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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wewngetrznej
instalacji wodociagowej i nawadniania w ramach inwestycji: ,,Budowa biezni lekkoatletycznej 6-Cio torowej
0 dhugosci 400m, Przebudowa istniejacego boiska oraz budowa nowego boiska treningowego”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na
wykonanie robot zwigzanych z realizacja przedsigwzigcia wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:
» Wewngtrznej instalacji wodociagowej PE dn 110 PN16 L=193,0m
» Wewngtrznej instalacji wodociagowej PE dn 90 PN10 L=118,0m
» Wewngtrznej instalacji wodociggowej PE dn 40 PN10 L=40,0m
> Nawodnienie boiska PE dn 90 PN10 L=240,0m, PE dn 63 PN 10 L=1100m,
Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:
» wodociag z rur ci$nieniowych do wody pitne;j:
+ PEdn110PN 16
+ PEdn90PN 10
+ PEdn63PN 10
* PEdn40PN10
» montaz hydrantu nadziemnego @ 80 mm
Zakres robot przy wykonywaniu sieci wodociaggowej obejmuje:
» oznakowanie robot,

» dostawe materiatow,

» wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejacych nawierzchni, przekopy probne oraz
podwieszenie instalacji obcych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. I11-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

utozenie przewodow wodociggowych, montaz rur ochronnych i armatury utozenie przewodoéw wodociggowych
zasypanie 1 zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

odtworzenie nawierzchni po robotach,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

kreslenia podstawowe

Przewdd wodociggowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.
wodociag - zespot wspotpracujacych ze soba obiektéw i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do zaopatrywania

1.4.

VVOVVYYYVYVY

ludnosci i przemystu w wodg,
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sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewoddéw wodociagowych znajdujacy si¢ poza budynkiem odbiorcow,
zaopatrujagcy w wodg ludno$¢ lub zaktady produkcyjne,

» przewdd wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajacy wode od przewodu magistralnego
do odgatezien domowych i innych punktow czerpalnych,

» odgalezienie domowe; polaczenie domowe - przewdd wodociagowy z wodomierzem taczacy sie¢ wodociggowa
z wewnetrzng instalacja obiektu zasilanego w wodg.
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600.
2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci wodociaggowej powinny odpowiadaé
normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim.
W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji. Materialy majgce kontakt z wodg do picia muszg posiadad
pozytywnag opinie Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.
2.2. Rury przewodowe
Rodzaj rur, ich $rednice zalezne sg od istniejacych przewodow i zostaly uzgodnione z Inwestorem.
Do wykonania sieci wodociagowej stosuje si¢ nastgpujace materiaty:
— rury ci$nieniowe z polietylenu (PE) wg PN-EN 12201-2+A1:2013-12 i ZAT/97-01-001,
2.3. Beton
Beton hydrotechniczny klasy C12/15, C16/20, C20/25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN- 62/6738-07
i PN-88/B-06250.




2.4. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501:1990.
2.5. Kruszywo na podsypke
Podsypka pod rurociagi moze byé wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty material na podsypke powinien odpowiadaé
wymaganiom norm: PN-EN 12620:2004, PN-EN 13043:2004.
2.6. Armatura odcinajaca
Jako armaturg odcinajaca (przeptyw wody) nalezy stosowac:
— zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z migkkim doszczelnieniem z obudowa wg PN- 83/M-74024/03.
2.7. Elementy montazowe
Jako elementy montazowe nalezy stosowac:
— zlacza kielichowo-kotnierzowe dla rur PVC/PE oraz taczniki rurowe systemu producenta rur.
2.8. Hydranty
Nalezy stosowa¢ hydranty nadziemne o $rednicy nominalnej 80 mm odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN
1074-6:2005 i BN-77/5213-04.
2.9. Sktadowanie materiatow
2.9.1 Rury przewodowe
Rury nalezy przechowywaé w potozeniu poziomym na plaskim, rownym podlozu, w sposéb gwarantujacy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp.
Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) nalezy sktadowaé w taki sposob, aby stykaly si¢ one z podtozem na catej
swej dlugosci. Mozna je sktadowac¢ na gesto utozonych podktadach. Wysokos¢ sterty rur PE nie powinna przekraczaé
1,5 m. Skladowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dzialanie promieniowania stonecznego.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczac¢ 300C,
2.9.2. Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)
Armatura zgodnie z normg PN-EN 12570:2002 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych
przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozjg.
2.9.3. Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu. Podloze
sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.
2.9.4. Cement
Sktadowanie cementu w workach wykonawca zapewni w magazynach zamknietych. Sktadowany cement musi by¢
bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dluzszy niz 3 miesiace.
3.SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzgt do wykonania rob6t ziemnych i wykonczeniowych:
» pite motorowa tancuchowa 4,2 KM,
» zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,
koparke podsiebierng 0,25 m3 do 0,40 m3,
spycharke kotowa lub gasienicowg do 100 KM,
sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,
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3.2. Sprzet do robdt montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robdt, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet montazowy:
samochod dostawczy do 0,9 t,
samochod skrzyniowy do 5 t,
samochod samowytadowcezy od 25 do 30 t,

A\

samochdd beczkowoz 4 t,
przyczepe dtuzycowa do 10 t,
zurawie samochodowe od 5do 6 t,
wciagarke reczngod 3 do 5 t,
zgrzewarke do rur PE,
zespot pradotworczy trojfazowy przewozny 20 KVA,
pojemnik do betonu do 0,75 dma3.
Sprzet montazowy 1 $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkoéw
wykonywanych robot oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
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4.2. Transport rur
Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢
tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny
sposdb. Rury w czasie transportu nie powinny stykaé¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé
uszkodzenia mechaniczne. W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegaé przepisy
0 tadowaniu i wyladowywaniu wagonow towarowych w komunikacji wewng¢trznej (zatacznik nr 10 DKP) oraz
fadowac do granic wykorzystania wagonu. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegodlna
ostroznosc¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé $cian $rodka transportu o wigcej niz 1/3
srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i kotierzowych nalezy uktada¢ na podktadach
drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wigkszej niz
wystajace czesci rur.

4.3. Transport armatury przemystowej
Transport armatury powinien odbywaé si¢ krytymi §rodkami transportu, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (< DN40) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4. Transport skrzynek ulicznych
Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w czasie
transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki nalezy taczy¢ w jednostki tadunkowe i
uktada¢ je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwiaé uzycie sprzetu mechanicznego do
roztadunku.

4.5. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktoére nie spowoduja:

> segregacji sktadnikow,

zmiany sktadu mieszanki,

zanieczyszczenia mieszanki,

obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych oraz zapewnia

wlasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.

4.6. Transport kruszyw
Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami. Wykonawca zapewni srodki
transportowe w ilo$ci gwarantujacej ciaglos¢ dostaw materialow, w miare postepu robot.

4.7. Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
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Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.1.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robot i trwale oznaczy je
w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow §wiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostateczne;j
ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.
Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wihaseicieli i uzytkownikéw uzbrojenia nad-
i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajagc warunki wykonywania rob6ot w strefie tych urzadzen.
W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg pompowana z wykopoéw lub z opadow atmosferycznych
powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastgpujace warunki:

» gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie

przylegajacy teren;
» powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu;
» w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegltosé.
5.2.1. Prace rozbiorkowe

Prace rozbiorkowe obejmuja usuni¢cie z pasa wywlaszczenia (montazowego) resztek starych budowli, chodnikéw,
kraweznikoéw, nawierzchni drogowych, ogrodzen i innych, w stosunku do ktoérych zostato to przewidziane w
dokumentacji projektowej lub nakazane przez Insp. Nadzoru.
Wszystkie obiekty przewidziane do rozbidrki, wykonane z elementow mozliwych do powtdérnego wykorzystania
powinny by¢ usuwane bez powodowania zbgdnych uszkodzen i odwiezione w miejsce wskazane przez Inzyniera
Kontraktu. Bezuzyteczne elementy i materialty powinny by¢ wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku



sktadowania tych materialdow poza pasem wywlaszczenia Wykonawca powinien uzyska¢ na to pisemna zgode
wiasciciela gruntu. Doty (wykopy) po usunigtych budowlach lub ich elementach, znajdujace si¢ w miejscach, gdzie
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa beda wykonywane wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;j. Jezeli budowle przeznaczone do usunigcia
stanowig elementy uzytkowanego uktadu komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca moze przystapic¢
do prac rozbiérkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.
5.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne przy budowie sieci wodociggowej i przytaczy:
» wykopy mechaniczne gruntu z transportem urobku,
wykopy reczne na odktad,
podsypki piaskowe,
obsypanie rur piaskiem dowozonym,
zasypanie wykopu ziemia pospotka dowozong z zaggszczeniem,
» zasypanie wykopu pospotka dowozona.
Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonaé przekopy probne w celu zlokalizowania istniejacego
uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szeroko$ci wykopu. Wykopy nalezy wykonac
jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot — wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢
dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego.
Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu, do ktorych dodaje si¢ obustronnie 0,4
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m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie §cian nalezy prowadzi¢ w miare
jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odklad lub zlozony
wzdhuz wykopu zgodnie z dokumentacja projektowa.
Szalowanie wykopoéw powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,,Warunkéw technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych” — tom | rozdz. IV -1989 r. — Roboty ziemne.
Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywno$¢ 1 niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie
powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajgcy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz
i posadowienie sieci wg dokumentacji projektowej.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostatej warstwy
0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed wykonaniem podsypki z drenazem korytkowym i
utozeniem przewodoéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie. Odwodnienie wykopu musi
zabezpieczy¢ go przed zalaniem saczeniami wody i rozluznieniem struktury gruntu.

5.3. Roboty ziemne
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni i podbudowy, a materiat
z rozbiorki odwiezie i ztozy w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Przed rozpoczgciem wykonywania wykopow nalezy wykonaé przekopy probne w celu zlokalizowania istniejacego
uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.
Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sa fabrycznie zabezpieczone przed
szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez
zastosowanie odpowiednich §rodkow antykorozyjnych lub impregnacyjnych wiasciwych dla danego materiatu.
Metoda wykonywania wykopoéw recznie z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Inzyniera
Kontraktu.
Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej polozonego punktu rurociggu przesuwajac si¢
stopniowo do goéry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli
deskowania w ten sposob, aby jednoczes$nie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢
kotkami lub klamrami.
Minimalna szeroko$¢ wykopu w §wietle obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i wynosi¢ 0,8
m plus $rednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie §cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce si¢ lub biegnace
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposob
zapewniajacy ich eksploatacje.
Wykop powinien by¢ zabezpieczony bariera o wysokosci 1,0 m. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej 0 0,20 m.



Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed wykonaniem podsypki
i utozeniem przewodow. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem
Kontraktu.

5.4. Przygotowanie podtoza
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podtoze nalezy wykonad¢ z warstwy thucznia lub zwiru
z piaskiem o grubosci 10 cm, zgodnie z dokumentacjg projektowa. W gruntach gliniastych nalezy wykonaé podtoze
z pospotki, zwiru lub thucznia o grubosci 10 cm. Zaggszczenie podloza powinno by¢ zgodne z okreslonym w
dokumentacji projektowej.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Warunki ogo6lne
Najmniejsze spadki przewodéw powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociaggéw nie mniej jednak niz
0,1%.
Glebokos¢ ulozenia przewododw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i §rodkdéw zabezpieczajacych podtoze
i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do
powierzchni projektowanego terenu byto wigksze niz giebokos¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-EN 1997-1:2008
0 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm. | tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosi¢: — w strefie 0 hz =
1,4m,hn=18m
Dlawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplng w przypadku, gdy wierzch dlawicy znajduje si¢
powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.
Odlegtosé¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢
zgodna z dokumentacja.

5.5.2. Wytyczne wykonania przewodow
Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat si¢ na nim wzdtuz catej dlugosci co najmniej
na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegodlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez
obsypanie piaskiem posrodku dlugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ztaczy.
Potaczenie rur nalezy wykonywac w sposob nastepujacy:

» rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe,

> ksztaltki zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi dostarczonymi
w komplecie przez producenta rur.

» ksztaltki Zzeliwne kolierzowe przez skrecenie kotierzy srubami z podktadka i nakrgtka w wykonaniu
odpornym na korozje (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim zatozeniu uszczelki gumowej
pomiedzy taczonymi kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkow przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki w przypadkach, gdy kat
nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkosci:

» dla przewodoéw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalnej strzatki
ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytworni,

» dla pozostalych przewodow, gdy wielkos¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na polaczeniu rur
(ztaczu kielichowym) przekracza 2°kata odchylenia.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.

5.5.3. Wytyczne wykonania blokéw oporowych
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w planie i pionie na skutek parcia wody powinno by¢ zgodne
z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczaé: przy koncowkach,
odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku. Dla przewodéw z tworzyw sztucznych
przy zastosowaniu ksztattek,
Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng §ciang opierat sie o grunt nienaruszony. W przypadku
braku mozliwos$ci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen migdzy tylng $ciang bloku a gruntem rodzimym zalaé
betonem klasy C12/15.
Odleglos¢ migdzy blokiem oporowym i §ciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10 m.
Przestrzen migdzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy C12/15 izolujac go od przewodu dwoma
warstwami papy.
Wykop do rz¢dnej wierzchu bloku mozna wykonywaé¢ dowolng metoda, natomiast ponizej — do rzednej spodu bloku
- wykop nalezy poglebi¢ rgcznie tuz przed jego posadowieniem. Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy
zasypywac (do rzgdnej wierzchu bloku) od strony przewodu wodociaggowego.

5.5.4. Armatura odcinajaca
Armature odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowac:

» na wezlach wodociggowych (przy odgalt¢zieniach),



>
>

na odgalezieniu do hydrantu,
w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowe;j.

5.5.5. Hydranty nadziemne i podziemne
Hydranty nalezy umieszczac:

>
>

>

w terenie zabudowanym w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowe;j,

w najnizszych (dla odwodnienia) i najwyzszych (dla odpowietrzenia) punktach sieci wodociggowej
rozdzielczej,

w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej.

5.5.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na
przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej powinna wynosi¢ dla przewodow z rur PE - 0,3 m.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno i $rednioziarnisty wg PN-B-02481:1998.
Material zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszezony ubijakiem recznym po obu stronach
przewodu.
Pozostale warstwy gruntu dopuszcza si¢ zaggszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.
Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektows.
W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci osiagnigcia

wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastapic¢ gorng warstwe zasypu wzmocniong podbudowa drogi.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robodt
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania majace na celu:

>
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zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

okre$lenie stanu terenu,

ustalenie sktadu betonu i zapraw,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
ustalenie metod wykonywania wykopow,

ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z czestotliwos$cia
zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.
W szczegolnoscei kontrola powinna obejmowac:

>

>

YV V VY A\

Y V

YV VVVYVY

sprawdzenie rz¢dnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktow niwelacyjnych z doktadnos$cia odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

zbadanie materiatow i elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,

sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

badanie prawidtowos$ci podtoza naturalnego, w tym gltéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnoSci
z okre$lonym w dokumentacji,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z Kruszywa,
badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatdw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,
badanie ulozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkdéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenia przed korozja,



sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek zasuw i hydrantow,
badanie szczelno$ci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegodlnych jego warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

» odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie 0si wykopu nie powinno wynosi¢
wigcej Niz + 5 cm,

» odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

» odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ £3 cm,

> dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych 10
cm,

» roznice rzgdnych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie dla przewodow
Z tworzyw sztucznych + 5 cm,

» dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczy¢
dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 2 cm,

» dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczyé¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 ¢cm i nie mogg spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego
spadku ani zmniejszenia jego do zera,

> stopien zaggszczenia zasypki wykopow okre§lony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien
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wynosi¢ mniej niz 0,97.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione elementy
sktadowe, obmierzone wedlug innych jednostek:
» rozbiorka starych przewodéw w m
> rozbidrka nawierzchni w m?
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera Kontraktu jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynno$ci zwigzane
z przebudowg linii wodociggowych, a mianowicie:
> roboty przygotowawcze,
» roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,
» przygotowanie podtoza,
» roboty montazowe wykonania rurociagow,
» proby szczelno$ci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbior robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania og6lnego postepu robot.
Dhugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna wynosi¢ okoto
300 m dla przewoddw z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na sposdb prowadzenia wykopow.
Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze
powinna by¢ ona uzalezniona od warunkoéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami
techniczno-ekonomicznymi. Inzynier Kontraktu dokonuje odbioru robdt zanikajacych.
8.3. Odbidr konicowy
Odbiorowi koncowemu podlega:
» sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu
protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czg$ciowych),
» badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725:1997),
» badanie jako$ci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w zakresie
badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).



Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegélowo omdwione,
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej
badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spelnione. Jezeli ktore$ z wymagan przy
odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania

przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociggowej obejmuje:

dostawe materialow,
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pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

wykonanie robot przygotowawczych, w tym prac rozbidorkowych,

wykonanie wykopu w gruncie 11 - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
przygotowanie podtoza i fundamentu,

utozenie przewodéw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,

przeprowadzenie proby szczelnosci,

przeprowadzenie badan bakteriologicznych,

zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

1.

PN-87/B-01060:1987

Sie¢ wodociggowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia

2. PN-EN 1997-1:2008 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie

3. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

4, PN-EN 206-12003 Beton zwykty

5. PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu

6. PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

7. PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewngetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

8. PN-90/B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

9. PN-EN 1514-1:2001 Armatura 1 rurociagi. Potaczenia kolierzowe. Uszczelki azbestowo -
kauczukowe ptaskie do kolierzy z przylgami zgrubnymi

10. | PN-EN 12570:2002 Armatura przemystowa. Ogoélne wymagania i badania

11. | PN-83/M- 74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i
badania

12. | PN-M-74081:1998 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

13. | PN-EN 1074-6:2005 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1,0 MPa

14. | PN-EN 12201-2+A1:2013-12 | Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz
do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Cze$¢ 2:
Rury

15. | ZAT/97-01-001 Rury i ksztaltki z polietylenu PE i elementy taczace w rurociggach

ci$nieniowych do wody wody.

10.2. Inne dokumenty

1. | Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych — 2001 r.

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych Poradnik Wodociagi i Kanalizacja

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV, Arkady 1989 r. —

Roboty ziemne






