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STADION GOSIR PR

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartosc¢ Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke |  pro-
we cento-
wy

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-82 ROBOTY BUDOWLANE 0,00 0,00%
1.1 1-12 bieznia 0,00 0,00%
1.2 13-27 skocznia do skoku w dal 0,00 0,00%
1.3 28 - 48 relokacja boiska gtéwnego 0,00 0,00%
1.4 49 - 49 wymiana gruntu 0,00 0,00%
1.5 50 - 61 nawierzchnie utwardzone 0,00 0,00%
1.6 62 - 69 ogrodzenia 0,00 0,00%
1.7 70 -82 relokacja urzadzen 0,00 0,00%
2 83 -88 ZIELEN 0,00 0,00%
3 89-113 INSTALACJA ODWODNIENIA 0,00 0,00%
3.1 89 -92 Odwodnienie - Robory przygotowawcze 0,00 0,00%
3.2 93 -113 Odwodnienie - System odwodnienia 0,00 0,00%
4] 114-141 |INSTALACJA WODOCIAGOWA , NA- 0,00 0,00%

WODNIENIE
4.1 114-122 Rurocigg PE 110 PN16 0,00 0,00%
4.2| 123-128 |Rurocigg PE 90 PN16 0,00 0,00%
4.3| 129-134 |Rurocigg PE 40 PN16 0,00 0,00%
44| 135-138 |Rurocigg PE 63 PN16 - przetozenie 0,00 0,00%
45| 139-141 Nawadnianie boisko gtowne 0,00 0,00%
5| 142-249 |INSTALACJE ELEKTRYCZNE 0,00 0,00%
5.1 142 - 144  |Prace ziemne 0,00 0,00%
5.2 145-150 |Zasilenie ztgcza ZK nr 1 0,00 0,00%
5.3 151-155 |Zasilenie ztacza ZK nr 2 0,00 0,00%
5.4| 156 - 160 |Zasilanie szafki SO 0,00 0,00%
5.5/ 161-166 |Zasilanie ztgcza ZK II/1 0,00 0,00%
5.6] 167 -172 |Zasilanie ztgcza ZK IV/1 0,00 0,00%
5.7| 173 -177 |zasilanie szafy hydrofofornia 0,00 0,00%
5.8 178 -183 |Zasilanie rozdzielni Budka Spikera 0,00 0,00%
5.9| 184-185 |Zasilanie szafka nawodnienie 0,00 0,00%
5.10/ 186 -187 |Zestawy gniazd 0,00 0,00%
5.11 188 - 197 | Zasilanie z szafki SO obwdd | 0,00 0,00%
5.12] 198 - 207 |Zasilanie z szafki SO obwdd I 0,00 0,00%
5.13] 208 - 213 |Zasilanie z szafki SO obwdd I 0,00 0,00%
5.14| 214-219 |Zasilanie z szafki SO obwéd IV 0,00 0,00%
5.15| 220-230 |Nagto$nienie 0,00 0,00%
5.16] 231-242 |Teletechnika 0,00 0,00%
5.17| 243 -248 |Pomiary elekltryczne 0,00 0,00%
5.18| 249 -249 |Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna 0,00 0,00%
RAZEM 0,00 0,00%
Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT 0,00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 bieznia
1/|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 1. |m3
d.1./0203-01 20 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowy-
1/0214-03 tadowczymi na odlegto$¢ 16 km-tgcznie z nawierzchnig zuzlowg i utyli-
zacja nawierzchni zuzlowej
0,45*3740,92 m3 1683,414
RAZEM 1683,414
2|KNR 2-01 Plantowanie skarp nasypow - kat. gruntu I-lll m2
d.1.|0506-07
1
500 m?2 500,000
RAZEM 500,000
3|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons-  |m?2
d.1.|/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1
3740,92 m?2 3 740,920
RAZEM 3 740,920
4|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym |ms3
d.1./0107-02 z zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubo$¢ warstwy po zagesz-
1 czeniu 20 cm
3740,92*0,20 m3 748,184
RAZEM 748,184
5|KNR 2-31 Warstwa z kruszywa zageszczana mechanicznie - 10 cm grubosci po  |m?2
d.1./0106-03 zageszczeniu
1/0106-04 kruszywo fr 0-31,5mm
3740,92 m?2 3 740,920
RAZEM 3 740,920
6|KNR 2-02 Izolacje z folii budowlanej gr 0, 3mm na sucho pozioma - dwie warstwy |m?2
d.1.|0616-02 na zaklad
1
3740,92 m?2 3 740,920
RAZEM 3 740,920
7|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu |m?2
d.1.|/0109-01 15cm
1/0109-02 Beton C20/25 (B 25) W8 zbrojony wiéknami polimerowymi
3740,92 m?2 3 740,920
RAZEM 3 740,920
8 nawierzchnia biezni typu sandwich m2
d.1.|cena zakta- impregnat,warstwa no$na granulat gumowy w systemie PUR gr
1|dowa 1cm,warstwa uzytkowa-granulat EPDM gr 0,3cm,lakier PUR 2
warstwy,malowanie linii
3412,58 m?2 3 412,580
RAZEM 3412,580
9/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04 Beton zwykty C 8/10 (B 10)
1
0,20*0,15%*(79,68*2+11,96*2)*1,5 m3 8,248
RAZEM 8,248
10/KNR 2-31 Obramowania elastyczne o wymiarach 20x6 cm m
d.1.|/0407-01
1|analogia
(79,68*2+11,96*2) m 183,280
RAZEM 183,280
11|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04 Beton zwykty C 8/10 (B 10)
1
0,20*0,15%(79,68*2+14,24*2)*1,5 m3 8,453
RAZEM 8,453
12|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.1.|0407-02 petnieniem spoin piaskiem
1
(79,68*2+14,24*2) m 187,840
RAZEM 187,840
1.2 skocznia do skoku w dal
13|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 1. |m3
d.1./0203-01 20 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowy-
2|0214-03 tadowczymi na odlegto$¢ 16 km
(69,97+22+11,24)*0,45 m3 46,444
RAZEM 46,444
14|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons-  |m?2
d.1./0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2 Krotnos¢ = 2
69,97 m?2 69,970
RAZEM 69,970
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OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
15/KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym |m3
d.1./0107-01 z zageszczeniem mechanicznym - Srednia grubos¢ warstwy po zagesz-
2 czeniu do 10 cm
kruszywo kamienne tamane fr 31,5-63mm
Krotnos¢ = 2
69,9770,20 m3 13,994
RAZEM 13,994
16|KNR 2-31 Warstwa z kruszywa zageszczana mechanicznie - 10 cm grubosci po  |m?2
d.1./0106-03 zageszczeniu
2/0106-04 kruszywo fr 0-31,5mm
69,97 m?2 69,970
RAZEM 69,970
17|KNR 2-02 Izolacje z folii budowlanej gr 0, 3mm na sucho pozioma - dwie warstwy |m?2
d.1.|0616-02 na zaklad
2
69,97 m?2 69,970
RAZEM 69,970
18/KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$é warstwy po zageszczeniu |m?2
d.1.|/0109-01 15 cm
2/0109-02 Beton C20/25 (B 25) W8 zbrojony wtéknami polimerowymi
69,97 m?2 69,970
RAZEM 69,970
19 nawierzchnia biezni typu sandwich m?2
d.1.|cena zakta- impregnat,warstwa nos$na granulat gumowy w systemie PUR gr
2|dowa 1cm,warstwa uzytkowa-granulat EPDM gr 0,3cm,lakier PUR 2
warstwy,malowanie linii'
69,97 m?2 69,970
RAZEM 69,970
20|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1./0402-04 Beton zwykty C 8/10 (B 10)
2
0,20*0,15*(8*2+2,85*2)*1,5 m3 0,976
RAZEM 0,976
21|/KNR 2-31 Obramowania elastyczne o wymiarach 20x6 cm m
d.1.|/0407-01
2|analogia
8*2+2,85*2 m 21,700
RAZEM 21,700
22|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1./0402-04 Beton zwykty C 8/10 (B 10)
2
0,20*0,15*(57,35*2+1,22+9*2+3,85*2)*1,5 m3 6,373
RAZEM 6,373
23|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.1.|0407-02 petnieniem spoin piaskiem
2
57,35"2+1,22+9*2+3,85*2 m 141,620
RAZEM 141,620
24 montaz fapaczy piasku szer 50 cm m
d.1.|cena zakta-
2|dowa
22,48 m 22,480
RAZEM 22,480
25|KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego geowtdkninami na gruntach o umiar-|{m?2
d.1./0101-01 kowanej nosnosci sposobem mechanicznym
2|analogia
82,85 m?2 22,800
RAZEM 22,800
26|KNR 2-02 wypetnienie zeskoczni piaskiem drobnym gr 30 cm m3
d.1./1101-07
2
0,30*2,85*8 m3 6,840
RAZEM 6,840
27 montaz belki do odbicia kpl
d.1.|cena zakta-
2|dowa
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.3 relokacja boiska gtéwnego
28|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 1. |m3
d.1./0203-01 20 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowy-
3/0214-03 tadowczymi na odlegto$¢ 16 km
2437,2*0,50 m3 1218,600
RAZEM 1218,600
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29|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons-  |m?2
d.1.|/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3 Krotnos¢ = 2
2437,2 m?2 2 437,200
RAZEM 2 437,200
30|KNR 2-31 Podsypka piaskowa-zwirowa z zageszczeniem mechanicznym - 20 cm |m?2
d.1./0105-03 grubosci warstwy po zageszczeniu
3|0105-04
2437,2 m?2 2 437,200
RAZEM 2 437,200
31|KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego geowtékninami na gruntach o umiar-{m?2
d.1./0101-01 kowanej no$nosci sposobem mechanicznym
3|analogia
2437,2 m?2 2 437,200
RAZEM 2 437,200
32|KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca ze zwiru fr 8-16 zageszczana mechanicznie - 15 |m?2
d.1./0106-03 cm grubosci po zageszczeniu
3|0106-04
2437,2 m?2 2 437,200
RAZEM 2 437,200
33|KNR 9-11 Wzmacnianie podfoza gruntowego geosiatkami na gruntach o umiarko- [m2
d.1./0101-01 wanej nosnosci sposobem mechanicznym
3|analogia
2437,2 m?2 2 437,200
RAZEM 2 437,200
34|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw darniowaniem petnym na terenie ptaskim z na- |m?2
d.1.|0408-02 wozeniem
3 trawa naturalna z rolki typu sportowego
ziemia urodzajna z piaskiem gr 15 cm
2437,2+2965 m?2 5 402,200
RAZEM 5 402,200
35 Malowanie linii pola gry boiska treningowego kpl.
d.1.|analiza in-
3|dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
36 przetozenie bramek kpl.
d.1.|cena zakta-
3|dowa
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
37|KNR 2-01 SZTUCZNA TRAWA Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie- |m3
d.1./0203-01 biernymi o poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku
3/0214-03 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 16 km
0,40*1787,28 m3 714,912
RAZEM 714,912
38|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons-  |m?2
d.1.|/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3 Krotnos¢ = 2
714,912 m?2 714,912
RAZEM 714,912
39|KNR 2-31 Podsypka piaskowa-zwirowa z zageszczeniem mechanicznym - 15 cm |m2
d.1./0105-03 grubosci warstwy po zageszczeniu
3|0105-04
1787,28 m?2 1787,280
RAZEM 1787,280
40|KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego geowtékninami na gruntach o umiar-{m?2
d.1./0101-01 kowanej no$nosci sposobem mechanicznym
3|analogia
1787,28 m?2 1787,280
RAZEM 1787,280
41|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym |ms3
d.1./0107-02 z zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubo$¢ warstwy po zagesz-
3 czeniu 24 cm
kruszywo kamienne tamane fr 31,5-63mm
kliniec kamienny 4-31,5 mm
miat kamienny fr 0-4 mm
1787,28*0,24 m3 428,947
RAZEM 428,947
42 trawa syntetyczna o wys wiékna 15-65 mm z wypetnieniem na elas- m2
d.1.|cena zakta- tycznej podbudowie typu ET
3|dowa
1787,28 m?2 1787,280
RAZEM 1787,280
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43|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1./0402-04 Beton zwykty C 8/10 (B 10)
3
0,20*0,15*68*2*1,5 m3 6,120
RAZEM 6,120
44 |KNR 2-31 Obramowania elastyczne o wymiarach 20x6 cm m
d.1.|/0407-01
3|analogia
68*2 m 136,000
RAZEM 136,000
45|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.1./0212-02 ponad 15 cm-schody terenowe
3
20*0,80*0,30*0,30 m3 1,440
RAZEM 1,440
46 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1./0108-11 na odlegto$¢ 10 km z utylizacjg gruzu
3|0108-12
1,44 m3 1,440
RAZEM 1,440
47|KNR 2-25 pitkochwyty- rozebranie - do ponownego wbudowania m?2
d.1.|0307-03
3
104,36%6 m?2 626,160
RAZEM 626,160
48|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - budowa - |m?2
d.1./0307-01 PILKOCHWYTY ( fundamenty uwzgledniono w poz. relokacja )
3
104,366 m?2 626,160
RAZEM 626,160
1.4 wymiana gruntu
49|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0. |m3
d.1./0206-01 40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowy-
410214-03 tadowczymi na odlegto$¢ 16 km
300 m3 300,000
RAZEM 300,000
1.5 nawierzchnie utwardzone
50|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowe;j m2
d.1./0807-01 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
5
177,5+637,8+33,9+43,4 m?2 892,600
RAZEM 892,600
51|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m?2
d.1./0801-03
5
892,6 m?2 892,600
RAZEM 892,600
52|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1./0108-11 na odlegto$¢ 10 km z utylizacjg gruzu
5/0108-12
892,6%(0,08+0,12) m3 178,520
RAZEM 178,520
53|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 1. |m3
d.1./0203-01 20 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowy-
5/0214-03 tadowczymi na odlegto$¢ 16 km
(892,6+514,78)*0,45 m3 633,321
RAZEM 633,321
54|KNR 2-31 Podsypka piaskowa-zwirowa z zageszczeniem mechanicznym - 15 cm |m?2
d.1./0105-03 grubosci warstwy po zageszczeniu
5/0105-04
892,6+514,78 m?2 1407,380
RAZEM 1407,380
55|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 20 cm grubosci po  |m?2
d.1./0106-03 zageszczeniu
5/0106-04 kruszywo fr 0-31,5mm
1407,38 m?2 1407,380
RAZEM 1407,380
56 dostawa i montaz stojaka na rowery kpl.
d.1.
5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
57|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wigzgca o |m2
d.1./0313-01 grubosci 2 cm
5
514,78 m?2 514,780
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RAZEM 514,780
58| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsyp- |m?2
d.1.|/0511-03 ce cementowo-piaskowej
5
892,6 m?2 892,600
RAZEM 892,600
59|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.1.|0407-03 petnieniem spoin piaskiem
5
140 m 140,000
RAZEM 140,000
60|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.|0402-03
5
140*0,10%0,20 m3 2,800
RAZEM 2,800
61|/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa $cieralna |m?2
d.1./0314-01 0 grubosci 2 cm
5
514,78 m?2 514,780
RAZEM 514,780
1.6 ogrodzenia
62|KNR 4-01 Oczyszczenie i mniowanie przeset ogrodzeniowych i furtek i bram m2
d.1./1212-06
6|analogia
62+2,36*1,30+25*20+87,5*1,1+40,8*1,1+3*1,08*1,1+3*2,36*1,1+1,08* |m?2 992,536
1,1+25*2+1,2*2+87,5*1,1
RAZEM 992,536
63|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng przeset ogrodzeniowych m2
d.1./1212-05
6
poz.62 m2 992,536
RAZEM 992,536
64|KNR 2-02 Ogrodzenie z przeset m
d.1./1802-01
6
16*2,36+9,87+6,3+7,5+2,1*2,0 m 65,630
RAZEM 65,630
65/KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki panelowej m
d.1./1802-01
6
154,1+11,7 m 165,800
RAZEM 165,800
66|KNR 2-02 Bramy i furtki nowoprojektowane ( zabezpieczone urzadzeniami bloku- |m?2
d.1./1808-05 jacymi)
6|analogia
2,36%1,3*4+2,45*1,3+2,12*1,3+4,0*1,3+6,0*1,3+3,30*1,3+4,0*1,5+3,6* |m2 58,203
2,0+3,4*2+1,5"1,8
RAZEM 58,203
67|KNR 2-25 Ogrodzenia - rozebranie - do ponownego wbudowania m?2
d.1.|0307-03
6
133%1,5+32,4*1,5+4,0*1,5+4,0*1,5+2,0*1,5+1,2*1,5+35,3*2+34,9*2+ |m?2 532,130
74,5*1,1+40,8"1,1
RAZEM 532,130
68|KNR 2-25 Ogrodzenia - rozebranie m?2
d.1.|0307-03
6
278,5*1,5 m?2 417,750
RAZEM 417,750
69|KNR 2-02 Ogrodzenie z demontazu do ponownego wbudowania m
d.1./1802-01
6
532,13 m 532,130
RAZEM 532,130
1.7 relokacja urzadzen
70 relokacja urzgdzen (boksy sedziowskie,medyczne,zawodnicze,maszt  |kpl.
d.1.|cena zakta- flagowy,taweczki sportowe,trybuna VIP i inne zgodnie z PZ)
7|dowa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
71 dostawa i montaz budki spikierskiej kpl.
d.1.|cena zakta-
7|dowa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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72|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokagtne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 -z |m3
d.1./0204-01 zastosowaniem pompy do betonu F1
7 Beton C20/25 (B 25)
22*0,9*0,9%1,2 m3 21,384
RAZEM 21,384
73|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
7
0,90*0,90*0,10*22 m3 1,782
RAZEM 1,782
74/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0. |m3
d.1./0201-01 15 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowy-
7/0214-03 tadowczymi na odlegto$¢ 16 km
33,844*1,5 m3 50,766
RAZEM 50,766
75/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - pre- |t
d.1./0290-02 ty zebrowane o $r. 8-14 mm
7
0,957 t 0,957
RAZEM 0,957
76|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu- |m3
d.1./0205-01 pompownia,VIP,spikier
7 Beton zwykty C25/30 (B 30)
5,90*2,20*0,12+2,40*3,40*0,15+3,90*2,90*0,15 m3 4,478
RAZEM 4,478
77 wykonanie i montaz regulaminu oraz piktograméw w formacie B1 kpl.
d.1. 70x100 cm
7
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
78|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.1./0290-02 ty zebrowane o $r. 8-14 mm
7
(5,90*20+2,90*50+2,40*30+3,40*20+3,90*20+2,90*30)*0,395/1000 t 0,224
RAZEM 0,224
79|/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
7
0,10*(2,40*3,40+3,90*2,90+5,90*2,20) m3 3,245
RAZEM 3,245
80 montaz 3 miejsc dla niepetnosprawnych kpl.
d.1.
7
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
81|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.1./0212-02 ponad 15 cm- fundamenty po tawkach,boksach zawodniczych,stu-
7 dzienki
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
82|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1./0108-11 na odlegtos¢ 10 km z utylizacjg gruzu
7/0108-12
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
2 ZIELEN
83|KNR 2-21 Sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.2|0301-05 gruncie kat. I-1l z catkowitg zaprawg dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.5 m
Kostrzewa sina wysokosc 15 cm
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
84|KNR 2-21 Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.2|0301-05 gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawg dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.5 m
Jasminowiec wysokos$¢ 60 cm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
85|KNR 2-21 Sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.2|0301-05 gruncie kat. I-1l z catkowitg zaprawg dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.5 m
Berberys wysokos$c¢ 40 cm
84 szt. 84,000
RAZEM 84,000
86|KNR 2-21 Sadzenie krzewdw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. I-1l bez |szt.
d.2|0322-02 zaprawy dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 0.7 m
zywotnik zachodni rheingold wysokosci 40 cm
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
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87|KNR 2-21 Sadzenie krzewdw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. I-Il bez |szt.
d.2|0322-02 zaprawy dotow; srednica/gtebokos¢ : 0.7 m
zywotnik zachodni golden szmaragd wysokosci 120 cm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
88|KNR 2-31 Wypetnienie gnejsowg korg kamienng 32-63 mm - warstwa gérna o m2
d.2|0114-03 grubosci 8 cm
100 m?2 100,000
RAZEM 100,000
3 INSTALACJA ODWODNIENIA
3.1 Odwodnienie - Robory przygotowawcze
89|Kalkulacja Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizin- |m3
d.3.|wlasna nym
1
1300 m3 1.300,000
RAZEM 1.300,000
90|Kalkulacja Rozebranie kraweznikow betonowych 20x30 cm na podsypce cem. m
d.3.|wtasna piaskowej z ponownym utozeniem
1
80 m 80,000
RAZEM 80,000
91|Kalkulacja Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z |m?2
d.3.|wtasna wyp.spoin piaskiem z ponownym utozeniem
1
120 m?2 120,000
RAZEM 120,000
92|Kalkulacja Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt z obsypka na gtebok.do 6 |szt.
d.3.|wtasna m wraz z pompowaniem wody
1
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
3.2 Odwodnienie - System odwodnienia
93|Kalkulacja Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 |m3
d.3.|wtasna m3 na odktad w gruncie kat.I-1I
2
1300 m3 1.300,000
RAZEM 1 300,000
94 |Kalkulacja Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 |m2
d.3.|wtasna m wypraskami w grunt.suchych kat.|-Il wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2 466mx2
932 m?2 932,000
RAZEM 932,000
95|Kalkulacja Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.3.|wtasna
2
500 m3 500,000
RAZEM 500,000
96|Kalkulacja Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat.I-lll z prze- |m3
d.3.|wlasna rzutem na odl.do 3 m
2
300 m3 300,000
RAZEM 300,000
97|Kalkulacja Mechaniczne zasypywanie wykopdw - kat.gr.I-ll m3
d.3.|wlasna
2
400 m3 400,000
RAZEM 400,000
98|Kalkulacja Zageszczenie zasypywanych wykopow zageszczarkami; grunty sypkie |ms3
d.3.|wlasna kat. I-1l
2
1200 m3 1200,000
RAZEM 1.200,000
99|Kalkulacja Drenowanie niesystematyczne wyk.recznie w terenach nizinnych w gr. |m
d.3.|wtasna kat.ll-1ll na gteb. 0.9 m, $r.rur. 6,5 cm (rurki z NPCW w otulinie filtracyj-
2 nej) 4x81m
324 m 324,000
RAZEM 324,000
100|Kalkulacja Rurociagi z PCW perforowane o $r. 110 mm fgczone metoda wciskowa |m
d.3.|wlasna 24mx4
2
96 m 96,000
RAZEM 96,000
101|Kalkulacja Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PVC |m
d.3.|wlasna o $r. nom. 200 mm
2
466 m 466,000
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RAZEM 466,000
102|Kalkulacja Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o ér. . 110 mm m
d.3.|wlasna
2
31 m 31,000
RAZEM 31,000
103|Kalkulacja Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. nom. 160 mm m
d.3.|wlasna
2
89 m 89,000
RAZEM 89,000
104 |Kalkulacja Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych |szt.
d.3.|wtasna 0 $r. 425 mm i gtebokosci 2.0 m
2
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
105|Kalkulacja Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow z tworzyw sztucznych |szt.
d.3.|wtasna 0 $r. 425 mm - za kazde 0.5m roznicy gtebokosci od 2.0 m
2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
106 |Kalkulacja Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PVC |m
d.3.|wlasna 0 $r. 315 mm
2
58 m 58,000
RAZEM 58,000
107|Kalkulacja Wykonanie studni rewizyjnej o gtebokosci do 4 m z kregdéw betonowych |stud.
d.3.|wtasna o $r. 1000 mm w wykopie umocnionym na gotowym fundamencie z wy-
2 konaniem spodu studni i ustawieniem ptyty zeliwnej lub zelbetowej oraz
zeliwnej skrzynki wlazowej
stud. 2,000
RAZEM 2,000
108|Kalkulacja Wylot typowy na rurocigcu 315mm.Budowle betonowe i zelbetowe o m3
d.3.|wtasna obj. do 1.0 m3 - elementy zelbetowe miesz.
2
1 m3 1,000
miesz.
RAZEM 1,000
109|Kalkulacja Umocnienie skarp przy wylotach kanatéw - narzut kamienny na geow- |m3
d.3.|wtasna tokninie przy wylocie
2
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
110|Kalkulacja Wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamienia ciezkiego lub |m3
d.3.|wtasna Sredniego luzem z brzegu z wytadunkiem recznym przy wys.burt do 0.
2 61-1.50 m
20 m3 20,000
RAZEM 20,000
111|Kalkulacja Odwodnienie liniowe sportowe /atestowane/ z elementéw systemowych |m
d.3.|wlasna
2
398 m 398,000
RAZEM 398,000
112|Kalkulacja Odwodnienie liniowe systemowe m
d.3.|wlasna
2
142 m 142,000
RAZEM 142,000
113|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0. |m3
d.3./0206-01 40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowy-
2/0214-03 tadowczymi na odlegto$¢ 16 km
600 m3 600,000
RAZEM 600,000
4 INSTALACJA WODOCIAGOWA , NAWODNIENIE
4.1 Rurociag PE 110 PN16
114|KNR 201- Wykopy koparkami podsiebiernymi 0,15 m3 w gruncie kat 3 na odktad |m3
d.4.|02-17-02-
1|00
196 m3 196,000
RAZEM 196,000
115|WKNR Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe fi 100 w wykopie skarpowym |szt
d.4.|\W218-01- -
1/14-03-00
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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116 WKNR Montaz tréjnika zeliwnego cisnieniowego kotnierzowego fi 100 w wyko- |szt
d.4.|\W218-01- pie skarpowym
1/14-03-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
117|\WKNR Zasuwa zeliwna fi 100 owalna kotnierzowa z obudowg kmpl
d.4.|W218-02-
1/05-03-00
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
118 WKNR Rury ci$nieniowe z PE w wykopie fi 110 PN16 metr
d.4.|\W218-01-
1/09-04-00
193 metr 193,000
RAZEM 193,000
119|WKNR Potaczenie rur PE metodg zgrzewania czotowego w wykopie fi 110 szt
d.4.|\W218-01-
1/10-04-00
22 szt 22,000
RAZEM 22,000
120| WKNR Montaz kolana/tuku elektrooporowego PE fi 110 szt
d.4.|\W218-01-
1/11-04-02
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
121|WKNR Hydrant pozarowy nadziemny fi 80 kompletny kmpl
d.4.|W218-02-
1/19-03-00
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
122|KNR 201- Roboty ziemne koparko-tadowarkami - zasypanie wykopu z zageszcze- |m3
d.4.|02-39-02- niem
1|20 - analo-
gia
196 m3 196,000
RAZEM 196,000
4.2 Rurociag PE 90 PN16
123|KNR 201- Wykopy koparkami podsiebiernymi 0,15 m3 w gruncie kat 3 na odklad |m3
d.4.|02-17-02-
2|00
33,75 m3 33,750
RAZEM 33,750
124/ WKNR Montaz kolana/tuku elektrooporowego PE fi 90 szt
d.4.|\W218-01-
2|11-03-02
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
125|WKNR Rury cisnieniowe z PE w wykopie fi 90 PN10 metr
d.4.|\W218-01-
2|09-03-00
42 metr 42,000
RAZEM 42,000
126 WKNR Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC fi 160 sn12 tgczone na wcisk rura metr
d.4.|W218-04- ostonowa
2|08-02-00
14 metr 14,000
RAZEM 14,000
127|\WKNR Potaczenie rur PE metodg zgrzewania czotowego w wykopie skarpo-  |szt
d.4.|\W218-01- wym fi 90
2|10-03-00
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
128|KNR 201- Roboty ziemne koparko-tadowarkami - zasypanie wykopu z zageszcze- |m3
d.4.|02-39-02- niem
2|20 - analo-
gia
33,75 m3 33,750
RAZEM 33,750
4.3 Rurociag PE 40 PN16
129|KNR 201- Wykopy koparkami podsiebiernymi 0,15 m3 w gruncie kat 3 na odklad |m3
d.4.|02-17-02-
3|00
25 m3 25,000
RAZEM 25,000
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130 WKNR Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe fi 40 - nawiertka szt
d.4.|\W218-01-
3|14-01-00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
131|WKNR Zasuwa zeliwna fi 50 owalna kotnierzowa z obudowg kmpl
d.4.|W218-02-
3|05-01-00
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
132|WKNR Rury ci$nieniowe z PE w wykopie skarpowym fi 40 PN10 metr
d.4.|\W218-01-
3|09-01-00
40 metr 40,000
RAZEM 40,000
133|Wycena in- Punkt czerpalny do podlewania lawendy szt
d.4.|dywidualna
3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
134|KNR 201- Roboty ziemne koparko-tadowarkami - zasypanie wykopu z zageszcze- |m3
d.4.|02-39-02- niem
3|20 - analo-
gia
25 m3 25,000
RAZEM 25,000
4.4 Rurociag PE 63 PN16 - przelozenie
135|KNR 201- Wykopy koparkami podsiebiernymi 0,15 m3 w gruncie kat 3 na odklad |m3
d.4.|02-17-02-
4/00
35 m3 35,000
RAZEM 35,000
136 WKNR Potaczenie rur PE fi 63 mufg elektrooporowg w wykopie umocnionym  |szt
d.4.|\W218-01-
4(11-01-11
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
137|WKNR Rury ci$nieniowe z PE w wykopie fi 63 PN16 metr
d.4.|\W218-01-
4/09-01-00
42 metr 42,000
RAZEM 42,000
138|KNR 201- Roboty ziemne koparko-tadowarkami - zasypanie wykopu z zageszcze- |m3
d.4.|02-39-02- niem
4|20 - analo-
gia
35 m3 35,000
RAZEM 35,000
4.5 Nawadnianie boisko glowne
139|Wycena in- Wykonanie nawadniania ptyty boiska gtéwnego kmpl
d.4.|dywidualna
5
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
140|KNR 201- Wykopy koparkami podsiebiernymi 0,15 m3 w gruncie kat 3 na odkfad -|m3
d.4./02-17-02- wykopuy przy wykonaniu nawadniania
5|00
325 m3 325,000
RAZEM 325,000
141|KNR 201- Roboty ziemne koparko-tadowarkami - zasypanie wykopu z zageszcze- |m3
d.4./02-39-02- niem przy montazu nawadniania boisk
5|20 - analo-
gia
325 m3 325,000
RAZEM 325,000
5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
5.1 Prace ziemne
142|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il m3
d.5.|/0701-02
1
680*0,8*0,4 m3 217,600
RAZEM 217,600
143|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4|m
d.5.|/0706-01 m
1
680*2 m 1 360,000
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RAZEM 1.360,000
144 KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IlI m3
d.5.|0702-02
1
680*0,8*0,4 m3 217,600
RAZEM 217,600
5.2 Zasilenie ztagcza ZK nr 1
145/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.5.|0707-02
2
20 m 20,000
RAZEM 20,000
146|KNNR 5 Montaz uziomoéw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat. m
d.5./0605-05 gruntu lll
2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
147|KNNR 5 Ztacze ZK nr 1 kpl.
d.5.|0401-01
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
148|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4.5 m (metoda szt.
d.5./0606-05 wykonania udarowa) - grunt kat.lll
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
149|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udaro-  |szt.
d.5.|0606-06 wa) - grunt kat.lll za nastepne 1.5 m dtugosci
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
150 Podtaczenie istniejgcej linii WLZ YKY 5x25mm2 pod nowe ztgcze ZK nr|kpl
d.5.|kalk. wias- 1
2|na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5.3 Zasilenie ztagcza ZK nr 2
151|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.5.|/0707-02
3
150 m 150,000
RAZEM 150,000
152|KNNR 5 Ztacze ZK nr 2 kpl.
d.5.|0401-01
3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
153|KNNR 5 Montaz uziomoéw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat. m
d.5./0605-05 gruntu lll
3
10 m 10,000
RAZEM 10,000
154 KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4.5 m (metoda szt.
d.5.|0606-05 wykonania udarowa) - grunt kat.lll
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
155|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udaro- |szt.
d.5./0606-06 wa) - grunt kat.lll za nastepne 1.5 m dtugosci
3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5.4 Zasilanie szafki SO
156|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.5.|/0707-02
4
4 m 4,000
RAZEM 4,000
157|KNNR 5 Szafka sterowania o$wietleniem SO kpl.
d.5.|/0401-01
4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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158 KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat. m
d.5.|0605-05 gruntu Ill
4
1 m 1,000
RAZEM 1,000
159|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4.5 m (metoda szt.
d.5./0606-05 wykonania udarowa) - grunt kat.lll
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
160|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udaro- |szt.
d.5.|0606-06 wa) - grunt kat.lll za nastepne 1.5 m dtugosci
4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5.5 Zasilanie ztacza ZK II/1
161|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat. m
d.5.|0605-05 gruntu Ill
5
55 m 55,000
RAZEM 55,000
162|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.5.|0707-02
5
62 m 62,000
RAZEM 62,000
163|KNNR 5 Ztgcze ZK 111 kpl.
d.5.|0401-01
5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
164|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4.5 m (metoda szt.
d.5./0606-05 wykonania udarowa) - grunt kat.lll
5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
165|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udaro-  |szt.
d.5.|0606-06 wa) - grunt kat.lll za nastepne 1.5 m dtugosci
5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
166|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.5.|/0705-01
5
2 m 2,000
RAZEM 2,000
5.6 Zasilanie zlgcza ZK IV/1
167|KNNR 5 Montaz uziomoéw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat. m
d.5./0605-05 gruntu lll
6
25 m 25,000
RAZEM 25,000
168/ KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.5.|0707-02
6
40 m 40,000
RAZEM 40,000
169|KNNR 5 Ztgcze ZK IV/1 kpl.
d.5.|/0401-01
6
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
170|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4.5 m (metoda szt.
d.5.|0606-05 wykonania udarowa) - grunt kat.lll
6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
171|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udaro- |szt.
d.5./0606-06 wa) - grunt kat.lll za nastepne 1.5 m dtugosci
6
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
172|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.5.|/0705-01
6
8 m 8,000
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RAZEM 8,000
5.7 zasilanie szafy hydrofofornia
173|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.5.|/0707-02
7
105 m 105,000
RAZEM 105,000
174 KNNR 5 szafa hydrofornia kpl.
d.5.|0401-01
7
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
175|KNNR 5 Montaz uziomoéw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat. m
d.5./0605-05 gruntu lll
7
90 m 90,000
RAZEM 90,000
176/ KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4.5 m (metoda szt.
d.5.|0606-05 wykonania udarowa) - grunt kat.lll
7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
177|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udaro- |szt.
d.5./0606-06 wa) - grunt kat.lll za nastepne 1.5 m dtugosci
7
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5.8 Zasilanie rozdzielni Budka Spikera
178|/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.5.|0707-02
8
225 m 225,000
RAZEM 225,000
179|KNNR 5 rozdzielnia Budka Spikera kpl.
d.5.|0401-01
8
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
180|KNNR 5 Montaz uziomoéw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat. m
d.5./0605-05 gruntu lll
8
20 m 20,000
RAZEM 20,000
181|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4.5 m (metoda szt.
d.5.|0606-05 wykonania udarowa) - grunt kat.lll
8
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
182|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udaro- |szt.
d.5./0606-06 wa) - grunt kat.lll za nastepne 1.5 m dtugosci
8
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
183|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.5.|/0705-01
8
2 m 2,000
RAZEM 2,000
5.9 Zasilanie szafka nawodnienie
184KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t.|m
d.5./0206-01 na betonie
9
15 m 15,000
RAZEM 15,000
185|KNNR 5 rozdzielnia do nawodnienie bez wyposazenia kpl.
d.5.|/0401-01
9
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5.10 Zestawy gniazd
186|KNNR 5 zestaw gniazd przy ZK 11/1 kpl.
d.5.|/0401-01
10
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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187|KNNR 5 zestaw gniazd przy ZK 1V/1 kpl.
d.5.|0401-01
10
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5.11 Zasilanie z szafki SO obwéd |
188/ KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat. m
d.5.|0605-05 gruntu Il
1"
183 m 183,000
RAZEM 183,000
189|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.5.|/0705-01
11
2 m 2,000
RAZEM 2,000
190|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.5.|0707-02
1"
213 m 213,000
RAZEM 213,000
191|KNNR 5 Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych o masie do 300 kg szt.
d.5./1001-02
11
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
192|KNNR 5 Montaz wysiegnikoéw rurowych o masie do 15 kg na stupie szt.
d.5.|/1002-01
1"
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
193|KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie szt.
d.5.|/1002-01
11
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
194 KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.5.|1004-02
1"
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
195|KNNR 5 Montaz przewodow do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury |kpl.
d.5.{1003-03 ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m przew.
11
12 kpl. 12,000
przew.
RAZEM 12,000
196|/KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4.5 m (metoda szt.
d.5./0606-05 wykonania udarowa) - grunt kat.lll
11
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
197|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udaro- |szt.
d.5.|0606-06 wa) - grunt kat.lll za nastepne 1.5 m dtugosci
1"
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
5.12 Zasilanie z szafki SO obwéd I
198 KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat. m
d.5.|0605-05 gruntu Il
12
305 m 305,000
RAZEM 305,000
199|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.5.|/0705-01
12
2 m 2,000
RAZEM 2,000
200(KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.5.|0707-02
12
362 m 362,000
RAZEM 362,000
201|KNNR 5 Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych o masie do 300 kg szt.
d.5./1001-02
12
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4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
202|KNNR 5 Montaz wysiegnikoéw rurowych o masie do 15 kg na stupie szt.
d.5.|/1002-01
12
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
203|KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie szt.
d.5.|/1002-01
12
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
204 |KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.5.|1004-02
12
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
205|KNNR 5 Montaz przewodow do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury |kpl.
d.5.{1003-03 ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m przew.
12
18 kpl. 18,000
przew.
RAZEM 18,000
206|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4.5 m (metoda szt.
d.5./0606-05 wykonania udarowa) - grunt kat.lll
12
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
207 |KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udaro- |szt.
d.5.|0606-06 wa) - grunt kat.lll za nastepne 1.5 m dtugosci
12
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
5.13 Zasilanie z szafki SO obwéd Il
208 |KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.5.|/0705-01
13
2 m 2,000
RAZEM 2,000
209|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.5.|0707-02
13
125 m 125,000
RAZEM 125,000
210/KNNR 5 Montaz i stawianie stupdéw oswietleniowych o masie do 480 kg szt.
d.5./1001-03
13
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
211|KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na stupie szt.
d.5./1002-02
13
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
212|KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.5.|1004-02
13
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
213|KNNR 5 Montaz przewodow do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury |kpl.
d.5.{1003-04 ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 12 m przew.
13
24 kpl. 24,000
przew.
RAZEM 24,000
5.14 Zasilanie z szafki SO obwéd IV
214|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.5.|/0705-01
14
2 m 2,000
RAZEM 2,000
215|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.5.|/0707-02
14
273 m 273,000
RAZEM 273,000
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216|KNNR 5 Montaz i stawianie stupdéw oswietleniowych o masie do 480 kg szt.
d.5./1001-03
14
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
217|KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na stupie szt.
d.5./1002-02
14
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
218/KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.5.|1004-02
14
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
219|KNNR 5 Montaz przewodow do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury |kpl.
d.5.{1003-04 ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 12 m przew.
14
24 kpl. 24,000
przew.
RAZEM 24,000
5.15 Nagtosnienie
220(KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.5.|/0707-01
15
90 m 90,000
RAZEM 90,000
221|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.5.|/0707-01
15
280 m 280,000
RAZEM 280,000
222|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.5.|/0406-01
15
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
223|KNR AT-14 Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojgcych kpl.
d.5.|/0110-01
15
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
224 |KNR 5-06 Instalowanie gtosnikéw zewnetrznych jednokierunkowych na gotowych |szt.
d.5.|/0810-04 konstrukcjach wsporczych stalowych
15
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
225|KNR 5-06 Instalowanie panelowych stojakéw wzmacniaczy mocy 1200 W na pod- |stojak.
d.5./0202-12 tozu metalowym
15
1 stojak. 1,000
RAZEM 1,000
226 |KNR 5-06 Instalowanie wzmacniaczy mikrofonowych na konstrukgcji wzm.
d.5.|0303-02
15
1 wzm. 1,000
RAZEM 1,000
227|KNR 5-06 Instalowanie mikrofonéw przenosnych szt.
d.5.|/0301-01
15
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
228|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.5.|/0406-01
15
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
229|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.5.|/0406-01
15
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
230(KNR 5-06 Uruchomienie zespotdw realizacji programoéw o 20 liniach wej./wyj. zesp.
d.5.|0501-02
15
1 zesp. 1,000
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RAZEM 1,000
5.16 Teletechnika
231|KNNR 5 Kopanie rowoéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 11 m3
d.5.|/0701-02
16
(360)*0,8*0,4 m3 115,200
RAZEM 115,200
232|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4|m
d.5.|/0706-01 m
16
(360)*2 m 720,000
RAZEM 720,000
233|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.5.|/0707-01
16
705 m 705,000
RAZEM 705,000
234|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.5.|/0707-01
16
60 m 60,000
RAZEM 60,000
235|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.5.|/0705-01
16
33 m 33,000
RAZEM 33,000
236(KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.5.|/0705-01
16
720 m 720,000
RAZEM 720,000
237|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
d.5.|0702-02
16
(360)*0,8*0,4 m3 115,200
RAZEM 115,200
238|KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 dwue- |stud.
d.5.|0401-02 lementowych w gruncie kat.lll
16
4 stud. 4,000
RAZEM 4,000
239|KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 dwue- |stud.
d.5./0401-02 lementowych w gruncie kat.lll
16
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
240(KNR AL-01 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU ze- szt.
d.5.|0501-02 wnetrzna
16
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
241|KNR AL-01 Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - urzgdzenie do cyfro- |szt.
d.5./0503-04 wego zapisu obrazu
16
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
242|KNR AL-01 Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia
d.5.|/0506-01
16
1 linia 1,000
RAZEM 1,000
5.17 Pomiary elekltryczne
243|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na- |po-
d.5./1301-02 piecia miar
17
12+8 po- 20,000
miar
RAZEM 20,000
244|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej - obwod 3-fazowy po-
d.5./1303-04 (kazdy nastepny pomiar) miar
17
12+8 po- 20,000
miar
RAZEM 20,000
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245|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.5.|1304-01
17
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
246|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.5./1304-02
17
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
247|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.5.|/1305-01
17
1 préb. 1,000
RAZEM 1,000
248|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wyfgczania zasilania (nastepna proba) prob.
d.5./1305-02
17
14 prob. 14,000
RAZEM 14,000
5.18 Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna
249 Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna kpl
d.5.|kalk. wtas-
18|na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 bieznia
1|KNR 2-01 0203- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbierny- |m3 1683,414 0,00 0,00
d.1./01 0214-03 mi o poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. |-l z transportem
1 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$c¢
16 km-tgcznie z nawierzchnig zuzlowsg i utylizacja na-
wierzchni zuzlowej
2|KNR 2-01 0506- |Plantowanie skarp nasypéw - kat. gruntu I-11I m2 500,000 0,00 0,00
d.1.|07
1
3|KNR 2-31 0103- [Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 3 740,920 0,00 0,00
d.1./04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1
4/KNR 2-31 0107- |Wyréwnanie istniejacej podbudowy tluczniem kamien-  |m3 748,184 0,00 0,00
d.1./02 nym sortowanym z zageszczeniem mechanicznym -
1 Srednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
5|KNR 2-31 0106- |Warstwa z kruszywa zageszczana mechanicznie - 10 cm|m?2 3 740,920 0,00 0,00
d.1./03 0106-04 grubosci po zageszczeniu
1 kruszywo fr 0-31,56mm
6|KNR 2-02 0616- |Izolacje z folii budowlanej gr 0, 3mm na sucho pozioma - |m?2 3 740,920 0,00 0,00
d.1./02 dwie warstwy na zaklad
1
7|KNR 2-31 0109- |Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po |m?2 3 740,920 0,00 0,00
d.1./01 0109-02 zageszczeniu 15 cm
1 Beton C20/25 (B 25) W8 zbrojony wtéknami polimero-
wymi
8 nawierzchnia biezni typu sandwich m2 3 412,580 0,00 0,00
d.1.|cena zaktadowa |impregnat,warstwa nosna granulat gumowy w systemie
1 PUR gr 1cm,warstwa uzytkowa-granulat EPDM gr
0,3cm,lakier PUR 2 warstwy,malowanie linii
9/KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 8,248 0,00 0,00
d.1.|04 Beton zwykty C 8/10 (B 10)
1
10|KNR 2-31 0407- |Obramowania elastyczne o wymiarach 20x6 cm m 183,280 0,00 0,00
d.1.|01
1|analogia
11|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 8,453 0,00 0,00
d.1.|04 Beton zwykty C 8/10 (B 10)
1
12|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 187,840 0,00 0,00
d.1./02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1
1.2 skocznia do skoku w dal
13|KNR 2-01 0203- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- (m3 46,444 0,00 0,00
d.1./01 0214-03 mi o poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem
2 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
16 km
14|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod |m?2 69,970 0,00 0,00
d.1./04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
2 Krotnos¢ = 2
15/KNR 2-31 0107- |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamien-  |m3 13,994 0,00 0,00
d.1.|01 nym sortowanym z zageszczeniem mechanicznym -
2 Srednia grubos$¢ warstwy po zageszczeniu do 10 cm
kruszywo kamienne tamane fr 31,5-63mm
Krotnos¢ = 2
16|KNR 2-31 0106- |Warstwa z kruszywa zageszczana mechanicznie - 10 cm|m?2 69,970 0,00 0,00
d.1./03 0106-04 grubosci po zageszczeniu
2 kruszywo fr 0-31,5mm
17|KNR 2-02 0616- |Izolacje z folii budowlanej gr 0, 3mm na sucho pozioma - |m?2 69,970 0,00 0,00
d.1./02 dwie warstwy na zaklad
2
18|/KNR 2-31 0109- |Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$é warstwy po |m?2 69,970 0,00 0,00
d.1./01 0109-02 zageszczeniu 15 cm
2 Beton C20/25 (B 25) W8 zbrojony wtéknami polimero-
wymi
19 nawierzchnia biezni typu sandwich m2 69,970 0,00 0,00
d.1.|cena zaktadowa |impregnat,warstwa nosna granulat gumowy w systemie
2 PUR gr 1cm,warstwa uzytkowa-granulat EPDM gr
0,3cm,lakier PUR 2 warstwy,malowanie linii'
20|KNR 2-31 0402- [Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 0,976 0,00 0,00
d.1.|04 Beton zwykty C 8/10 (B 10)
2
21|/KNR 2-31 0407- |Obramowania elastyczne o wymiarach 20x6 cm m 21,700 0,00 0,00
d.1.|01
2|analogia
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22|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 6,373 0,00 0,00
d.1./04 Beton zwykty C 8/10 (B 10)
2
23|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 141,620 0,00 0,00
d.1./02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2
24 montaz fapaczy piasku szer 50 cm m 22,480 0,00 0,00
d.1.|cena zaktadowa
2
25|KNR 9-11 0101- |Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na m2 22,800 0,00 0,00
d.1.|01 gruntach o umiarkowanej no$nosci sposobem mecha-
2|analogia nicznym
26|KNR 2-02 1101- |wypetnienie zeskoczni piaskiem drobnym gr 30 cm m3 6,840 0,00 0,00
d.1.|07
2
27 montaz belki do odbicia kpl 1,000 0,00 0,00
d.1.|cena zaktadowa
2
1.3 relokacja boiska gtéwnego
28|KNR 2-01 0203- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 1 218,600 0,00 0,00
d.1./01 0214-03 mi o poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. |-l z transportem
3 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$c¢
16 km
29|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m2 2 437,200 0,00 0,00
d.1.|/04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
3 Krotnos¢ = 2
30|KNR 2-31 0105- |Podsypka piaskowa-zwirowa z zageszczeniem mecha- |m2 2 437,200 0,00 0,00
d.1.|03 0105-04 nicznym - 20 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
3
31|KNR 9-11 0101- |Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na m2 2 437,200 0,00 0,00
d.1.|01 gruntach o umiarkowanej no$nosci sposobem mecha-
3|analogia nicznym
32|KNR 2-31 0106- |Warstwa odsgczajgca ze zwiru fr 8-16 zageszczana me- |m2 2 437,200 0,00 0,00
d.1.|03 0106-04 chanicznie - 15 cm grubosci po zageszczeniu
3
33|KNR 9-11 0101- |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami na grun- |m2 2 437,200 0,00 0,00
d.1.|01 tach o umiarkowanej nosnosci sposobem mechanicz-
3|analogia nym
34|KNR 2-21 0408- |Wykonanie trawnikow darniowaniem petnym na terenie |m2 5 402,200 0,00 0,00
d.1./02 ptaskim z nawozeniem
3 trawa naturalna z rolki typu sportowego
Ziemia urodzajna z piaskiem gr 15 cm
35 Malowanie linii pola gry boiska treningowego kpl. 1,000 0,00 0,00
d.1.|analiza indywi-
3|dualna
36 przetozenie bramek kpl. 2,000 0,00 0,00
d.1.|cena zaktadowa
3
37|KNR 2-01 0203- |SZTUCZNA TRAWA Roboty ziemne wykonywane kopar-|m3 714,912 0,00 0,00
d.1./01 0214-03 kami przedsiebiernymi o poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie
3 kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ 16 km
38|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m2 714,912 0,00 0,00
d.1.|/04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
3 Krotnos¢ = 2
39|KNR 2-31 0105- |Podsypka piaskowa-zwirowa z zageszczeniem mecha- |m2 1787,280 0,00 0,00
d.1.|03 0105-04 nicznym - 15 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
3
40|KNR 9-11 0101- [Wzmacnianie podioza gruntowego geowtékninami na m2 1 787,280 0,00 0,00
d.1.|01 gruntach o umiarkowanej no$nosci sposobem mecha-
3|analogia nicznym
41|KNR 2-31 0107- |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamien-  |m3 428,947 0,00 0,00
d.1./02 nym sortowanym z zageszczeniem mechanicznym -
3 $rednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu 24 cm
kruszywo kamienne tamane fr 31,5-63mm
kliniec kamienny 4-31,5 mm
miat kamienny fr 0-4 mm
42 trawa syntetyczna o wys wiokna 15-65 mm z wypetnie- |m2 1 787,280 0,00 0,00
d.1.|cena zakladowa |niem na elastycznej podbudowie typu ET
3
43|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 6,120 0,00 0,00
d.1.|04 Beton zwykty C 8/10 (B 10)
3
44 |KNR 2-31 0407- |Obramowania elastyczne o wymiarach 20x6 cm m 136,000 0,00 0,00
d.1.|01
3|analogia
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45|KNR 4-01 0212- |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- |m3 1,440 0,00 0,00
d.1./02 nych o grubosci ponad 15 cm-schody terenowe
3
46|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 1,440 0,00 0,00
d.1./11 0108-12 mowytadowczymi na odlegtosé 10 km z utylizacjg gruzu
3
47|KNR 2-25 0307- |pitkochwyty- rozebranie - do ponownego wbudowania m2 626,160 0,00 0,00
d.1.|03
3
48|KNR 2-25 0307- |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowa- |m2 626,160 0,00 0,00
d.1.|01 nych - budowa - PILKOCHWYTY ( fundamenty uwzgled-
3 niono w poz. relokacja )
14 wymiana gruntu
49|KNR 2-01 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 300,000 0,00 0,00
d.1./01 0214-03 o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem
4 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
16 km
1.5 nawierzchnie utwardzone
50|KNR 2-31 0807- [Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm m2 892,600 0,00 0,00
d.1.|01 lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypet-
5 nieniem spoin piaskiem
51|KNR 2-31 0801- |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o gru-  |m2 892,600 0,00 0,00
d.1.|03 bosci 12 cm
5
52|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 178,520 0,00 0,00
d.1./11 0108-12 mowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km z utylizacjg gruzu
5
53|KNR 2-01 0203- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 633,321 0,00 0,00
d.1./01 0214-03 mi o poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. |-l z transportem
5 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$c¢
16 km
54|KNR 2-31 0105- |Podsypka piaskowa-zwirowa z zageszczeniem mecha- |m2 1 407,380 0,00 0,00
d.1.|03 0105-04 nicznym - 15 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
5
55|KNR 2-31 0106- |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 20 cm |m2 1 407,380 0,00 0,00
d.1.|03 0106-04 grubosci po zageszczeniu
5 kruszywo fr 0-31,5mm
56 dostawa i montaz stojaka na rowery kpl. 1,000 0,00 0,00
d.1.
5
57|KNR 2-31 0313- |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - war- |m2 514,780 0,00 0,00
d.1.|01 stwa wigzgca o grubosci 2 cm
5
58| KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m2 892,600 0,00 0,00
d.1.|03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
5
59|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 140,000 0,00 0,00
d.1.|03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
5
60|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa zwykia m3 2,800 0,00 0,00
d.1.|03
5
61|KNR 2-31 0314- |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - war- |m2 514,780 0,00 0,00
d.1.|01 stwa Scieralna o grubosci 2 cm
5
1.6 ogrodzenia
62|KNR 4-01 1212- |Oczyszczenie i mniowanie przeset ogrodzeniowych i fur-|m2 992,536 0,00 0,00
d.1.|06 tek i bram
6|analogia
63|KNR 4-01 1212- | Dwukrotne malowanie farba olejng przeset ogrodzenio- |m2 992,536 0,00 0,00
d.1.|05 wych
6
64|KNR 2-02 1802- |Ogrodzenie z przeset m 65,630 0,00 0,00
d.1.|01
6
65/KNR 2-02 1802- |Ogrodzenie z siatki panelowe;j m 165,800 0,00 0,00
d.1.|01
6
66|KNR 2-02 1808- |Bramy i furtki nowoprojektowane ( zabezpieczone urzg- |m2 58,203 0,00 0,00
d.1.|05 dzeniami blokujacymi)
6|analogia
67|KNR 2-25 0307- |Ogrodzenia - rozebranie - do ponownego wbudowania |m2 532,130 0,00 0,00
d.1.|03
6
68|KNR 2-25 0307- |Ogrodzenia - rozebranie m2 417,750 0,00 0,00
d.1.|03
6
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69|KNR 2-02 1802- |Ogrodzenie z demontazu do ponownego wbudowania m 532,130 0,00 0,00
d.1.|01
6
1.7 relokacja urzadzen
70 relokacja urzgdzen (boksy sedziowskie,medyczne,za- kpl. 1,000 0,00 0,00
d.1.|cena zakladowa |wodnicze,maszt flagowy,taweczki sportowe,trybuna VIP i
7 inne zgodnie z PZ)
71 dostawa i montaz budki spikierskiej kpl. 1,000 0,00 0,00
d.1.|cena zaktadowa
7
72|KNR 2-02 0204- | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci |[m3 21,384 0,00 0,00
d.1./01 do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu F1
7 Beton C20/25 (B 25)
73|KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 1,782 0,00 0,00
d.1.|01
7
74|KNR 2-01 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 50,766 0,00 0,00
d.1./01 0214-03 mi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. |-l z transportem
7 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
16 km
75|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw it 0,957 0,00 0,00
d.1./02 budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
7
76|KNR 2-02 0205- | Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pom- |m3 4,478 0,00 0,00
d.1.|01 py do betonu-pompownia,VIP,spikier
7 Beton zwykty C25/30 (B 30)
77 wykonanie i montaz regulaminu oraz piktograméw w for- |kpl. 1,000 0,00 0,00
d.1. macie B1 70x100 cm
7
78|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow it 0,224 0,00 0,00
d.1./02 budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
7
79|KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 3,245 0,00 0,00
d.1.|01
7
80 montaz 3 miejsc dla niepetnosprawnych kpl. 1,000 0,00 0,00
d.1.
7
81|KNR 4-01 0212- |Rozbiorka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojo- |m3 2,000 0,00 0,00
d.1./02 nych o grubosci ponad 15 cm- fundamenty po
7 tawkach,boksach zawodniczych,studzienki
82|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 2,000 0,00 0,00
d.1./11 0108-12 mowytadowczymi na odlegtosé 10 km z utylizacjg gruzu
7
2 ZIELEN
83|KNR 2-21 0301- |[Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na tere- |szt. 18,000 0,00 0,00
d.2|05 nie ptaskim w gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawag
dotow; Srednica/gtebokos¢ : 0.5 m
Kostrzewa sina wysoko$c 15 cm
84|KNR 2-21 0301- |Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na tere- |szt. 2,000 0,00 0,00
d.2|05 nie ptaskim w gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawg
dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.5 m
Jasminowiec wysoko$¢ 60 cm
85|KNR 2-21 0301- |[Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na tere- |szt. 84,000 0,00 0,00
d.2|05 nie ptaskim w gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawg
dotow; Srednica/gtebokos¢ : 0.5 m
Berberys wysokos$¢ 40 cm
86|KNR 2-21 0322- |Sadzenie krzewodw iglastych na terenie ptaskim w grun- |szt. 11,000 0,00 0,00
d.2|02 cie kat. I-Il bez zaprawy dotéw; srednica/gtebokosc¢ : 0.7
m
zywotnik zachodni rheingold wysokosci 40 cm
87|KNR 2-21 0322- [Sadzenie krzewow iglastych na terenie ptaskim w grun- |szt. 5,000 0,00 0,00
d.2|02 cie kat. I-Il bez zaprawy dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.7
m
zywotnik zachodni golden szmaragd wysokosci 120 cm
88|KNR 2-31 0114- |Wypetnienie gnejsowg korg kamienng 32-63 mm - warst-|m2 100,000 0,00 0,00
d.2|03 wa gorna o grubosci 8 cm
3 INSTALACJA ODWODNIENIA
3.1 Odwodnienie - Robory przygotowawcze
89|Kalkulacja wias- |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie row- |m3 1 300,000 0,00 0,00
d.3.|na ninnym i nizinnym
1
90|Kalkulacja wtas- [Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na pod- [m 80,000 0,00 0,00
d.3.|na sypce cem.piaskowej z ponownym utozeniem
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91|Kalkulacja wias- |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsyp- |m2 120,000 0,00 0,00
d.3.|na ce piaskowej z wyp.spoin piaskiem z ponownym utoze-
1 niem
92|Kalkulacja wias- |Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt z obsypkg |szt. 25,000 0,00 0,00
d.3.|na na gtebok.do 6 m wraz z pompowaniem wody
1
3.2 Odwodnienie - System odwodnienia
93|Kalkulacja wias- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 1 300,000 0,00 0,00
d.3.|na siebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.I-I|
2
94|Kalkulacja wias- |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o |[m2 932,000 0,00 0,00
d.3.|na gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-l
2 wraz z rozbidr.(szer.do 1m) 466mx2
95|Kalkulacja wias- |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3 500,000 0,00 0,00
d.3.|na
2
96| Kalkulacja wias- |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie  |m3 300,000 0,00 0,00
d.3.|na kat.l-1ll z przerzutem na odl.do 3 m
2
97|Kalkulacja wtas- |Mechaniczne zasypywanie wykopéw - kat.gr.I-II m3 400,000 0,00 0,00
d.3.|na
2
98|Kalkulacja wias- | Zageszczenie zasypywanych wykopéw zageszczarkami; |m3 1 200,000 0,00 0,00
d.3.|na grunty sypkie kat. I-11l
2
99|Kalkulacja wtas- [Drenowanie niesystematyczne wyk.recznie w terenach  |m 324,000 0,00 0,00
d.3.|na nizinnych w gr.kat.ll-Ill na gteb. 0.9 m, $r.rur. 6,5 cm (rur-
2 ki z NPCW w otulinie filtracyjnej) 4x81m
100|Kalkulacja wlas- |Rurociggi z PCW perforowane o $r. 110 mm tgczone m 96,000 0,00 0,00
d.3.|na metodg wciskowg 24mx4
2
101|Kalkulacja wtas- |Rurociggi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kieli-/m 466,000 0,00 0,00
d.3.|na chowe z PVC o ér. nom. 200 mm
2
102|Kalkulacja wtas- |Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o ér. . 110 mm m 31,000 0,00 0,00
d.3.|na
2
103|Kalkulacja wtas- |Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. nom. 160 m 89,000 0,00 0,00
d.3.|na mm
2
104|Kalkulacja wtas- |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z two-  |szt. 19,000 0,00 0,00
d.3.|na rzyw sztucznych o ér. 425 mm i gtebokosci 2.0 m
2
105|Kalkulacja wtas- |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z two-  |szt. 5,000 0,00 0,00
d.3.|na rzyw sztucznych o $r. 425 mm - za kazde 0.5m réznicy
2 gtebokosci od 2.0 m
106|Kalkulacja wtas- |Rurociggi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kieli-/m 58,000 0,00 0,00
d.3.|na chowe z PVC o $r. 315 mm
2
107|Kalkulacja wtas- |Wykonanie studni rewizyjnej o gtebokosci do 4 m z kre- |stud. 2,000 0,00 0,00
d.3.|na gow betonowych o $r. 1000 mm w wykopie umocnionym
2 na gotowym fundamencie z wykonaniem spodu studni i
ustawieniem ptyty zeliwnej lub zelbetowej oraz zeliwnej
skrzynki wtazowej
108|Kalkulacja wtas- |Wylot typowy na rurocigcu 315mm.Budowle betonowe i |m3 miesz. 1,000 0,00 0,00
d.3.|na zelbetowe o obj. do 1.0 m3 - elementy zelbetowe
2
109|Kalkulacja wtas- [Umocnienie skarp przy wylotach kanatéw - narzut ka- m3 2,000 0,00 0,00
d.3.|na mienny na geowtdkninie przy wylocie
2
110|Kalkulacja wtas- |Wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamie- |m3 20,000 0,00 0,00
d.3.|na nia ciezkiego lub sredniego luzem z brzegu z wytadun-
2 kiem recznym przy wys.burt do 0.61-1.50 m
111|Kalkulacja wtas- |Odwodnienie liniowe sportowe /atestowane/ z elementéw|m 398,000 0,00 0,00
d.3.|na systemowych
2
112|Kalkulacja wtas- |Odwodnienie liniowe systemowe m 142,000 0,00 0,00
d.3.|na
2
113|KNR 2-01 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 600,000 0,00 0,00
d.3./01 0214-03 o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem
2 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$c¢
16 km
4 INSTALACJA WODOCIAGOWA , NAWODNIENIE
4.1 Rurociag PE 110 PN16
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114|KNR 201-02-17- |Wykopy koparkami podsiebiernymi 0,15 m3 w gruncie = |m3 196,000 0,00 0,00
d.4./02-00 kat 3 na odkfad

1
115|WKNR W218- |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe fi 100 w wyko- [szt 2,000 0,00 0,00
d.4.|01-14-03-00 pie skarpowym -

1
116|WKNR W218- |Montaz trojnika zeliwnego cisnieniowego kotnierzowego |[szt 1,000 0,00 0,00
d.4./01-14-03-02 fi 100 w wykopie skarpowym

1
117|WKNR W218- |Zasuwa zeliwna fi 100 owalna kotnierzowa z obudowa  |kmpl 1,000 0,00 0,00
d.4.|02-05-03-00

1
118 WKNR W218- |Rury cisnieniowe z PE w wykopie fi 110 PN16 metr 193,000 0,00 0,00
d.4.|/01-09-04-00

1
119|WKNR W218- |Potaczenie rur PE metodg zgrzewania czotowego w wy- szt 22,000 0,00 0,00
d.4.|/01-10-04-00 kopie fi 110

1
120|WKNR W218- |Montaz kolana/tuku elektrooporowego PE fi 110 szt 2,000 0,00 0,00
d.4.|/01-11-04-02

1
121|WKNR W218- |Hydrant pozarowy nadziemny fi 80 kompletny kmpl 1,000 0,00 0,00
d.4.|/02-19-03-00

1
122|KNR 201-02-39- |Roboty ziemne koparko-tadowarkami - zasypanie wyko- |m3 196,000 0,00 0,00
d.4.|02-20 - analogia |pu z zageszczeniem

1
4.2 Rurociag PE 90 PN16
123|KNR 201-02-17- |Wykopy koparkami podsiebiernymi 0,15 m3 w gruncie  |m3 33,750 0,00 0,00
d.4.|/02-00 kat 3 na odktad

2
124|WKNR W218- |Montaz kolana/tuku elektrooporowego PE fi 90 szt 3,000 0,00 0,00
d.4.|/01-11-03-02

2
125|WKNR W218-  |Rury ci$nieniowe z PE w wykopie fi 90 PN10 metr 42,000 0,00 0,00
d.4.|/01-09-03-00

2
126|WKNR W218- |Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC fi 160 sn12 fgczone na|metr 14,000 0,00 0,00
d.4.|04-08-02-00 wcisk rura ostonowa

2
127|\WKNR W218- |Potgczenie rur PE metoda zgrzewania czotowego w wy- |szt 4,000 0,00 0,00
d.4./01-10-03-00 kopie skarpowym fi 90

2
128|KNR 201-02-39- |Roboty ziemne koparko-tadowarkami - zasypanie wyko- |m3 33,750 0,00 0,00
d.4.{02-20 - analogia |pu z zageszczeniem

2
4.3 Rurociag PE 40 PN16
129|KNR 201-02-17- |Wykopy koparkami podsiebiernymi 0,15 m3 w gruncie  |m3 25,000 0,00 0,00
d.4./02-00 kat 3 na odkfad

3
130|WKNR W218-  |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe fi 40 - nawiert- |szt 1,000 0,00 0,00
d.4.|/01-14-01-00 ka

3
131|WKNR W218- |Zasuwa zeliwna fi 50 owalna kotnierzowa z obudowg kmpl 1,000 0,00 0,00
d.4.|/02-05-01-00

3
132|WKNR W218- |Rury cisnieniowe z PE w wykopie skarpowym fi 40 PN10 |metr 40,000 0,00 0,00
d.4.|/01-09-01-00

3
133|Wycena indywi- |Punkt czerpalny do podlewania lawendy szt 1,000 0,00 0,00
d.4.|dualna

3
134|KNR 201-02-39- |Roboty ziemne koparko-tadowarkami - zasypanie wyko- |m3 25,000 0,00 0,00
d.4.|02-20 - analogia |pu z zageszczeniem

3
4.4 Rurociag PE 63 PN16 - przetozenie
135|KNR 201-02-17- |Wykopy koparkami podsiebiernymi 0,15 m3 w gruncie  |m3 35,000 0,00 0,00
d.4.|/02-00 kat 3 na odktad

4
136|WKNR W218- |Potgczenie rur PE fi 63 mufg elektrooporowa w wykopie |szt 2,000 0,00 0,00
d.4./01-11-01-11 umocnionym

4
137|WKNR W218-  |Rury ci$nieniowe z PE w wykopie fi 63 PN16 metr 42,000 0,00 0,00
d.4.|/01-09-01-00

4
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138|KNR 201-02-39- |Roboty ziemne koparko-tadowarkami - zasypanie wyko- |m3 35,000 0,00 0,00
d.4.|02-20 - analogia |pu z zageszczeniem
4
4.5 Nawadnianie boisko gtowne
139|Wycena indywi- |Wykonanie nawadniania ptyty boiska gtéwnego kmpl 1,000 0,00 0,00
d.4.|dualna
5
140|KNR 201-02-17- |Wykopy koparkami podsiebiernymi 0,15 m3 w gruncie = |m3 325,000 0,00 0,00
d.4./02-00 kat 3 na odkfad - wykopuy przy wykonaniu nawadniania
5
141|KNR 201-02-39- |Roboty ziemne koparko-tadowarkami - zasypanie wyko- |m3 325,000 0,00 0,00
d.4./02-20 - analogia |pu z zaggszczeniem przy montazu nawadniania boisk
5
5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
5.1 Prace ziemne
142|KNNR 5 0701- |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. [m3 217,600 0,00 0,00
d.5.|02 1]
1
143|KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m 1 360,000 0,00 0,00
d.5.|01 szerokosci do 0.4 m
1
144|KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w m3 217,600 0,00 0,00
d.5.|02 gruncie kat. Il
1
5.2 Zasilenie ztagcza ZK nr 1
145|KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablo- m 20,000 0,00 0,00
d.5.|02 wych recznie
2
146|KNNR 5 0605- |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do |m 10,000 0,00 0,00
d.5.|05 0.8 m; kat.gruntu 11l
2
147/KNNR 5 0401- |Ztgcze ZK nr 1 kpl. 1,000 0,00 0,00
d.5.|01
2
148 KNNR 5 0606- |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4.5 |szt. 1,000 0,00 0,00
d.5.|05 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.lll
2
149|KNNR 5 0606- |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wyko- |szt. 2,000 0,00 0,00
d.5.|06 nania udarowa) - grunt kat.lll za nastepne 1.5 m dtugosci
2
150 Podtaczenie istniejgcej linii WLZ YKY 5x25mm2 pod no- |kpl 1,000 0,00 0,00
d.5.|kalk. wlasna we ztgcze ZK nr 1
2
5.3 Zasilenie ztgcza ZK nr 2
151|KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablo- m 150,000 0,00 0,00
d.5.{02 wych recznie
3
152|KNNR 5 0401- |Ztacze ZK nr 2 kpl. 1,000 0,00 0,00
d.5.|01
3
153|KNNR 5 0605- |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosci do |m 10,000 0,00 0,00
d.5./05 0.8 m; kat.gruntu 11l
3
154|KNNR 5 0606- |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o diugosci 4.5 |szt. 1,000 0,00 0,00
d.5./05 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.ll|
3
155|KNNR 5 0606- |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wyko-|szt. 2,000 0,00 0,00
d.5./06 nania udarowa) - grunt kat.lll za nastepne 1.5 m dtugosci
3
5.4 Zasilanie szafki SO
156|KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablo- m 4,000 0,00 0,00
d.5.|102 wych recznie
4
157|KNNR 5 0401- |Szafka sterowania oswietleniem SO kpl. 1,000 0,00 0,00
d.5.|01
4
158 KNNR 5 0605- |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do |m 1,000 0,00 0,00
d.5.|05 0.8 m; kat.gruntu 11l
4
159|KNNR 5 0606- |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o diugosci 4.5 |szt. 1,000 0,00 0,00
d.5.|05 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.lll
4
160|KNNR 5 0606- |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wyko- |szt. 2,000 0,00 0,00
d.5.|06 nania udarowa) - grunt kat.lll za nastepne 1.5 m dtugosci
4
5.5 Zasilanie ztgcza ZK lI/1
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161|KNNR 5 0605- |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do |m 55,000 0,00 0,00
d.5.|05 0.8 m; kat.gruntu 11l

5
162|KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablo- m 62,000 0,00 0,00
d.5.|02 wych recznie

5
163|KNNR 5 0401- |Ztgcze ZK 1I/1 kpl. 1,000 0,00 0,00
d.5.|01

5
164 KNNR 5 0606- |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o diugosci 4.5 |szt. 1,000 0,00 0,00
d.5.|05 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.lll

5
165|KNNR 5 0606- |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wyko- |szt. 2,000 0,00 0,00
d.5.|06 nania udarowa) - grunt kat.lll za nastepne 1.5 m dtugosci

5
166|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m 2,000 0,00 0,00
d.5.|01

5
5.6 Zasilanie ztgcza ZK IV/1
167|KNNR 5 0605- |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosci do |m 25,000 0,00 0,00
d.5./05 0.8 m; kat.gruntu Il

6
168|KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablo- m 40,000 0,00 0,00
d.5.{02 wych recznie

6
169|KNNR 5 0401-  |Ztacze ZK IV/1 kpl. 1,000 0,00 0,00
d.5.|01

6
170|KNNR 5 0606- |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o diugosci 4.5 |szt. 1,000 0,00 0,00
d.5./05 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.ll|

6
171/KNNR 5 0606- |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wyko-|szt. 2,000 0,00 0,00
d.5./06 nania udarowa) - grunt kat.lll za nastepne 1.5 m dtugosci

6
172|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m 8,000 0,00 0,00
d.5.|01

6
5.7 zasilanie szafy hydrofofornia
173|KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablo- m 105,000 0,00 0,00
d.5.|102 wych recznie

7
174|KNNR 5 0401- |szafa hydrofornia kpl. 1,000 0,00 0,00
d.5.|01

7
175|KNNR 5 0605- |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do |m 90,000 0,00 0,00
d.5.|05 0.8 m; kat.gruntu 11l

7
176/ KNNR 5 0606- |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4.5 |szt. 1,000 0,00 0,00
d.5.|05 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.lll

7
177|KNNR 5 0606- |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wyko- |szt. 2,000 0,00 0,00
d.5.|06 nania udarowa) - grunt kat.lll za nastepne 1.5 m dtugosci

7
5.8 Zasilanie rozdzielni Budka Spikera
178|KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablo- m 225,000 0,00 0,00
d.5.|02 wych recznie

8
179|KNNR 5 0401- |rozdzielnia Budka Spikera kpl. 1,000 0,00 0,00
d.5.|01

8
180|KNNR 5 0605- |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosci do |m 20,000 0,00 0,00
d.5./05 0.8 m; kat.gruntu 11l

8
181|KNNR 5 0606- |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o diugosci 4.5 |szt. 1,000 0,00 0,00
d.5./05 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.ll|

8
182|KNNR 5 0606- |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wyko-|szt. 2,000 0,00 0,00
d.5./06 nania udarowa) - grunt kat.lll za nastepne 1.5 m dtugosci

8
183|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m 2,000 0,00 0,00
d.5.|01

8
5.9 Zasilanie szafka nawodnienie
184 KNNR 5 0206- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 15,000 0,00 0,00
d.5.|01 mm2 uktadane n.t. na betonie

9
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185/KNNR 5 0401- |rozdzielnia do nawodnienie bez wyposazenia kpl. 1,000 0,00 0,00
d.5.|01
9

5.10 Zestawy gniazd
186|KNNR 5 0401- |zestaw gniazd przy ZK II/1 kpl. 1,000 0,00 0,00
d.5.|01

10
187|KNNR 5 0401- |zestaw gniazd przy ZK IV/1 kpl. 1,000 0,00 0,00
d.5.|01

10
5.11 Zasilanie z szafki SO obwéd |
188|KNNR 5 0605- |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do |m 183,000 0,00 0,00
d.5.|05 0.8 m; kat.gruntu 11l

11
189|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m 2,000 0,00 0,00
d.5.|01

11
190|KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablo- m 213,000 0,00 0,00
d.5.|02 wych recznie

11
191/KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do  |szt. 2,000 0,00 0,00
d.5.|02 300 kg

11
192|KNNR 5 1002- |Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stu- |szt. 2,000 0,00 0,00
d.5.|01 pie

11
193|KNNR 5 1002- |Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stu- |szt. 3,000 0,00 0,00
d.5.|01 pie

11
194 KNNR 5 1004- |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku |szt. 12,000 0,00 0,00
d.5.|02

11
195|KNNR 5 1003- |Montaz przewodow do opraw o$wietleniowych - wcigga- |kpl.przew. 12,000 0,00 0,00
d.5.|03 nie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci

11 latarn do 10 m
196 KNNR 5 0606- |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o diugosci 4.5 |szt. 5,000 0,00 0,00
d.5.|05 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.lll

11
197|KNNR 5 0606- |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wyko- |szt. 10,000 0,00 0,00
d.5.|06 nania udarowa) - grunt kat.lll za nastepne 1.5 m dtugosci

11
5.12 Zasilanie z szafki SO obwod Il
198|KNNR 5 0605- |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosci do |m 305,000 0,00 0,00
d.5./05 0.8 m; kat.gruntu 11l

12
199|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m 2,000 0,00 0,00
d.5.|01

12
200|KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablo- m 362,000 0,00 0,00
d.5.{02 wych recznie

12
201|KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do  |szt. 4,000 0,00 0,00
d.5.|02 300 kg

12
202|KNNR 5 1002- |Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stu- |szt. 4,000 0,00 0,00
d.5.|01 pie

12
203|KNNR 5 1002- |Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stu- |szt. 3,000 0,00 0,00
d.5.|01 pie

12
204|KNNR 5 1004- |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku |szt. 18,000 0,00 0,00
d.5.|02

12
205|KNNR 5 1003- |Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych - wcigga- |kpl.przew. 18,000 0,00 0,00
d.5./03 nie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci

12 latarn do 10 m
206|KNNR 5 0606- |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4.5 |szt. 7,000 0,00 0,00
d.5./05 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.lll

12
207|KNNR 5 0606- |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wyko-|szt. 14,000 0,00 0,00
d.5./06 nania udarowa) - grunt kat.lll za nastepne 1.5 m dtugosci

12
5.13 Zasilanie z szafki SO obwéd Il
208|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m 2,000 0,00 0,00
d.5.|01

13
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209|KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablo- m 125,000 0,00 0,00
d.5.|02 wych recznie

13
210/KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do  |szt. 3,000 0,00 0,00
d.5.|03 480 kg

13
211|KNNR 5 1002- |Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na stu- |szt. 3,000 0,00 0,00
d.5.|02 pie

13
212|KNNR 5 1004- |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku |szt. 24,000 0,00 0,00
d.5.|02

13
213|KNNR 5 1003- |Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wcigga- |kpl.przew. 24,000 0,00 0,00
d.5.|04 nie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci

13 latarn do 12 m
5.14 Zasilanie z szafki SO obwéd IV
214|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m 2,000 0,00 0,00
d.5.|01

14
215|KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablo- m 273,000 0,00 0,00
d.5.{02 wych recznie

14
216|KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do  |szt. 3,000 0,00 0,00
d.5.|03 480 kg

14
217|KNNR 5 1002- |Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na stu- |szt. 3,000 0,00 0,00
d.5.|02 pie

14
218|KNNR 5 1004- |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku |szt. 24,000 0,00 0,00
d.5.|02

14
219|KNNR 5 1003- |Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych - wcigga- |kpl.przew. 24,000 0,00 0,00
d.5.|04 nie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci

14 latarn do 12 m
5.15 Nagtosnienie
220|KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablo- m 90,000 0,00 0,00
d.5.|01 wych recznie

15
221|KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablo- m 280,000 0,00 0,00
d.5.|01 wych recznie

15
222|KNNR 5 0406- |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 1,000 0,00 0,00
d.5.|01

15
223|KNR AT-14 Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojgcych kpl. 1,000 0,00 0,00
d.5.|/0110-01

15
224|KNR 5-06 0810- |Instalowanie gtosnikow zewnetrznych jednokierunko- szt. 8,000 0,00 0,00
d.5.|04 wych na gotowych konstrukcjach wsporczych stalowych

15
225|KNR 5-06 0202- |Instalowanie panelowych stojakéw wzmacniaczy mocy |stojak. 1,000 0,00 0,00
d.5.|12 1200 W na podtozu metalowym

15
226 |KNR 5-06 0303- |Instalowanie wzmacniaczy mikrofonowych na konstrukcji jwzm. 1,000 0,00 0,00
d.5.|02

15
227 |KNR 5-06 0301- |Instalowanie mikrofonéw przeno$nych szt. 1,000 0,00 0,00
d.5.|01

15
228|KNNR 5 0406- |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 1,000 0,00 0,00
d.5.|01

15
229|KNNR 5 0406- |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 1,000 0,00 0,00
d.5.|01

15
230({KNR 5-06 0501- |Uruchomienie zespotéw realizacji programéw o 20 li- zesp. 1,000 0,00 0,00
d.5.|102 niach wej./wyj.

15
5.16 Teletechnika
231|KNNR 5 0701- |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. |m3 115,200 0,00 0,00
d.5.|02 1]

16
232|KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m 720,000 0,00 0,00
d.5.|01 szerokosci do 0.4 m

16
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233|KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablo- m 705,000 0,00 0,00
d.5.|01 wych recznie

16
234/KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablo- m 60,000 0,00 0,00
d.5.|01 wych recznie

16
235|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m 33,000 0,00 0,00
d.5.|01

16
236|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m 720,000 0,00 0,00
d.5.|01

16
237|KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w m3 115,200 0,00 0,00
d.5.|02 gruncie kat. Il

16
238|KNR 5-01 0401- |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdziel-  |stud. 4,000 0,00 0,00
d.5.|02 czych SK-2 dwuelementowych w gruncie kat.lll

16
239|KNR 5-01 0401- |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdziel-  |stud. 1,000 0,00 0,00
d.5.|02 czych SK-2 dwuelementowych w gruncie kat.lll

16
240(KNR AL-01 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera |szt. 3,000 0,00 0,00
d.5.|0501-02 TVU zewnetrzna

16
241|KNR AL-01 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - urza-  |szt. 1,000 0,00 0,00
d.5.|0503-04 dzenie do cyfrowego zapisu obrazu

16
242|KNR AL-01 Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia 1,000 0,00 0,00
d.5.|/0506-01

16
5.17 Pomiary elekltryczne
243|KNNR 5 1301- |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego |pomiar 20,000 0,00 0,00
d.5.{02 niskiego napiecia

17
244|/KNNR 5 1303- |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd |pomiar 20,000 0,00 0,00
d.5.|04 3-fazowy (kazdy nastepny pomiar)

17
245|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy po- |szt. 1,000 0,00 0,00
d.5.|01 miar)

17
246|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastep- |szt. 11,000 0,00 0,00
d.5.|02 ny pomiar)

17
247|KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pier- |prob. 1,000 0,00 0,00
d.5.|01 wsza proba)

17
248|KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (na-  |prob. 14,000 0,00 0,00
d.5.{02 stepna préba)

17
5.18 Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna
249 Woytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna kpl 1,000 0,00 0,00
d.5.|kalk. wtasna

18
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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STADION GOSIR PR

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosc¢
1.|robocizna r-g 30 873,2573 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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STADION GOSIR PR

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé¢ | Il.inw. | ll. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|adapter UNI™ szt | 78,0000 78,0000 0,00 0,00
2.|azofoska t 0,2701 0,2701 0,00 0,00
3.|bale iglaste nasycane 50-63mm kLIl |m3 0,9786 0,9786 0,00 0,00
4.|bednarka ocynkowana m 726,960 726,9600 0,00 0,00
0
5.|belka B2' szt. 6,0000 6,0000 0,00 0,00
6.|belka do odbicia rozbieg kpl 1,0000 1,0000 0,00 0,00
7.|belka montazowa' szt. 6,0000 6,0000 0,00 0,00
8.|benzyna do lakierow dm3 | 44,6641 44,6641 0,00 0,00
9.|Berberys wysokos$¢ 40 cm szt. | 88,2000 88,2000 0,00 0,00
10.|Beton C20/25 (B 25) m3 | 21,7048 21,7048 0,00 0,00
11.|Beton C20/25 (B 25) W8 zbrojony m3 580,208 580,2080 0,00 0,00
widéknami polimerowymi 0
12.|Beton zwykty C 8/10 (B 10) m3 | 31,3768 31,3768 0,00 0,00
13.|Beton zwykty C25/30 (B 30) m3 4,5452 4,5452 0,00 0,00
14.|beton zwykly z kruszywa naturalnego |m3 8,0898 8,0898 0,00 0,00
15.|budka sedziowska kpl 1,0000 1,0000 0,00 0,00
16.|cement portlandzki zwykty bez dodat- |t 10,4434 10,4434 0,00 0,00
kow "35"
17.|deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl |m3 1,6467 1,6467 0,00 0,00
18.|deski iglaste obrzynane 25 mm kl.IIl  |m3 0,0840 0,0840 0,00 0,00
19.|deski iglaste obrzynane 38 mm kLIl |m3 0,1114 0,1114 0,00 0,00
20.|deski iglaste obrzynane kL1l gr. 19-45 |m3 0,0660 0,0660 0,00 0,00
mm
21.|deski iglaste obrzynane nasycane kl. |m3 0,4600 0,4600 0,00 0,00
11l gr.19-25mm
22.|deski iglaste obrzynane nasycone 28- |m3 0,0400 0,0400 0,00 0,00
45 mm KLIII
23.|drewno na stemple iglaste nasycone |m3 0,8488 0,8488 0,00 0,00
24.|drewno okragte na stemple budowlane |m3 0,0855 0,0855 0,00 0,00
25.|elektrody stalowe kg 39,8706 39,8706 0,00 0,00
26.|farba olejna do gruntowania dm3 | 76,4253 76,4253 0,00 0,00
27.|farba olejna do gruntowania przeciw- |[dm3 | 55,5820 55,5820 0,00 0,00
rdzewna miniowa 60 %
28.|farba olejna nawierzchniowa dm3 | 156,286 156,2860 0,00 0,00
0
29.|Folia aluminiowa-szczeliwo kg 1,9200 1,9200 0,00 0,00
30.|folia budowlana 0,3 mm m2 |9 069,91 9 069,91 0,00 0,00
82 82
31.|folia kalandrowana z PCW uplastycz- |m2 |1 139,88 1 139,88 0,00 0,00
nionego grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat. 00 00
I/l
32.|fundament do masztu 16 metrowego' |szt. 6,0000 6,0000 0,00 0,00
33.[fundament do stupa 10 metrowego' szt. 6,0000 6,0000 0,00 0,00
34.|fundamenty betonowe m3 1,1520 1,1520 0,00 0,00
35.|geowtdkniny m2 |4 459,64 4 459,64 0,00 0,00
40 40
36. |gto$nik zewnetrzny 50W kpl. 8,0000 8,0000 0,00 0,00
37.|gtowica do masztu' szt. 6,0000 6,0000 0,00 0,00
38.|grot stalowy szt. | 19,0000 19,0000 0,00 0,00
39.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 5,8632 5,8632 0,00 0,00
40.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 8,9472 8,9472 0,00 0,00
41.|Hydrant nadziemny FIG 855 L=1500 fi |szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
80
42.|igtofiltry (igty) szt 2,5000 2,5000 0,00 0,00
43.|impregnat,warstwa nosna granulat gu- |m2 |3 412,58 3412,58 0,00 0,00
mowy w systemie PUR gr 1cm,warst- 00 00
wa uzytkowa-granulat EPDM gr
0,3cm,lakier PUR 2 warstwy,malowa-
nie linii
44.|impregnat,warstwa nosna granulat gu- |m2 | 69,9700 69,9700 0,00 0,00
mowy w systemie PUR gr 1cm,warst-
wa uzytkowa-granulat EPDM gr
0,3cm,lakier PUR 2 warstwy,malowa-
nie linii'
45.|Jasminowiec wysokos$¢ 60 cm szt. 2,1000 2,1000 0,00 0,00
46.|kabel swiattowodowy 12J 9 125 m |733,200 733,2000 0,00 0,00
0
47.|kabel UTPw 6kat do ziemi m 62,4000 62,4000 0,00 0,00
48. kamera 8Mpx IR 4mm kpl 3,0000 3,0000 0,00 0,00
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STADION GOSIR PR

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé¢ | Il.inw. | ll. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
49.|kamien tamany do obiektéw inzyniers- |m3 | 20,5000 20,5000 0,00 0,00
kich
50.|kinety studzienki z tworzyw sztucz- szt 19,0000 19,0000 0,00 0,00
nych
51.|klamry ciesielskie kg [110,908 110,9080 0,00 0,00
0
52. |kliniec kamienny 4-31,5 mm t 85,7894 85,7894 0,00 0,00
53.|Kolano elektroop 90° PE SDR11-17 fi |szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
110
54.|Kolano elektroop 90° PE SDR11-17 fi |szt 3,0000 3,0000 0,00 0,00
90
55.|Kolano zel kotn FIG 867 fi 80 szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
56.|kolektor ssacy z rur stalowych kotnie- |m 1,2500 1,2500 0,00 0,00
rzowych $r. 200 mm
57.|kotki rozporowe plastykowe szt. | 40,5000 40,5000 0,00 0,00
58.|kora kamienna m3 9,8200 9,8200 0,00 0,00
59.|kostka brukowa 8 cm kolorowa m2 |914,915 914,9150 0,00 0,00
0
60.|Kostrzewa sina wysokos$¢ 15 cm szt. | 18,9000 18,9000 0,00 0,00
61.|Kroéce zel cisn 1-kotn F fi 100 szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
62.|Krocéce zel cisn 1-kotn F fi 50 szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
63.|kruszywo fr 0-31,5mm m3 |815,984 815,9845 0,00 0,00
5
64.|kruszywo kamienne famane fr 31,5- |t 2412,46 2412,46 0,00 0,00
63mm 07 07
65.|ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. szt | 67,2000 67,2000 0,00 0,00
110 mm
66.|ksztattki PCV do kanalizacji zewnetrz- [szt | 13,3952 13,3952 0,00 0,00
nej
67.|Ksztaltki zel ci$n kotn fi 100 szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
68.|Ksztaltki zel ci$n kotn fi 50 szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
69.|LgY 1x6mm2 m 15,6000 15,6000 0,00 0,00
70. [fapacz piasku m 22,4800 22,4800 0,00 0,00
71.|masa betonowa z kruszywa naturalne- |m3 2,1000 2,1000 0,00 0,00
go
72.|maszt 16 metrowy' szt. 6,0000 6,0000 0,00 0,00
73.|miat kamienny fr 0-4 mm t 42,8947 42,8947 0,00 0,00
74.|miejsca dla NPS- montaz kpl 1,0000 1,0000 0,00 0,00
75.|mieszanka asfaltu lanego grysowa t 51,8383 51,8383 0,00 0,00
76.|mieszanka betonowa m3 1,0300 1,0300 0,00 0,00
77.|mieszanka betonowa kl. B 10 m3 | 38,5560 38,5560 0,00 0,00
78.|mikrofon bezprzewodowy Shure kpl 1,0000 1,0000 0,00 0,00
79.|mikser K12 + akcesoria kpl 1,0000 1,0000 0,00 0,00
80.|Mufa elektroop przelot PE SDR11 fi  |szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
63
81.|Nasuwka zeliwna ci$nieniowa fi 100 |szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
82.|Nasuwka zeliwna ci$nieniowa fi 50 szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
83.|naswietlacz LED 117,9W S55' kpl. | 30,0000 30,0000 0,00 0,00
84.|naswietlacz LED 203,7W S-25' kpl. | 48,0000 48,0000 0,00 0,00
85.|0Obejma do kamery na stupie kpl 3,0000 3,0000 0,00 0,00
86.|obejma duza do mocowania gtosnika |kpl. 8,0000 8,0000 0,00 0,00
87.|obramowania elastyczne 20x6 cm m 347,799 347,7996 0,00 0,00
6
88.|obrzeza betonowe 20x6 cm m 336,049 336,0492 0,00 0,00
2
89.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 142,800 142,8000 0,00 0,00
0
90.|Obudowa do zasuw 025 A/B fi 100 szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
91.|Obudowa do zasuw 025 A/B fi 50 szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
92.|0Obudowa do zasuw 025 A/B fi 80 szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
93.|odtwarzacz CD/MP3/USB 1U w szaf- |[szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
kie RACK
94.|opaski kablowe typu Oki szt. |271,400 271,4000 0,00 0,00
0
95.|osprzet do mikrofonu kpl 1,0000 1,0000 0,00 0,00
96.|oznakowania piktogramy i regulamin _ |kpl 1,0000 1,0000 0,00 0,00
97.|pale szalunkowe stalowe (wypraski) |t 0,2423 0,2423 0,00 0,00
98.|papier Scierny w arkuszach ark. [1 111,64 1111,64 0,00 0,00
03 03
99. | piasek m3 | 84,5010 84,5010 0,00 0,00
34 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 20289




STADION GOSIR PR

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé¢ | Il.inw. | ll. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
100 |piasek m3 116,480 116,4800 0,00 0,00
. 0
101 |piasek do betonéw m3 0,7020 0,7020 0,00 0,00
10é piasek do nawierzchni drogowych m3 610,000 610,0000 0,00 0,00
. 0
103 |piasek drobny m3 7,3872 7,3872 0,00 0,00
104‘; piasek filtracyjny m3 1,0500 1,0500 0,00 0,00
105 Podtgczenie istniejacej linii WLZ YKY  |kpl 1,0000 1,0000 0,00 0,00
.15x25mm2 pod nowe ztgcze ZK nr 1
106 |podsypka piaskowo-zwirowa m3 |1 189,52 1 189,52 0,00 0,00
. 92 92
107|podsypka zwirowa fr 8-16mm m3 |449,663 449,6634 0,00 0,00
. 4
108|pokrywy do rur karbowanych szt | 19,0000 19,0000 0,00 0,00
10§ prefabrykaty sciekowe systemu od- szt |142,000 142,0000 0,00 0,00
.|wodnienia liniowego 0
110|prefabrykaty Sciekowe systemu od- szt | 398,000 398,0000 0,00 0,00
.|wodnienia liniowego sportowego 0
111|prety zebrowane 8-14 mm t 1,2046 1,2046 0,00 0,00
11é puszka hemetyczna szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
11?; puszka hermetyczna IP 67 szt | 18,0000 18,0000 0,00 0,00
114‘; rama z katownikdéw wypetniona siatkg |kg |956,885 956,8854 0,00 0,00
. 4
115|rozdzielnia Budka Spikera kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
11é rozdzielnia do nawodnienie bez wypo- |kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
.|sazenia
117|Rura ci$nieniowa PE fi 110 metr| 196,860 196,8600 0,00 0,00
. 0
118|Rura cisnieniowa PE fi 40 metr| 40,8000 40,8000 0,00 0,00
119 Rura cisnieniowa PE fi 63 metr| 42,8400 42,8400 0,00 0,00
126 Rura cisnieniowa PE fi 90 metr| 42,8400 42,8400 0,00 0,00
121. rura fi 50 m 34,3200 34,3200 0,00 0,00
12é rura ostonowa fi 75mm m 20,8000 20,8000 0,00 0,00
12?; rura PP, HDPE 110 m |720,000 720,0000 0,00 0,00
. 0
124|Rura zel ci$n kielichowa fi 100 metr| 11,0000 1,0000 0,00 0,00
125 Rura Zel ci$n kielichowa fi 50 metr| 11,0000 1,0000 0,00 0,00
1Zé rurki drenarskie z NPCW w otulinie fil- |[m | 329,832 329,8320 0,00 0,00
.|tracyjnej o $r.rur. 8.0 cm 0
127|Rury kanal (zewn) PCW kielich fi 160 |[metr| 14,2800 14,2800 0,00 0,00
1Zé rury kanalizacyjne, jednokielichowe o |m 77,3760 77,3760 0,00 0,00
.|$r. 110 mm
129|rury PCV kanalizacji zewnetrznej kieli- |m 669,760 669,7600 0,00 0,00
.|chowe 0
130|rury przepustowe z PCW m 14,6880 14,6880 0,00 0,00
131. siatka panelowa m2 |248,700 248,7000 0,00 0,00
. 0
132|siatka polipropylenowa przeciw szkod- |m2 |2 534,68 2 534,68 0,00 0,00
.|nikom 80 80
133|Skrzynka zel hydrantowa FIG 856 szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
.|400x290
134|Skrzynka zel uliczna FIG 857 szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé¢ | Il.inw. | ll. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-

p. jedn. tosc staw- |na do-| bat | bat

ca | staw- za-

cy ma | sto-

ksy- | so-

ma | wa-

Iny | ny
135|Skrzynka zel uliczna FIG 857 W szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
136 stup stalowy 10 metrowy szt. 6,0000 6,0000 0,00 0,00
137. stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0260 0,0260 0,00 0,00
138 stupki z rur stalowych kg (810,005 810,0050 0,00 0,00
13§ stojak na rowery kpl (1),0000 1,0000 0,00 0,00
140|studnia SK 1 szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
141. studnia SK 2 szt. | 4,0000 4,0000 0,00 0,00
142 szafa hydrofornia kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
14?; szafa RACK 12U kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
144 szafa teletechnicza kpl 1,0000 1,0000 0,00 0,00
145 Szafka sterowania o$wietleniem SO  |kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
146 Sznur konopny smotowany kg 0,6900 0,6900 0,00 0,00
147. Sznur konopny surowy kg 0,5400 0,5400 0,00 0,00
148 sztuczna trawa na elastycznej podbu- |m2 |1 787,28 1787,28 0,00 0,00

.|dowie 00 00
149|$ruby M16 z nakretkami kg | 10,0000 10,0000 0,00 0,00
150 Sruby stal SRD z nakretkg i podkt M- |kg 1,1800 1,1800 0,00 0,00
151. 1S%uby stal SRD z nakretkg i podkt M- |kg 1,5700 1,5700 0,00 0,00
152 1S(rsuby stal ZGR z nakretkg i podkt M- |kg 0,7750 0,7750 0,00 0,00
15?; 1S%uby stal ZGR z nakretkg i podkt M- |kg 4,0710 4,0710 0,00 0,00
154 1S(rsuby stalowe SRD M-16 kg 2,0400 2,0400 0,00 0,00
155 Sruby,podktadki,nakretki kg 0,2500 0,2500 0,00 0,00
156 tablet do sterowania nagtosnieniem szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
157. tabliczka bezpiecznikowa stupowa szt. | 12,0000 12,0000 0,00 0,00
158 trawa naturalna z rolki typu sportowe- |m2 |5 942,42 594242 0,00 0,00
15§ %')éjnik zel ci$n kotn T fi 100x100 szt 0?,0000 0?,0000 0,00 0,00
160 Trojniki zel cisn kotn T fi 150 szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
161. trzon studzienki rura karbowana m 43,7400 43,7400 0,00 0,00
162 uchwyty szt. | 40,5000 40,5000 0,00 0,00
16?; Uszczelka gumowa ptaska fi 100 szt 6,3000 6,3000 0,00 0,00
164 Uszczelka gumowa ptaska fi 50 szt 3,1000 3,1000 0,00 0,00
165 Uszczelka gumowa ptaska fi 80 szt 4,0000 4,0000 0,00 0,00
166 uszczelki gumowe do rur $r. 200 mm  |szt 5,0000 5,0000 0,00 0,00
167. uszczelki gumowe pierscieniowe, do  |szt |120,000 120,0000 0,00 0,00
.lrur z PCW 0
168|uszczelniacz do rury DVR 75 kpl | 16,0000 16,0000 0,00 0,00
16§ uszczelniacz do rury fi 50 kpl 2,0000 2,0000 0,00 0,00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé¢ | Il.inw. | ll. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-

p. jedn. tosc staw- |na do-| bat | bat

ca | staw- za-

cy ma | sto-

ksy- | so-

ma | wa-

Iny | ny
170|utylizacja gruzu m3 181,960 181,9600 0,00 0,00
171 | uziom stalowy o dlug. 1.5 m szt. 10(()),000 100,0000 0,00 0,00
17é waz gumowy $r. 50 mm m 2,0000 5,0000 0,00 0,00
173|woda m3 |627,873 627,8732 0,00 0,00
174 wrota z furtkami m?2 52,2030 58,2030 0,00 0,00
175 Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyj- |kpl 1,0000 1,0000 0,00 0,00
17é \r/]vimacniacz 1000W kpl 1,0000 1,0000 0,00 0,00
177|YAKY 4x16mm2 m 598,000 598,0000 0,00 0,00
17é YAKY 4x25mm2 m 80%,880 802,8800 0,00 0,00
179 YAKY 4x50mm2 m 62,4800 64,4800 0,00 0,00
186 YAKY 4x70mm2 m | 156,000 156,0000 0,00 0,00
181|YDY 3x2,5mm2 m 63(()5,000 162,000 |474,0000 0,00 0,00
18é YKY 1x35mm2 m 28,8000 ° 20,8000 0,00 0,00
183[YLY 2x2,5mm2 kabel do ziemi m 93,6000 93,6000 0,00 0,00
184 YLY 2x4mm2 kabel do ziemi m 291,200 291,2000 0,00 0,00
185 zaprawa cementowa m. 100 m3 8,1851 0,1851 0,00 0,00
1Bé zaprawa cementowa m. 100 m3 0,4257 0,4257 0,00 0,00
187. zaprawa cementowa m. 50 m3 0,4656 0,4656 0,00 0,00
1Bé zaprawa cementowa M15 m3 4,8600 4,8600 0,00 0,00
189|Zasuwa owalna zel FIG 002 fi 100 szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
196 Zasuwa owalna zel FIG 002 fi 50 szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
191|Zasuwa owalna zel FIG 002 fi 80 szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
19é zestaw gniazd przy ZK 11/1 kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
193|zestaw gniazd przy ZK IV/1 kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
194 ziemia urodzajna z piaskiem gr 15 cm |m3 |820,834 820,8340 0,00 0,00
195 ztgcza kontrolne szt. 4(1),9400 41,9400 0,00 0,00
1Qé zlgcza pretow szt. | 76,0000 76,0000 0,00 0,00
197 Ztgcze ZK 111 kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
1Qé Ztgcze ZK IV/1 kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
199 Ztacze ZK nr 1 kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
206 Ztgcze ZK nr 2 kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
201 Zwezka zel ci$n kotn FFR fi 100x80  [szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
20é zwir do betonéw m3 1,4100 1,4100 0,00 0,00
203|zwirek filtracyjny m3 1,9500 1,9500 0,00 0,00
204 Zwiry wielofrakcyjne m3 0,3800 0,3800 0,00 0,00
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L Nazwa Jm | llosé¢ | Il.inw. | ll. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
205|zywotnik zachodni golden szmaragd  |szt. 5,2500 5,2500 0,00 0,00
.|wysokosci 120 cm
206|zywotnik zachodni rheingold wysoko$- [szt. | 11,5500 11,5500 0,00 0,00
.|ci 40 cm
207 |materiaty pomocnicze zt 0,00
208 Materiat pomocniczy zt 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-38-

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 20289




STADION GOSIR PR ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosc¢
1.|Agregat pradotwoérczy m-g 19,2400 0,00 0,00
2.|agregat prgdotworczy do 2.5 kVA m-g 20,3300 0,00 0,00
3.|beczkowdz ciggniony 1500 dm3 m-g 11,7600 0,00 0,00
4.|beczkowdz ciggniony 2500 dm3 m-g 0,0500 0,00 0,00
5.|beczkowdz ciggniony 4000 dm3 m-g 22,5012 0,00 0,00
6.|ciggnik kotowy m-g 46,8236 0,00 0,00
7.|ciagnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 14,6198 0,00 0,00
8.|Ciagnik siodtowy z naczepg 16 Mg m-g 6,2725 0,00 0,00
9.|gietarka do pretéw m-g 5,6688 0,00 0,00

10.|kociot produkcyjno-transportowy do asfaltu lanego 1800 dm3 m-g 39,4321 0,00 0,00
11.|koparka ggsienicowa 0.4 m3 m-g 55,3500 0,00 0,00
12.|koparka ggsienicowa 1.20 m3 m-g 92,3789 0,00 0,00
13.|koparka podsiebierna 0,15m3 m-g 0,9600 0,00 0,00
14.|Koparko-spycharka m-g 42,9096 0,00 0,00
15. |koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 96,1151 0,00 0,00
16.|tadowarka kotowa 1,25 m3 m-g 32,0900 0,00 0,00
17.|miot udarowy elektryczny m-g 20,3300 0,00 0,00
18.|nozyce do pretow m-g 6,8498 0,00 0,00
19. |pita do ciecia kostki m-g 22,3150 0,00 0,00
20.|podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny m-g 108,7800 0,00 0,00
21.|pompa do betonu na samochodzie m-g 1,7656 0,00 0,00
22.|pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 10,0000 0,00 0,00
23.|prosciarka do pretéw m-g 5,0783 0,00 0,00
24.|Prosciarka do rur PE m-g 6,5300 0,00 0,00
25.|przyczepa diuzycowa m-g 4,8000 0,00 0,00
26.|przyczepa do przewozenia kabli m-g 13,1210 0,00 0,00
27.|przyczepa skrzyniowa m-g 11,3458 0,00 0,00
28.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,2300 0,00 0,00
29.|Samochdd dostawczy 0,9 Mg m-g 0,4500 0,00 0,00
30.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1,6000 0,00 0,00
31.|samochéd samowytadowczy m-g 16,6400 0,00 0,00
32.|samochdéd samowytadowczy 5-10 t m-g 1 853,4302 0,00 0,00
33.|samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 402,7451 0,00 0,00
34.|samochdd skrzyniowy m-g 290,7596 0,00 0,00
35.|Samochdéd skrzyniowy do 5 Mg m-g 34,2134 0,00 0,00
36.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 76,3560 0,00 0,00
37.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 267,7800 0,00 0,00
38.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 39,7218 0,00 0,00
39.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 11,7600 0,00 0,00
40.|$rodek transportowy m-g 139,4208 0,00 0,00
41.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 11,7600 0,00 0,00
42.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 235,8647 0,00 0,00
43.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 339,2801 0,00 0,00
44.|walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 47,7688 0,00 0,00
45.|wciggnik przejezdny 3 t m-g 35,0000 0,00 0,00
46.|wibrator powierzchniowy m-g 116,0380 0,00 0,00
47.|wyciag m-g 34,4806 0,00 0,00
48.|Zageszczarka wibrac spalin 70-90 m3/h m-g 122,9500 0,00 0,00
49.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 37,2000 0,00 0,00
50.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h m-g 11,7600 0,00 0,00
51.|Zgrzewarka do zgrzewania elektrop rur PE m-g 2,5800 0,00 0,00
52.|Zgrzewarka doczotowa do rur PE do fi 280 m-g 16,6600 0,00 0,00
53.|zuraw samochodowy m-g 42,3120 0,00 0,00
54.|zuraw samochodowy 4 t m-g 7,2000 0,00 0,00
55.|Zuraw samochodowy 5-6 Mg m-g 8,0348 0,00 0,00
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