BUDKA SPIKERA

Budka dla spikera - modutowy obiekt prefabrykowany w konstrukcji stalowej z profili
ocynkowanych typu C, skrecana $rubami do czterech bokéw naroznych oraz dodatkowo spawana.
Wszystkie potgczenia ramy i fgczenia blach spawane ze sobg i zabezpieczone antykorozyjnie
powtokg malarska.

Konstrukcja podtogi z profilu ceowego, wytozona blachg ocynkowang, ptyta OSB 22mm, ocieplenie
welng mineralng o grubosci 150 mm. Wykfadzina obiektowa PCV wysokiej jakosci. Obcigzenie
uzytkowe: 250 kg/m? réwnomiernie roztozone.

Pokorycie dachu i $cian ptytg warstwowg. Woda opadowa z dachu odprowadzana za pomocg
rynien i rur spustowych. Kolorystyka stalowych elementéw konstrukcyjnych RAL 7016 (antracyt),
kolorystyka ptyt warstwowych RAL 9006 (jasnoszary, docelowo skonsultowa¢ z inwestorem i
projektantem na etapie wykonawczym).

Stolarka okienna i drzwiowa z PCV. Wspétczynnik przenikania ciepta dla drzwi 1,3 W/m2K, dla
okien 0,9 W/m?K.

Pomieszczenie nieogrzewane, wentylacja grawitacyjna @150, nawiew powietrza z zewnatrz
poprzez nawiewniki okienne.

Wyposazone: stét (180x75x75) i krzesta (2szt.) oraz sprzet elektroniczny zgodnie z projektem

technicznym branzy elektrycznej.




