BOISKO TRAWIASTE BIEZNIA

[om]  NAWIERZCHNIA BIEZNI typu sandwich

lakier PUR (2 warstwy)
0,30 warstwa uzytkowa - granulat EPDM
1,00 warstwa nona - granulat gumowy w systemie PUR
impregnat , NAWIERZCHNIA UTWARDZONA [cm]
[cm] BOISKO TRAWIASTE 15,00 | podbdowa z betonu wodoszczelnego C20/25 W8 zbrojonego kostka brukowa 8.00
- widknem polimerowym - ’
6,00 trawa naturalna z rolki typu sportowego - . podsypka piskowo-cementowa 8,00
siatka polipropylenowa przeciw szkodnikom 2folia bUdOV,Vlana, gr 0,3mm (ukladna pa Zaklad min. 20cm) podbudowa ze zwiru 31,5-63mm zaggszczana | 20,00
- - - — 10,00 |warstwa wyréwnujgca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) ok
min.15,00 | warstwa wegetacyjna z mieszanki piasku : h warstwami / kliniec - kruszywo 0-31,5mm
L " 20,00 |warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego tamanego - T
i Ziemi urodzajnej fr 31563 wami warstwa odsgczajgca ze zwiru fr.8-16mm 15,00
15,00 warstwa odsgczajgca ze zwiru fr.8-16mm (fr. 31,5- i mim) Zageszczna wars , am , grunt rodzimy - dogeszczony powierzchniowo
geowidknina grunt rodzimy - doggszczony powierzchniowo
20,00 podsypka piaskowo-zwirowa zageszczna warstwami N 688 ¥ 244
grunt rodzimy - dogeszczony powierzchniowo ¥ 100 ; 122 . 122 ¥ 122 ¥ 122 ¥ 100 ¥ 244
| N N ¥ 84 ﬂ q 117 5M 117 5M 117 5M 117 5M 100 ¥ 244
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UWAGA: nachylenie poprzeczne biezni 0,8-1,0% w kierunku
piyty boiska, nachylenie nie moze przekroczy¢ 1%

S KAL A 1 . 2 5 [cm] NAWIERZCHNIAZ TRAWY SYNTETYCZNEJ

trawa syntetyczna o wys. widkna 15-65mm z wypekieniem
4,00 elastyczna podbudowa typu ET

4,00 warstwa wyréwnujaca z miatu kamiennego (fr. 0-4mm)

5,00 warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego (fr. 4-31,5mm)

15,00 | warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm)
geowidknina

50,00 |drenaz w otulinie obsypany

2wirem ptukanym fr.8-16mm
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Y / mgr inz. arch. Renata Hoffmann
X i PROJEKTANT upr. bud. nr 4/WPOKK/2016 w spec. arch. do proj.
¥ i wktadka obrzeze i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
5 0 dystansowa  elastyczne mgr inz. arch. Justyna Mikotajczak
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. s STUDIUM DOKUMENTACJI
A - 4 1:50 | Grudzien 2022 Projekt Architektoniczno-Budowlany




	A - 4 PRZEKROJE

