PROJEKT BIEZNI LEKKOATLETYCZNEJ 4-RO TOROWEJ O DL. 400m
Obiekt: 1 6-CIO TOROWEJ O Dt. 100m NA PROSTEJ WRAZ Z PRZEBUDOWA
ISTNIEJACEGO BOISKA PILKARSKIEGO

| tor- Miasto Gniezno, Gnieznienski Osrodek Sportu i Rekreacji,
nwestor- ul. Bt. Jolenty 5, 62-200 Gniezno

Lokalizacja: ul. Strumykowa 8, dz. nr 5/18, ark. 40, 62-200 Gniezno

1. Podstawa opracowania:

* Zlecenie inwestora

* Mapa sytuacyjna w skali 1:500

e Obowigzujgce przepisy prawne w budownictwie

* Wizja lokalna w terenie

o  Wypis i wyrys z MPZP

* Pozwolenie na badania archeologiczne nr 190/2022/C z dnia 30.03.2022r.

2. Przedmiot budowy:
Opracowanie obejmuje dziatke nr 5/18 potozong w miejscowosci Gniezno przy ul. Strumykowej 8.
Na sgsiedniej dziatce nr 5/8 — projektuje sie wylgcznie wewnetrzng linie zasilajgca wg odrebnego
opracowania — W.L.Z. Projektowana wewnetrzna linia zasilajgca prowadzona bedzie od
istniejgcego przytgcza energetycznego (istn. ztgcze kablowo - pomiarowe) zlokalizowane na
dziatce nr 5/8 tj. miejsce lokalizacji stacji transformatorowej. Natomiast na dz. 5/24 réwniez wg
odrebnego opracowania projektowany jest przewdd kanalizacji deszczowej odprowadzajgcy wody
opadowe do osadnika z biezni i utwardzen projektowanych na dz. 5/18 zgodnie z pozwoleniem
wodnoprawnym. Celem opracowania jest budowa biezni lekkoatletycznej 4-ro torowej o dlugosci

400m okreznej i 6-torowej o dlugosci 100m na proste;j.

3. Program uzytkowy:
W zwigzku z budowa biezni lekkoatletycznej projektuje sie rowniez przebudowe istniejgcego
boiska sportowego poprzez przesuniecie ptyty boiska w kierunku pétnocno-zachodnim o okoto
6,8m. Projekt obejmuje rowniez budowe skoczni do skoku w dal. Projektuje sie nowg infrastrukture
nawadniajgca plyte boiska oraz dodatkowe nagtosnienie, monitoring, odwodnienie biezni, zakoli ze
sztuczng nawierzchnig oraz utwardzen, oswietlenie biezni i boiska (boisko gtéwne dostosowane do
wymogow Il Ligi pitkarskiej, ale bez mozliwosci rozgrywek po zmroku). Bieznia lekkoatletyczna

zaplanowana jako bieznia stuzgca do treningdéw - kategorii VIl z mozliwoscig pézniejszej



rozbudowy o dodatkowe urzgdzenia, ktére bedg mogty zaliczy¢ jg do wyzszych kategorii
lekkoatletycznych umozliwiajgcych organizowanie zawodow lekkoatletycznych. Projektuje sie réwniez
renowacje i przeniesienie ogrodzen wokot biezni i boiska. Dostep dla kibicow bedzie odbywacé sie na
dotychczasowych zasadach poprzez kasy, furtki oraz bramy, projektowane jest wyjscie bramowe od
potudniowej strony terenu ze wzgledu na renowacje ogrodzen. Sektory A i B oraz sektor gosci wraz z
klatkg nie sg przedmiotem przebudowy, pozostajg na dotychczasowych warunkach. Dodatkowo zgodnie
z wytycznymi WZPN projektuje sie 3 miejsca dla osob niepetnosprawnych w okolicy sektora A. Trybuna
VIP zostanie przeniesiona we wskazane na planie miejsce przy placu przed budynkiem zaplecza
socjalnego. Boisko posiada zaplecze z szatniami dla zawodnikéw i sedzidow — (budynek nie jest w
przedmiotowym zakresie przebudowy).Réwniez miejsca postojowe nie sg przedmiotem przebudowy —
pozostajg na dotychczasowych zasadach.

uwaga. z uwagi na to, ze trybuny sa poza zakresem opracowania przedmiotowej dokumentacji, nie

brano pod uwage stanu technicznegqo istniejgcych trybun. Inwestor zobowigzany bedzie podczas

przegladoéw technicznych obiektu i sprawdzenia stanu technicznego obiektu do ewentualneqo

wykonania remontu fragmentéw nawierzchni trybun wg oddzielnego opracowania.

4. Uzgodnienie projektu:
Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 2
grudnia 2015 r. (z pozniejszymi zmianami)” w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej” projekt dotyczy wytgcznie budowy biezni lekkoatletycznej, a tym
samym przebudowy boiska gtéwnego, co nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw p.poz.
Trybuny zostajg poza zakresem opracowania, nie zmieniajg sie rowniez w zwigzku z przebudowg
warunki ewakuacji. Projekt zostanie uzgodniony z PZLA i WZPN. Projekt zostanie zaopiniowany przez

KPP i KPPSP w Gnieznie.

5. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu:

Obiekt nie kubaturowy. Stanowigcy budowle sportowa.

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z ustaleniami okreslonymi w MPZP wydanymi dla przedmiotowej
dziatki. Teren jest objety Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: Uchwata nr
IX/75/2003 Rady Miasta Gniezna z dnia 30.05.2003r. Przedmiotowe dziatki oznaczone sg symbolem
,USP” - teren zabudowy ustug sportu, oraz ,XZP” - teren parku oraz tereny wyznaczone pod realizacje
celéw publicznych. Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania terenu, powierzchnia zabudowy
nie moze przekroczy¢é 20% powierzchni dziatki, natomiast powierzchnie urzadzone tj. parkingi , place,
Sciezki itp. nie powinny przekracza¢ 65%, powierzchnia zieleni urzgdzonej musi stanowi¢ 35%
powierzchni dziatki.

Projektowany obiekt nie narusza parametréw dotyczgcych zabudowy dziafki.



6. Charakterystyczne parametry:
Zestawienie powierzchni z uwagi na brak zabudowy kubaturowej przedstawia sie zgodnie z

zestawieniem opisanym w Projekcie zagospodarowania dziatki i dotyczy ono gtdéwnie utwardzen.

Powierzchnia dziatki 5/18: 41 844,00m?
Powierzchnia zabudowy budynkéw i trybun istniejacych: ~734,20 m?
Procent powierzchni zabudowy istniejgcy: ~1,75%
(zgodnie z MPZP max 20%)

Powierzchnie utwardzone: 7 366.62m?*
Pow. poliuretanowa biezni 3 412,58m?
Pow. poliuretanowa skoczni 69,98m?

Pow. utwardzona z kostki w tym istniejgca po ujednoliceniu z projektowang ~1 582,00m?

Pow. utwardzona asfaltowa ~514,78m?
Pow. syntetyczna boiska gtéwnego ~1 787,28m?
Powierzchnie biologicznie czynne urzadzone: 11 454,04m?
Pow. naturalna boiska gtéwnego 8 456,00m?
Pow. trawiasta boiska gtéwnego do uzupetnienia ~2 437,20m?
Pow. piaszczysta skoczni w dal 22.,00m?
Pow. tapaczy piasku 11,04m?
Pow. trawy do uzupetnienia ~2 965,00m?
Powierzchnia biologicznie czynna pozostata: ~22 289,14m?
Procent powierzchni biologicznie czynnej: ~80,64%

(w MPZP min. 35%)

7. Opinia geotechniczna:

Na podstawie opinii geotechnicznej przeprowadzonej w styczniu 2022r. stwierdzono, ze woda
gruntowa wystepuje ponizej poziomu posadowienia. Przedmiotowy obiekt budowlany ze wzgledu na
posadowienie nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

Whioski z badan gruntowych:

Bieznia lekkoatletyczna (otw. 8-12, 15-22)

W podtozu w przewadze wystepujg korzystne warunki gruntowo-wodne dla wykonania biezni.
Dominujgcym osadem sg przepuszczalne piaski drobne bez obecnosci wody gruntowe;j.
Jedynie w rejonie otw. 19 i 21 w nasypie wystepujg trudno przepuszczalne grunty gliniaste.
Grunty te zaleca sie¢ wymienié na przepuszczalny piasek réznoziarnisty.

Ptyta gtéwna boiska (otw. 13 i 14)

W podtozu nawierzchni ptyty boiska wystepujg przepuszczalne grunty piaszczyste, sprzyjajgce
bezpiecznemu odprowadzeniu wéd opadowych w podtoze.

Trudno przepuszczalne grunty gliniaste zalegajg gtebiej t.j. na gtebokosci 2,5 m.



Ponadto zaleca si¢:

» Wykonywanie robot ziemno - fundamentowych w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych
(bez opaddw deszczu i poza okresem zimowym) tak, aby chroni¢ grunty gliniaste przed
zawilgoceniem i przemarzaniem.

» Po wykonaniu wykopu bezzwtocznie nalezy utozy¢ warstwe chudego betonu.

» Uwaga dotyczgca wszystkich elementow konstrukcyjnych:

Elementy konstrukcyjne nalezy wykona¢ z wtasciwych materiatdw posiadajgcych certyfikaty oraz

dopuszczonych do obrotu w budownictwie w swietle przepiséw ustawy Prawo budowlane.

Catosc robot wykonac zgodnie z .Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano -

Montazowych”, przy zachowaniu przepisow bhp i ppoz. oraz wytycznych producentéw materiatow i

urzgdzen. W czasie realizacji budynku i stwierdzeniu wystepowania innych niz zaktadane warunki
gruntowe nalezy skontaktowac sie z projektantem.

8. Dostep dla oso6b niepetnosprawnych

Obiekt jest dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych. Zaprojektowane zostaty 3 miejsca na
widowni dostosowane do potrzeb os6b niepetnosprawnych w poblizu trybuny A. Dodatkowo
zaplanowano toalete dla os6b niepetnosprawnych w niedalekiej odlegtosci od miejsc na widowni

(toaleta przenosna tylko na potrzeby organizowanych imprez).

9. Parametry techniczne charakteryzujagce wplyw obiektu na Srodowiska i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

9.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosé, jakosS¢ i sposob odprowadzenia Sciekéw
oraz wod opadowych:

Zapewniona zostata woda do celéw bytowych oraz odprowadzanie $ciekdw w budynku szatniowo
socjalnym, ktéry jest poza zakresem opracowania — na dotychczasowych zasadach. Wody opadowe
odprowadzane bedg =z biezni, utwardzen projektowanych i fragmentow boiska ze sztuczng
nawierzchnig (zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym ) do osadnika zlokalizowanego na dz. sgsiednigj
bedgcej wlasnosciag Miasta Gniezna (dz. 5/24). W zwigzku z dobrymi warunkami gruntowymi w
porozumieniu z przedstawicielem Inwestora odstgpiono od wykonania odwadniania boisk trawiastych.
Dotychczasowe ich uzytkowanie pozwala rowniez stwierdzi¢, ze nie ma probleméw z wodami
opadowymi na istniejgcej ptycie boiska.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych (rodzaj, ilos¢
i zasieg ich rozprzestrzeniania):

Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery, nie wprowadza zanieczyszczen gazowych, ptynnych i
pytowych, ktére przekraczatyby dopuszczalne normy i oddziatywaty na tereny sagsiednie.

9.3. Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadoéw:

Odpady state nalezy segregowaé i gromadzi¢ w zamykanych kubtach przeznaczonych do segregacii

odpadoéw. Odpady bedg odbierane zgodnie z podpisang umowg ze stuzbami porzgdkowymi



obstugujgcymi obreb w ktérym miesci sie przedmiotowa nieruchomos$é¢. Lokalizacja smietnikdéw na
dotychczasowych zasadach zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki.

9.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisji drgan i promieniowania:

Projektowana budowa nie wprowadza zwiekszenia emisji hatasu i wibracji ponad istniejgce dotychczas
parametry. Obiekt nie wytwarza promieniowania jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych
zaktécen.

9.5. Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne:

Obiekt nie wprowadza szczegolnych zaktécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby,
wod powierzchniowych i podziemnych. Na dziatce nie ma istniejgcych drzew i krzewow — ktore
kolidowatyby z inwestycjg. Grunt pochodzgcy z wykopu zostanie wywieziony z terenu nieruchomosci w
miejsce przeznaczone na ten cel. Pochylnie stanowigce ciggi komunikacyjne nalez wykonacC ze
spadkiem zapewniajgcym bezpieczne uzytkowanie, tj. dla ciggéw pieszo-jezdnych maksymalnie 6%
spadku pochylni o wysokosci powyzej 0,6m oraz maksymalnie 8% dla pochylni o wys. do 0,5m.
Przyjete rozwigzania przestrzenne nie beda generowaty negatywnego wplywu na tereny sasiednie i

Srodowisko oraz zdrowie ludzi.

10. Instalacje wewnetrzne:
10.1. Instalacja wodociggowa
Projektowane nawadnianie boiska bedzie zasilane z instalacji wodociggowej z istniejgcej sieci zgodnie
z warunkami gestora i PT zalgczonym do dokumentaciji. Projektuje sie przetozenie fragmentu istniejgce;j
zewnetrznej instalacji wodociggowej zasilajgcej budynek socjalno szatniowy poza obreb projektowane;j
biezni. Dodatkowo projektuje sie hydrant w poblizu placu manewrowego DN 80. W celu zwiekszenia
ciSnienia zaprojektowano w istniejgcym tunelu od strony jeziora Jelonek pompownie kontenerowg
zgodnie z PT branzy sanitarne;.
10.2. Instalacja kanalizacji deszczowej
W projektowanym obiekcie zachodzi konieczno$¢ odprowadzenia wéd opadowych z powierzchni
utwardzonych, powierzchni ze sztuczna nawierzchnig i projektowanych utwardzen. W tym celu
zaprojektowano odwodnienie liniowe biezni zgodnie z wytycznymi PZLA oraz drenaz odwadniajgcy pod
nawierzchnig ze sztucznej trawy. Zgodnie z PT branzy sanitarnej.
10.3. Instalacja elektryczna
Projektowany obiekt zasilany bedzie z istniejgcej sieci energetycznej zgodnie z umowg zawartg z
gestorem sieci. Projektowane jest wyposazenie obiektu w elementy osprzetu elektrycznego zgodnie z
opracowaniem branzy elektrycznej w projekcie technicznym. Projekt branzy elektrycznej zawiera
rowniez monitoring i nagtosnienie.

10.4. Instalacja grzewcza — nie zachodzi.



10. BOISKO TRAWIASTE DO PILKI NOZNEJ:

Projektowane boisko o nawierzchni naturalnej trawiastej bez drenazu (drenaz tylko w zakolach boiska

ze sztuczng nawierzchnig). Pole gry bedzie oddzielone stabilnym ogrodzeniem od widowni o wys.

min. 1,2m i wyposazone w odrozniajgce sie kolorystycznie od pozostatych elementéw ogrodzenia

furtki o szer. min. 1,2m otwierane w kierunku pola gry.

Wymiary pola gry boiska gtéwnego:

- dlugos¢ 105,00 m + po 5m strefy bezpieczne za bramkami.

- szerokosc¢ 68,00 m + po 3m strefy bezpieczne wzdtuz linii bocznych.

10.1. PLANOWANY ZAKRES ROBOT DLA BOISKA GLOWNEGO:

relokacja i powiekszenie boiska gtdwnego zgodnie z projektem zagospodarowania dziafki
(okoto 6.8m w kierunku poétnocno zachodnim). W zwigzku z tym wykonanie nowej pobdudowy
w miejscach relokacji. Po zdjeciu warstwy roslinnej nalezy dokona¢ oceny i ewentualne;j
wymiany gruntu we wskazanych przez geologa miejscach (rys. mapy odwiertéw zatgczony do
PT branzy konstrukcyjnej);

relokacja masztow flagowych, fawek zawodniczych, tawek sedziowskich i punktu
medycznego;

wykonanie zewnetrznych instalacji wraz z przetozeniem fragmentu inst. wodnej w potudniowej
czesci biezni;

montaz budki spikera;

demontaz istniejgcych pitkochwytéw i bramek oraz ponowne zamontowanie we wskazanym
miejscu;

wykonanie nawadniania ptyty boiska zgodnie z projektem technicznym branzy sanitarnej;
uzupetnienie nawierzchni boiska i scalenie z istniejgcg nawierzchnig trawiastg z zachowaniem
spadkéw zgodnie z projektem, malowanie nowych linii pola gry;

wykonanie drenazu odwadniajgcego oraz nawierzchni ze sztucznej trawy w zakolach pola gry
zgodnie z projektem technicznym branzy sanitarnej. Wykonanie zakoli wraz z podbudowg pod
nawierzchnie z trawy syntetyczne;;

wykonanie skoczni do skoku w dal w zakolu pola gry;

wykonanie nowego ogrodzenia wraz z renowacjg istniejgcego. Bramy i furtki nalezy wykonaé
w jasnej kolorystyce kontrastujgcej z ogrodzeniem;

przeniesienie trybuny VIP w miejsce wskazane na rysunku wraz z wykonaniem utwardzenia i
podbudowy pod trybune zgodnie z PT branzy konstrukcyjnej;

wykonanie miejsc dla oséb niepetnosprawnych — 3 szt. w okolicy trybuny A;

wykonanie oswietlenia, nagtosnienia i monitoringu zgodnie z PT branzy elektrycznej;



10.2. INSTRUKCJA OZNACZENIA | WYPOSAZENIE BOISKA DO PILKI NOZNEJ.

obszar pola gry - sklada sie z pola gry (boiska) wraz z bezposrednim otoczeniem, oddzielonym od
widowni ogrodzeniem o wysokosci min. 1,2m. Wymiar obszaru gry powinien umozliwia¢ swobodne
poruszanie sie sedziow, asystentéw, chtopcéw do podawania pitek stuzb medycznych, stewardéw

oraz przedstawicieli mediow.

pole gry - jest oznaczanie liniami. Linie te nalezg do powierzchni, ktérych sg granicami. Dwie
diuzsze linie ograniczajgce pole gry nazywane sg liniami bocznymi. Dwie krétsze nazywane sg
liniami bramkowymi. Wszystkie linie nie mogg mie¢ wiecej niz 12 cm szerokosci. Pole gry jest
podzielone na dwie potowy linig Srodkowg. Punkt Srodkowy pola gry jest wyznaczony jako srodek linii

srodkowej. Z punktu srodkowego wyznacza sie okrgg o promieniu 9,15 m.

pole bramkowe:

Pole bramkowe wyznacza sie na kazdej linii bramkowej w nastepujgcy sposoéb:

Dwie linie wytycza sie pod kgtem prostym do linii bramkowej, w odlegtosci 5,5m od wewnetrznej
strony kazdego stupka bramkowego. Te linie rozciggajg sie na polu gry na odlegtos¢ 5,5 miiich
konce potgczone sg linig rownolegtg do linii bramkowej. Powierzchnia ograniczona tymi liniami i linig

bramkowg jest polem bramkowym.

pole karne:

pole bramkowe wyznacza sie na kazdej linii bramkowej w nastepujgcy sposob: dwie linie wytycza sie
pod kagtem prostym do linii bramkowej w odlegtosci 16,5m od wewnetrznej strony kazdego stupka
bramkowego. Te linie rozciggajg sie na polu gry na odlegtos¢ 16,5 m i ich konce potgczone sg linig
rownolegtg do linii bramkowej. Powierzchnia ograniczona tymi liniami i linig bramkowa

nazywana jest polem karnym. Wewnatrz kazdego pola karnego wyznacza sie punkt karny w
odlegtosci 11 m od punktu Srodkowego pomiedzy stupkami bramkowymi i w réwnej odlegtosci

od nich. Luk kota o promieniu 9,15 m, ktérego srodkiem jest punkt karny wyznacza sie na zewnatrz

pola karnego.

choragiewki:

Choragiewki o nieostro zakofczonym drzewcu i wysokosci nie mniejszej niz 1,5m nad podtozem
umieszczane sg w kazdym narozniku pola gry. Chorggiewki moga by¢ takze umieszczone poza
polem gry, na przedtuzeniu linii Srodkowej po obu stronach pola gry, nie blizej jednak niz 1 m od linii

bocznej.

tuk pola roznego:
Z punktu umieszczenia kazdej chorggiewki naroznej wyznacza sie na polu gry tuk kota o promieniu

Tm.



strefa bezpieczenstwa - za linig boczng moze obejmowac bieznie pod warunkiem, ze w tej strefie
nie bedzie zadnych elementéw statych lub wykonanych z betonu lub twardej nawierzchni, a krawez-
nik wewnetrzny przy biezni bedzie zerowy - pokryty nawierzchnig syntetyczng (pokrywa kraweznika

bedzie w naroznikach demontowana na czas gry).

bramki:

Bramki muszg by¢ umieszczone na srodku kazdej linii bramkowej. Projektuje sie przeniesienie
istniejgcych bramek na boisku gtownym. Stupki bramkowe i poprzeczki majg szerokosc i gtebokos¢,
ktéra nie moze przekroczy¢ 12 cm. Linie bramkowe sg tej samej szerokosci jak gtebokosé stupkow i
poprzeczki. Stupki bramkowe i poprzeczka o przekroju innym niz okrgglty muszg mie¢ zaokraglone
krawedzie.

Siatki bramkowe muszg by¢ sporzagdzone z materiatéw nie zagrazajgcych bezpieczenstwu

zawodnikow.

miejsca w obszarze gry — istniejgce oznakowane tawki dla zawodnikéw rezerwowych dla min. 13-
16 osOb, muszg by¢ zadaszone usytuowane w odlegtosci co najmniej 3 m od linii bocznej boiska,
rozstawione symetrycznie w stosunku do linii sSrodkowej boiska. (max. odlegto$¢ 30m od siebie) W
obszarze gry nalezy zlokalizowac réwniez zadaszone i oznakowane stanowisko dla sedziego tech-
nicznego wyposazone w stolik oraz 2 tablice (w tym jedna tablica elektroniczna do sygnalizowania
zmiany zawodnikow). Zaleca sie rowniez wykona¢ oznakowane stanowisko dla min. 4 noszowych w
formie boksu (zielona kamizelka z biatym krzyzem na plecach) - stanowisko wyposazone w 2 pary
noszy z usztywnieniem. Wszystkie tawki w obszarze pola gry muszg posiadac¢ forme bokséw i znaj-

dowac sie w wewnetrznej stronie ogrodzenia oddzielajgcego pole gry od widowni.

dostep do obszaru gry:

Zawodnicy i sedziowie przechodzgcy do obszaru gry bedg sie przemieszczac z dala od strefy udo-
stepnionej dla publicznosci z wyjsciem z budynku szathiowo socjanego.

Pojazdy pogotowia, strazy pozarnej, policji itp. maja mozliwos¢ dojazdu do ptyty boiska bramg od
strony gtdwnego wjazdu. Tg bramg mogg wjechac¢ réwniez stuzby utrzymania boiska wykorzystujgc
plac utwardzony dla stuzb poza imprezg sportowg do sktadowania tymczasowego srodkow pielegna-
cyjnych murawe. W czasie organizowania imprezy zabrania sie blokowania jakimikolwiek pojazdami
lub obiektami tuneli technicznych i drogi przeznaczonej dla stuzb ratowniczych. Zlokalizowanej w osi
stadionu z wylotem na ul. Dalkowskg. Nalezy zapewni¢ strzezony dostep do ptyty boiska, ktéry be-

dzie niedostepny dla publicznosci i przedstawicieli mediéw.

nawodnienie i odwodnienie boiska:
Projektuje sie wykonanie automatycznego nawodnienia boiska gtéwnego oraz wykonanie drenazu

odwadniajgcego sztucznych fragmentéw boiska — zakola, z podtgczeniem drenazu do osadnika zlo-



kalizowanego na dz. nr 5/24 wg odrebnego opracowania i pozwolenia wodnoprawnego. Z uwagi na
niskie ci$nienie wody w sieci wodociggowej nalezy zamontowac specjalne pompy podnoszgce cidnie-
nie wody — projektowana hydrofornia w tunelu od strony pétnocnej dziatki. Drenaz zakoli boiska - in-
stalacje drenarskg boiska nalezy wykonac¢ z rur drenarskich karbowanych z filtrem z widékna synte-
tycznego, prowadzone ze spadkiem 0,3-0,5%. Minimalne zagtebienie dna rury drenarskiej wynosi
40cm, maksymalne 60cm. Drenaz uktadany w rozstawie co ~ 5 m. Dreny witgczy¢ do rurociggu zbior-
czego za pomocg systemowych trojnikdw. W najnizszych punktach drenazu zaprojektowano stu-
dzienki rewizyjne drenarskie z osadnikiem piaskowym. Drenaz uktadaé zgodnie z PT branzy sanitar-
nej.

Wykopy pod dreny wykonaé po zniwelowaniu terenu pod konstrukcje ptyty zakoli boiska. Szeroko$c¢
wykopu 0,4 m. Glebokos$¢ wykopu ok. 0,5 m. Wykopy mozna wykonywa¢ mechanicznie do gteboko-
sci 0,2 m powyzej projektowanego dna, pozostatg czes¢ wykonaé¢ recznie z zachowaniem projekto-
wanego spadku. Na dnie wykopu wykona¢ warstwe wyréwnawczg z piasku gr. 5 cm i zagesci¢ me-
chanicznie. Dno i $ciany wykopy wytozy¢ geowtdkning (grubos$¢ 0,8 mm, 125 g/m2, wytrzymatosc
8kN/m) oraz wywing¢ po 0,4 m poza krawedz wykopu. Na geowtdkninie utozy¢ warstwe ~6¢cm zwiru
ptukanego i utozy¢ dren, nastepnie zasypac¢ zwirem ptukanym o uziarnieniu 8-16 mm do gérnej kra-
wedzi wykopu. Geowtdknine utozy¢ na wierzchniej warstwie zwiru ptukanego tgczac na zaktadke z
geowidkning wywinietg w rowie drenarskim. Podczas zasypywania dren przycisng¢ do dna wykopu i
przytrzymaé w celu zapobiezenia podbicia przez spadajagcy zwir. Nalezy zwréci¢é szczegdlng uwage

na to by podczas zasypywania drenow nie zanieczysci¢ zwiru filtracyjnego piaskiem ani ziemia.

10.3. WYPOSAZENIE STADIONU:

» Oswietlenie - projektuje sie wyposazy¢ boisko gtéwne wraz z bieznig w system sztucznego
oswietlenia. Os$wietlenie zgodnie z wytycznymi Inwestora nie bedzie dostosowane do
organizowania meczy po zmroku (z wykorzystaniem systemu sztucznego oswietlenia).

* Ogrodzenie stadionu — stadion musi posiada¢ szczelne ogrodzenie zewnetrzne o wys. min.
180cm (ogrodzenie zewnetrzne pozostaje istniejgce z niewielkg przebudowsg i renowacjg) — nato-
miast wokot biezni i ptyty boiska zaprojektowano system ogrodzenia nawigzujgcy do istniejacego
— fragmenty ogrodzenia do przetozenia we wskazane miejsca. Plyta boiska oraz bieznia ogro-
dzona istniejgcym i projektowanym stabilnym ogrodzeniem o wys. min. 120cm - z mozliwoécig
zainstalowania baneréw reklamowych. Projektuje sie renowacje catego ogrodzenia wewnetrzne-
go stadionu z montazem dodatkowych bram i furtek.

e Furtki awaryjne do ewakuaciji trybun dolnych o szerokosci przeliczonej na ilos¢ kibicow zgodnie
z zatozeniem min. 0,6m na kazde 100 oséb lecz nie mniej niz 1,2m. Furtki dwustronnie oznako-
wane z numerem i opisem ,WYJSCIE AWARYJNE”. Furtki muszg odznaczaé sie kolorystycznie i

by¢ wolne od reklam. Bramy i furtki muszg by¢ odpowiednio zabezpieczone przed nielegalnym



wtargnieciem na ptyte boiska — wyposazone w urzgdzenia blokujgce. Kierunek otwierania furtek
od widzow na ptyte boiska.

* Wyposazenie stadionu w system zabezpieczajgcy przed wytadowaniami atmosferycznymi.

¢ Regulamin - kazdy stadion musi posiada¢ regulaminy: wewnetrzny obiektu i imprezy masowej,
oraz zawodow pitkarskich nie bedgcych imprezga masowg, piktogramy, ktére muszg byé roz-
mieszczone na stadionie w widocznych miejscach w szczegolnosci przy wszystkich wejsciach.
Wszystkie wymagane regulaminy w formacie B1 min.(70x100cm).

» Tablica wynikéw — istniejaca

¢ Budka spikera — prefabrykowana

10.4. WYKONANIE NAWIERZCHNI Z TRAWY NATURALNEJ BOISKA GLOWNEGO
Boisko gtéwne zostanie przebudowane z uzupetnieniem fragmentéw po relokacji i nawadnianiu z
dostosowaniem spadkow do istniejgcej ptyty boiska. UWAGA : nalezy wykonac warstwy nawierzchni

boiska pod nadzorem eksperta do tego typu nawierzchni.

PODBUDOWA

Roboty ziemne - w ramach wykonywania robét ziemnych nalezy w miejscach relokacji boiska oraz

wykonywanego nawodnienia:

- zdjecie warstwy gruntu urodzajnego,

- korytowanie pod podbudowe nawierzchni do poziomu posadowienia warstwy projektowane;j i
podsypki,

- dokonac specijalistycznej oceny przydatnosci gruntu do ponownej zabudowy, (w miejscach
wskazanych przez geologa dokona¢ wymiany gruntu)

- wykopy pod drenaz (tylko w zakolach boiska z nawierzchnig sztuczng).

- wyréwnanie i zageszczenie dna koryta oraz wyprofilowanie spadkow poprzecznych — nalezy
zweryfikowac catg ptyte przebudowywanego boiska pod wzgledem spadkéw,

- wyznaczony poziom dna koryta nalezy utrwali¢ na reperach poza obrebem prowadzonych robét na
obiektach nie ulegajacych osiadaniu,

- wykop pod fundamenty do przeniesienia pitkochwytow i bramek.

- likwidacja istniejgcych fundamentéw przy trybunie B po bytych fawkach zawodniczych i studzienek

kanalizacyjnych oraz punktéw nawadniajgcych na boisku.

MATERIALY | UKLAD WARSTW

- murawa z trawy z rolki typu sportowego. Trawnik gotowy z rolki winien posiada¢ gwarancje
producenta do stosowania na boiska pitkarskie - 6cm.

- siatka polipropylenowa przeciwko szkodnikom.

- warstwa wegetacyjna 15 cm (torf ogrodniczy+gleba rodzima+piasek, w proporcjach 25%-50%-25%)

-warstwa odsgczajgca z zwiru o frakcji 8 — 16 mm 15 cm,



- geowtoknina,
- podsypka piaskowo zwirowa — 20-30 cm zageszczana warstwami co 10cm.

- grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo.

PODSYPKA PIASKOWA na terenie gruntowym. Po wyréwnaniu i zageszczeniu oraz wyprofilowaniu

dna koryta w poziomie posadowienia dolnej warstwy wykonaé¢ podsypke z piasku grubosci okoto 20-
30 cm. Podsypke rozmiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni i zagesci¢ mechanicznie warstwami

grubosci 10cm do stopnia 1s=0,95.

PODLGLEBIE PRZEPUSZCZALNE

Na 20-30cm podsypki piaskowo zwirowej nalezy rozprowadzi¢ 15 cm warstwe odsgczajgca ze zwiru

o frakcji 8-16mm. Podbudowa wymaga zageszczenie i wyprofilowania w formie dwuspadowego
dachu o réznicy 0,5% dostosowana do istniejgcego boiska. Warstwa konstrukcyjna ze zwiru
ptukanego - 15 cm. Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ (dostosowac sie do istniejacego)
spadek 0,5%. Podbudowa powinna by¢ wyprofilowana spadkami, odchytki mierzone tatg o dt.2,0m

nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

WARSTWA WEGETACYJNA

Na tak przygotowanej powierzchni nalezy rozprowadzi¢ warstwe wegetacyjng z zachowaniem

zaprojektowanego spadku terenu, ogdlnie sktadajgca sie w 50% z przesianej ziemi uprawne;j

(humusu) i 25% ptukanego piasku i 25% torfu.

KRAWEDZIE NAWIERZCHNI BOISKA

Krawedzie nawierzchni trawiastej ograniczone sg obrzezem elastycznym biezni okreznej. W

narozach boiska nalezy zastosowac¢ odwodnienie zerowe — szczelinowe z demontowanym na czas
meczu przekryciem. Krawezniki przy nawierzchni, a trawy syntetycznej nalezy wykonac zgodnie z

rysunkiem zatgczonym do dokumentaciji.

WYKONANIE MURAWY NATURALNEJ

UKLADANIE:

Trawnik typu sportowego dostarczony w rolkach na teren inwestycji nalezy utozy¢ zgodnie z
zaleceniem producenta, natychmiast po dostarczaniu w ciggu jednego dnia. Rolki nalezy uktada¢ na
wilgotnym podtozu do gtebokosci 10 cm. Rolki nalezy uktadaé w taki sposdb aby nie nachodzity
wzajemnie na siebie. Rolki nalezy uktadaé¢ na przemian z mijajacymi sie koncami wzgledem siebie w
rzedach. Poszczegodlne ptaty powinny do siebie bardzo $cisle przylegaé. Po utozeniu rolki nalezy
zwatowac a nastepnie obficie podlac i utrzymywac wilgo¢ az do ukorzenienia sie trawy.
NAWOZENIE:

Po wykonaniu ptyty boiska nalezy dokonaé analizy sktadu gleby dla doktadnego okreslenia



zapotrzebowania na substancje odzywcze. Zaleca sie stosowanie jak najdrobniejszych granulacji z
uwagi na rownomierne rozprowadzenie sktadnikéw odzywczych. Rownomierne rozprowadzenie
nawozu mozna 0siggngc¢ najlepiej za pomoca siewnika do nawozéw. Nawozenie trawy w trakcie
eksploatacji boiska musi by¢ ustalone przez specjaliste. Powinno by¢ kompleksowe i odpowiadac
faktycznym potrzebom ro$lin i dlatego tez powinno by¢ poprzedzone analizg podtoza. Najczesciej
zabieg ten przeprowadza sie trzykrotnie w ciggu sezonu (marzec, czerwiec, sierpien ) nawozami o
dtugim okresie dziatania przy zachowaniu odczynu gleby pH 5,5 do 6,5.

PODLEWANIE:

Projekt przewiduje lokalizacje linii poboru wody do celéw pielegnacyjnych ptyty boiska. Sugeruje sie
wykorzystanie do tego celu automatycznego nawodnienia zgodnie z katalogiem wybranej firmy.
Dzienne zapotrzebowanie darni boiska pitkarskiego na wode zalezy od bardzo wielu czynnikéw. Ma
na nie wptyw zaréwno pora roku jak i warunki pogodowe (nastonecznienie, temperatura), a takze
dobdr mieszanki traw, grubos¢ darni i rodzaj gruntu. W przyblizeniu mozna przyjac, ze srednio boisko
pitkarskie potrzebuje okoto 3,5 litréow wody/1m?.

Dojrzaly trawnik nalezy podlewac gdy gleba jest wyschnieta do gtebokosci 3cm. Lepsze efekty daje
obfite a czeste, podlewanie, rano lub najlepiej wieczorem. Na dojrzatym trawniku mniej szkéd
wyrzadzi okresowe przesuszenie niz state zalewanie darni.

KOSZENIE:

Pierwsze koszenie nalezy przeprowadzi¢ po 2-3 tygodniach od utozenia, kiedy trawa bedzie miata
wysokosc¢ okoto 5 cm do 7 cm. Koszenie nalezy wykonywac tak aby utrzymywac wysokosc¢ trawy na
poziomie 5 cm. Nie nalezy jednorazowo usuwac wiecej niz 1/3 blaszki lisciowej. srednio w okresie
intensywnego wzrostu (maj, wrzesien) nalezy wykonywac koszenie 2 razy w tygodniu, oraz raz w
tygodniu w pozostatym okresie wegetacyjnym. Koszenie nalezy wykonaé na wys. 5-7 cm,
jednoczesnie zbierajgc skoszong trawe. Zabieg ten nalezy wykonywac wytgcznie kosiarkami
bebnowymi (wrzecionowymi) zbierajgcymi pokos z minimalng iloscig siedmiu nozy tngcych na
wrzecionie. Nie dopuszczalne jest stosowanie innego typu kosiarek np. listwowych, wirnikowych czy
rotacyjnych. Nie nalezy dopuszczac aby trawa osiggneta wysokos¢ wiekszg niz 7,5 cm.
Niedopuszczalne jest doprowadzenie do zawigzania ktosdw. Koszenie nie krocej niz na potowe
wysokosci tzn. max. z 7,5 cm na 3,5. Po kazdorazowym koszeniu zaleca sie podlanie trawnika.
Koszenie trawy powinno odbywa¢ sie wytgcznie, gdy jest ona sucha (brak rosy) zawsze ostrym
narzedziem. Zabieg ten nalezy wykonywacé prostopadle tzn. na krzyz.

NAPOWIETRZANIE:

Aeracja ma za zadanie poprawienie wiasciwosci fizycznych wierzchniej warstwy gleby oraz usuniecie
obumartych czesci roslin. Zabieg konieczny szczegdlnie wiosng (marzec). Napowietrzanie konieczne

jest przed wykonaniem piaskowania.



PIASKOWANIE:

Zabieg ten ma za zadanie zwigkszenie przepuszczalnosci wierzchniej warstwy gleby oraz usuniecie
drobnych nieréwnosci. Najlepszym do tego celu jest piasek o frakcji 0,25-0,5 mm, jego zuzycie na
100 m2 ksztattuje sie od 0,1 do 0,2 m* na 100 m2.

WALOWANIE:

Watowanie poprawia wtasciwosci fizyczne gleby oraz likwiduje drobne nieréwnosci gruntu. Wage
watu dobieramy biorgc pod uwage wilgotnos¢ i rodzaj podtoza (jego przepuszczalno$¢) oraz grubosc
darni. Zabieg ten wykonywaé nalezy wiosng, dociskajgc kepy trawy

UZYTKOWANIE TRAWNIKA:

Nowo zatozony trawnik moze by¢ uzytkowany po 2 tygodniach od jego zatozenia. Trwata trawa
powinna mie¢ korzenie wrosniete na gtebokos¢ co najmniej 10-15cm. Rolki darni o grubosci 4 - 5 cm
ukfada sie zgodnie z instrukcja producenta. Utozong darn po zasypaniu szpar piaskiem polewa sie

wodg (10 I/m?) i watuje,co nalezy powtorzy¢ po tygodniu.

10.5.Trawa w zakolach boiska gtéwnego ze sztucznej nawierzchni:

Grunt rodzimy dogeszczany do 1s=0,95, Podbudowa zgodnie z rys. A-4.
Wysoko$¢ wibkna min. 60 mm na podktadzie z maty elastycznej (typ maty, jej grubos¢ oraz
wypetnienie trawy syntetycznej zgodnie z badaniem laboratorium np. Labosport)
Typ wtékna: monofil, wtbkna wzmacniane wtopionym rdzeniem wzmacniajgcym. Skfad chemiczny
wtdkna; polietylen. Ciezar witbkna: min. 11.000 Dtex. llo$¢ peczkdéw: min. 7800 /m2. Grubo$¢ wtdkna
mierzona w jego $r. czesci — min. 240mikronéw. Montaz wykonywany przez szycie rolek (nie
klejenie).Ciezar catkowity nawierzchni min. 2600gr/m2(+/-3%), wytrzymatos$¢ na wyrywanie peczkéw
wt. na sucho min.50N, wytrzymato$c tgczen trawy (na sucho i mokro)min.1.500N/100mm. Zasypanie
piaskiem kwarcowym, granulatem gumowym co do iloSci i rodzaju zgodnym z wymogami producenta
trawy synt.

Wymagane dokumenty dot. nawierzchni:
1.Raport z badan przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs
Ltd), dotyczgcy oferowanej nawierzchni, potwierdzajgcy zgodno$c¢ jej parametréow z Handbook of Test
Methods for Football Turf (dostepny na FIFA.com).
2. Certyfikat lub deklaracja zgodnos$ci z normg PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna ITB,
lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium potwierdzajgce
parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub dokument
rownowazny.
3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
4. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
5. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje

wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.



11. BIEZNIA i SKOCZNIA DO SKOKU W DAL

Projektuje sie wykonanie trzech urzgdzen lekkoatletycznych: 4-ro torowej biezni okreznej lekkoatletycz-

nej na dystans 400m, 6-torowej prostej na dystans 100m oraz skoczni do skoku w dal.

Nawierzchnia biezni oraz rozbiegu do skoku w dal (dt. rozbiegu 40m z powiekszeniem tej dt. o na-
wierzchnie biezni (z mozliwoscig wykorzystania dtuzszego rozbiegu co da w przysztosci mozli-
wos¢ wykorzystania jej do biezni tréjskoku) — posiadajgca certyfikat World Athletics, typu san-
dwich (poliuretan +EPDM) o grubosci min. 13mm warstwy nawierzchni zgodnie z rysunkiem prze-
kroju.

min. 1m strefy bezpieczenstwa za zewnetrznym torem biezni.

projektowany promien na tukach 38 m (zakres promienia musi sie miesci¢ w przedziale 35-38m)
szerokos¢ toru 1.22m +/-0,01m

nachylenie poprzeczne biezni 0,6-0,8% (max 1%) w kierunku ptyty boiska. Uwaga nachylenie nie

moze przekroczyé 1%

nachylenie podtuzne biezni nie przekraczajgce 0.1% (mierzone na odcinkach 50m,)
meta na koncu prostej/poczatku tuku wirazu
krawezniki na wirazach o wys. 0,05-0,065m i szerokosci 0,05-0,25m

odwodnienie biezni - zerowe. Wody opadowe odprowadzane bedg za pomocg systemowego od-
wodnienia liniowego dedykowanego do biezni sportowych, w naroznikach boiska zastosowane be-
dzie odwodnienie szczelinowe pokryte poliuretanem z demontowanym przekryciem na czas trwa-
nia meczu. Uwaga - istnieje mozliwo$¢ zgodnie z sugestig PZLA wykonania odwodnienia tylko
szczelinowego i odsuniecie go od linii pierwszego toru do wewnatrz o 10-15cm. Jest to dobre roz-
wigzanie z punktu widzenia doktadnosci wykonania. Przy jego zastosowaniu odwodnienie liniowe
nie musi by¢ az tak precyzyjnie wbudowane, gdyz nie stanowi wyznacznika dtugosci pierwszego
toru.

Nie jest projektowana w przedmiotowym zamierzeniu instalacja aparatury do pomiaru czasu. Za-
projektowano jedynie tunele i studzienki teletechniczne (5 szt.) co w przysziosci da mozliwosci za-
montowania takiej aparatury.

Obrzeze elastyczne zeskoczni musi by¢ wykonane w kolorze biatym.

W zeskoczni nalezy zastosowac piasek rzeczny ptukany drobnoziarnisty frakcji O -2mm gr. war-
stwy min 30cm.

Obrzeze z naktadkg elastyczng od strony boiska trawiastego mozna zastgpi¢ zwyktym, betono-

wym, ktére zostanie pokryte nawierzchnig syntetyczng biezni.



BUDOWA NAWIERZCHNI TYPU SANDWICH BIEZNI LEKKOATLETYCZNEJ
ORAZ ROZBIEG SKOCZNI DO SKOKU W DAL:

Roboty ziemne

W ramach wykonywania robét ziemnych po wykonaniu infrastruktury zewnetrznych instalacji nalezy:

- rozebrac istniejgcg nawierzchnie zuzlowg, fragment istniejgcego murku przy tunelu technicznym, oraz
wyprofilowaé fragment skarpy od strony pétnocno-zachodniej. Nawierzchnie zuzlowg przeznaczy¢ do
utylizacji.

- zdjecie warstwy gruntu urodzajnego

- korytowanie pod podbudowe nawierzchni do poziomu posadowienia warstwy proj. i podsypKi,

- wyréwnanie i zageszczenie dna koryta oraz wyprofilowanie spadkéw poprzecznych dostosowujgc
poziom biezni do istniejgcej ptyty boiska pod nadzorem geodety.

- dokona¢ wymiany gruntu w miejscach wskazanych przez geologa z uwagi na mozliwosc
nierdwnomiernego osiadania nawierzchni. Nalezy dokona¢ oceny stanu podtoza po wykonaniu

korytowania pod nadzorem geologa.

Grunt rodzimy no$ny — dogeszczony powierzchniowo na terenie gruntowym po wyréwnaniu i
zageszczeniu oraz wyprofilowaniu dna koryta w poziomie posadowienia dolnej warstwy nalezy wykonac
warstwe konstrukcyjng z kruszywa kamiennego profilujgc spadki 0,6-0,8% (max 1%).

Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego tamanego frakcji 31,5 — 63 mm - 20 cm.

Warstwa wyréwnujgca z kruszywa kamiennego — 10cm - fr. 0-31,5mm.

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéow terenu za pomocg obrzezy betonowych
pokrytych warstwg elastyczng nawierzchni biezni oraz obrzezem elastycznym od strony boiska
ustawianych na tawie betonowej z oporem z betonu C8/10. Na powierzchni biezni nalezy wyprofilowaé
spadek 0,6-0,8% (max 1%).

2x folia budowlana gr. 0,3mm(uktadana na zaktad min. 20cm)

Podbudowa z betonu wodoszczelnego: C20/25 W8 zbrojonego wtoknem polimerowym 15¢cm

Nawierzchnia — impregnat, warstwa nosna — granulat gumowy w systemie PUR 1cm, warstwa uzytkowa
— granulat EPDM 0,30cm, lakier PUR (2 warstwy)

Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni:

- certyfikat World Athletics

- karta technologiczna oferowanej nawierzchni potwierdzong przez jej producenta, okre$lajgca

technologie wykonania oferowanej nawierzchni

- aktualny atest higieniczny

- kompletny raport z badania wykonany przez niezalezne akredytowane laboratorium

- autoryzacja producenta nawierzchni, wystawiong dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie

- raport na zgodnosc¢ z aktualng normg PN-EN 14877-2014

- raportu z badania na zgodnos¢ z ochrong Srodowiska naturalnego, wykonanego przez niezalezne



autoryzowane laboratorium potwierdzajgce nie przekroczenie przez nawierzchnie dopuszczalnej
zawartosci metali ciezkich zgodnie z normg DIN 18035-6
- probke oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 10 x10 cm z oznaczeniem producenta i rodzaju

oferowanego produktu

Wszystkie urzadzenia lekkoatletyczne musza posiadaé certyfikat World Athletics.

Uzyskane podczas badanh powykonawczych pojedyncze wyniki nie mogg rozni¢ sie od wartosci
sredniej o wiecej niz: +3% — dla amortyzaciji sity, £5 jednostek miary — dla oporu poslizgu i £0,3 mm —
dla odksztatcenia pionowego. Rozcigganie (wtasnosci wytrzymatosciowe) nie mogg by¢ nizsze

niz 0,5 MPa — dla nawierzchni nieporowatych i 0,4 MPa — dla nawierzchni porowatych), a wydtuzenie
przy zerwaniu nie moze by¢ mniejsze niz 40%. Wszystkie wartosci uzyskanych wynikow pomiaréw
muszg sie miesci¢ w granicach okreslonych w podreczniku IAAF ,Track and Field Facilities Manual”.

Nawierzchnia — kolor niebieski:
RAL 5012: bieznia okrezna, rozbieg do skoku w dal
RAL 5010: strefa bezpieczna biezni
(uwaga - na_etapie roboczym uzgodnic z inwestorem)

Poz. Okreslenie parametru, jednostka Wartosé, wymagania

1 Wyglad zewnetrzny nawierzchni:
- hawierzchnia wykonana bezposrednio na placu budowy
- jednolity kolor w catym przekroju, zapewniajgcy dobrg widocznosé linii
- nie zawiera w swoim skfadzie zadnych elementéw pochodzacych z recyklingu
- z zastosowaniem granulatu EPDM (w kolorze zywicy lub w kolorze nawierzchni),

2 Grubosc catkowita min. 13,5mm

3 Wspodtczynnik tarcia nawierzchni (odpornosé na poslizg) 55-72

4 Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C (mm) 1,9-2,0

5 Zdolnos¢ amortyzowania sity — redukcja sity w temp. 23°C (%) 36-38

6 Nieréwnosci brak wypuktosci lub wgtebien réznice
poziomu mierzone tatg dtugosci 4 m w
linii prostej nie mogg by¢ wieksze od 6
mm, a mierzone tatg dtugosci 1 m w linii
prostej nie mogg by¢ wieksze od 3 mm,
w jakiejkolwiek pozyciji lub kierunku,
niedopuszczalne sg wypuktosci lub
wgtebienia (maksimum 1 mm przy
uskokach w nawierzchni)

7 Wytrzymatos¢ na rozcigganie (MPa) 0,60-0,90

8 Niedoskonatosci nie wystepujg niedoskonatosci
nawierzchni (niedopuszczalne bable,
purchle, pekniecia, pecherzyki,
szczeliny)

9 Woydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu 62- 65 %

10 Przepuszczalnosc¢ dla wody Nie

11 Dopuszczalna zawartos$¢ pierwiastkéw sladowych i metali
ciezkich, co najmniej spetnia wymagan okreslonych norm
precyzujgcych te wymagania (np. normy DIN 18035-6)

zgodnie z obowigzujgcg normg DIN
18035-6




Przy instalacji nawierzchni nalezy:

- sprawdzi¢ odpowiednie wyprofilowanie podfoza, tak aby rownos$c¢ podbudowy byta zgodna

z wymaganiami producenta systemu,

- podfoze musi by¢ bezwzglednie suche i wolne od zanieczyszczen (odpylone), nie moze by¢
zaolejone (ewentualne plamy usungc),

- podbudowa musi by¢ odebrana komisyjnie, a wyniki powinny zostac zapisane w formie
protokotu; zaleca sie zlecanie uprawnionym jednostkom badawczym przeprowadzanie badan
przed wbudowaniem nawierzchni w zakresie rownosci podfoza i odprowadzenia wody,

— prace nalezy prowadzic¢ przy bezdeszczowej pogodzie, przy wilgotnosci powietrza oscylujgcej
w granicach 40-90% i temperaturze podfoza wyzszej o co najmniej 3°C od panujgcej w tym miejscu
temperatury punktu rosy,

- Sprawdzic iloS¢ i rodzaj materiatow dostarczonych do wykonania nawierzchni,

— przebieg robot powinien by¢ nadzorowany i sprawdzany przez osobe posiadajgcg stosowne

uprawnienia.

Sposoéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni:

- nawierzchnia powinna posiadac jednorodng fakture zewnetrzng,

- warstwa uzytkowa powinna byc¢ na trwate zwigzana z warstwg elastyczna,

— ha powierzchni nie moga istniec¢ zgrubienia i zlewy powstate z nadmiaru materiatu,

- powstate tgczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi,

bez uskokow utrudniajgcych pézniejsze uzytkowanie,

— spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni na rozbiegach powinny odpowiadac

wartosciom okreslonym w odpowiednich przepisach World Athletics .

12. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

Przed przystgpieniem do uktadania warstw konstrukcji nawierzchni utwardzonej, zaleca sie wykonac¢
badania wskaznika zageszczenia gruntu i/lub modutu odksztatcenia podtoza oraz poréwnanie
uzyskanych wynikéw z zaleceniami PN-S-02205.

W przypadku wynikéw nie spetniajgcych wymagan stawianych podtozu nawierzchni drogowej, nalezy
wykonaé zabiegi wzmacniajgce tj. dogeszczenie gruntdéw niespoistych, stabilizacja gruntéw spoistych,
wymiana gruntow stabonosnych.

Projektuje sie wymiane, czesciowg rozbiorke oraz nowe utwardzenia zgodnie z zestawieniem w czesci
rysunkowej. Czes¢ istniejgcych utwardzen z kostki brukowej nalezy rozebrac i odtworzy¢ w miejscu
prowadzenia zewnetrznych instalacji. Nalezy zweryfikowac spadki na istniejgcych utwardzeniach i
dostosowaé z nowo projektowanymi. Czes¢ utwardzenia z asfaltu przy gléwnym wijezdzie (plac
manewrowy) nalezy rozebrac¢ i po wykonaniu nowej podbudowy wykonaé na nowo w ksztatcie zgodnie z
projektem, plac manewrowy — nalezy przewidzie¢ nosno$¢ nawierzchni, ktéra umozliwiac przejazd

pojazdow o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN (kiloniutonéw).



Nawierzchnie drég dojazdowych oraz miejsc postojowych projektuje sie wykona¢ z kostki betonowej o
wymiarach 15x22,5cm gr. 8cm. Utwardzenie zostanie utozone z kostki koloru szarego, miejsca przy
trybunie VIP i miejscach dla osob niepetnosprawnych z kostki koloru grafitowego.

Nawierzchnia placu przed budynkiem oraz pozostatych utwardzen (na potgczeniu z zielenig) zostanie

ograniczona kraweznikiem betonowych 8x30x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Konstrukcja nawierzchni placu z kostki brukowej przed budynkiem
- Kostka betonowa o wymiarach 15x22,5cm koloru szarego gr. 8cm
- Podsypka cementowo piaskowa gr. 8 cm
- Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 31,5-63mm zageszczana warstwami gr. 20cm /
kliniec 0-31,5mm
- Warstwa odsgczajgca ze zwiru fr. 8-16mmm gr. 15cm

- Grunt rodzimy — dogeszczony powierzchniowo

Ograniczenia nawierzchni
- Ograniczenie nawierzchni placu manewrowego wykonanego z asfaltu z kraweznika betonowego
15x30x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
- Ograniczenie nawierzchni chodnika oraz placu przed budynkiem, z obrzeza betonowego

8x30x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15

13. Uwagi koncowe:

« Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt, budowlano - montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

¢ Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy stolarki i Slusarki
okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, innych nalezy zamawia¢ i wykonywac¢ i montowac¢ na
podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

* Poziomy nalezy zweryfikowacC i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym.
Odchyiki od projektu nalezy konsultowac¢ z projektantem.

* Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych na schematach

lokalizacyjnych w dokumentac;ji.
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