TOM 1/2 EGZ. 1

PRAC WNIA

Gniezno, grudzien 2022r.

ISTNIEJACEGO BOISKA PILKARSKIEGO

Kategoria obiektu V
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ul. Bt. Jolenty 5, 62-200 Gniezno

Adres inwestyciji: ul. Strumykowa 8, dz. nr 5/18, ark. 40, 62-200 Gnie zno

Jednostka ewid.: 300301_1 Miasto Gniezno

Obreb: 0001 Miasto Gniezno

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: RH Pracownia Projektowa

mgr in z. arch. Renata Hoffmann
ul. E. Orzeszkowej 41E, 62-200 Gniezno
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R.H. PRACOWNIA PROJEKTOWA mgrinz. arch. Renata Hoffmann / tel. 790 308 148
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EGZ. 1

PRACOWNIA Gniezno, grudzien 2022r.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

PROJEKT BIEZNI LEKKOATLETYCZNEJ 4-RO TOROWEJ O Dt. 400m
| 6-CIO TOROWEJ O Dt. 100m NA PROSTEJ WRAZ Z PRZEBUDOWA
ISTNIEJACEGO BOISKA PILKARSKIEGO

Kategoria obiektu V

Inwestor: Miasto Gniezno, Gnieznienski Osrodek Sportu i Rekreacji,
ul. Bt. Jolenty 5, 62-200 Gniezno

Adres inwestycji: ul. Strumykowa 8, dz. nr 5/18, ark. 40, 62-200 Gniezno

Jednostka ewid.: 300301_1 Miasto Gniezno

Obreb: 0001 Miasto Gniezno

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: RH Pracownia Projektowa

mgr inz. arch. Renata Hoffmann
ul. E. Orzeszkowej 41E, 62-200 Gniezno

PROJEKTANCI:
BRANZA ARCHITEKTURA:
projektant: mgr inz. arch. Renata Hoffmann
upr. bud. nr 4/WPOKK/2016 w spec. arch. do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
sprawdzajgcy: mgr inz. arch. Justyna Mikolajczak

upr. bud. nr 7131/6/P/2005 w spec. architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

BRANZA INSTALACJE SANITARNE:

projektant: mgr inz. Renata Kazimierczak
upr. bud. nr WKP/0150/POOS/13 w spec. instalacyjnej
w zakresie sieci i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodnych i kanalizacyjnych do proj. bez ograniczen

projektant
odwodnienie: mgr inz. Robert Ochowiak
upr. bud. nr WKP/0338/PWOS/10 w spec. instalacyjnej
w zakresie sieci i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodnych i kanalizacyjnych do proj. i kierowania robotami bez ograniczen
sprawdzajacy: mgr inz. Sebastian Stachowiak

upr. bud. nr WKP/0138/PWOS/1 4 do projektowania i kierowania
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci i urzagdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodnych i kanalizacyjnych

BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
projektant: mgr inz. Szymon Pochylski
upr. bud. nr WKP/0206/PWOE/17 w spec. inst. w zakresie
sieci, inst. i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i kierowania robotami bez ograniczen

mgr. inz. Wiestaw Antoni Libner
upr. bud.nr WKP/0200/PWOT/11do proj. i kierowania
robotami bud. bez ograniczen w spec. telekomunikacyjnej

sprawdzajgcy: mgr inz. Mariusz Bobrycki
upr. bud. nr WKP/0219/PWOE/18 w spec. inst. w zakresie
sieci, inst. i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i kierowania robotami bez ograniczen

R.H. PRACOWNIA PROJEKTOWA mgrinz. arch. Renata Hoffmann / tel. 790 308 148




OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt

biezni lekkoatletycznej 4-ro torowej o df. 400m i 6-cio torowej o df. 100m na prostej wraz

z przebudowag istniejagcego boiska pitkarskiego oraz projekt zagospodarowania dziatki

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKT BIEZNI LEKKOATLETYCZNEJ 4-RO TOROWEJ O DL. 400m

Obiekt: 1 6-CIO TOROWEJ O DL. 100m NA PROSTEJ WRAZ Z PRZEBUDOWA
ISTNIEJACEGO BOISKA PILKARSKIEGO
Inwestor- Miasto Gniezno, Gnieznienski Osrodek Sportu i Rekreacji,
estor: ul. Bt. Jolenty 5, 62-200 Gniezno
Lokalizacja: ul. Strumykowa 8, dz. nr 5/18, ark. 40, 62-200 Gniezno
Podstawa: art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zmianami).

ARCHITEKTURA

projektant

mgr inz. arch. Renata Hoffmann
upr. bud. nr 4/\WPOKK/2016 w spec. arch. do proj.
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

sprawdzajgcy

mgr inz. arch. Justyna Mikotajczak
upr. bud. nr 7131/6/P/2005 w spec. architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

INSTALACJE
SANITARNE

projektant

mgr inz. Renata Kazimierczak
upr. bud. nr WKP/0150/POOS/13 do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

projektant
odwodnienie

mgr inz. Robert Ochowiak

upr. bud. nr WKP/0338/PWOS/10 w spec. inst.

w zakresie sieci i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodnych i kan. do proj. i kierowania
robotami bez ograniczen

sprawdzajacy

mgr inz. Sebastian Stachowiak

upr. bud. nr WKP/0138/PWOS/14 do proj. i kierowania
w spec. inst. w zakresie sieci i urzadzen cieplnych,
went., gazowych, wodnych i kanalizacyjnych

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

projektant

mgr inz. Szymon Pochylski
upr. bud. nr WKP/0206/PWOE/17 w spec. instalacyjnej
do proj. i kierow. robotami bez ograniczen

projektant
telekomunikacja

mgr. inz. Wiestaw Antoni Libner
upr. bud.nr WKP/0200/PWOT/11do proj. i kierowania
robotami bud. bez ograniczeh w spec. telekomunikacyjnej

sprawdzajacy

mgr inz. Mariusz Bobrycki

upr. bud. nr WKP/0219/PWOE/18 w spec. inst. w zakresie
sieci, inst. i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
do proj. i kierowania robotami bez ograniczen




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 29/PWbo/WP-OKK/2016 Poznan, dnia 24 czerwca 2016 .

DECYZJA nr 4/WPOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca 2016r. poz. 290 tekst jedn.), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016r. poz.23 jedn.)

stwierdza sie, ze
Pani
mgr inz. arch. Renata Hoffmann
urodzona w dniu 17.10.1977 r. w Gnieznie

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania samodzielnej funkgii
technicznej w budownictwie, obejmujgcej:
a) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego;
b) kierowanie budowa lub innymi robotami budowlanymi;
c) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrole
techniczng wytwarzania tych elementéw;
d) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
e) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony, nie wymaga
uzasadnienia. Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

WIELKOPOLSKIEJ OKREGOWEJ KOMISJI KWALIFIKAGYINE)

|ZBY ARCHITEKTOW RZECZPOSPOLITES POLSKIEJ

Strona1z2

61-772 Poznan, ul. Stary Rynek—56. Tel/fax: 618 55 08 46. E-mail:  wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Hitp://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935




WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

1. Przewodniczacy Komisji: mgr inz.
2. Wiceprzewodniczacy Komisji:  mgr inz.

3. Wiceprzewodniczacy Komisji:  mgr inz.

4. Sekretarz Komisji: mgr inz. arch.
5. Czlonek Komisji: mgr inz. arch.
6. Cztonek Komisji: mgr inz. arch.
7. Cztonek Komisji: mgr inz. arch.
8. Cztonek Komisji: mgr inz. arch.
9. Cztonek Komisji: mgr inz. arch.
Otrzymuijg:

1. Whnioskodawca

2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

4. ala

arch.

arch.

arch.

Szymon Weyna
Stefan Bajer

Jarostaw Wronski

Elzbieta Buchholz - Walenciak |..*

Jacek Butat

Matgorzata Matusiewicz
Anna Plesinska

Eryk Sieifski

Ewa Zyburska

00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
61-772 Poznan, Stary Rynek 56

Strona2z?2

61-772  Poznan, ul. Stary Rynek 56.  Tel/fax:

618

55 08 46. E-mail:  wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Http://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Renata Hoffmann
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 4/WPOKK/2016,

jest wpisana na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-1135.

Cztonek czynny od: 26-09-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-02-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1135-DF23-2A9Y-85CA-926Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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I ZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Justyna Mikotajczak
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 7131/6/P/2005,

jest wpisana na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0537.

Cztonek czynny od: 01-08-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-12-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0537-36Y9-B17C-3F54-FE35

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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WIELKOPOLSKA

OKREGOWA

1ZBA

= INZYNIEROW
{ ;| BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

N7

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-140/11/2013 Poznan, dnia 11 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 4, art.13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Renata Kazimierczak

magister inZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 23 stycznia 1973 r. w GnieZnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0150/POOS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniet budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Przewodniczacy
o™ Okregowej Komypsji Kwalifikacyjnej WOIIB -

A f/'l/V\

dr inz. Daniel Pawlicki

JCTWE,, \g\_\“
A Q) >
Moo’

W
b
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Renata Kazimierczak jest

upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen. -

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem
whasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Okregowe]j Komisji Kw iﬁkm

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ... %K. 0
Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyiski..........,

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:...{...f.../.

Otrzymuja:
1. Pani Renata Kazimierczak
ul. Osikowa 17, 62-200 Gniezno
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-JRH-XM7-6HB *

Pani Renata Kazimierczak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0259/13

adres zamieszkania ul. Osikowa 17, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-16 roku przez:

Wojciech Ratajczak, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-257/2010 Poznan, dnia 21 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowyct architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOILIB
otrzymuje

Pan
Robert Piotr Ochowiak

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 01 czerwca 1971 r. we Wrzesni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0338/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad orzekajacy i
Okregowej Komisji Kwaliﬁlf;hcyjnej
< 11

i PR At o
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: EE N P4 %“L )

3
Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfiski........... /Mf\ .................
it

Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:................... A
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Robert Piotr
Ochowiak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
1 urzadzeti cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obicktu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe 1 kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNMZZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;
Wislkopolskij O

7 owej lzby In?ynier_éwﬂudownictwa

<«

Otrzymuja:
1. Pan Robert Piotr Ochowiak
63-000 Sroda Wielkopolska, ul. Gen. Nila-Fieldorfa 7
2.0kre¢gowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-C5E-VAS-CTL *

Pan Robert Piotr Ochowiak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0082/11

adres zamieszkania ul. Gen. Nila-Fieldorfa 7, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zasdwiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-05 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-251/13/2014

Poznan, dnia 10 czerwca2014r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw;
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz: 42, z p6zn. zm.) i art: 12 ust. 1 pkt 1=5;art.
12 ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7-lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje -

Pan
Sebastian Sylwester Stachowiak

magister inZynier
~ kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 31 grudnia 1979 r. w Gnieznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nr ewidencyjny WKP/0138/PWOS/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

?c,c_ al 2.,
prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Sebastian . Sylwester Stachowiak Jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej
W zakresie sieci, instalacji i urzadzeri cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych do; :
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru

i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw, '
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z-dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:...... .}

Otrzymuja:

1. Pan Sebastian Sylwester Stachowiak
62-250 Czerniejewo, ul. Poznaniska 42

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-K12-RJL-5W4 *

Pan Sebastian Sylwester Stachowiak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0250/14

adres zamieszkania ul. Poznanska 42, 62-250 Czerniejewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-09 roku przez:

Wojciech Ratajczak, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-125/2017 Poznat, dnia 20 czerwca 2017 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 1725) iart. 12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 2,3 1 4
oraz ust. 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4¢c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 1. poz. 290 z pézn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278)
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Szymon Pochylski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 23 lutego 1989 r. w GnieZnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0206/PWOE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1.Podstaws do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjsze] deeyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

TS E?M‘“\ Przewodniczacy
Ton Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
g‘\ Ay
S j’ il

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

et
D
! T A
S0 2
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- Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Szymon Pochylski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektryeznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczne} wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowe] i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i1 Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r, w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalno$ci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnoscei.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

AKX

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:......0..ccooiinien.

Otrzymuja:
1. Pan Szymon Pochylski

-62-200 Gniezno, ul. Roosevelta 143A/2
2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-S37-9TM-A13 *

Pan Szymon Pochylski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0307/17

adres zamieszkania ul. Roosevelta 143A/2, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-30 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-TP-TW-0054-0055-374/10/2011 Poznan, dnia 20 czerwca 2011 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 112 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 22 ust. 1 rozporzadzenia

‘Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Wieslaw Antoni Libner

magister inzynier telekomunikacji
urodzony dnia 13 maja 1953 r. w Bydgoszczy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0200/PWOT/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

,*{g! ; A A
WR4A%%

dr mz Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Wiestaw Antoni Libner jest upowazniony w specjalnosci telekomunikacyjnej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniej szymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 22 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz telekomunikacji radiowej wraz z
infrastrukturg towarzyszaca.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy ’
Okregowej Komisji Kyv&fliﬁksaqijnej
< \,} A

WLV, W)

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:

Otrzymuja:
1. Pan Wiestaw Antoni Libner

62-200 Gniezno, os. Kazimierza Wielkiego 74
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-EQ4-B3J-2UR *

Pan Wiestaw Antoni Libner o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0296/11

adres zamieszkania os. Kazimierza WIk. 74, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-10 roku przez:

Wojciech Ratajczak, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-178/2018 Poznan, dnia 22 czerwca 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 2,3 i4
oraz ust. 4c¢ pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz. U. 22017 r. poz. 1332 z pézn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz.
1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Mariusz Bobrycki

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 30 listopada 1984r. Gniezno
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0219/PWOE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zagdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z2017 r. poz. 1257 z
péZn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania; decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sagdu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

A 2

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.l1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Mariusz Bobrycki jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalno$ci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
1 urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowe;j i tramwajowe;j sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalno$ci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Mariusz Bobrycki
62-200 Gniezno, os. Kazimierza Wielkiego 15a/4
2. Okregowa Rada Izby
3. Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-HHD-HK4-BEV *

Pan Mariusz Bobrycki o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0365/18

adres zamieszkania ul. Pétnocna 30/24, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-22 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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PROJEKT BIEZNI LEKKOATLETYCZNEJ 4-RO TOROWEJ O Dt. 400m
Obiekt: 1 6-CIO TOROWEJ O Dt. 100m NA PROSTEJ WRAZ Z PRZEBUDOWA
ISTNIEJACEGO BOISKA PILKARSKIEGO

Miasto Gniezno, Gnieznienski Osrodek Sportu i Rekreacji,

Inwestor: ul. Bt. Jolenty 5, 62-200 Gniezno

Lokalizacja: ul. Strumykowa 8, dz. nr 5/18, ark. 40, 62-200 Gniezno

1. Podstawa opracowania:

Zlecenie inwestora

Mapa sytuacyjna w skali 1:500

Obowigzujgce przepisy prawne w budownictwie

Wizja lokalna w terenie

Wypis i wyrys z MPZP

Pozwolenie na badania archeologiczne nr 190/2022/C z dnia 30.03.2022r.

2. Przedmiot budowy:

Opracowanie obejmuje zagospodarowanie dziatki nr 5/18 potozonej w miejscowosci Gniezno
przy ul. Strumykowej 8. Na sasiedniej dziatce nr 5/8 — wg oddzielnego opracowania w
uzgodnieniu z ENEA OPERATOR Sp.Z 0.0. w Gnieznie projektuje sie wytgcznie
wewnetrzng linia zasilajgcg — W.L.Z. Projektowana wewnetrzna linia zasilajgca prowadzona
bedzie od istniejgcego przytgcza energetycznego (istn. zigcze kablowo - pomiarowe)
zlokalizowanego na dziatce nr 5/8 tj. miejsce lokalizacji stacji transformatorowej. Natomiast
na dz. 5/24 projektowany jest wg odrebnego opracowania przewdd kanalizacji deszczowej
odprowadzajgcy wody opadowe z biezni i utwardzen projektowanych na dz. 5/18 do
rozlewiska na Strudze Gnieznienskiej zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym.

Omawiana dziatka 5/18 jest zabudowana budynkiem do obstugi istniejgcego stadionu w
ktérym zlokalizowane sg pomieszczenia szatniowe i sanitarne dla zawodnikéw. Budynek nie
podlega przebudowie w przedmiotowym zamierzeniu. Dodatkowo na dziatce zlokalizowane
jest boisko sportowe oraz trybuny i budynek gospodarczy do sprzetu stuzgcego do
konserwaciji boiska.

Projektuje sie przebudowe istniejgcego boiska sportowego poprzez przesuniecie ptyty boiska

w Kierunku poétnocno-zachodnim o okoto 6,8m. Projekt obejmuje réwniez budowe biezni
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lekkoatletycznej 4-ro torowej o dt. 400m i 6-cio torowej o di. 100m na prostej oraz skocznie do
skoku w dal. Projektuje sie nowg infrastrukture nawadniajgca ptyte boiska oraz dodatkowe
nagtosnienie, monitoring, odwodnienie biezni i projektowanych utwardzenh, odwietlenie biezni i
boiska (boisko gtéwne jest dostosowane do wymogow Il Ligi pitkarskiej, ale bez mozliwosci
rozgrywek po zmroku). Bieznia lekkoatletyczna zaplanowana jako bieznia stuzgca do treningéw -
kategorii VIl z mozliwoscig pozniejszej rozbudowy o dodatkowe urzadzenia, ktore bedg mogty
zaliczy¢ jg do wyzszych kategorii lekkoatletycznych umozliwiajgcych organizowanie zawodéw
lekkoatletycznych. Projektuje sie réwniez renowacje i przeniesienie czesci ogrodzenia obiektu.
Sektory A i B oraz sektor gosci z klatkg nie sg przedmiotem przebudowy, pozostajg na
dotychczasowych warunkach. Dodatkowo zgodnie z wytycznymi WZPN projektuje sie 3 miejsca
dla osob niepetnosprawnych w okolicy sektora A. Trybuna VIP zostanie przeniesiona we

wskazane na projekcie zagospodarowania miejsce przy placu manewrowym przed budynkiem.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki:

Przedmiotowe dziatki na ktérych planowana jest inwestycja zlokalizowane sg w sgsiedztwie
centrum miasta przy jeziorze Jelonek i kompleksie Instytutu Kultury Europejskiej UAM. Teren
podlega petnej ochronie konserwatorskiej i archeologicznej z uwagi na lokalizacje nieruchomosci w
obszarze historycznego uktadu urbanistycznego miasta Gniezna, wpisanego do rejestru zabytkow
pod nr 2523/A decyzjg WKZ w Poznaniu z dnia 27.01.1956r. Teren dziatki jest zréznicowany,
planuje sie delikatng (nieznaczng) niwelete pochylenia skarpy od strony potnocno-zachodniej ze
wzgledu na przesuniecie piyty boiska i projektowang bieznie. Dziatka jest ogrodzona, planuje sie
wykonanie czesci nowego ogrodzenia i wymiane starego, dostosowane do wymogéw
organizacyjnych imprez Il Ligowych oraz przetozenie i likwidacje czesci istniejgcego ogrodzenia.
Planowana inwestycja nie wplynie znaczgco na dotychczasowy uktad przestrzenny istniejgcego
kompleksu. Projektowana zmiana zagospodarowania polega na relokacji istniejgcego boiska
gtébwnego o ~ 6,8 m w kierunku poétnocno-zachodnim. Co jest zwigzane z lokalizacjg biezni 4-ro
torowej lekkoatletycznej okreznej dt. 400m i 6-cio torowej na prostej dt. 100m oraz dostatecznym

odsunieciem obiektéw od istniejgcego budynku zaplecza socjalnego.

. Projektowane zagospodarowanie dziatki:

Projektowane zagospodarowanie terenu polega na:

- relokacja boiska gtéwnego wraz z jego powiekszeniem (przetozenie pitkochwytow i bramek,
wykonanie nawodnienia boiska, wykonanie sztucznej nawierzchni w zakolach boiska gtéwnego i jej
odwodnienia), przeniesienie bokséw zawodniczych, sedziowskich i medycznych oraz montaz nowe;
(prefabrykowanej) budki spikera.

- relokacja masztow flagowych przy boisku gtéwnym

- rozebranie istniejgcych fundamentow po tawkach zawodniczych



- wymiana gruntu we wskazanych miejscach przez geologa (zgodnie z dokumentacjg geologiczng).
- przeniesienie trybuny VIP w miejsce wskazane na rysunkach

- budowa nowych utwardzen i renowacja istniejgcych w obrebie wjazdu na stadion

- wykonanie fragmentu nowego utwardzenia w okolicy trybuny A z montazem 3 miejsc dla oséb
niepetnosprawnych wraz z opiekunami. Uwaga — trybuna A oraz B sg poza zakresem opracowania i
nie sg przedmiotem dokumentacji — nie projektuje sie w tym zamierzeniu ich modernizacji.
W obrebie tych trybun projektuje sie jedynie renowacje istniejgcych ogrodzeh oraz wykonanie
nowych dodatkowych furtek zgodnie z zestawieniem zatgczonym do dokumentacji, co zwiekszy
bezpieczenstwo ewakuacji na ptyte boiska z trybun

- wykonanie nowej infrastruktury — oswietlenie boiska i biezni, nagtosnienie — wykonanie
dodatkowych gtosnikéw, monitoring — wykonanie dodatkowych kamer, zgodnie z PT branzy
elektrycznej

- wykonanie nawodnienia boiska z nawierzchnig naturalng oraz odwodnienia czesci boiska
gtdbwnego ze sztuczng nawierzchniag, biezni oraz projektowanych utwardzen.

- wykonanie hydroforni (kontenerowej prefabrykowanej) w istniejagcym tunelu od strony jeziora
Jelonek zgodnie z PT branzy sanitarnej

- wykonanie dodatkowego hydrantu DN80 przy placu manewrowym

- likwidacji podlegajg istniejgce nieczynne studzienki i hydranty, ktére stuzyty do tej pory do
podlewania boiska. Nalezy przetozy¢ fragment zewnetrznej instalacji wodociggowej poza
lokalizacje projektowanej biezni

- wykonanie nowych oraz przebudowa ogrodzen i ich renowacji zgodnie z zestawieniami i
rysunkami

- wykonanie nowych nasadzen roslinnosci we wskazanych miejscach.

Wykaz zmian w stosunku do istniejgcego zagospodarowania zostat przedstawiony na rys. A-2 w
czesci architektoniczno — budowlanej. Elementy nowo projektowane zostaty wykazane na rys A-1

Projekt zagospodarowaniu dziatki.

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem:

- przyfacza:

energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne zgodnie z projektem zagospodarowania dziafki.
Przytacza energetyczne i wodociggowe istniejgce. Projektuje sie wewnetrzng linia zasilajgca —
W.L.Z. Projektowana wewnetrzna linia zasilajgca prowadzona bedzie od istniejgcego przytacza
energetycznego (istn. ztagcze kablowo - pomiarowe) posadowionego na dziatce nr 5/8 tj. miejsce
lokalizacji stacji transformatorowej, zgodnie z PT branzy energetycznej. Czes¢ zewnetrznych
instalacji energetycznej oraz wodociggowej i kanalizacyjnej przedstawiona w PT poszczegoélnych

branzy (planowane jest rowniez przetozenie zewnetrznej instalacji wodnej zasilajgcej budynek

31



32

socjalno-sanitarny, poza lokalizacje biezni od strony potudniowej). Wody opadowe z biezni,
fragmentéw boiska ze sztuczng nawierzchnig oraz projektowanych utwardzen projektuje sie
zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym nr PQO.ZUZ.4.4210.338.2022.MD z dnia 15.06.2022,
odprowadzic¢ do rozlewiska zlokalizowanego na dz. nr 5/24 wg oddzielnego opracowania.
- miejsca gromadzenia odpadow statych
Odpady state nalezy gromadzic w zamykanych kubtach zlokalizowanych wg projektu
zagospodarowania dziatki, sukcesywnie wywozonych zgodnie z miejskim planem gospodarki
odpadami.
- ogrodzenie dziatki
Ogrodzenie dziatki istniejgce. Projektuje sie modernizacje i przebudowe ogrodzen wewnetrznych
zgodnie z zestawieniem zatgczonym do dokumentacji. Planowane zmiany nie wplyng na
pogorszenie dotychczasowej organizacji ewakuacji. Zasada ewakuacji pozostanie bez zmian —
dojdg dodatkowe furtki ewakuacyjne na ptyte boiska co zwiekszy bezpieczenstwo podczas
organizacfi imprez sportowych. Projektowana jest nowa brama wyjSciowa z sektorow A
umozliwiajgca sprawniejsze opuszczenie stadionu przez kibicow poza obiekt, lokalizacja w poblizu
punktow kasowych przy gtownym wejsciu. Projektowane jest rowniez przetozenie czesci
istniejgcego ogrodzenia zewnetrznego przy hotelu Mieszko zgodnie z rysunkami zatgczonymi do
dokumentacji.
- miejsca postojowe
Miejsca postojowe zlokalizowane poza obrebem przedmiotowej dziatki na dotychczasowych
zasadach. Przedmiotowa inwestycja nie dotyczy przebudowy istniejgcych parkingéw i nie zwieksza
zapotrzebowania na migjsca postojowe.

b) Sposéb odprowadzenia lub oczyszczenia Sciekoéw:
Scieki sanitarne nie sg przedmiotem opracowania — dotyczg wytgcznie budynku szatniowo-
socjalnego, ktory nie jest przedmiotem opracowania — pozostajg na dotychczasowych zasadach i
beda odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej wg warunkow gestora sieci.

c) uktad komunikacyjny
- Utwardzenie podjazdu i dojS¢ pieszych poz-bruk w kolorze szarym. Rodzaj kostki w trybie
roboczym uzgodnic¢ z Miejskim Konserwatorem Zabytkow oraz projektantem.
- Powierzchnie utwardzone zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki.

- Dojazd pozarowy oraz dojazd pozostatych stuzb ratunkowych do obiektu zakonczony placem
manewrowym o min. wymiarach 20x20m od strony ul. Strumykowej z dojazdem z ul. Dalkoskiej na
dotychczasowych zasadach. Projektuje sie wykonanie nowej nawierzchni we wskazanych
miejscach na projekcie zagospodarowania i rysunkach w czesci architektoniczno-budowlane;j.

d) sposob dostepu do drogi publicznej:
- Wjazd i wyjazd na dziatke z drogi publicznej od strony potudniowej granicy — zgodnie z projektem

zagospodarowanie dziatki — zjazd istniejgcy.



e) uzbrojenie techniczne zwigzane z obiektem:

» Energetyka — obiekt zasilany bedzie z istniejgcej sieci energetycznej zgodnie z warunkami
okreslonymi przez gestora sieci i umowa przytgczenia i PT branzy elektrycznej. Przytgczenie
nowo projektowanych urzadzen do istniejgcego przytgcza kablowego nn 0,4kV (zgodnie z
wczesniejszymi ustaleniami z Inwestorem). W przypadku niewystarczajgcej mocy
przytagczeniowej, Inwestor wystgpi z wnioskiem do Operatora Sieci Energetycznej o wzrost
mocy przytgczeniowej lub o rozdziat energii w istniejgcej instalacji elektrycznej. W zwigzku z
tym przewiduje sie nowo projektowang wewnetrzng linie zasilajgca - W.L.Z od istniejgcego
przytgcza elektroenergetycznego nn 0,4kV.

» Zaopatrzenie w wode — obiekt zasilany bedzie z sieci wodociggowej zgodnie
z warunkami okreslonymi przez gestora sieci i umowg przytgczenia.

* Kanalizacja sanitarna — $cieki sanitarne z budynku odprowadzone sg do sieci kanalizacji
sanitarnej zgodnie z warunkami okreslonymi przez gestora sieci i umowa przytgczenia. Poza
opracowaniem.

» Zaopatrzenie w energie cieplng — poza opracowaniem.

*  Wody opadowe — odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z projektowanych
powierzchni utwardzonych, biezni oraz nawierzchni z trawy syntetycznej ze wzgledu na brak
mozliwosci podigczenia do sieci kanalizacji deszczowej, odprowadzane bedg za pomoca
zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej zawartej w PT branzy sanitarnej. Odprowadzenie wéd
opadowych zostanie wykonane wg oddzielnego opracowania do rozlewiska Strugi
Gnieznienhskiej, zlokalizowanego na dz. nr 5/24 zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym i na
warunkach w nim zawartych.

* Melioracja — na przedmiotowej nieruchomosci nie ma urzgdzen melioracyjnych.

W przypadku natrafienia podczas wykopu na niezinwentaryzowane systemy melioracyjne,
nalezy dokonac ich przebudowy poza obszar lokalizacji obiektéw zgodnie
z porozumieniem z ich administratorem w celu zachowania ich ciggtosci.
f) uksztaltowanie terenu i zieleni
- zielen
Projektowane sg nasadzenia zielenig ozdobng w obrebie gtéwnego wjazdu na dziatke, zgodnie z
rysunkiem zatgczonym do dokumentacji.
- niweleta
W obrebie inwestycji rzedna terenu jest bardzo zréznicowana. Projektowana jest niewielka niweleta
w potnocno-zachodniej czesci boiska, projektuje sie delikatne wyprofilowanie nachylenia watu.
Grunt pochodzgcy z wykopu nalezy wywiez¢ poza teren nieruchomosci zgodnie z przepisami
odrebnymi na miejsce do tego przeznaczone. Zabronione jest kierowanie wod opadowych z

utwardzeh na dziatki sgsiednie.
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5. Zestawienie powierzchni terenu wraz z ograniczeniami w zabudowie i zagospodarowania

wynikajacych z zapiséw w MPZP:
Teren jest objety Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: Uchwata nr IX/75/2003
Rady Miasta Gniezna z dnia 30.05.2003r. Przedmiotowe dziatki oznaczone sg symbolem ,USP” -
teren zabudowy ustug sportu, oraz ,XZP” - teren parku oraz tereny wyznaczone pod realizacje
celéw publicznych. Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania terenu, powierzchnia
zabudowy nie moze przekroczy¢ 20% powierzchni dziatki, natomiast powierzchnie urzgdzone ftj.
parkingi , place, sciezki itp. nie powinny przekraczac¢ 65%, powierzchnia zieleni urzgdzonej musi

stanowi¢ 35% powierzchni dziatki.

Powierzchnia dziatki 5/18: 41 844,00m?
Powierzchnia zabudowy budynkéw i trybun istniejacych: ~734,20 m?
Procent powierzchni zabudowy istniejgcy: ~1,75%
(zgodnie z MPZP max 20%)

Powierzchnie utwardzone: 7 366,62m?
Pow. poliuretanowa biezni 3412,58m?
Pow. poliuretanowa skoczni 69,98m?

Pow. utwardzona z kostki w tym istniejgca po ujednoliceniu z projektowang ~1 582,00m?

Pow. utwardzona asfaltowa ~514,78m?
Pow. syntetyczna boiska gtéwnego ~1787,28m?
Powierzchnie biologicznie czynne urzadzone: 11 454,04m?
Pow. naturalna boiska gtéwnego 8 456,00m?
Pow. trawiasta boiska gtéwnego do uzupetnienia ~2 437,20m?
Pow. piaszczysta skoczni w dal 22,00m?
Pow. tapaczy piasku 11,04m?
Pow. trawy do uzupetnienia ~2 965,00m?
Powierzchnia biologicznie czynna pozostata: ~22 289,14m*
Procent powierzchni biologicznie czynnej: ~80,64%

(w MPZP min. 35%)

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej:
Teren podlega petnej ochronie konserwatorskiej i archeologicznej z uwagi na lokalizacje
nieruchomosci w obszarze historycznego uktadu urbanistycznego miasta Gniezna, wpisanego do
rejestru zabytkdow pod nr 2523/A decyzjg WKZ w Poznaniu z dnia 27.01.1956r. Pozwolenie na

badania archeologiczne oraz pozwolenie MKZ zatgczone do dokumentacji.

7. Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gérniczej:

Dziatka nie jest zlokalizowana na terenie eksploatacji gorniczych.



8. Obiekt nie spowoduje zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw terenéw
sasiednich.

9. Ekologia:
odpady state - odpady state nalezy gromadzi¢ w zamykanych kubtach przeznaczonych do
segregacji odpadow.
emisja halaséw — projektowana inwestycja nie zwigksza dotychczasowej emisji hatasu i wibraciji.
wplyw na istniejgcg powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne
obiekt nie wprowadza szczegolnych zaktocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi,

gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej:

Do obiektu, jest doprowadzona droga pozarowa, co zapewnia przylegta do nieruchomosci ulica
Strumykowa z dojazdem od ul. Dalkoskiej, zakonczona placem manewrowym o wym. 20x20m.
Zapotrzebowanie wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
przedmiotowego obiektu wynosi 10 dm?/s, z co najmniej dwoch hydrantéw zewnetrznych o $rednicy
DN 80. Istnieje hydrant zewnetrzny w odlegtosci okoto 67m od stadionu przy ul. Strumykowej w
okolicy boiska Orlik oraz hydrant przy akademikach w pétnocno-zachodniej czeéci dziafki.
Dodatkowo projektuje sie hydrant przy placu manewrowym przy gidwnym wjezdzie na stadion
DN8O.

11. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu sporzadzona zgodnie z art.34 ust. 3 pkt.5 ustawy
z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane.

Obiekt swoim charakterem dopasowany jest do lokalnej architektury. Projektowany obiekt nie ma
negatywnego wptywu na dziatki sgsiednie. Obszar oddziatywania zamyka sie w granicach wiasne;j
dziatki. Nie powoduje zacieniania dziatek sgsiednich. Przedmiotowa inwestycja réwniez nie
ogranicza mozliwosci przysztej zabudowy dziatek sagsiednich. Obszar oddziatywania zgodnie z §13 i
§60 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, nie bedzie powodowat
zacieniania ani nie bedzie ograniczat czasu nastonecznienia planowanej zabudowy na dziatkach
sgsiednich. Usytuowanie to jest zgodne z WT, Zachowane sg rowniez przepisy & 19, 23, 36, 40 oraz
271-273 WT. Obiekt nie spowoduje zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

terendw sasiednich. Nie znajdujg sie sie w obszarze ,Natura 2000".



12. Warunki gruntowe
Woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu posadowienia. Przedmiotowy obiekt budowlany ze
wzgledu na posadowienie nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej. Dla dziatki zostaty
wykonane badania gruntu przez p. Zdzistawa Zielonieckiego w styczniu 2022r i zatgczone do
czesci konstrukcyjnej projektu technicznego.
Whnioski z badan gruntowych:
Bieznia lekkoatletyczna (otw.11-12, 15-22)
W podfozu w przewadze wystepujg korzystne warunki gruntowo-wodne dla wykonania biezni.
Dominujgcym osadem sg przepuszczalne piaski drobne bez obecnosci wody gruntowej.
Jedynie w rejonie otw. 19 i 21 w nasypie wystepujg trudno przepuszczalne grunty gliniaste.
Grunty te zaleca sie wymieni¢ na przepuszczalny piasek réznoziarnisty.
Ptyta gtéwna boiska (otw.13 i 14)
W podtozu nawierzchni ptyty boiska wystepujg przepuszczalne grunty piaszczyste, sprzyjajgce
bezpiecznemu odprowadzeniu wéd opadowych w podioze.

Trudno przepuszczalne grunty gliniaste zalegajg gtebiej t.j. na gtebokosci 2,5 m.

13. Dostep budynku dla oséb niepeinosprawnych.
Obiekt bedzie dostosowany dla oséb niepetnosprawnych — projektuje sie 3 miejsca na widowni
dostosowane dla oséb niepetnosprawnych dostepne od strony gtbwnego wejscia na stadion oraz
toaleta mobilna dostosowana do potrzeb tych osob. Miejsca postojowe poza zakresem

przedmiotowej dziatki na dotychczasowych zasadach.

14. Uwagi koncowe:

« Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

» Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac¢ i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie

wykonawczym. Odchyiki od projektu nalezy konsultowaé z projektantem.

Opracowat:
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EGZ. 1

Gniezno, grudzien 2022r.

PRAC WNIA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT BIEZNI LEKKOATLETYCZNEJ 4-RO TOROWEJ O Dt. 400m
|1 6-C1IO TOROWEJ O Dt.. 100m NA PROSTEJ WRAZ Z PRZEBUDOWA
ISTNIEJACEGO BOISKA PILKARSKIEGO

Kategoria obiektu V

Inwestor: Miasto Gniezno, Gnieznienski Osrodek Sportu i Rekreacji,
ul. Bt. Jolenty 5, 62-200 Gniezno

Adres inwestycji: ul. Strumykowa 8, dz. nr 5/18, ark. 40, 62-200 Gniezno

Jednostka ewid.: 300301_1 Miasto Gniezno

Obreb: 0001 Miasto Gniezno
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: RH Pracownia Projektowa

mgr inz. arch. Renata Hoffmann
ul. E. Orzeszkowej 41E, 62-200 Gniezno

PROJEKTANCI:
BRANZA ARCHITEKTURA:
projektant: mgr inz. arch. Renata Hoffmann
upr. bud. nr 4/WPOKK/2016 w spec. arch. do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
sprawdzajgcy: mgr inz. arch. Justyna Mikolajczak

upr. bud. nr 7131/6/P/2005 w spec. architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

R.H. PRACOWNIA PROJEKTOWA mgrinz. arch. Renata Hoffmann / tel. 790 308 148
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PROJEKT BIEZNI LEKKOATLETYCZNEJ 4-RO TOROWEJ O DL. 400m
Obiekt: 1 6-CIO TOROWEJ O Dt. 100m NA PROSTEJ WRAZ Z PRZEBUDOWA
ISTNIEJACEGO BOISKA PILKARSKIEGO

| tor- Miasto Gniezno, Gnieznienski Osrodek Sportu i Rekreacji,
nwestor- ul. Bt. Jolenty 5, 62-200 Gniezno

Lokalizacja: ul. Strumykowa 8, dz. nr 5/18, ark. 40, 62-200 Gniezno

1. Podstawa opracowania:

* Zlecenie inwestora

* Mapa sytuacyjna w skali 1:500

e Obowigzujgce przepisy prawne w budownictwie

* Wizja lokalna w terenie

o  Wypis i wyrys z MPZP

* Pozwolenie na badania archeologiczne nr 190/2022/C z dnia 30.03.2022r.

2. Przedmiot budowy:
Opracowanie obejmuje dziatke nr 5/18 potozong w miejscowosci Gniezno przy ul. Strumykowej 8.
Na sgsiedniej dziatce nr 5/8 — projektuje sie wylgcznie wewnetrzng linie zasilajgca wg odrebnego
opracowania — W.L.Z. Projektowana wewnetrzna linia zasilajgca prowadzona bedzie od
istniejgcego przytgcza energetycznego (istn. ztgcze kablowo - pomiarowe) zlokalizowane na
dziatce nr 5/8 tj. miejsce lokalizacji stacji transformatorowej. Natomiast na dz. 5/24 réwniez wg
odrebnego opracowania projektowany jest przewdd kanalizacji deszczowej odprowadzajgcy wody
opadowe do osadnika z biezni i utwardzen projektowanych na dz. 5/18 zgodnie z pozwoleniem
wodnoprawnym. Celem opracowania jest budowa biezni lekkoatletycznej 4-ro torowej o dlugosci

400m okreznej i 6-torowej o dlugosci 100m na proste;j.

3. Program uzytkowy:
W zwigzku z budowa biezni lekkoatletycznej projektuje sie rowniez przebudowe istniejgcego
boiska sportowego poprzez przesuniecie ptyty boiska w kierunku pétnocno-zachodnim o okoto
6,8m. Projekt obejmuje rowniez budowe skoczni do skoku w dal. Projektuje sie nowg infrastrukture
nawadniajgca plyte boiska oraz dodatkowe nagtosnienie, monitoring, odwodnienie biezni, zakoli ze
sztuczng nawierzchnig oraz utwardzen, oswietlenie biezni i boiska (boisko gtéwne dostosowane do
wymogow Il Ligi pitkarskiej, ale bez mozliwosci rozgrywek po zmroku). Bieznia lekkoatletyczna

zaplanowana jako bieznia stuzgca do treningdéw - kategorii VIl z mozliwoscig pézniejszej
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rozbudowy o dodatkowe urzgdzenia, ktére bedg mogty zaliczy¢ jg do wyzszych kategorii
lekkoatletycznych umozliwiajgcych organizowanie zawodow lekkoatletycznych. Projektuje sie réwniez
renowacje i przeniesienie ogrodzen wokot biezni i boiska. Dostep dla kibicow bedzie odbywacé sie na
dotychczasowych zasadach poprzez kasy, furtki oraz bramy, projektowane jest wyjscie bramowe od
potudniowej strony terenu ze wzgledu na renowacje ogrodzen. Sektory A i B oraz sektor gosci wraz z
klatkg nie sg przedmiotem przebudowy, pozostajg na dotychczasowych warunkach. Dodatkowo zgodnie
z wytycznymi WZPN projektuje sie 3 miejsca dla osob niepetnosprawnych w okolicy sektora A. Trybuna
VIP zostanie przeniesiona we wskazane na planie miejsce przy placu przed budynkiem zaplecza
socjalnego. Boisko posiada zaplecze z szatniami dla zawodnikéw i sedzidow — (budynek nie jest w
przedmiotowym zakresie przebudowy).Réwniez miejsca postojowe nie sg przedmiotem przebudowy —
pozostajg na dotychczasowych zasadach.

uwaga. z uwagi na to, ze trybuny sa poza zakresem opracowania przedmiotowej dokumentacji, nie

brano pod uwage stanu technicznegqo istniejgcych trybun. Inwestor zobowigzany bedzie podczas

przegladoéw technicznych obiektu i sprawdzenia stanu technicznego obiektu do ewentualneqo

wykonania remontu fragmentéw nawierzchni trybun wg oddzielnego opracowania.

4. Uzgodnienie projektu:
Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 2
grudnia 2015 r. (z pozniejszymi zmianami)” w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej” projekt dotyczy wytgcznie budowy biezni lekkoatletycznej, a tym
samym przebudowy boiska gtéwnego, co nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw p.poz.
Trybuny zostajg poza zakresem opracowania, nie zmieniajg sie rowniez w zwigzku z przebudowg
warunki ewakuacji. Projekt zostanie uzgodniony z PZLA i WZPN. Projekt zostanie zaopiniowany przez

KPP i KPPSP w Gnieznie.

5. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu:

Obiekt nie kubaturowy. Stanowigcy budowle sportowa.

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z ustaleniami okreslonymi w MPZP wydanymi dla przedmiotowej
dziatki. Teren jest objety Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: Uchwata nr
IX/75/2003 Rady Miasta Gniezna z dnia 30.05.2003r. Przedmiotowe dziatki oznaczone sg symbolem
,USP” - teren zabudowy ustug sportu, oraz ,XZP” - teren parku oraz tereny wyznaczone pod realizacje
celéw publicznych. Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania terenu, powierzchnia zabudowy
nie moze przekroczy¢é 20% powierzchni dziatki, natomiast powierzchnie urzadzone tj. parkingi , place,
Sciezki itp. nie powinny przekracza¢ 65%, powierzchnia zieleni urzgdzonej musi stanowi¢ 35%
powierzchni dziatki.

Projektowany obiekt nie narusza parametréw dotyczgcych zabudowy dziafki.



6. Charakterystyczne parametry:

Zestawienie powierzchni z uwagi na brak zabudowy kubaturowej przedstawia sie zgodnie z

zestawieniem opisanym w Projekcie zagospodarowania dziatki i dotyczy ono gtdéwnie utwardzen.

Powierzchnia dziatki 5/18:

41 844,00m?

Powierzchnia zabudowy budynkdéw i trybun istniejacych:

~734,20 m?

Procent powierzchni zabudowy istniejgcy:
(zgodnie z MPZP max 20%)

Powierzchnie utwardzone:

~1,75%

7 366.62m’

Pow. poliuretanowa biezni

Pow. poliuretanowa skoczni

Pow. utwardzona z kostki w tym istniejgca po ujednoliceniu z projektowang

Pow. utwardzona asfaltowa

Pow. syntetyczna boiska gtbwnego

Powierzchnie biologicznie czynne urzadzone:

3412,58m?
69,98m?

~1 582,00m?

~514,78m?

~1787,28m?
11 454,04m?

Pow. naturalna boiska gtéwnego

Pow. trawiasta boiska gtéwnego do uzupetnienia
Pow. piaszczysta skoczni w dal

Pow. tapaczy piasku

Pow. trawy do uzupetnienia

Powierzchnia biologicznie czynna pozostata:

8 456,00m?
~2 437,20m?
22,00m?
11,04m?
~2 965,00m?
~22 289,14m?

Procent powierzchni biologicznie czynne;:
(w MPZP min. 35%)

7. Opinia geotechniczna:

~80,64%

Na podstawie opinii geotechnicznej przeprowadzonej w styczniu 2022r. stwierdzono, ze woda

gruntowa wystepuje ponizej poziomu posadowienia. Przedmiotowy obiekt budowlany ze wzgledu na

posadowienie nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

Whioski z badan gruntowych:
Bieznia lekkoatletyczna (otw. 8-12, 15-22)

W podtozu w przewadze wystepujg korzystne warunki gruntowo-wodne dla wykonania biezni.

Dominujgcym osadem sg przepuszczalne piaski drobne bez obecnosci wody gruntowe;j.

Jedynie w rejonie otw. 19 i 21 w nasypie wystepujg trudno przepuszczalne grunty gliniaste.

Grunty te zaleca sie¢ wymienié na przepuszczalny piasek réznoziarnisty.

Ptyta gtéwna boiska (otw. 13 i 14)

W podtozu nawierzchni ptyty boiska wystepujg przepuszczalne grunty piaszczyste, sprzyjajgce

bezpiecznemu odprowadzeniu wéd opadowych w podtoze.

Trudno przepuszczalne grunty gliniaste zalegajg gtebiej t.j. na gtebokosci 2,5 m.
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Ponadto zaleca si¢:

» Wykonywanie robot ziemno - fundamentowych w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych
(bez opaddw deszczu i poza okresem zimowym) tak, aby chroni¢ grunty gliniaste przed
zawilgoceniem i przemarzaniem.

» Po wykonaniu wykopu bezzwtocznie nalezy utozy¢ warstwe chudego betonu.

» Uwaga dotyczgca wszystkich elementow konstrukcyjnych:

Elementy konstrukcyjne nalezy wykona¢ z wtasciwych materiatdw posiadajgcych certyfikaty oraz

dopuszczonych do obrotu w budownictwie w swietle przepiséw ustawy Prawo budowlane.

Catosc robot wykonac zgodnie z .Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano -

Montazowych”, przy zachowaniu przepisow bhp i ppoz. oraz wytycznych producentéw materiatow i

urzgdzen. W czasie realizacji budynku i stwierdzeniu wystepowania innych niz zaktadane warunki
gruntowe nalezy skontaktowac sie z projektantem.

8. Dostep dla oso6b niepetnosprawnych

Obiekt jest dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych. Zaprojektowane zostaty 3 miejsca na
widowni dostosowane do potrzeb os6b niepetnosprawnych w poblizu trybuny A. Dodatkowo
zaplanowano toalete dla os6b niepetnosprawnych w niedalekiej odlegtosci od miejsc na widowni

(toaleta przenosna tylko na potrzeby organizowanych imprez).

9. Parametry techniczne charakteryzujagce wplyw obiektu na Srodowiska i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

9.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosé, jakosS¢ i sposob odprowadzenia Sciekéw
oraz wod opadowych:

Zapewniona zostata woda do celéw bytowych oraz odprowadzanie $ciekdw w budynku szatniowo
socjalnym, ktéry jest poza zakresem opracowania — na dotychczasowych zasadach. Wody opadowe
odprowadzane bedg =z biezni, utwardzen projektowanych i fragmentow boiska ze sztuczng
nawierzchnig (zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym ) do osadnika zlokalizowanego na dz. sgsiednigj
bedgcej wlasnosciag Miasta Gniezna (dz. 5/24). W zwigzku z dobrymi warunkami gruntowymi w
porozumieniu z przedstawicielem Inwestora odstgpiono od wykonania odwadniania boisk trawiastych.
Dotychczasowe ich uzytkowanie pozwala rowniez stwierdzi¢, ze nie ma probleméw z wodami
opadowymi na istniejgcej ptycie boiska.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych (rodzaj, ilos¢
i zasieg ich rozprzestrzeniania):

Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery, nie wprowadza zanieczyszczen gazowych, ptynnych i
pytowych, ktére przekraczatyby dopuszczalne normy i oddziatywaty na tereny sagsiednie.

9.3. Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadoéw:

Odpady state nalezy segregowaé i gromadzi¢ w zamykanych kubtach przeznaczonych do segregacii

odpadoéw. Odpady bedg odbierane zgodnie z podpisang umowg ze stuzbami porzgdkowymi



obstugujgcymi obreb w ktérym miesci sie przedmiotowa nieruchomos$é¢. Lokalizacja smietnikdéw na
dotychczasowych zasadach zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki.

9.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisji drgan i promieniowania:

Projektowana budowa nie wprowadza zwiekszenia emisji hatasu i wibracji ponad istniejgce dotychczas
parametry. Obiekt nie wytwarza promieniowania jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych
zaktécen.

9.5. Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne:

Obiekt nie wprowadza szczegolnych zaktécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby,
wod powierzchniowych i podziemnych. Na dziatce nie ma istniejgcych drzew i krzewow — ktore
kolidowatyby z inwestycjg. Grunt pochodzgcy z wykopu zostanie wywieziony z terenu nieruchomosci w
miejsce przeznaczone na ten cel. Pochylnie stanowigce ciggi komunikacyjne nalez wykonacC ze
spadkiem zapewniajgcym bezpieczne uzytkowanie, tj. dla ciggéw pieszo-jezdnych maksymalnie 6%
spadku pochylni o wysokosci powyzej 0,6m oraz maksymalnie 8% dla pochylni o wys. do 0,5m.
Przyjete rozwigzania przestrzenne nie beda generowaty negatywnego wplywu na tereny sasiednie i

Srodowisko oraz zdrowie ludzi.

10. Instalacje wewnetrzne:
10.1. Instalacja wodociggowa
Projektowane nawadnianie boiska bedzie zasilane z instalacji wodociggowej z istniejgcej sieci zgodnie
z warunkami gestora i PT zalgczonym do dokumentaciji. Projektuje sie przetozenie fragmentu istniejgce;j
zewnetrznej instalacji wodociggowej zasilajgcej budynek socjalno szatniowy poza obreb projektowane;j
biezni. Dodatkowo projektuje sie hydrant w poblizu placu manewrowego DN 80. W celu zwiekszenia
ciSnienia zaprojektowano w istniejgcym tunelu od strony jeziora Jelonek pompownie kontenerowg
zgodnie z PT branzy sanitarne;.
10.2. Instalacja kanalizacji deszczowej
W projektowanym obiekcie zachodzi konieczno$¢ odprowadzenia wéd opadowych z powierzchni
utwardzonych, powierzchni ze sztuczna nawierzchnig i projektowanych utwardzen. W tym celu
zaprojektowano odwodnienie liniowe biezni zgodnie z wytycznymi PZLA oraz drenaz odwadniajgcy pod
nawierzchnig ze sztucznej trawy. Zgodnie z PT branzy sanitarnej.
10.3. Instalacja elektryczna
Projektowany obiekt zasilany bedzie z istniejgcej sieci energetycznej zgodnie z umowg zawartg z
gestorem sieci. Projektowane jest wyposazenie obiektu w elementy osprzetu elektrycznego zgodnie z
opracowaniem branzy elektrycznej w projekcie technicznym. Projekt branzy elektrycznej zawiera
rowniez monitoring i nagtosnienie.

10.4. Instalacja grzewcza — nie zachodzi.
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10. BOISKO TRAWIASTE DO PILKI NOZNEJ:

Projektowane boisko o nawierzchni naturalnej trawiastej bez drenazu (drenaz tylko w zakolach boiska

ze sztuczng nawierzchnig). Pole gry bedzie oddzielone stabilnym ogrodzeniem od widowni o wys.

min. 1,2m i wyposazone w odrozniajgce sie kolorystycznie od pozostatych elementéw ogrodzenia

furtki o szer. min. 1,2m otwierane w kierunku pola gry.

Wymiary pola gry boiska gtéwnego:

- dlugos¢ 105,00 m + po 5m strefy bezpieczne za bramkami.

- szerokosc¢ 68,00 m + po 3m strefy bezpieczne wzdtuz linii bocznych.

10.1. PLANOWANY ZAKRES ROBOT DLA BOISKA GLOWNEGO:

relokacja i powiekszenie boiska gtdwnego zgodnie z projektem zagospodarowania dziafki
(okoto 6.8m w kierunku poétnocno zachodnim). W zwigzku z tym wykonanie nowej pobdudowy
w miejscach relokacji. Po zdjeciu warstwy roslinnej nalezy dokona¢ oceny i ewentualne;j
wymiany gruntu we wskazanych przez geologa miejscach (rys. mapy odwiertéw zatgczony do
PT branzy konstrukcyjnej);

relokacja masztow flagowych, fawek zawodniczych, tawek sedziowskich i punktu
medycznego;

wykonanie zewnetrznych instalacji wraz z przetozeniem fragmentu inst. wodnej w potudniowej
czesci biezni;

montaz budki spikera;

demontaz istniejgcych pitkochwytéw i bramek oraz ponowne zamontowanie we wskazanym
miejscu;

wykonanie nawadniania ptyty boiska zgodnie z projektem technicznym branzy sanitarnej;
uzupetnienie nawierzchni boiska i scalenie z istniejgcg nawierzchnig trawiastg z zachowaniem
spadkéw zgodnie z projektem, malowanie nowych linii pola gry;

wykonanie drenazu odwadniajgcego oraz nawierzchni ze sztucznej trawy w zakolach pola gry
zgodnie z projektem technicznym branzy sanitarnej. Wykonanie zakoli wraz z podbudowg pod
nawierzchnie z trawy syntetyczne;;

wykonanie skoczni do skoku w dal w zakolu pola gry;

wykonanie nowego ogrodzenia wraz z renowacjg istniejgcego. Bramy i furtki nalezy wykonaé
w jasnej kolorystyce kontrastujgcej z ogrodzeniem;

przeniesienie trybuny VIP w miejsce wskazane na rysunku wraz z wykonaniem utwardzenia i
podbudowy pod trybune zgodnie z PT branzy konstrukcyjnej;

wykonanie miejsc dla oséb niepetnosprawnych — 3 szt. w okolicy trybuny A;

wykonanie oswietlenia, nagtosnienia i monitoringu zgodnie z PT branzy elektrycznej;



10.2. INSTRUKCJA OZNACZENIA | WYPOSAZENIE BOISKA DO PILKI NOZNEJ.

obszar pola gry - sklada sie z pola gry (boiska) wraz z bezposrednim otoczeniem, oddzielonym od
widowni ogrodzeniem o wysokosci min. 1,2m. Wymiar obszaru gry powinien umozliwia¢ swobodne
poruszanie sie sedziow, asystentéw, chtopcéw do podawania pitek stuzb medycznych, stewardéw

oraz przedstawicieli mediow.

pole gry - jest oznaczanie liniami. Linie te nalezg do powierzchni, ktérych sg granicami. Dwie
diuzsze linie ograniczajgce pole gry nazywane sg liniami bocznymi. Dwie krétsze nazywane sg
liniami bramkowymi. Wszystkie linie nie mogg mie¢ wiecej niz 12 cm szerokosci. Pole gry jest
podzielone na dwie potowy linig Srodkowg. Punkt Srodkowy pola gry jest wyznaczony jako srodek linii

srodkowej. Z punktu srodkowego wyznacza sie okrgg o promieniu 9,15 m.

pole bramkowe:

Pole bramkowe wyznacza sie na kazdej linii bramkowej w nastepujgcy sposoéb:

Dwie linie wytycza sie pod kgtem prostym do linii bramkowej, w odlegtosci 5,5m od wewnetrznej
strony kazdego stupka bramkowego. Te linie rozciggajg sie na polu gry na odlegtos¢ 5,5 miiich
konce potgczone sg linig rownolegtg do linii bramkowej. Powierzchnia ograniczona tymi liniami i linig

bramkowg jest polem bramkowym.

pole karne:

pole bramkowe wyznacza sie na kazdej linii bramkowej w nastepujgcy sposob: dwie linie wytycza sie
pod kagtem prostym do linii bramkowej w odlegtosci 16,5m od wewnetrznej strony kazdego stupka
bramkowego. Te linie rozciggajg sie na polu gry na odlegtos¢ 16,5 m i ich konce potgczone sg linig
rownolegtg do linii bramkowej. Powierzchnia ograniczona tymi liniami i linig bramkowa

nazywana jest polem karnym. Wewnatrz kazdego pola karnego wyznacza sie punkt karny w
odlegtosci 11 m od punktu Srodkowego pomiedzy stupkami bramkowymi i w réwnej odlegtosci

od nich. Luk kota o promieniu 9,15 m, ktérego srodkiem jest punkt karny wyznacza sie na zewnatrz

pola karnego.

choragiewki:

Choragiewki o nieostro zakofczonym drzewcu i wysokosci nie mniejszej niz 1,5m nad podtozem
umieszczane sg w kazdym narozniku pola gry. Chorggiewki moga by¢ takze umieszczone poza
polem gry, na przedtuzeniu linii Srodkowej po obu stronach pola gry, nie blizej jednak niz 1 m od linii

bocznej.

tuk pola roznego:
Z punktu umieszczenia kazdej chorggiewki naroznej wyznacza sie na polu gry tuk kota o promieniu

Tm.
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strefa bezpieczenstwa - za linig boczng moze obejmowac bieznie pod warunkiem, ze w tej strefie
nie bedzie zadnych elementéw statych lub wykonanych z betonu lub twardej nawierzchni, a krawez-
nik wewnetrzny przy biezni bedzie zerowy - pokryty nawierzchnig syntetyczng (pokrywa kraweznika

bedzie w naroznikach demontowana na czas gry).

bramki:

Bramki muszg by¢ umieszczone na srodku kazdej linii bramkowej. Projektuje sie przeniesienie
istniejgcych bramek na boisku gtownym. Stupki bramkowe i poprzeczki majg szerokosc i gtebokos¢,
ktéra nie moze przekroczy¢ 12 cm. Linie bramkowe sg tej samej szerokosci jak gtebokosé stupkow i
poprzeczki. Stupki bramkowe i poprzeczka o przekroju innym niz okrgglty muszg mie¢ zaokraglone
krawedzie.

Siatki bramkowe muszg by¢ sporzagdzone z materiatéw nie zagrazajgcych bezpieczenstwu

zawodnikow.

miejsca w obszarze gry — istniejgce oznakowane tawki dla zawodnikéw rezerwowych dla min. 13-
16 osOb, muszg by¢ zadaszone usytuowane w odlegtosci co najmniej 3 m od linii bocznej boiska,
rozstawione symetrycznie w stosunku do linii sSrodkowej boiska. (max. odlegto$¢ 30m od siebie) W
obszarze gry nalezy zlokalizowac réwniez zadaszone i oznakowane stanowisko dla sedziego tech-
nicznego wyposazone w stolik oraz 2 tablice (w tym jedna tablica elektroniczna do sygnalizowania
zmiany zawodnikow). Zaleca sie rowniez wykona¢ oznakowane stanowisko dla min. 4 noszowych w
formie boksu (zielona kamizelka z biatym krzyzem na plecach) - stanowisko wyposazone w 2 pary
noszy z usztywnieniem. Wszystkie tawki w obszarze pola gry muszg posiadac¢ forme bokséw i znaj-

dowac sie w wewnetrznej stronie ogrodzenia oddzielajgcego pole gry od widowni.

dostep do obszaru gry:

Zawodnicy i sedziowie przechodzgcy do obszaru gry bedg sie przemieszczac z dala od strefy udo-
stepnionej dla publicznosci z wyjsciem z budynku szathiowo socjanego.

Pojazdy pogotowia, strazy pozarnej, policji itp. maja mozliwos¢ dojazdu do ptyty boiska bramg od
strony gtdwnego wjazdu. Tg bramg mogg wjechac¢ réwniez stuzby utrzymania boiska wykorzystujgc
plac utwardzony dla stuzb poza imprezg sportowg do sktadowania tymczasowego srodkow pielegna-
cyjnych murawe. W czasie organizowania imprezy zabrania sie blokowania jakimikolwiek pojazdami
lub obiektami tuneli technicznych i drogi przeznaczonej dla stuzb ratowniczych. Zlokalizowanej w osi
stadionu z wylotem na ul. Dalkowskg. Nalezy zapewni¢ strzezony dostep do ptyty boiska, ktéry be-

dzie niedostepny dla publicznosci i przedstawicieli mediéw.

nawodnienie i odwodnienie boiska:
Projektuje sie wykonanie automatycznego nawodnienia boiska gtéwnego oraz wykonanie drenazu

odwadniajgcego sztucznych fragmentéw boiska — zakola, z podtgczeniem drenazu do osadnika zlo-



kalizowanego na dz. nr 5/24 wg odrebnego opracowania i pozwolenia wodnoprawnego. Z uwagi na
niskie ci$nienie wody w sieci wodociggowej nalezy zamontowac specjalne pompy podnoszgce cidnie-
nie wody — projektowana hydrofornia w tunelu od strony pétnocnej dziatki. Drenaz zakoli boiska - in-
stalacje drenarskg boiska nalezy wykonac¢ z rur drenarskich karbowanych z filtrem z widékna synte-
tycznego, prowadzone ze spadkiem 0,3-0,5%. Minimalne zagtebienie dna rury drenarskiej wynosi
40cm, maksymalne 60cm. Drenaz uktadany w rozstawie co ~ 5 m. Dreny witgczy¢ do rurociggu zbior-
czego za pomocg systemowych trojnikdw. W najnizszych punktach drenazu zaprojektowano stu-
dzienki rewizyjne drenarskie z osadnikiem piaskowym. Drenaz uktadaé zgodnie z PT branzy sanitar-
nej.

Wykopy pod dreny wykonaé po zniwelowaniu terenu pod konstrukcje ptyty zakoli boiska. Szeroko$c¢
wykopu 0,4 m. Glebokos$¢ wykopu ok. 0,5 m. Wykopy mozna wykonywa¢ mechanicznie do gteboko-
sci 0,2 m powyzej projektowanego dna, pozostatg czes¢ wykonaé¢ recznie z zachowaniem projekto-
wanego spadku. Na dnie wykopu wykona¢ warstwe wyréwnawczg z piasku gr. 5 cm i zagesci¢ me-
chanicznie. Dno i $ciany wykopy wytozy¢ geowtdkning (grubos$¢ 0,8 mm, 125 g/m2, wytrzymatosc
8kN/m) oraz wywing¢ po 0,4 m poza krawedz wykopu. Na geowtdkninie utozy¢ warstwe ~6¢cm zwiru
ptukanego i utozy¢ dren, nastepnie zasypac¢ zwirem ptukanym o uziarnieniu 8-16 mm do gérnej kra-
wedzi wykopu. Geowtdknine utozy¢ na wierzchniej warstwie zwiru ptukanego tgczac na zaktadke z
geowidkning wywinietg w rowie drenarskim. Podczas zasypywania dren przycisng¢ do dna wykopu i
przytrzymaé w celu zapobiezenia podbicia przez spadajagcy zwir. Nalezy zwréci¢é szczegdlng uwage

na to by podczas zasypywania drenow nie zanieczysci¢ zwiru filtracyjnego piaskiem ani ziemia.

10.3. WYPOSAZENIE STADIONU:

» Oswietlenie - projektuje sie wyposazy¢ boisko gtéwne wraz z bieznig w system sztucznego
oswietlenia. Os$wietlenie zgodnie z wytycznymi Inwestora nie bedzie dostosowane do
organizowania meczy po zmroku (z wykorzystaniem systemu sztucznego oswietlenia).

* Ogrodzenie stadionu — stadion musi posiada¢ szczelne ogrodzenie zewnetrzne o wys. min.
180cm (ogrodzenie zewnetrzne pozostaje istniejgce z niewielkg przebudowsg i renowacjg) — nato-
miast wokot biezni i ptyty boiska zaprojektowano system ogrodzenia nawigzujgcy do istniejacego
— fragmenty ogrodzenia do przetozenia we wskazane miejsca. Plyta boiska oraz bieznia ogro-
dzona istniejgcym i projektowanym stabilnym ogrodzeniem o wys. min. 120cm - z mozliwoécig
zainstalowania baneréw reklamowych. Projektuje sie renowacje catego ogrodzenia wewnetrzne-
go stadionu z montazem dodatkowych bram i furtek.

e Furtki awaryjne do ewakuaciji trybun dolnych o szerokosci przeliczonej na ilos¢ kibicow zgodnie
z zatozeniem min. 0,6m na kazde 100 oséb lecz nie mniej niz 1,2m. Furtki dwustronnie oznako-
wane z numerem i opisem ,WYJSCIE AWARYJNE”. Furtki muszg odznaczaé sie kolorystycznie i

by¢ wolne od reklam. Bramy i furtki muszg by¢ odpowiednio zabezpieczone przed nielegalnym
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wtargnieciem na ptyte boiska — wyposazone w urzgdzenia blokujgce. Kierunek otwierania furtek
od widzow na ptyte boiska.

* Wyposazenie stadionu w system zabezpieczajgcy przed wytadowaniami atmosferycznymi.

¢ Regulamin - kazdy stadion musi posiada¢ regulaminy: wewnetrzny obiektu i imprezy masowej,
oraz zawodow pitkarskich nie bedgcych imprezga masowg, piktogramy, ktére muszg byé roz-
mieszczone na stadionie w widocznych miejscach w szczegolnosci przy wszystkich wejsciach.
Wszystkie wymagane regulaminy w formacie B1 min.(70x100cm).

» Tablica wynikéw — istniejaca

¢ Budka spikera — prefabrykowana

10.4. WYKONANIE NAWIERZCHNI Z TRAWY NATURALNEJ BOISKA GLOWNEGO
Boisko gtéwne zostanie przebudowane z uzupetnieniem fragmentéw po relokacji i nawadnianiu z
dostosowaniem spadkow do istniejgcej ptyty boiska. UWAGA : nalezy wykonac warstwy nawierzchni

boiska pod nadzorem eksperta do tego typu nawierzchni.

PODBUDOWA

Roboty ziemne - w ramach wykonywania robét ziemnych nalezy w miejscach relokacji boiska oraz

wykonywanego nawodnienia:

- zdjecie warstwy gruntu urodzajnego,

- korytowanie pod podbudowe nawierzchni do poziomu posadowienia warstwy projektowane;j i
podsypki,

- dokonac specijalistycznej oceny przydatnosci gruntu do ponownej zabudowy, (w miejscach
wskazanych przez geologa dokona¢ wymiany gruntu)

- wykopy pod drenaz (tylko w zakolach boiska z nawierzchnig sztuczng).

- wyréwnanie i zageszczenie dna koryta oraz wyprofilowanie spadkow poprzecznych — nalezy
zweryfikowac catg ptyte przebudowywanego boiska pod wzgledem spadkéw,

- wyznaczony poziom dna koryta nalezy utrwali¢ na reperach poza obrebem prowadzonych robét na
obiektach nie ulegajacych osiadaniu,

- wykop pod fundamenty do przeniesienia pitkochwytow i bramek.

- likwidacja istniejgcych fundamentéw przy trybunie B po bytych fawkach zawodniczych i studzienek

kanalizacyjnych oraz punktéw nawadniajgcych na boisku.

MATERIALY | UKLAD WARSTW

- murawa z trawy z rolki typu sportowego. Trawnik gotowy z rolki winien posiada¢ gwarancje
producenta do stosowania na boiska pitkarskie - 6cm.

- siatka polipropylenowa przeciwko szkodnikom.

- warstwa wegetacyjna 15 cm (torf ogrodniczy+gleba rodzima+piasek, w proporcjach 25%-50%-25%)

-warstwa odsgczajgca z zwiru o frakcji 8 — 16 mm 15 cm,



- geowtoknina,
- podsypka piaskowo zwirowa — 20-30 cm zageszczana warstwami co 10cm.

- grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo.

PODSYPKA PIASKOWA na terenie gruntowym. Po wyréwnaniu i zageszczeniu oraz wyprofilowaniu

dna koryta w poziomie posadowienia dolnej warstwy wykonaé¢ podsypke z piasku grubosci okoto 20-
30 cm. Podsypke rozmiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni i zagesci¢ mechanicznie warstwami

grubosci 10cm do stopnia 1s=0,95.

PODLGLEBIE PRZEPUSZCZALNE

Na 20-30cm podsypki piaskowo zwirowej nalezy rozprowadzi¢ 15 cm warstwe odsgczajgca ze zwiru

o frakcji 8-16mm. Podbudowa wymaga zageszczenie i wyprofilowania w formie dwuspadowego
dachu o réznicy 0,5% dostosowana do istniejgcego boiska. Warstwa konstrukcyjna ze zwiru
ptukanego - 15 cm. Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ (dostosowac sie do istniejacego)
spadek 0,5%. Podbudowa powinna by¢ wyprofilowana spadkami, odchytki mierzone tatg o dt.2,0m

nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

WARSTWA WEGETACYJNA

Na tak przygotowanej powierzchni nalezy rozprowadzi¢ warstwe wegetacyjng z zachowaniem

zaprojektowanego spadku terenu, ogdlnie sktadajgca sie w 50% z przesianej ziemi uprawne;j

(humusu) i 25% ptukanego piasku i 25% torfu.

KRAWEDZIE NAWIERZCHNI BOISKA

Krawedzie nawierzchni trawiastej ograniczone sg obrzezem elastycznym biezni okreznej. W

narozach boiska nalezy zastosowac¢ odwodnienie zerowe — szczelinowe z demontowanym na czas
meczu przekryciem. Krawezniki przy nawierzchni, a trawy syntetycznej nalezy wykonac zgodnie z

rysunkiem zatgczonym do dokumentaciji.

WYKONANIE MURAWY NATURALNEJ

UKLADANIE:

Trawnik typu sportowego dostarczony w rolkach na teren inwestycji nalezy utozy¢ zgodnie z
zaleceniem producenta, natychmiast po dostarczaniu w ciggu jednego dnia. Rolki nalezy uktada¢ na
wilgotnym podtozu do gtebokosci 10 cm. Rolki nalezy uktadaé w taki sposdb aby nie nachodzity
wzajemnie na siebie. Rolki nalezy uktadaé¢ na przemian z mijajacymi sie koncami wzgledem siebie w
rzedach. Poszczegodlne ptaty powinny do siebie bardzo $cisle przylegaé. Po utozeniu rolki nalezy
zwatowac a nastepnie obficie podlac i utrzymywac wilgo¢ az do ukorzenienia sie trawy.
NAWOZENIE:

Po wykonaniu ptyty boiska nalezy dokonaé analizy sktadu gleby dla doktadnego okreslenia
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zapotrzebowania na substancje odzywcze. Zaleca sie stosowanie jak najdrobniejszych granulacji z
uwagi na rownomierne rozprowadzenie sktadnikéw odzywczych. Rownomierne rozprowadzenie
nawozu mozna 0siggngc¢ najlepiej za pomoca siewnika do nawozéw. Nawozenie trawy w trakcie
eksploatacji boiska musi by¢ ustalone przez specjaliste. Powinno by¢ kompleksowe i odpowiadac
faktycznym potrzebom ro$lin i dlatego tez powinno by¢ poprzedzone analizg podtoza. Najczesciej
zabieg ten przeprowadza sie trzykrotnie w ciggu sezonu (marzec, czerwiec, sierpien ) nawozami o
dtugim okresie dziatania przy zachowaniu odczynu gleby pH 5,5 do 6,5.

PODLEWANIE:

Projekt przewiduje lokalizacje linii poboru wody do celéw pielegnacyjnych ptyty boiska. Sugeruje sie
wykorzystanie do tego celu automatycznego nawodnienia zgodnie z katalogiem wybranej firmy.
Dzienne zapotrzebowanie darni boiska pitkarskiego na wode zalezy od bardzo wielu czynnikéw. Ma
na nie wptyw zaréwno pora roku jak i warunki pogodowe (nastonecznienie, temperatura), a takze
dobdr mieszanki traw, grubos¢ darni i rodzaj gruntu. W przyblizeniu mozna przyjac, ze srednio boisko
pitkarskie potrzebuje okoto 3,5 litréow wody/1m?.

Dojrzaly trawnik nalezy podlewac gdy gleba jest wyschnieta do gtebokosci 3cm. Lepsze efekty daje
obfite a czeste, podlewanie, rano lub najlepiej wieczorem. Na dojrzatym trawniku mniej szkéd
wyrzadzi okresowe przesuszenie niz state zalewanie darni.

KOSZENIE:

Pierwsze koszenie nalezy przeprowadzi¢ po 2-3 tygodniach od utozenia, kiedy trawa bedzie miata
wysokosc¢ okoto 5 cm do 7 cm. Koszenie nalezy wykonywac tak aby utrzymywac wysokosc¢ trawy na
poziomie 5 cm. Nie nalezy jednorazowo usuwac wiecej niz 1/3 blaszki lisciowej. srednio w okresie
intensywnego wzrostu (maj, wrzesien) nalezy wykonywac koszenie 2 razy w tygodniu, oraz raz w
tygodniu w pozostatym okresie wegetacyjnym. Koszenie nalezy wykonaé na wys. 5-7 cm,
jednoczesnie zbierajgc skoszong trawe. Zabieg ten nalezy wykonywac wytgcznie kosiarkami
bebnowymi (wrzecionowymi) zbierajgcymi pokos z minimalng iloscig siedmiu nozy tngcych na
wrzecionie. Nie dopuszczalne jest stosowanie innego typu kosiarek np. listwowych, wirnikowych czy
rotacyjnych. Nie nalezy dopuszczac aby trawa osiggneta wysokos¢ wiekszg niz 7,5 cm.
Niedopuszczalne jest doprowadzenie do zawigzania ktosdw. Koszenie nie krocej niz na potowe
wysokosci tzn. max. z 7,5 cm na 3,5. Po kazdorazowym koszeniu zaleca sie podlanie trawnika.
Koszenie trawy powinno odbywa¢ sie wytgcznie, gdy jest ona sucha (brak rosy) zawsze ostrym
narzedziem. Zabieg ten nalezy wykonywacé prostopadle tzn. na krzyz.

NAPOWIETRZANIE:

Aeracja ma za zadanie poprawienie wiasciwosci fizycznych wierzchniej warstwy gleby oraz usuniecie
obumartych czesci roslin. Zabieg konieczny szczegdlnie wiosng (marzec). Napowietrzanie konieczne

jest przed wykonaniem piaskowania.



PIASKOWANIE:

Zabieg ten ma za zadanie zwigkszenie przepuszczalnosci wierzchniej warstwy gleby oraz usuniecie
drobnych nieréwnosci. Najlepszym do tego celu jest piasek o frakcji 0,25-0,5 mm, jego zuzycie na
100 m2 ksztattuje sie od 0,1 do 0,2 m* na 100 m2.

WALOWANIE:

Watowanie poprawia wtasciwosci fizyczne gleby oraz likwiduje drobne nieréwnosci gruntu. Wage
watu dobieramy biorgc pod uwage wilgotnos¢ i rodzaj podtoza (jego przepuszczalno$¢) oraz grubosc
darni. Zabieg ten wykonywaé nalezy wiosng, dociskajgc kepy trawy

UZYTKOWANIE TRAWNIKA:

Nowo zatozony trawnik moze by¢ uzytkowany po 2 tygodniach od jego zatozenia. Trwata trawa
powinna mie¢ korzenie wrosniete na gtebokos¢ co najmniej 10-15cm. Rolki darni o grubosci 4 - 5 cm
ukfada sie zgodnie z instrukcja producenta. Utozong darn po zasypaniu szpar piaskiem polewa sie

wodg (10 I/m?) i watuje,co nalezy powtorzy¢ po tygodniu.

10.5.Trawa w zakolach boiska gtéwnego ze sztucznej nawierzchni:

Grunt rodzimy dogeszczany do 1s=0,95, Podbudowa zgodnie z rys. A-4.
Wysoko$¢ wibkna min. 60 mm na podktadzie z maty elastycznej (typ maty, jej grubos¢ oraz
wypetnienie trawy syntetycznej zgodnie z badaniem laboratorium np. Labosport)
Typ wtékna: monofil, wtbkna wzmacniane wtopionym rdzeniem wzmacniajgcym. Skfad chemiczny
wtdkna; polietylen. Ciezar witbkna: min. 11.000 Dtex. llo$¢ peczkdéw: min. 7800 /m2. Grubo$¢ wtdkna
mierzona w jego $r. czesci — min. 240mikronéw. Montaz wykonywany przez szycie rolek (nie
klejenie).Ciezar catkowity nawierzchni min. 2600gr/m2(+/-3%), wytrzymatos$¢ na wyrywanie peczkéw
wt. na sucho min.50N, wytrzymato$c tgczen trawy (na sucho i mokro)min.1.500N/100mm. Zasypanie
piaskiem kwarcowym, granulatem gumowym co do iloSci i rodzaju zgodnym z wymogami producenta
trawy synt.

Wymagane dokumenty dot. nawierzchni:
1.Raport z badan przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs
Ltd), dotyczgcy oferowanej nawierzchni, potwierdzajgcy zgodno$c¢ jej parametréow z Handbook of Test
Methods for Football Turf (dostepny na FIFA.com).
2. Certyfikat lub deklaracja zgodnos$ci z normg PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna ITB,
lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium potwierdzajgce
parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub dokument
rownowazny.
3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
4. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
5. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje

wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.
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11. BIEZNIA i SKOCZNIA DO SKOKU W DAL

Projektuje sie wykonanie trzech urzgdzen lekkoatletycznych: 4-ro torowej biezni okreznej lekkoatletycz-

nej na dystans 400m, 6-torowej prostej na dystans 100m oraz skoczni do skoku w dal.

Nawierzchnia biezni oraz rozbiegu do skoku w dal (dt. rozbiegu 40m z powiekszeniem tej dt. o na-
wierzchnie biezni (z mozliwoscig wykorzystania dtuzszego rozbiegu co da w przysztosci mozli-
wos¢ wykorzystania jej do biezni tréjskoku) — posiadajgca certyfikat World Athletics, typu san-
dwich (poliuretan +EPDM) o grubosci min. 13mm warstwy nawierzchni zgodnie z rysunkiem prze-
kroju.

min. 1m strefy bezpieczenstwa za zewnetrznym torem biezni.

projektowany promien na tukach 38 m (zakres promienia musi sie miesci¢ w przedziale 35-38m)
szerokos¢ toru 1.22m +/-0,01m

nachylenie poprzeczne biezni 0,6-0,8% (max 1%) w kierunku ptyty boiska. Uwaga nachylenie nie

moze przekroczyé 1%

nachylenie podtuzne biezni nie przekraczajgce 0.1% (mierzone na odcinkach 50m,)
meta na koncu prostej/poczatku tuku wirazu
krawezniki na wirazach o wys. 0,05-0,065m i szerokosci 0,05-0,25m

odwodnienie biezni - zerowe. Wody opadowe odprowadzane bedg za pomocg systemowego od-
wodnienia liniowego dedykowanego do biezni sportowych, w naroznikach boiska zastosowane be-
dzie odwodnienie szczelinowe pokryte poliuretanem z demontowanym przekryciem na czas trwa-
nia meczu. Uwaga - istnieje mozliwo$¢ zgodnie z sugestig PZLA wykonania odwodnienia tylko
szczelinowego i odsuniecie go od linii pierwszego toru do wewnatrz o 10-15cm. Jest to dobre roz-
wigzanie z punktu widzenia doktadnosci wykonania. Przy jego zastosowaniu odwodnienie liniowe
nie musi by¢ az tak precyzyjnie wbudowane, gdyz nie stanowi wyznacznika dtugosci pierwszego
toru.

Nie jest projektowana w przedmiotowym zamierzeniu instalacja aparatury do pomiaru czasu. Za-
projektowano jedynie tunele i studzienki teletechniczne (5 szt.) co w przysziosci da mozliwosci za-
montowania takiej aparatury.

Obrzeze elastyczne zeskoczni musi by¢ wykonane w kolorze biatym.

W zeskoczni nalezy zastosowac piasek rzeczny ptukany drobnoziarnisty frakcji O -2mm gr. war-
stwy min 30cm.

Obrzeze z naktadkg elastyczng od strony boiska trawiastego mozna zastgpi¢ zwyktym, betono-

wym, ktére zostanie pokryte nawierzchnig syntetyczng biezni.



BUDOWA NAWIERZCHNI TYPU SANDWICH BIEZNI LEKKOATLETYCZNEJ
ORAZ ROZBIEG SKOCZNI DO SKOKU W DAL:

Roboty ziemne

W ramach wykonywania robét ziemnych po wykonaniu infrastruktury zewnetrznych instalacji nalezy:

- rozebrac istniejgcg nawierzchnie zuzlowg, fragment istniejgcego murku przy tunelu technicznym, oraz
wyprofilowaé fragment skarpy od strony pétnocno-zachodniej. Nawierzchnie zuzlowg przeznaczy¢ do
utylizacji.

- zdjecie warstwy gruntu urodzajnego

- korytowanie pod podbudowe nawierzchni do poziomu posadowienia warstwy proj. i podsypKi,

- wyréwnanie i zageszczenie dna koryta oraz wyprofilowanie spadkéw poprzecznych dostosowujgc
poziom biezni do istniejgcej ptyty boiska pod nadzorem geodety.

- dokona¢ wymiany gruntu w miejscach wskazanych przez geologa z uwagi na mozliwosc
nierdwnomiernego osiadania nawierzchni. Nalezy dokona¢ oceny stanu podtoza po wykonaniu

korytowania pod nadzorem geologa.

Grunt rodzimy no$ny — dogeszczony powierzchniowo na terenie gruntowym po wyréwnaniu i
zageszczeniu oraz wyprofilowaniu dna koryta w poziomie posadowienia dolnej warstwy nalezy wykonac
warstwe konstrukcyjng z kruszywa kamiennego profilujgc spadki 0,6-0,8% (max 1%).

Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego tamanego frakcji 31,5 — 63 mm - 20 cm.

Warstwa wyréwnujgca z kruszywa kamiennego — 10cm - fr. 0-31,5mm.

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéow terenu za pomocg obrzezy betonowych
pokrytych warstwg elastyczng nawierzchni biezni oraz obrzezem elastycznym od strony boiska
ustawianych na tawie betonowej z oporem z betonu C8/10. Na powierzchni biezni nalezy wyprofilowaé
spadek 0,6-0,8% (max 1%).

2x folia budowlana gr. 0,3mm(uktadana na zaktad min. 20cm)

Podbudowa z betonu wodoszczelnego: C20/25 W8 zbrojonego wtoknem polimerowym 15¢cm

Nawierzchnia — impregnat, warstwa nosna — granulat gumowy w systemie PUR 1cm, warstwa uzytkowa
— granulat EPDM 0,30cm, lakier PUR (2 warstwy)

Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni:

- certyfikat World Athletics

- karta technologiczna oferowanej nawierzchni potwierdzong przez jej producenta, okre$lajgca

technologie wykonania oferowanej nawierzchni

- aktualny atest higieniczny

- kompletny raport z badania wykonany przez niezalezne akredytowane laboratorium

- autoryzacja producenta nawierzchni, wystawiong dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie

- raport na zgodnosc¢ z aktualng normg PN-EN 14877-2014

- raportu z badania na zgodnos¢ z ochrong Srodowiska naturalnego, wykonanego przez niezalezne
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autoryzowane laboratorium potwierdzajgce nie przekroczenie przez nawierzchnie dopuszczalnej
zawartosci metali ciezkich zgodnie z normg DIN 18035-6
- probke oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 10 x10 cm z oznaczeniem producenta i rodzaju

oferowanego produktu

Wszystkie urzadzenia lekkoatletyczne musza posiadaé certyfikat World Athletics.

Uzyskane podczas badanh powykonawczych pojedyncze wyniki nie mogg rozni¢ sie od wartosci
sredniej o wiecej niz: +3% — dla amortyzaciji sity, £5 jednostek miary — dla oporu poslizgu i £0,3 mm —
dla odksztatcenia pionowego. Rozcigganie (wtasnosci wytrzymatosciowe) nie mogg by¢ nizsze

niz 0,5 MPa — dla nawierzchni nieporowatych i 0,4 MPa — dla nawierzchni porowatych), a wydtuzenie
przy zerwaniu nie moze by¢ mniejsze niz 40%. Wszystkie wartosci uzyskanych wynikow pomiaréw
muszg sie miesci¢ w granicach okreslonych w podreczniku IAAF ,Track and Field Facilities Manual”.

Nawierzchnia — kolor niebieski:
RAL 5012: bieznia okrezna, rozbieg do skoku w dal
RAL 5010: strefa bezpieczna biezni
(uwaga - na_etapie roboczym uzgodnic z inwestorem)

Poz. Okreslenie parametru, jednostka Wartosé, wymagania

1 Wyglad zewnetrzny nawierzchni:
- hawierzchnia wykonana bezposrednio na placu budowy
- jednolity kolor w catym przekroju, zapewniajgcy dobrg widocznosé linii
- nie zawiera w swoim skfadzie zadnych elementéw pochodzacych z recyklingu
- z zastosowaniem granulatu EPDM (w kolorze zywicy lub w kolorze nawierzchni),

2 Grubosc catkowita min. 13,5mm

3 Wspodtczynnik tarcia nawierzchni (odpornosé na poslizg) 55-72

4 Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C (mm) 1,9-2,0

5 Zdolnos¢ amortyzowania sity — redukcja sity w temp. 23°C (%) 36-38

6 Nieréwnosci brak wypuktosci lub wgtebien réznice
poziomu mierzone tatg dtugosci 4 m w
linii prostej nie mogg by¢ wieksze od 6
mm, a mierzone tatg dtugosci 1 m w linii
prostej nie mogg by¢ wieksze od 3 mm,
w jakiejkolwiek pozyciji lub kierunku,
niedopuszczalne sg wypuktosci lub
wgtebienia (maksimum 1 mm przy
uskokach w nawierzchni)

7 Wytrzymatos¢ na rozcigganie (MPa) 0,60-0,90

8 Niedoskonatosci nie wystepujg niedoskonatosci
nawierzchni (niedopuszczalne bable,
purchle, pekniecia, pecherzyki,
szczeliny)

9 Woydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu 62- 65 %

10 Przepuszczalnosc¢ dla wody Nie

11 Dopuszczalna zawartos$¢ pierwiastkéw sladowych i metali
ciezkich, co najmniej spetnia wymagan okreslonych norm
precyzujgcych te wymagania (np. normy DIN 18035-6)

zgodnie z obowigzujgcg normg DIN
18035-6




Przy instalacji nawierzchni nalezy:

- sprawdzi¢ odpowiednie wyprofilowanie podfoza, tak aby rownos$c¢ podbudowy byta zgodna

z wymaganiami producenta systemu,

- podfoze musi by¢ bezwzglednie suche i wolne od zanieczyszczen (odpylone), nie moze by¢
zaolejone (ewentualne plamy usungc),

- podbudowa musi by¢ odebrana komisyjnie, a wyniki powinny zostac zapisane w formie
protokotu; zaleca sie zlecanie uprawnionym jednostkom badawczym przeprowadzanie badan
przed wbudowaniem nawierzchni w zakresie rownosci podfoza i odprowadzenia wody,

— prace nalezy prowadzic¢ przy bezdeszczowej pogodzie, przy wilgotnosci powietrza oscylujgcej
w granicach 40-90% i temperaturze podfoza wyzszej o co najmniej 3°C od panujgcej w tym miejscu
temperatury punktu rosy,

- Sprawdzic iloS¢ i rodzaj materiatow dostarczonych do wykonania nawierzchni,

— przebieg robot powinien by¢ nadzorowany i sprawdzany przez osobe posiadajgcg stosowne

uprawnienia.

Sposoéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni:

- nawierzchnia powinna posiadac jednorodng fakture zewnetrzng,

- warstwa uzytkowa powinna byc¢ na trwate zwigzana z warstwg elastyczna,

— ha powierzchni nie moga istniec¢ zgrubienia i zlewy powstate z nadmiaru materiatu,

- powstate tgczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi,

bez uskokow utrudniajgcych pézniejsze uzytkowanie,

— spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni na rozbiegach powinny odpowiadac

wartosciom okreslonym w odpowiednich przepisach World Athletics .

12. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

Przed przystgpieniem do uktadania warstw konstrukcji nawierzchni utwardzonej, zaleca sie wykonac¢
badania wskaznika zageszczenia gruntu i/lub modutu odksztatcenia podtoza oraz poréwnanie
uzyskanych wynikéw z zaleceniami PN-S-02205.

W przypadku wynikéw nie spetniajgcych wymagan stawianych podtozu nawierzchni drogowej, nalezy
wykonaé zabiegi wzmacniajgce tj. dogeszczenie gruntdéw niespoistych, stabilizacja gruntéw spoistych,
wymiana gruntow stabonosnych.

Projektuje sie wymiane, czesciowg rozbiorke oraz nowe utwardzenia zgodnie z zestawieniem w czesci
rysunkowej. Czes¢ istniejgcych utwardzen z kostki brukowej nalezy rozebrac i odtworzy¢ w miejscu
prowadzenia zewnetrznych instalacji. Nalezy zweryfikowac spadki na istniejgcych utwardzeniach i
dostosowaé z nowo projektowanymi. Czes¢ utwardzenia z asfaltu przy gléwnym wijezdzie (plac
manewrowy) nalezy rozebrac¢ i po wykonaniu nowej podbudowy wykonaé na nowo w ksztatcie zgodnie z
projektem, plac manewrowy — nalezy przewidzie¢ nosno$¢ nawierzchni, ktéra umozliwiac przejazd

pojazdow o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN (kiloniutonéw).
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Nawierzchnie drég dojazdowych oraz miejsc postojowych projektuje sie wykona¢ z kostki betonowej o

wymiarach 15x22,5cm gr. 8cm. Utwardzenie zostanie utozone z kostki koloru szarego, miejsca przy

trybunie VIP i miejscach dla osob niepetnosprawnych z kostki koloru grafitowego.

Nawierzchnia placu przed budynkiem oraz pozostatych utwardzen (na potgczeniu z zielenig) zostanie

ograniczona kraweznikiem betonowych 8x30x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Konstrukcja nawierzchni placu z kostki brukowej przed budynkiem

- Kostka betonowa o wymiarach 15x22,5cm koloru szarego gr. 8cm

- Podsypka cementowo piaskowa gr. 8 cm

- Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 31,5-63mm zageszczana warstwami gr. 20cm /

kliniec 0-31,5mm

- Warstwa odsgczajgca ze zwiru fr. 8-16mmm gr. 15cm

- Grunt rodzimy — dogeszczony powierzchniowo

Ograniczenia nawierzchni

- Ograniczenie nawierzchni placu manewrowego wykonanego z asfaltu z kraweznika betonowego

15x30x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15

- Ograniczenie nawierzchni chodnika oraz placu przed budynkiem, z obrzeza betonowego

8x30x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15

13. Uwagi koncowe:
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Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt, budowlano - montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy stolarki i slusarki
okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, innych nalezy zamawia¢ i wykonywac¢ i montowac¢ na
podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

Poziomy nalezy zweryfikowa¢ i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym.
Odchyiki od projektu nalezy konsultowac¢ z projektantem.

Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych na schematach

lokalizacyjnych w dokumentac;ji.

Opracowat:



WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Ogdlna charakterystyka obiektu
* pojemno$¢ stadionu maksymalnie do 1000 osdb,

» obiekt nie jest obiektem kubaturowym, przebudowa nie dotyczy trybun i reorganizacji
ewakuacji. Gtéwnym celem przebudowy jest modernizacja i budowa biezni.
Planowana inwestycja nie pogarsza dotychczasowego bezpieczenstwa na stadionie
ze wzgledow p.poz. Przebudowa obejmuje tylko cze$¢ istniejgcego stadionu dot.

biezni i boiska, nie ingerujgc w miejsca na widowni.

Stadion Mieszko nie jest obiektem kubaturowym. Ze wzgledu na wielkos¢ widowni mozna
zaliczy¢ go do kategorii 1 — (tzn. widownia od 200 — 1500 miejsc.) Miejsca na trybunach
przeznaczone sg maksymalnie do 500 oséb - trybuna A i 500 osob - trybuna B. Obiekt nie
jest przeznaczony na organizowanie imprez masowych (tj. powyzej 1000 oséb). Konstrukcja
oraz podtoze strefy z miejscami do siedzenia jest zelbetonowa i siedziska trwale
przymocowane do konstrukcji. Trybuny pozostajg bez zmian na dotychczasowych zasadach
i ich ewakuacja jest bez zmian. Likwidacji podlega jedynie cze$¢ trybuny B a pozostata
cze$¢ trybuny nie jest przedmiotem przebudowy w projektowanym zakresie tej
dokumentacji. Ewakuacja z trybuny B odbywa sie na ptyte boiska i w strone kasy 5 — ktéra
zostanie odtworzona a schody stanowigce zejscie z trybuny B podlegajg renowacji i
modernizacji z uwagi na koniecznos¢ wykonania muru oporowego w okolicy trybuny B.
Zostanie rowniez zmodernizowana nawierzchnia stanowigca plac manewrowy dla stuzb
ratowniczych od strony gtéwnego wjazdu na stadion — (lokalizacja placu w dotychczasowym
miejscu)

Ewakuacja:

Szeroko$¢ przej$¢ na trybunach nie moze by¢ mniejsza niz 1,2 m (co jest zachowane). W
normatywnym czasie do 8 min przejsciem o takiej szerokosci na powierzchni ze stopniami
mogg sie ewakuowac 632 osoby (79 oséb/min). Szerokos¢ przejs¢ powinna byé
odpowiednio wieksza dla wiekszej liczby os6b w danym sektorze (w sektorze nie ma
przewidzianej wiekszej liczby osob na trybunach stadionu Mieszko — sektor A — do 500 oséb
w tym klatka dla gosci dla 50 osdb, sektor B do 5000s6b). Klatka dla kibicow gosci
odgrodzona trwatym ogrodzeniem o wys. min. 2,2m — z klatki sg 2 wyjscia ewakuacyjne — w
kierunku boiska i w kierunku ul. Strumykowej przy boisku Orlik - do kas i wyjscia ze stadionu.
Kazdy sektor posiada co najmniej 2 przejscia, zapewniajace catkowitg ewakuacje oséb z
sektora.

Czas dotarcia pojedynczego widza do miejsca bezpiecznego nie powinien przekracza¢ 8
min. Dtugosc trasy przejscia pojedynczego widza do miejsca bezpiecznego nie powinna
przekracza¢é 60 m. Powierzchnia miejsc bezpiecznych powinna zapewnia¢ mozliwo$¢
pomieszczenia 100% widzow, przyjmujgc wspoétczynnik zageszczenia ludzmi 0,9 m?/osobe.
Drogi ewakuacyjne prowadzgce z sektora trybun do miejsca bezpiecznego nie powinny, na
ile jest to mozliwe, tgczy¢ sie z drogami z innych sektoréw.

Drogi ewakuacyjne prowadzgce do miejsca bezpiecznego, muszg by¢ wolne od przeszkdd.
Nie mogg by¢ przy nich lokalizowane punkty sprzedazy, lokale matej gastronomii itp.
Wszystkie ciagi komunikacyjne/ewakuacyjne w przestrzeni dla widzéw, a takze wszystkie
furtki wyjsciowe i bramy prowadzace na zewnatrz stadionu powinny by¢ pomalowane na
jasny kolor. Na drogach komunikacyjnych stuzgcych celom ewakuacji widzow z trybun
zabrania sie stosowania materiatdw palnych, tak w postaci elementow wykonczenia i
wyposazenia statego dekoracji, w tym reklam.

Dla ewakuacji ludzi z ptyty boiska, przy organizowaniu imprez na tej ptycie, nalezy zapewni¢
mozliwosc ich dojscia do miejsc bezpiecznych wyjsciami na poziomie tej ptyty. Z ptyty boiska
gtbwnego zaprojektowano tgcznie 14 wyjs¢ o szer. min. 1,2m do 2,36m w tym roéwniez
szersze bramy 2 skrzydtowe. Dla zapewnienia odpowiednich warunkéow ewakuacji ludzi z
ptyty boiska nalezy przyjaé, ze w normatywnym czasie do 8 min przejSciem o minimalnej
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szerokosci 1,2 m na powierzchni poziomej moze sie ewakuowaé 800 osob (1000séb/min).
tgczna szerokos¢ wyjsc z ptyty boiska powinna by¢ odpowiednia dla zaktadanej liczby os6b,
ktére mogtyby sie na niej znalezé.

uwaga: z uwagi na to, ze trybuny sg poza zakresem opracowania przedmiotowej
dokumentacji, nie brano pod uwage stanu technicznego istniejgcych trybun. Inwestor
zobowigzany bedzie podczas przeglgdow technicznych obiektu i sprawdzenia stanu
technicznego obiektu do ewentualnego wykonania remontu fragmentéw nawierzchni trybun

wg oddzielnego opracowania.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegélnosci informacji o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym o
tych dziatan.

Dla kompleksu obiektéw stadionu zostanie zapewniona woda do zewnetrznego gaszenia
pozaru z co najmniej dwéch hydrantéw nadziemnych o srednicy DN80.

Hydranty powinny by¢ zlokalizowane na zewngtrz kompleksu i tak istniejgce hydranty przy
wejsciu na trybune gosci przy ul. Strumykowej w odlegtosci okoto 67m od kompleksu oraz
drugi hydrant przy akademikach w poétnocno-zachodniej czesci dziatki. Dodatkowo jeden z
hydrantéw jest projektowany wewnatrz kompleksu, ale w miejscu niedostepnym dla
publicznosci (przy placu manewrowym stuzb medycznych i porzgdkowych) w odlegto$ci ~25
m od wjazdu, poza terenem ogdlnodostepnym. WydajnosS¢ sieci zasilajgcej powinna
zapewniaé mozliwos¢ jednoczesnego czerpania wody co najmniej z dwoch hydrantow z
wydajnoscig po 10 dm®/s z kazdego przy cisnieniu nie nizszym niz 0,2 MPa co potwierdzi¢
nalezy badaniami przed oddaniem obiektu do uzytkowania.

Do przedmiotowego obiektu droga pozarowa jest wymagana. Dojazd zgodnie z planem
zagospodarowania dziatki na dotychczasowych zasadach — droga zakonczona placem
manewrowym min. 20x20m. Pomiedzy drogg, a obiektem nie projektuje sie zieleni o
wysokosci powyzej 3m. Droga pozarowa umozliwia przejazd pojazdéw o nacisku osi na
nawierzchnie jezdni co najmniej 100kN — szerokos¢ jezdni min. 3,5m w projekcie zatozono
powyzej 4m.

Opracowata:



Lp.

ZESTAWIENIE OGRODZENIA

Istniejace panele ogrodzeniowe 1 furtki — stalowe (wys. 1,3m)

l. Przgsta istniejace (niebieskie) 62 szt.
2. Furtki istniejace 2,36m 3 szt.
3. Furtki istniejgce 1,08m 4 szt.
Projektowane ogrodzenie, furtki i bramy — stalowe (wys. 1,3m)
4. Przesta do renowacji — niebieskie 62 szt.
5. Przgsta projektowane 2,36m — nowe 116 szt.
6. Przesta projektowane — nowe — uzupehnienia krotkimi odcinkami ~9,87 m
7. Projektowane ogrodzenie z prze§witem od wys. 1,1m 6,3m
8. Projektowane ogrodzenie strefy osob niepelnosprawnych 7,5m
9. Furtki po renowacji 1,08m 3 szt.
10, Furtka 1,08m do renowacji — ;mjana na prze;glo pgrodzeniowe, | szt
do wykorzystania jako uzupetienie
11. Furtki po renowacji 2,36m 3 szt.
12. Furtki projektowane 2,36m - nowe 5 szt.
13. Furtka projektowana 2,12m — nowa dwuskrzydtowa 1 szt.
14. Brama projektowana 4,00m — nowa dwuskrzydtowa 1 szt.
15. Brama projektowana 6,00m — nowa dwuskrzydlowa 1 szt.
16. Brama projektowana 3,30m — nowa dwuskrzydiowa 1 szt.
Laczna dt. ogrodzenia z furtkami i bramami ~505,3m
Ogrodzenie z siatki panelowej — istniejgce (wys. 1,5m)
17. Istniejace ogrodzenie — bez zmian ~160,8 m
Ogrodzenie z siatki panelowej — projektowane (wys. 1,5m)
18. Ogrodzenie zamiast furtki ~2,3m
Laczna dtugo$¢ ogrodzenia projektowanego z siatki panelowej ~163,1m
Bramy i furtki z siatki panelowej (wys. 1,5m)
19. Brama przesuwna istniejaca 4,0m 1 szt.
20. Brama dwuskrzydtowa - istniejaca 4,0m 1 szt.
21. Brama dwuskrzydiowa - nowa 4,0m 1 szt.
22. Furtka do likwidacji - jednoskrzydtowa 2,3m 1 szt.
23. Furtka jednoskrzydtowa — istniejaca 1,2m 2 szt.
Bramy wysokie w gldwnym ogrodzeniu (wys. ~2,0m)
24. Nowoprojektowana brama dwuskrzydtowa 3,4m 1 szt.
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Ogrodzenie wysokie stalowe (wys.~2,0m)

25. Istniejace ogrodzenie wysokie petne do przetozenia ~35,3m
26. Ogrodzenie wysokie petne po przetozeniu ~34,9m
Ogrodzenie z siatki plecione;j
27. Istniejace ogrodzenie z siatki plecionej do demontazu ~289,3m
Pitkochwyty o wys. 6,0m
28. Pitkochwyty istniejace do przeniesienia 2x52,18 =104,36m

Pitkochwyty - faczna dlugos¢ 104,36m




BUDKA SPIKERA

Budka dla spikera - modutowy obiekt prefabrykowany w konstrukcji stalowej z profili
ocynkowanych typu C, skrecana $rubami do czterech bokéw naroznych oraz dodatkowo spawana.
Wszystkie potgczenia ramy i fgczenia blach spawane ze sobg i zabezpieczone antykorozyjnie
powtokg malarska.

Konstrukcja podtogi z profilu ceowego, wytozona blachg ocynkowang, ptyta OSB 22mm, ocieplenie
welng mineralng o grubosci 150 mm. Wykfadzina obiektowa PCV wysokiej jakosci. Obcigzenie
uzytkowe: 250 kg/m? réwnomiernie roztozone.

Pokorycie dachu i $cian ptytg warstwowg. Woda opadowa z dachu odprowadzana za pomocg
rynien i rur spustowych. Kolorystyka stalowych elementéw konstrukcyjnych RAL 7016 (antracyt),
kolorystyka ptyt warstwowych RAL 9006 (jasnoszary, docelowo skonsultowa¢ z inwestorem i
projektantem na etapie wykonawczym).

Stolarka okienna i drzwiowa z PCV. Wspétczynnik przenikania ciepta dla drzwi 1,3 W/m2K, dla
okien 0,9 W/m?K.

Pomieszczenie nieogrzewane, wentylacja grawitacyjna @150, nawiew powietrza z zewnatrz
poprzez nawiewniki okienne.

Wyposazone: stét (180x75x75) i krzesta (2szt.) oraz sprzet elektroniczny zgodnie z projektem

technicznym branzy elektrycznej.
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HYDROFORNIA kontenerowa — prefabrykowana:

ZESTAW HYDROFOROWY — PODSTAWOWE PARAMETRY

Medium

woda bez zanieczyszczen mechanicznych i substanciji
agresywnych chemicznie, woda pitna i uzytkowa woda zimna,
woda goraca, zmineralizowana, zmiekczona, zasolona, ciecze
niewybuchowe o niskiej lepkosci

Temperatura medium

1-70°C

Temperatura otoczenia

5-40°C

Maksymalne cisnienie
robocze

do 2,5MPa (25bar)

Sterownik mikroprocesorowy

PLC

Zabezpieczenia

zwarciowe, termiczne, przed zanikaniem fazy, przed suchobiegiem

Zasilanie energetyczne 3x400V 50Hz
Stopien ochrqny r_ozd2|eln| P54
sterujgcej
Materiat Kolektory z kroccami przylgczeniowymi oraz konstrukcja nosna

wykonane sg ze stali kwasoodpornej

Wymagane cisnienie za
zestawem

Pwm = 8 bar

Wydajnos¢ minimalna

Qmin = 1,5 m3/h

Wydajnos¢ maksymalna

Qmax byt = 25,0 m/h

Wydajnos¢ maksymalna

Qmax hydr = 10,0 m3/h

Wydajnos¢ maksymalna

Qmax byt = 25,0 m/h

Wydajnos¢ maksymalna

Qmax hydr + byt = 25,0 m3/h

Masa zestawu 275 kg
Liczba pomp gtéwnych 2
Moc zestawu 11 kw

Wymiary zestawu pomp

okoto 142x69x145 (szer./gt./wys.)
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BOISKO TRAWIASTE BIEZNIA

[om]  NAWIERZCHNIA BIEZNI typu sandwich

lakier PUR (2 warstwy)
0,30 warstwa uzytkowa - granulat EPDM
1,00 warstwa nona - granulat gumowy w systemie PUR
impregnat , NAWIERZCHNIA UTWARDZONA [cm]
[cm] BOISKO TRAWIASTE 15,00 | podbdowa z betonu wodoszczelnego C20/25 W8 zbrojonego kostka brukowa 8.00
- widknem polimerowym - ’
6,00 trawa naturalna z rolki typu sportowego - . podsypka piskowo-cementowa 8,00
siatka polipropylenowa przeciw szkodnikom 2folia bUdOV,Vlana, gr 0,3mm (ukladna pa Zaklad min. 20cm) podbudowa ze zwiru 31,5-63mm zaggszczana | 20,00
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KOSTRZEWA
SINAAZURIT

ZYWOTNIK ZACHODNI 'RHEINGOLD' (11szt.; wys. sadzonki 40cm)

Kartowy, wolno rosnacy krzew o stozkowym lub jajowatym pokroju, osiggajacy w wieku 10 lat ok.
1 m wys. Galgzki dwupostaciowe: igietkowate, z wiekiem przechodzace w wateczkowate.
Zabarwienie zlocistozotte, zimg brunatniejgce. Wymaga dosy¢ zyznych i raczej wilgotnych gleb.

JASMINOWIEC WONNY 'AUREUS' (25zt.; wys. sadzonki 60cm)

Jeden z najcenniejszych krzewow o jasnozottych lisciach. Sztywno wyprostowany krzew. U starszych
rodlin zewnetrzne gatezie roztozyste i obwisajgce. Osigga 1,5-2 m wys. i 1-1,5 m szer. Kora
kasztanowobragzowa, lekko I$nigca, nie tuszczaca sie. Liscie wiosng jaskrawozotte, latem zielonozodite,
jajowate, ostro zakonczone, drobno zgbkowane, 4,5-9 cm dt. Kwiaty kremowobiate, pojedyncze, 2 cm

Polecany do matych ogrodéw, ogrodéw skalnych i na niskie zywoptoty.
‘ ér., zlozone z czterech ptatkdw korony i kilkunastu zlotych precikéw w centrum, silnie pachnace,
skupione po 5-9 szt., V-VI. Owoce nieokazate. Stanowisko stoneczne. Najlepiej ro$nie na glebach
gliniastych, przepuszczalnych, wapiennych lub obojetnych. Roslina wytrzymata na susze, warunki
miejskie i zanieczyszczenia przemystowe. Dobrze znosi przesadzanie, odrasta dobrze po silnym
cieciu. Co kilka lat, po kwitnieniu warto dokona¢ radykalnego ciecia krzewu w celu odmtodzenia. Do
sadzenia pojedynczo i w grupach, takze na zywoptoty formowane i swobodne szpalery.
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BERBERYS
KOSTRZEWA THUNBERGA
! SINA AZURIT 'ATROPURPUR!
‘ ANANA'
\ ZYWOTNIK ]

ZACHODNI 'RHEINGOLD'

‘ KOSTRZEWA SINA AZURIT (18szt.; wys. sadzonki 15cm)

Niezwykle dekoracyjna, mato wymagajgca odmiana trawy rozrastajaca si¢ w geste, kuliste kepy
‘ o niebieskim zabarwieniu lisci. Dorasta do 20 cm wysokosci. Liscie nitkowate, wzniesione, w

przekroju okragte, na szczycie zaostrzone, pokryte woskowym nalotem, ktéry nadaje roslinie
‘ wyrazisty, niebieski odcien. Liscie migkkie w dotyku, pozostajg ozdobne réwniez zima. Kwitnie od

V do VI. Wiechowate kwiatostany w czasie kwitnienia sg tadne, ale pdzniej zasychajg i stajg sig
‘ niezbyt dekoracyjne. Po okresie kwitnienia powinno sig je usuwa¢. Idealna trawa na stoneczne

miejsca. Niewybredna co do zasobnos$ci podioza, moze by¢ sadzona nawet na bardzo ubogich
glebach. Na bardziej zyznych glebach szybko traci tadny, zwarty pokrdj. Najlepsze dla kostrzewy
s przepuszczalne, piaszczyste podioza. Zle rosnie na zbyt wilgotnych stanowiskach, na ktérych
rosliny mogg zamiera¢. Wiosng kegpy nalezy mocno przystrzyc, aby pobudzi¢ rosliny do
tworzeniach nowych lisci oraz krzewienia sie. Co kilka lat rosliny warto odmtadza¢ przez podziat
rozro$nietych kep. Kostrzewa tadnie wyglada sadzona w ogrodach skalnych, na piaszczystych
skarpach, na brzegach rabat bylinowych. Najlepiej prezentuje si¢ sadzona w grupach. Moze by¢
z powodzeniem stosowana w ogrodach na dachach. Nadaje si¢ do obsadzania pojemnikéw.

KOSTRZEWA
SINAAZURIT
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wyjscie ewakuacyjne E1

KOSTRZEWA

SINAAZURIT ZYWOTNIK ZACHODNI 'GOLDEN SMARAGD' (5szt.; wys. sadzonki 120cm)

Zywotnik zachodni ‘Golden Smaragd’ jest krzewem o regularnym, stozkowatym pokroju i dosyé
szybkim tempie wzrostu. Po 10 latach osigga 2,5-3 m wysokosci. Maksymalnie dorasta do kilku
metréw wysokosci. Pedy sg wzniesione, silnie rozgatezione, gatazki ptaskie, gesto utozone obok
siebie, pokryte zabarwionymi na zétto tuskami, ktére przez caty rok zachowujg piekng, zlocistg
barwe.

ZYWOTNIK
ZACHODNI GOLDEN
SMARAGD

BERBERYS
THUNBERGA
'ATROPURPURE
A NANA'

Rodlina nie jest kiopotliwa w utrzymaniu, wiasciwie nie wymaga zadnych zabiegéw
pielegnacyjnych. Preferuje gleby zyzne, przepuszczalne, umiarkowanie wilgotne, lekko kwasne,
ale dobrze rosnie takze na przecigtnych glebach ogrodowych. Najtadniej wybarwia sig¢ sadzona
na stanowisku stonecznym, cho¢ znosi takze pétcien; w cieniu jej tuski zieleniejg. Jest w petni
odporna na mréz, zdrowa, dobrze znosi cigcie, cho¢ ze wzgledu na regularny pokrdj zabieg ten
witasciwie nie jest potrzebny. Podobnie jak inne Zzywotniki roslina tworzy plytki system
korzeniowy, dlatego w okresie suszy moze wymagac podlewania.

KORA KAMINENNA

GNEJSOWA 32-63 mm
(okoto 60kg/1m?)

Materiat do wylozenia na
rabatach z roslinno$cig
projektowang. Powierzchnia do
pokrycia okoto 100m2.

ZYWOTNIK
b v
ZACHODNI 'RHEINGOLD | BERBERYS THUNBERGA 'ATROPURPURE A NANA' (84szt.; wys. sadzonki 40cm)
‘ Kartowy, ciernisty krzew o ptaskokulistym pokroju. Dorasta do 0,6 m wys. i 1 m szer. LiScie purpurowobrgzowe. Jesienig
przebarwiajg sie na kolor szkartatny. Wymaga stanowiska stonecznego, gleby od catkiem kwasnej do umiarkowanie
‘ alkalicznej. Odporny na niskie temperatury i silne wiatry. Dobrze znosi cigcie. Nadaje sig na rabaty i do ogrodéw skalnych.
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Gniezno, dnia 26.04.2022 r.

WA.6727.212.2022

Pani Renata Hoffmann
ul. Orzeszkowej 41e
62-200 GNIEZNO

W odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 26.04.2022 r. w sprawie wydania wypisu i wyrysu
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zamierzenie inwestycyjnego polegajgcego
na przebudowie stadionu ,,MIESZKO” usytuowanego na terenie dziatek nr 5/18, 5/24, ark. 40, potozonych
w Gnieznie, w rejonie ul. Strumykowej, Urzad Miejski w Gnieznie, Wydziat Architektury informuje, ze zgodnie
z ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stanowigcego otoczenie
jeziora Jelonek w Gnieznie, zatwierdzonego Uchwatg NriX/75/2003, Rady Miasta Gniezna z dnia
30.05.2003 r., ogtoszong w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr120, z dnia 08.07.2003r., poz. 2220,
przedmiotowe dziatki przeznaczone sq pod:

1) dziatka nr 5/18 ark.40 - teren zabudowy ustug sportu — symbol planu ,,USP”,

2) dziatka nr 5/24 ark.40 w czesci przeznaczona jest pod:

- teren zabudowy ustug sportu — symbol planu ,,USP,

- teren parku - symbol planu ,, XZP",

- teren promenady przybrzeznej — symbol planu ,,XKP",

- teren zieleni ekologicznej — symbol planu ,,ZE”,

- teren urzgdzeh komunalnych - symbol planu ,,NO”,

- teren komunikaciji pas drogowy ulicy dojazdowej - symbol planu ,, X1KD”, ,X2KD",

- teren zieleni izolacyjnej — symbol planu ,ZI”,

- teren zabudowy ustug ogdlnych — symbol planu ,UU”.

Zatgcza sie kopie planszy podstawowej w skali 1:1000 oraz fragment tekstu ww. planu.

i

W zalgczeniu :

- kopia fragmentu planszy podstawowej ww. planu w skali 1:1000,
- kopia fragmentdw tekstu ww. planu.

Oftrzymuijg :

@ Adresat
. Al/a
Sprawe opracowata: Agnieszka Pisarek, Wydziat Architektury, pokdj 56, tel. 61426 04 93 f{) 0 Z;—
L
/ (
(¥ 07 4

™

806 0006 000 @Y 6956
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Wielk.2003.120.2220
2012.01.06 zZm.wyn.z Wielk.2011.328.5477 §17

UCHWALA Nr 1X/75/2003
RADY MIASTA GNIEZNA

z dnia 30 maja 2003 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu, stanowigcego otoczenie jeziora
Jelonek w Gnieznie

(Poznan, dnia 8 lipca 2003 r.)

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzgdzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 ze zmianami) Rada Miasta Gniezna uchwala, co
nastepuje:

§ 1. Uchwala sie Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu, stanowigcego otoczenie
jeziora Jelonek w Gnieznie.

Rozdziat |
Przepisy ogélne

§ 2. 1. Plan obejmuje fragment zachodniej czesci miasta Gniezna, stanowiqcy teren otoczenia jeziora
Jelonek.

2. Naturalnymi granicami obszaru planu sq:
- od strony zachodniej ul. Jézefa Kostrzewskiego wraz z tgcznikiem,
- od strony pétnocnej ul. Poznanska,
- od strony wschodniej ulice: Krétka, Jeziorna i Kanc. Jana taskiego,
- od strony potudniowej ul. Dalkoska.

3. Granice zatwierdzenia obszaru planu przedstawiono na podktadzie mapowym sytuacyjno-
wysokosciowym w skali 1:1.000, stanowigcym zatgcznik graficzny do niniejszej uchwaty.

§ 3. 1. Przedmiotem ustalen planu sq:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem MW,
2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem MN,
3) tereny zabudowy ustugowej rekreacyjnej z przewagq zieleni, oznaczone na rysunku planu symbolem
uz,
) tereny zabudowy ustugowej z przewagq zieleni "Wyspa", oznaczone na rysunku planu symbolem 1 UZ,
) tereny zabudowy ustugowo-oswiatowej, oznaczone na rysunku planu symbolem UO,
) tereny zabudowy ustug sportu, oznaczone na rysunku planu symbolem USP,
) tereny zabudowy ustugowo-hotelowej, oznaczone na rysunku planu symbolem UH,
) tereny zabudowy ustug ogdlnych, oznaczone na rysunku planu symbolem UU,
) tereny ustug sakralnych, oznaczone na rysunku planu symbolem US,
10) teren plazy, oznaczony na rysunku planu symbolem UP,
11) teren parku, oznaczony na rysunku planu symbolem ZP,
12) teren zieleni ekologicznej, oznaczony na rysunku planu symbolem ZE,
) teren zieleni izolacyjnej, oznaczony na rysunku planu symbolem Z,
) teren cmentarza, oznaczony na rysunku planu symbolem CM,
15) teren ustug cmentarnych, oznaczony na rysunku planu symbolem UC,
) obszar tafli wodnej jeziora Jelonek, oznaczony na rysunku planu symbolem W,
) teren urzgdzeh komunalnych, oznaczony na rysunku planu symbolem NO,
18) teren stref ochronnych uje¢ wody, oznaczony na rysunku planu symbolem WW. <

I BN
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19)
20)
21)

22)
23)

teren urzgdzeh energetycznych, oznaczony na rysunku planu symbolem EE.

tereny obstugi komunikacyjnej, oznaczone na rysunku planu symbolem K§,

tereny ulic:

a) tereny ulic: gtdwnej ruchu przyspieszonego i gtéwnej, oznaczone na rysunku plonu symbolem KGP i
KG,

b) tereny ulic zbiorczych, oznaczone na rysunku planu symbolami KZ,

¢} tereny ulic lokalnych, oznaczone na rysunku planu symbolem KL,

d) tereny ulic dojazdowych, oznaczone na planie symbolem KD,

e) teren promenady przybrzeznej, oznaczony na rysunku planu symbolem KP,

tereny wyznaczone do realizacji celdw publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolem X,

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej, w tym tereny paséw technicznych oznaczone na rysunku

planu symbolem PT.

2. Uwarunkowania zabudowy wymienionych terendw podano w rozdziale |l niniejszej uchwaty.

§ 4. 1. Integraing czesciq planu jest jego rysunek na mapie sytuacyjno-wysokoéciowej w skali 1:1.000,

stanowigcy zatgeznik nr 1 do niniejszej uchwaty.

2. Nastepujgce oznaczenia graficzne na rysunku planu sq jego ustaleniami obowigzujgcymi:

a) granica uchwalenia planu,

b} linie rozgraniczajqce tereny o réznym przeznaczeniu,

c) linie podziatéw wiasnosciowych, o ile przepisy szczegdtowe w § 8 nie stanowiq inacze],

d) osie ulic,

e) linie zabudowy, stanowigce obowigzujgce odlegtosci obiektdw budowlanych od krawedzi jezdni
wzglednie ich linii regulacyjnych lub stanowigce od nich odlegtoéci minimaine,

f) oznaczenia obiektéw objetych ochrong konserwatorska,

g) oznaczenia funkcji zgodnie z § 3 ust. 1 uchwaty i rysunkiem planu.

§ 5. 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w decyzjach administracyjnych nalezy okreslaé

wg zasad zawartych w § 8 oraz rysunku planu, stanowigcego zatgeznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwaty.

2. llekro¢ w dalszych przepisach jest mowa o:

planie - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia planu, o kidrych mowa w niniejszej uchwale,

uchwale - nalezy przez to rozumieé Uchwate Rady Miasta Gniezna,

rysunku planu - nalezy przez to rozumieé rysunek planu na mapie sytuacyjno-wysokodciowej w skali
1:1.000 pod tytutem: "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu, stanowiqcego
otoczenie jeziora Jelonek w GnieZnie",

przepisach szczegdinych - nalezy przez to rozumieé przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumieé przeznaczenie okreslone w ustaleniach § 8 dla
symboli z § 3 ust. 1 oraz rysunku planu,

przeznaczeniu dopuszczalnym - nalezy przez to rozumieC rodzaje przeznaczenia inne niz podstawowe,
ktoére je uzupetniajq lub wzbogacajq i sq okredlone w ustaleniach § 8,

obszarze planu-nalezy przez to rozumied teren o okredlonym rodzaju przeznaczenia, wyznaczonym na
rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi i symbolu literowym.

§ 6. Ustalenia ochrony konserwatorskie] i archeologiczne;.
1. Ustalenia ochrony konserwatorskie;:
ustalenia ogdlne.
Teren objety planem stanowi obszar podlegajgcy petnej ochronie konserwatorskiej. Ustalenie niniejsze
wynika z wpisu do rejestru zabytkdw decyzjq nr 2523/A z dnia 27.01.1956 1.
Fakt powyzszy zgodnie z Ustawg o ochronie ddbr kultury powoduje obowigzek dia kazdego inwestora
dziotajgcego w przedmiotowym obszarze uzyskania na swe poczynania inwestycyjne kazdorazowej
akceptacii Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
ustalenia szczegdtowe:
a) ochrona zabytkowe] zabudowy:
~ ul. Laskiego zabudowana jest obiektami zabytkowymi, w tym patac arcybiskupi i zespét kanonii,
majgce indywiduaine decyzje o wpisie do rejestru zabytkdw,
- ul. Jeziorna - zabytkowe domy o numerach 1, 1a, 13, 130, 1 14,
- ul. Cierpiegi - wszystkie domy zabytkowe,
— Ul Krétka - zabytkowy jest dom nr 4,
- ul. Dalkoska - domy zabytkowe to numery: 12,1516 17,



- ul. tgkowa -domnr 1,

- teren w zbiegu ulic Dalkoskiej i Kostrzewskiego stanowi chroniony cmentarz zatozony w 1844 roku
dla pacjentéw Szpitala dla Psychicznie i Nerwowo Chorych,

- ul. Strumykowa 5 - dawny zespdt folwarczny Dziekanki,

b) uwarunkowania zabudowy okreslone zostaty w zapisach indywidualnych obszaréw planu w § 8,

c) cze$¢ wymienionych obiektow i obszardéw znajduje sie poza granicami zatwierdzenia planu ale jest
w strefie jego oddziatywania i odwrotnie.

3) ochrona krajobrazu i ekspozycii.

a) obnizenie terenowe rynny pojeziornej umozliwia wglgd od strony zachodniej na Wzgérze Lecha z
katedrg oraz na najstarszq czesé srodmiescia. Bogata rzezba terenu, na kidérym przebiegajq ulice:
Cierpiegi, Stomianka, Jeziorna i taskiego chroniona jest w niniejszym planie poprzez wytqczenie
terendw spod zabudowy wzglednie ograniczenie jej wysokosci (w zasadzie 2-3 kondygnaciji przy 3
wpisanej w dach), odpowiedniej architekturze elewacji oraz nie przystanicjgcym ksztattowaniem
zieleni,

b) w ustaleniach planu zapisano okreslone reguty zagospodarowania przestrzennego terenu w
aspekcie rozwoju zrownowazonego, majgc na uwadze przede wszystkim ochrone istniejgcego
zespotu przyrodniczo-krajobrazowego,

c) uwarunkowania zagospodarowania i zabudowy okreslone zostaty w zapisach indywidualnych
obszaréw planu w § 8.

2. Ochrona archeologiczna.

1) otoczenie jeziora Jelonek stanowi historyczny teren osadniczy datowany od pradziejéw po czasy
nowozytne,
2) restrykcje ochrony archeologicznej zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi ustalone zostaty dla

ustanowionych 4 podstawowych stref oznaczonych w niniejszym zapisie symbolami A, B, Ci D,

3) umiejscowienie obszardw stref ochrony archeologicznej z przeznaczeniem terendw okreslonych w § 8:

- Obszar strefy "B" potozony jest w $rodkowo-zachodnim terenie otoczenia jeziora Jelonek
oznaczonym na rysunku planu symbolem UO i dotyczy dziatki Collegium Europeum,

- Obszar strefy "C" potozony jest w zachodnim terenie otoczenia jeziora Jelonek oznaczonym na
rysunku planu symbolem USP i dotyczy dziatki podstawowego stadionu sportowego klubu "Mieszko"
tgcznie z widowniq,

- Obszar strefy "D" sktada sie z potudniowej czesci otoczenia jeziora Jelonek - caty teren styczny do
Strugi Gnieznienskiej i osadnikdéw - symbol rysunku planu ZE oraz catq tafla jeziora Jelonek - symbol
rysunku planu W,

- Obszar strefy "A" potozony jest w zachodnim i wschodnim terenie otoczenia jeziora Jelonek. Obszar
strefy "A" jest podstawowym obszarem planu. Jego uwarunkowania obowiqzujg dla catego
obszaru w granicach zatwierdzenia planu z wyjgtkiem terendw stref okreSlonych symbolami: "B", "C"
i"D".

4) restrykcje ochrony archeologicznej:

a) Obszar strefy "A".

W obszarze strefy "A" wszelkie prace ziemne winne by¢ poprzedzone badaniami archeologicznymi i
tylko w szczegdlnych wypadkach, po uprzednim uzgodnieniu ze stuzbami archeologicznymi, mozna
przystgpi¢ do prac ziemnych z wykonaniem ratowniczych badan w trakcie realizacji wykopdw
budowlanych.

b) Obszar strefy "B".

Przy pracach ziemnych na obszarze wymagany jest dorazny nadzér archeologiczny.

c) Obszar strefy "C".

Przy prowadzonych na terenie pracach ziemnych wymagany jest szczegdtowy nadzér
archeologiczny a w razie koniecznosci takze podjecie prac ratowniczych.

d) Obszar strefy "D".

Na terenie wymagany jest nadzér archeologiczny w wypadku bagrowania.
5) instytucjami kompetentnymi w sprawach ochrony archeologicznej sq: Wielkopolski Wojewodzki

Konserwator Zabytkéw oraz Muzeum Poczgtkdw Panstwa Polskiego w Gnieznie.

§ 7. Ustala sie nastepujgce zasady uzbrojenia terenu:
Projektuje sie petng komunalng infrastrukture techniczng. Przewiduje sie podtgczenie do istniejgcych sieci
energii elekirycznej, gazu przewodowego, ciepta, wody pitnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
telekomunikacii. 1R7AD MIEJSKI W GNIEZNI
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Rozdziat Il
Przepisy szczegdlowe

§8.1.Ustala sie teren zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej, oznaczony na rysunku planu

symbolem MW:

1)
2)

3)

MN:

1)

4)

przeznaczenie podstawowe stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

przeznaczeniem dopuszczalnym jest zabudowa ustugowa oraz w obszarze MW potozonym w zbiegu

ulic Dalkoskiej | tgkowej oraz dopuszcza sie zabudowe jednorodzinng,

na terenie, o ktérym mowa w pkt 112 ustala sie nastepujgce zasady zagospodarowania:

a) projektowane budynki winny by¢ sytuowane réwnolegle do przylegtej ulicy w historyczne] linii
zabudowy,

b) wysokos¢ projektowanych obiektéw winna sie pietrzy¢ rzedowo w stosunku do ul.Cierpiegi,
maksymalna wysokos¢ obiektéw 3-4 kondygnacii oraz przy ul. taskiego 2-3 kondygnacii,

c) projektowane funkcje ustugowe nie mogq by< ucigzliwe dla funkcji podstawowej tzn. dla
mieszkalnictwa,

d) udziat zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki nie powinien przekroczyé 35%. W istniejgcych

budynkach mieszkalnych usytuowanych stycznie do ul. Dalkoskiej, Krétkiej, Cierpiegii Jana taskiego

dopuszcza sie adaptacje parterow na cele ustugowo-handlowe. Na dziatkach wolnych od

zabudowy przy ul. Cierpiegi dopuszcza sie funkcje hotelowqg z 100% wykorzystaniem powierzchni

uzytkowej. Udziat zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki nie powinien przekroczy¢ wtedy 40%.

Potrzebne miejsca parkingowe nalezy zlokalizowaé na terenie wtasnym stycznym do ul. tgkowej,

podziaty wzglednie scalania mogq nastepowaé w zaleznosci od potrzeb inwestorskich pod

warunkiem nienaruszania praw oséb irzecich oraz ustalonych powigzah z komunikacjq zewnetrzng,

ktérg sq ulice: takowa, Dalkoska, Krdtka, Cierpiegi i kanc. Jana taskiego,

f) uwarunkowania architektoniczne kazdorazowo winny by¢ okrellone przez Wojewoddzkiego
Konserwatora Zabytkdw.

2. Ustala sie teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, oznaczony na rysunku planu symbolem

o

przeznaczeniem podstawowym jest zabudowa mieszkalna jednorodzinna, do frzech mieszkan w

budynku oraz obiekty gospodarczo-garazowe,

przeznaczeniem dopuszczalnym sg funkcje ustugowe mogace by¢ lokalizowane w mieszkaniach np.

adwokat, lekarz, dentysta, wszelkie doradztwaitp.,

na terenie ustala sie nastepujace uwarunkowania zabudowy:

a) wielkos¢ dziatek moze by¢ ksztattowana wg indywidualnych poirzeb pod warunkiem nienaruszanic
praw oséb trzecich oraz okreslonych w planie zasad potgczen z komunikacjq zewnetrzng,

b) projektowane budynki mieszkalne nalezy sytuowaé jako wolnostojgce, na dziatkach o szerokosci
frontu mniejszej niz 20,0 m dopuszcza sie sytuowanie budynkéw na granicy dziatek pod warunkiem
zastosowania analogicznego rozwigzania od strony sgsiada,

c) udziat zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki nie moze by¢ wiegkszy niz 30%,

d) maksymaing strefe zabudowy tworzg naniesione na rysunku planu linie zabudowy,

e) forma architektoniczna winna by¢ ksztattowana wg nastepujgcych zasad:

- rzuty poziome z dopuszczeniem ryzalitéw, gankéw, werand itp.,
- dachy ptaskie,
- liczba kondygnaciji maksymalnie dwie,

f) projektowane budynki gospodarczo-garazowe mogg by¢é dobudowane do budynkéw
mieszkalnych lub usytuowane jako wolnostojgce, dopuszcza  sie  usytuowanie budynkéw
gospodarczo-garazowych na granicy dziotki pod warunkiem zastosowania analogicznego
rozwigzania od strony sgsiada, wysoko$¢ obiektéw gospodarczo-garazowych 1 kondygnacija bez
poddasza uzytkowego.

do czasu widéciwej redlizacji zabudowy zgodnie z niniejszym planem, dotychczasowe zainwestowanie

nalezy traktowac jako tymczasowe.

3. Ustala sie teren zabudowy ustugowej rekreacyjnej z przewagq zieleni oznaczony na rysunku planu

symbolem UZ:

1)

2)
3)

teren przeznaczony jest dla realizacji zabudowy ustugowej majgcej bezpofrednio stuzyC funkcii
rekreacyjnej mieszkancodw miasta.

zielehr winna stanowié minimum 65% powierzchni dziatki

na terenie mogg byé redlizowane obiekty o nastepujgcym przeznaczeniu: hangary sprzetu

4




4)

ptywajgcego, gastronomia, kregielnie, dyskoteki, sale bilardowe, taznia rzymska itp.,

na ferenie ustala sie nastepujgce zasady zagospodarowanid i uwarunkowania architektoniczne:

a) powierzchnie urzqdzane takie jak: parkingi, place alejki itp. nalezy wykonywaé z elementéw
azurowych lub w formie nawierzchni przepuszczajacych wode w celu uzyskania maksymalnej
powierzchni biologicznie czynnej,

b) projektowane budynki nalezy lokalizowa¢ w obrebie obszaru okre$lonego na rysunku planu liniami
zabudowy,

c) forma projektowanych budynkéw atrakcyjna architektonicznie winna by¢ wpisana w zachodni
krajobraz miasta, obiekty o wysokosci jednej kondygnacji, z dachami z pokryciem ceramicznym lub
ceramiczno - podobnym i pochyleniu dwu lub wielospadowym, z mozliwosciq wprowadzenia
poddaszy uzytkowych, projekty architektoniczne winny by¢ uzgodnione z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw,

d) istniejgcq zabudowe oraz zagospodarowanie terenu mozna rozbudowywaé, przebudowywac lub
likwidowaé zgodnie z uwarunkowaniami okreslonymi w pkt1,2i3,

e) projektowana zieleh urzgdzona moze mie¢ charakter przestrzeni otwartej ze $ciezkami, taweczkami
i innymi elementami matej architektury,

f) dopuszcza sie podziat wiasnosciowy terenu pod warunkiem nie naruszania praw o0séb trzecich oraz
okreslonych w planie powigzan z komunikacjq zewnetrzng

4. Ustala sie teren zabudowy ustugowej z przewagq Zzieleni "Wyspa', oznaczony na rysunku planu

symbolem 1UZ:

1)
2)

3)

1)
2)

3)

teren stanowi wyspe styczng do czesci zachodniej obszaru otoczenia jeziora Jelonek,

teren przeznaczony jest dla realizacji ustug rekreacyjnych takich jak mata gastronomia, sala zabaw i

gier, przystan pomostowa jednostek ptywajgcych, punkt widokowy i stanowiska wedkarskie w

ograniczonej ilosci,

na terenie ustala sie nastepujgce zasady zagospodarowania i uwarunkowania architektoniczne:

a) powierzchnie urzgdzone takie jak placyki, alejki itp. nalezy wykonywac z elementéw azurowych lub
w formie nawierzchni przepuszczajgcych wode w celu uzyskania maksymalne] powierzchni
biologicznie czynnej,

b) powierzchnia zabudowy, w tym aleje i placyki, nie moze przekracza¢ 15% powierzchni wyspy,
pozostaty obszar winien stanowi¢ zielen urzqdzong ze §ciezkami, taweczkami i innymi elementami
matej architektury,

c) podstawowy budynek ustugowy nalezy zrealizowaé jako jedng bryte o konstrukcii lekkiej, ptytowo
posadowionej, poza podstawowym obiektem dopuszcza sie tylko obiekty infrastruktury technicznej
takiej jok stacja trafo, przepompownia éciekow itp. o minimalnych wielkosciach,

d) forma projektowanego obiektu winna by¢ wpisana w zachodni krajobraz otfoczenia, obiekt o
wysokosci jednej kondygnacji z dachem wielospadowym, pokryciem ceramicznym lub ceramiczno
podobnym bez poddasza uzytkowego, o minimalnych pochytosciach potaci,

e) nalezy dgzy¢ do jednosci wiasnosciowej terenu,

f) potgczenie komunikacyjne z lgdem poprzez mostek od strony zachodniej oraz jednostkami
ptywajgcymi,

g) wprowadza sie zakaz urzqdzania na wyspie parkingdw publicznych

5. Ustala sie teren zabudowy ustugowo-oswiatowej, oznaczony na rysunku planu symbolem UO:

teren przeznaczony jest pod realizacje obiektéw dia funkcii o$wiatowych i kulturalnych,

na terenie umiejscowione jest liceum ogodlnoksztatcqce, szkota wyzsza oraz Muzeum Poczqgtkdw

Panhstwa Polskiego.

na terenie ustala sie nastepujgce zasady zagospodarowania i uwarunkowania architektoniczne:

a) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki nie moze przekroczy¢ 35%,

b) istniejgcq zabudowe oraz istniejace zagospodarowanie mozna rozbudowywac, przebudowywaé
na warunkach okreslonych w pkt 112,

c) projektowane budynki mogg by¢ lokalizowane w obrebie linii zabudowy okreslonych graficznie na
rysunku planu,

d) przy lokalizowaniu obiektéw o funkcji wymagajgcej przebywania tych samych oséb ponad 2
godziny w ciggu doby, nalezy je umiejscawiac w odlegtosci min. 25,0 m od zewnetrzriej krawedzi
jezdni drég o symbolu na rysunku planu XKG i XKGP,

e) forma architektoniczna projektowanych obiektéw powinna by¢ atrakeyjnie wpisana w zachodnig
panorame otoczenia jeziora Jelonek i kazdorazowo uzgodniona z Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkow,

f) dopuszcza sie podziat wiasnosciowy terenu pod warunkiem nie>naruszania praw osdbtrzecich oraz

o .U OV
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4)

okreslonych w planie uwarunkowan komunikacyjnych.

potgczenie z komunikacjq zewnetrzng poprzez ul. Sfrumykowq X1KL.

6. Ustala sie tereny zabudowy ustug sportu, oznaczone na rysunku planu symbolem USP:

teren przeznaczony jest pod obiekty i urzadzenia zwigzane z uprawianiem i oglgdaniem sportu oraz

zielen z mozliwoscig prowadzenia wszelkich form rekreacii. Zieleh moze stanowic fzw. park rekreacyjno-

sportowy przeznaczony do rekreacji czynnej i biernej z boiskami i placami do ¢wiczeh a takze

wykorzystaniem przestrzeni na urzgdzanie imprez masowych jok festyny, pikniki, ustawienie karuzel i

cyrkdw itp.,

przeznaczeniem dopuszczalnym jest zabudowa ustugowa zwigzana z bezposredniq obstugqg obiekidw

sportowych i 0sdb z nich korzystajgcych oraz potrzebng infrastrukiurg techniczng,

na terenie ustala sie nastepujgce zasady zagospodarowania | uwarunkowania architektoniczne:

a) powierzchnie urzgdzone, takie jak parkingi, place 3ciezki itp. nalezy wykonaé z elementéw
azurowych fub w formie nawierzchni przepuszczajgcych wode w celu uzyskania maksimum
powierzchni biologicznie czynnej,

b) udziat powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki nie moze przekroczy¢ 20%, udziat
powierzchni urzadzonych w stosunku do powierzchni ogdinej nie powinien przekroczyé 65%
(pozostate 35% to powierzchnia zieleni urzgdzonej),

c) istniejgcqg zabudowe oraz istniejgce zagospodarowanie terenu mozna rozbudowywad,
przebudowywacd, wymienia¢ lub likwidowac¢ na warunkach okreslonych w pkt 12,

d) projektowane budynki nalezy lokalizowaé w obrebie obszaru okreSlonego na rysunku planu liniami
zabudowy,

e) przy lokalizowaniu obiektdéw o funkcji wymagajgcej przebywania tych samych oséb ponad 2
godziny w ciggu doby, nalezy je umiejscawiac w odlegtodci min. 25,0 m od zewnetrznej krawedzi
jezdni drég o symbolu na rysunku planu XKG i XKGP,

f) forma projektowanych budynkéw powinna byé afrakcyjna architektonicznie i winna byé wpisana
harmonijnie w zachodnig panorame otoczenia jeziora Jelonek i uzgodniona z Wielkopolskim
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw,

g) uwarunkowania funkcji dopuszczalne] obowigzujg takie same jak funkcji podstawowej,

h) dopuszcza sie podziat wiasnosciowy terenu pod warunkiem nie naruszania praw oséb tfrzecich oraz
okreslonych w planie uwarunkowan komunikacyjnych.

7. Ustala sie tereny zabudowy ustugowo-hotelowej oznaczone na rysunku planu symbolem UH:

tereny przeznaczone sq dla realizacji funkcji hotelowej,

dopuszcza sie funkcje o cechach hotelowych specjalnych takie jak: dom pielgrzyma, pensjonat, dom

spokojnej starosci, dom opieki zdrowotnej itp.

na terenie ustala sie nastepujgce zasady zagospodarowania i uwarunkowania architekioniczne:

a) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki nie moze by wigksza niz 60% z tym, ze
mieszczq sie w niej potrzebne miejsca parkingowe,

b) powierzchnie urzgdzone takie jak parkingi, place itp. nalezy wykonad z elementdw azurowych lub
w formie nawierzchni przepuszczalnych w celu uzyskania maksymalnej powierzchni biologicznie
czynnej,

c) projektowane budynki nalezy projektowaé w obrebie obszaru okreslonego na rysunku planu finiami
zabudowy,

d) forma architektoniczna obiektdw winna by< wpisana w otaczajgey krajobraz i uzgodniona z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw,

e) wysoko$é obiektdw maksymalnie do trzech kondygnacji nadziemnych,

f) istniejgcg zabudowe oraz zagospodarowanie ferenu mozna rozbudowad, przebudowal lub
likwidowa¢ zgodnie z uwarunkowaniami okreslonymi w pkt 112,

g} nie dopuszcza sie podziatu wtasnosciowego terendw oznaczonych na rysunku planu symbolem UH.

8. Ustala sie tereny zabudowy ustug ogdinych oznaczone na rysunku planu symbolem UU:

teren przeznaczony jest dla readlizacji zabudowy ustugowej o funkcji podstawowej handlowo-

administracyjnej nie mogagcej naleze¢ do inwestyciji szkodliwych dla $rodowiska lub mogagcych go

pogorszyc,

na terenie mogqg by¢ redlizowane obiekty o nastepujacym przyktadowym przeznaczeniu: gietdy

towarowe, rolnicze i podobne, salony sprzedazy samochoddw, mebli itp., urzedy celne, banki itp.,

na terenie ustala sie nastepujgce zasady zagospodarowania i uwarunkowania architektoniczne:

a) projektowane budynki nalezy lokalizowaé w obrebie obszaru okreslonego liniami zabudowy,

b) przy lokdlizowaniu obiektéw o funkcji wymagajgcej przebywania tych samych osdéb ponad 2
godziny w ciggu doby, nalezy je umiejscawia¢ w odlegtodci min. 250 m od zewnetrznej krawedzi



1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

jezdni drég o symbolu na rysunku planu XKG i XKGP,

c) powierzchnia zabudowy nie moze przekroczy¢ 75% powierzchni dziatki,

d) forma architektoniczna obiektéw oraz ich wysoko$¢ winna by¢ wpisana w otaczajgcy krajobraz i
uzgadniana z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow,

e) stan istniejgcy stanowi byty zespdt folwarczny "Dziekanki”,

f) istniejgcq zabudowe oraz zagospodarowanie terenu mozna rozbudowywad, przebudowywac lub
likwidowa¢ zgodnie z pkt 112,

g) uzytkowanie budynkdéw i terenu niezgodne z okreslonym w planie przeznaczeniem uznaje sie za
tymczasowe, nalezy dgzy¢ do sukcesywnej zmiany obecnego przeznaczenia na rodzaj zabudowy i
uzytkowania zgodnie z niniejszym planem,

h) dopuszcza sie podziat wtasnosciowy terenu w wypadku realizacji réznorakich funkcji pod
warunkiem nie naruszania praw osdb trzecich i okreSlonych w planie powigzah z komunikacjq
zewneftrzng.

9. Ustala sie teren ustug sakralnych oznaczony na rysunku planu symbolem US:

teren przeznaczony jest dia funkciji sakralnej zwigzanej z siedzibg Archidiecezji Gnieznienskiej,

przeznaczeniem dopuszczalnym jest funkcja ustugowa, dydaktyczna i mieszkaniowa,

udziat powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki nie powinien przekroczy¢ 30%,

sytuowanie obiektéw winno odbywac sie wg linii zabudowy okreslonych na rysunku planu,

adaptuje sie istniejgcq zabudowe,

teren znajduje sie w strefie sciste] ochrony konserwatorskiej. Dziatalno$¢ inwestycyjna na terenie moze

sie odbywaé za zgodg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw,

dopuszcza sie podziat wtasnoéciowy terenu pod warunkiem nie naruszania praw oséb trzecich i

okre$lonych w planie powigzan z komunikacjq zewnetrzng.

10. Ustala sie teren plazy - solarium oznaczony na rysunku planu symbolem UP:

teren przeznaczony jest dla kgpieli stonecznych,

teren winien by¢ przystosowany do lezakowania poprzez urzqdzenie tarasdéw z nawierzchniq trawiastq,

na terenie zakazuje sie budowy jakichkolwiek obiektéw kubaturowych,

teren winien by¢ obstugiwany w lezaki, parasole, gastronomig itp. z ustug zlokalizowanych w obszarze

o symbolu rysunku planu UZ.

11. Ustala sie tereny parkdéw oznaczone na rysunku planu symbolem ZP:

teren przeznaczony jest pod zieleh parkowq, stanowigcqg grupy drzew i krzewdw réznych gatunkow z

duzym udziatem trawnikéw,

na terenie - tworzgc ustalong kompozycje przestrzennq - zlokalizowane sq aleje spacerowe (w tym

aleja brzegowa - promenada dookota jeziora), place, osie i punkty widokowe, fontanny, mostki,

stanowiska wedkarskie, tawki,

przeznaczeniem dopuszczalnym sq urzgdzenia do wypoczynku biernego: muszle koncertowe (zaleca

sie lokalizacje na skarpie w czesci pétnocno-zachodniej), wiaty zadaszenia, altany, znaki informacyjne,

urzgdzenia infrastruktury techniczne;j,

udziat powierzchni urzgdzonych (poza powierzchnig promenady wokoét jeziora) do ogdlnej powierzchni

zieleni parkowej nie powinien przekraczac 30%.

12. Ustala sie teren zieleni ekologicznej oznaczony na rysunku planu symbolem ZE:

teren stanowi obszar bagienny, sezonowo zalewany wodami powierzchniowymi, niedostepny dla ludzi.

W obszarze przeptywa Struga Gniezniehska poprzez osadnik,

teren jest porosniety roslinnosciq, gtéwnie trzcing i oczeretem, tworzgcq szuwary,

srodowiska przyrodnicze terenu pozostawia sie zagospodarowaniu samoczynnemu tworzgcemu

siedliska naturalne dla flory i fauny,

dopuszcza sie regulacje i umacnianie brzegdéw i rowdw melioracyjnych.

13. Ustala sie tereny zieleni izolacyjnej oznaczone na rysunku planu symbolem ZI:

teren stanowi zielen niedostepnaq, ksztattowang odpowiednimi nasadzeniami drzew i krzewow lisciasto -

iglastych odpornych na ujemne oddziatywanie komunikacii,

teren stanowi strefe ochronng od wptywdw komunikaciji zewnetrzne;j,

na terenie dopuszcza sie lokalizacje infrastruktury liniowej w wypadku niemoznosci jej przeprowadzenia

w pasach technicznych drég. ’

14. Ustala sie teren cmentarza oznaczony na rysunku planu symbolem CM:

plan adaptuje obszar istniejgcego cmentarza, na cmentarzu przewiduje sie wszystkie rodzaje

pochdéwkow przewidzianych w przepisach szczegdinych,

istnienie cmentarza odpowiada uwarunkowaniom zawartym w fresci Ustawy o cmentarzach i

chowaniu zmartych z dnia 31 stycznia 1959 r. z pdzniejszymi zmianami_oraz Rozporzadzeniu Ministra
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3)
4)

1)

3)

2)

3)

1)

Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie uwarunkowan sanitarnych terenéw
cmentarnych,
terenami urzgdzen obstugi cmentarza sg obszary sgsiednie o symbolach rysunku planu UC i XKS,
do czasu redlizacii obiektu okreslonego w planie dopuszcza sie budowe tymczasowq w formie kiosku.
15. Ustala sie teren ustug cmentarnych oznaczony na rysunku planu symbolem UC:
teren przeznaczony jest pod redlizacje obiektu stuzgcego obstudze cmentarza,
na terenie moze by¢é budowany obiekt petnigcy role domu pogrzebowego wraz z zapleczem
gospodarczym i handlowym,
forma projektowanego jednobrytowego obiektu winna by¢ wpisana w otaczajgcy krajobraz, obiekt o
wysokosci jednej kondygnacji, z dachem dwu lub wielospadowym, pokryciem ceramicznym lub
ceramicznopodobnym, z mozliwoscig budowy dzwonnicy,
do czasu realizacji obiektu okreslonego w planie dopuszcza sie budowe tymczasowq w formie kiosku.
16. Ustala sie obszar tafll wodnej jeziora Jelonek oznaczony na rysunku planu symbolem W:
jezioro Jelonek jest czesciq Strugi Gnieznienskie], stanowigcej lewy doptyw rzeki Wetny. Jezioro zajmuje
Srodkowy odcinek biegu rzeki i jego skanalizowany wyptyw wystepuje w Rw 11+ 872 pod
skrzyzowaniem ul. Poznanskie] i Laskiego. Jezioro posiada wydtuzony ksztatt w osi podtuznej pdtnoc -
potudnie i wymiary 570 m x 260 m. Wptyw rzeki do jeziora nastepuje pod torem kolejowym i ul.
Dalkoskg, wyptyw skanalizowany w zbiegu ulic Poznanskiej i Laskiego. Plan adaptuje istniejgcy system
melioracyjny oroz wszystkie urzgdzenia zwigzane z istnieniem jeziora takie jak: rowy otwarte, rowy
skanalizowane, mostki, osadniki, urzgdzenia pomp zasilajgce jezioro wodami  gtebinowymi,
napowietrzacze, umocnienia skarp, itp. Bagrowanie oraz budowa nowych urzgdzen, majgcych na
celu podniesienie czystosci wody oraz regulacie jej iloéci w miejscach nie przewidzianych w niniejszym
planie uwaza sie za zgodne z jego ustaleniami pod warunkiem nie naruszania praw oséb trzecich.
Zaktada sie ustawiczne pogtebianie jeziora poprzez bagrowanie nanosu.
na terenie ustala sie nastepujgce zasady zagospodarowania i uwarunkowania:
a) obszar stanowi tafle wodng jeziora Jelonek wraz z sezonowo zalewanym pasem obrzeznym,
b) dia wod jeziora ustala sie dgzenie do co najmniej drugiej klasy czystosci wody, wymaganej dia
celdw rekreacyjnych, uprawiania sportéw wodnych oraz urzgdzenia zorganizowanych kgpielisk,
c) wprowadza sie zakaz korzystania ze sprzetu ptywajgcego o hatasliwym napedzie motorowym,
d) przewiduje sie budowe pomostdéw do cumowania sprzetu ptywajgcego joko jego podstawowym
przeznaczeniu:
—~ pomost przy brzegu wyspy terenu o symbolu rysunku planu 1UZ, pomost o powierzchni nie
wiekszej niz 30,0 m2,
- pomost przy brzegu terenu UZ stycznie do budowy hangardw, pomost o powierzchni nie
przekraczajgcej 100,0 m2,
-~ pomost o powierzchni nie przekraczojgcej 70,0 m2, stycznie do terenu UH po stronie pdtnocno-
wschodniej jeziora Jelonek,
e) nalezy prowadzi¢ ustawiczny monitoring jakosci wéd.
17. Ustala sie tereny urzgdzen komunalnych oznaczone na rysunku planu symbolem NO:
tereny przepompowni sciekdw i urzgdzeh gospodarki wodnej:
a) tereny winne by¢ niedostepne poprzez wygradzanie parkanem azurowym,
b} nalezy dgzy¢ do poprawienia architektury istniejgcych obiektéw harmonizujgc jg z otfoczeniem,
teren naturalinego zbiornika wéd opadowych - osadnik oraz rowy otwarte:
a) zbiornik i rowy umiejscowione sq w otoczeniu terenu zieleni ekologicznej,
b) dopuszcza sie wszelkie prace w celu poprawienia waloréw vzytkowych zbiornika i rowdw poprzez
pogtebianie, umacnianie obrzezy, czyszczenie z osaddw ifp.
w miare zaistnienia koniecznosci budowy nowych rowdw i zbiorikdw, umiejscowienie ich w obszarach
o innym przeznaczeniu uwoza sie za zgodne z planem pod warunkiem nie naruszania praw oséb
trzecich.
18. Ustala sie tereny stref ochronnych uje¢ wody oznaczone na rysunku planu symbolem WW:
tereny stanowiq bezposrednie strefy ochronne gtebinowych uje¢ wody pitnej,
na terenie ochrony bezposredniej nalezy zapewnié:
a) odprowadzenie wod opadowych w sposéb uniemozliwigjgcey ich przedostawanie sie do urzqdzeh
poboru wody,
b} teren zagospodarowac zieleniq,
c) ograniczenie do niezbednych potrzeb przebywanie 0séb nie zatrudnionych stale przy urzgdzeniach
do poboru wody,
d) teren ochrony bezposredniej nalezy ogrodzi¢, na ogrodzeniu i znakach nalezy umiesci¢ tablice



3)
4)

informujgce o ujeciu wody i zakazie wstepu nieupowaznionych.

pobdr wody winien sie odbywac zgodnie z uzyskanym pozwoleniem wodno-prawnym.

19. Ustala sie tereny urzgdzeh energetycznych oznaczone na rysunku planu symbolem EE:

tereny przeznaczone sq dla urzgdzen zwigzanych z dostawq energii elekirycznej,

adaptuje sie urzgdzenia istniejace,

budowe nowych urzgdzeh energetycznych poza okreslonymi w planie nie uwaza sie za odstepstwo od

planu,

obiekty stacji transformatorowych winny mie¢ dachy strome o nachyleniu 20° - 45° z pokryciem

ceramicznym lub ceramicznopodobnym,

zaopatrzenie w energie elekiryczng poprzez kablowe wtgczenia do sieci miejskich,

przewody nalezy prowadzi¢ w pasach technicznych drég i alejach a w wypadku ich braku w innych

obszarach w sposéb nie ograniczajgcy ich uzytkowania.

20. Wyznacza sie tereny obstugi komunikacji oznaczone na rysunku planu symbolem XKS:

podstawowym przeznaczeniem terenu jest parkowanie samochoddéw osobowych i autobuséw oraz

zieleh w postaci drzew, krzewdw i trawnikdéw sytuowanych na ich obrzezach,

parkingi majg charakter otwarty, publiczny i stuzy¢é majg obstudze turystdéw i oséb korzystajgcych z

sgsiednich terendw rekreacyjno-sportowych, sq takze parkingami strategicznymi miasta,

dopuszcza sie uzytkowanie terenéw parkingdw na czasowe ustawienie karuzel, cyrkdw, gietd itp.,

dopuszcza sie budowe urzqdzeh zwigzanych tylko z funkcjg parkingu.

21. Ustala sie tereny drég i ulic oznaczone na rysunku planu symbolem XK:

Ulice styczne do obszaru planu:

1)  obszary o symbolach rysunku planu XKGP - ul. Kostrzewskiego i ul. Poznanhska, ulice gtéwne ruchu
przyspieszonego, znajdujgce sie poza granicami zatwierdzenia planu:

a) poszerzenie ulicy Kostrzewskiego zapewnione jest w Studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego miasta Gniezna od jej strony zachodniej,

b) w niniejszym planie zabezpiecza sie teren na docelowe potgczenie ul. Poznanskiej z ul.
Kostrzewskiego,

c) skutki istnienia powyzszych ulic dla terenéw do nich stycznych uwzglednione sg w ninigjszym
planie,

2) obszary o symbolach rysunku planu XKG stanowiq ulice gtdéwne: Dalkoska i Kanclerza Jana
taskiego, znajdujgce sie poza granicami zatwierdzenia planu:

a) plan adaptuje istniejgce parametry powyzszych ulic,

b) skutkiistnienia powyzszych drég uwzgledniono w tresci ustalen niniejszego planu.

3) obszary o symbolach rysunku planu X1KZ ul. Krétka, X2KZ ul. Cierpiegi, X3KZ ul. Jeziorna, stanowiq
ciqg ulic o funkciji zbiorczej i znajdujq sie poza granicami zatwierdzenia planu:

a) plan adaptuje parametry powyzszych ulic,

b) budowa przystankédw autobusowych, modernizacja skrzyzowahn nie okreSlona w niniejszym
planie, wymagajgca wejscia na tereny znajdujgce sie poza istniejgcymi  liniami
rozgraniczajgcymi tych ulic uwazana jest za zgodna z planem,

c) skutkiistnienia powyzszych ulic uwzgledniono w tresci ustalen niniejszego planu.

Ulice znajdujgce sie w obszarze planu:

1) obszar o symbolu rysunku planu X1KG stanowi ulica gtéwna, ulica tgcznikowa ul. Dalkoska z ul.
Kostrzewskiego:

a) plan adaptuje istniejgce parametry ulicy,

b) szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 20,0 m, szerokosé jezdni 7,0 m, chodniki po obu stronach
szerokosci 2,0 m,

2) obszar o symbolu rysunku planu X1KL stanowi ulice lokalng o szerokosci w liniach
rozgraniczajgcych 12,0 m, szerokosci jezdni 6,0 m i chodnikach dwustronnych szerokosci 2,0 m,
zakohczong placem do zawracania, jako przeznaczenie dopuszczalne zaktada sie mozliwoseé, za
zgodq aktualnego dysponenta drogi XKGP i XKG, przeksztatcenie drogi X1KL wraz z drogg X2KL w
funkcje drogi jednokierunkowej z wjazdem i wyjazdem prawoskretnym,

3) obszar o symbolu rysunku planu X2KL stanowi ulice lokalng o szerokosci w liniach
rozgraniczajgcych 15,0 m, szerokosci jezdni 6,0 m oraz chodniku jednostronnym szerokosci 2,5 m
po stronie potudniowej,

4) obszar o symbolu rysunku planu X1KD stanowi ulice dojaozdowqg szerokosci w liniach
rozgraniczajgcych 10,0 m, jezdni szerokosci 6,0 m, z chodnikiem jednostronnym od zachodu
szerokosci 2,0 m, zakohczong terenem do zawracania,

5)  obszar o symbolu rysunku planu X2KD stanowi ulice dojazdowo -parkingowg w adaptowanych
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parametrach stanu istniejgcego, przeznaczeniem podstawowym jest obstuga terendw ustugowo
- sportowych o symbolu rysunku planu USP.

6} obszar o symbolu rysunku planu X3KD stanowi ulice dojazdowq - ul. tgkowaq, o szerokosci w liniach
rozgraniczajgcych 10,0 m, jezdnia szerokosci 6,0 m, chodnikach dwustronnych szerokosci 1,5 m z
miejscem do zawracania, przeznaczeniem ulicy jest dostep do komunikacji zewnetrznej
mieszkancdw ul. Lgkowe],

7)  obszar o symbolu rysunku planu X4KD stanowi ulice dojozdowaq, o funkciji pieszo-jezdnej szerokosci
w liniach rozgraniczajgcych 120 m,

8)  obszar o symbolu rysunku planu X5KD stanowi ulice dojazdowq o funkciji pieszo-jezdnej z miejscami
parkingowymi, szerokosci w liniach rozgraniczajgcych 10,0-15.0 m,

9)  obszar o symbolu rysunku planu X1KP stanowi promenade przybrzezng szerokosci w liniach
rozgraniczajgcych 5,0 m, Promenada winna by¢ oéwietlona lampami parkowymi ustawionymi w
terenie stycznym do zieleni parkowej o symbolu na rysunku planu ZP.

22. Ustalenia w zakresie infrastruktury techniczne;j:

1) przewiduje sie uzbrojenie w petnq infrastrukture techniczng poprzez podtgczenie do sieci miejskie]. W
sktad infrostruktury technicznej wchodzq: energia elektryczna, gaz przewodowy, woda pitnag,
kandlizacja sanitama i deszczowa, telekomunikacija, ciepto,

2) infrastrukture liniowq nalezy prowadzi¢ w pasach technicznych ulic lub w skrajoch obszardéw do nich
sfycznych, pod warunkiem nie naruszania praw osob trzecich.

3) infrastrukture liniowa, niezwigzang z funkcjonowaniem drogi krajowe, lokalizowaé w pasie technicznym
o symbolu rysunku planu PT poza liniami rozgraniczajgcymi tej drogi.

§ 9. ZImiany przeznaczenia gruntdéw rolnych w granicach niniejszego planu na cele nierolnicze
dokonano w Miejscowym planie ogdlnym zagospodarowania przestrzennego miasta Gniezna na mocy
Decyzji Ministra Rolnictwa i Leénictwa i Gospodarki Zywnosciowe] (pismo GZU.Sd.0601/2-1/82 z 26.03.1982r,
pismo GZUog.0602/7-63145/89 z 25.11.89 r. i GIUog.002/Z-63145/92 z dnia 15.12.92 r.) oraz Wojewody
Poznanskiego (pismo GG.U. 6012/Gn/7/92/5165 z dnic 30.11.92 1)

Rozdziat Il
Przepisy koncowe

§ 10. Ustala sie stawke, stuzgcg naliczaniv  jednorazowych optat z tytutu wzrostu wartosci
nieruchomosci, w wysokosci 25%.

§ 11.Do czasu realizacji zainwestowania okredlonego w uwarunkowaniach niniejszego  planu,
istniejace zainwestowanie uznaje sie jako tymczasowe, zgodne z planem.

§ 12. Stwierdza sie spdjnos¢ ustalen ninigjszego planu z obowigzujgcymi wytycznymi zawartymi w
ustaleniach Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Gniezna,
zatwierdzonego Uchwatg Nr XV/141/2000 Rady Miasta Gniezna z dnia 11.02.2000 r. oraz wytycznymi
zawartymi w planie zagospodarowania przestrzennego Wojewodztwa Wielkopolskiego, zatwierdzonego
Uchwatg Sejmiku Wojewddztwa Wielkopolskiego Nr XLI1/628/2001 z dnia 26.X1.2001 r.

§ 13. Wykonanie Uchwaty powierza sie Prezydentowi Miasta Gniezna.

§ 14. Uchwata wehodzi w zycie 14 dni od daty jej ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewodziwa
Wielkopolskiego.
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WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY LY

ZABYTKOW W POZNANIU - -
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Za potwierdzeniem odbioru IpRERT 5 .

O

POZWOLENIE NR 190/2022/C

na prowadzenie badan archeologicznych

Dzialajac na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 3 lit. a, art. 7 pkt.1 i 4, art. 22 ust. 2, art. 36 ust. 1 pkt. 5, art. 37,
oraz art. 89 pkt. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. 2021
poz. 710 ze zmianami) oraz na podstawie § 18 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z
dnia 02.08.2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robot
budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow., a takze
badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (tj. Dz. U. 2021, poz. 81) oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (tj. Dz. U. 2021, poz. 735 ze zmianami); po rozpatrzeniu wniosku Gnieznienski Osrodek
Sportu i Rekreacji ul. Bl. Jolenty 5, 62-200 Gniezno dnia 18.02.2022 r., data wptywu do Wojewodzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkow w Poznaniu 09.03.2022 1.

Wielkopolski Wojewodzki Konserwator Zabytkow
1. udziela pozwolenia:
Whnioskodawey: Gniezniefiski Osrodek Sportu i Rekreacji ul. Bl. Jolenty 5. 62-200 Gniezno

- na prowadzenie badan archeologicznych w zwiazku z realizacja inwestycji: relokacja plyty boiska i budowa
biezni lekkoatletycznej z likwidacja fragmentu Z nasypu i budowa nowego boiska treningowego dz. nr ewid.
5/18. ark. 40 przy ul Strumykowej w miejscowosci Gniezno, gm. Gniezno, pow. gniezniefiski, woj.
wielkopolskie zlokalizowanej w strefie ochrony konserwatorskiej $redniowiecznych i nowozytnych nawarstwien
kulturowych zalozenia urbanistycznego miasta Gniezno wpisanego do rejestru zabytkow decyzja z nr 2523/A z
dnia 27.01.1956 r. objetej ochrona na podstawie zapisow W miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego (Uchwala [X/75/2003 Rady Miasta Gniezna z dnia 30.05.2003) oraz w strefie ochrony
zewidencjonowanego stanowiska archeologicznego Gniezno stan. la, obszar AZP 50-34/41

Wskazanie miejsca prowadzenia badan archeologicznych z okresleniem wspotrzednych geodezyjnych lub
geograficznych z dokladnoscia do jednej setnej sekundy dla punktow zataman obszaru badan:

zgodnie z wnioskiem

Pozwolenie wazne jest do: 30.03.2025 r.

Zakres i.sposéb prowadzenia badan zgodnie z programem badan autorstwa Pana Pawla Danielewicza
zataczonym do wniosku, a takze w sposob umozliwiajacy jednoznaczna identyfikacje i dokladna przestrzenna
lokalizacje ~wszystkich czynnosci oraz dokonanych odkry¢ a W szczegblnosei ich rozpoznanie.
zadokumentowanie i interpretacj¢, w obszarze wyznaczonym na zalgczniku mapowym bedacym integralna
czescig pozwolenia

2. okresla warunek polegajacy na:

1) obowiazku kierowania badaniami archeologicznymi albo samodzielnego wykonywania tych badan przez
osobe posiadajaca kwalifikacje, o ktérych mowa w art. 37 e ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami (Dz. U. 22021, poz. 710)



2) przekazania Wielkopolskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkow nie pozniej niz w terminie 14 dni
przed dniem rozpoczecia badan, a w toku badan na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o ktérej mowa w

a)  imienia, nazwiska i adresu osoby, o ktorej mowa w pkt. 1),
b)  dokumentow potwierdzajacych spehianie przez tg¢ osobe wymagan, o ktorych mowa w art. 37e
Cytowanej wyzej ustawy,
¢) o$wiadczenia osoby. o ktorej mowa w pkt. 1, o przyjeciu przez te osobg obowiazku kierowania
badaniami archeologicznymi albo samodzielnego wykonywania tych badan
3) zobowiazanie. o ktérym mowa w pkt. 2) uwaza si¢ za spetnione, w przypadku kierowania ww. badaniami al bo
samodzielnego ich wykonywania przez osobg posiadajaca kwalifikacje, o ktérych mowa w art, 37e ustawy, o ile
do wniosku zostaty zalaczone dokumenty potwierdzajace spelnianie Przez tg osobe ustawowych wymagan,

3. ponadto okresla warunki polegajace na obowiazku:
- niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o wszelkich zagrozeniach lub nowych

- imig, nazwisko i adres osoby lub nazwe, siedzibe i adres jednostki organizacyjnej, ktora sporzqd=ila
dokumentacje

1) karty zabytku archeologicznego (1. karta KEZAL) - 2 egz.

2) karty jednostek stratygraficznych

3) rejestru odkrytych zabytkow

4) rejestru warstw

3) inwentarza:

a) zabytkow wydzielonych,

b) zabytkéw masowych,

c) probek,

d) dokumentacji rysunkowe;j,

e) dokz1men.tacjifomgrqﬁcznej:

6) dokumentacji graficznej;

7) dokzfmentaqji_fbtogrqﬁczne;';

8) sprawozdania z badan;

9) opracowania wynikéw badar,

10) mapy lokalizacji zabytku archeologicznego w skali 1:10 000 = Zaznaczonym  jego hipotetycznym
zasiggiem, a w odniesieniu do polskich obszaréw morskich, o kiérych mowa w art, 2 ust. | ustawy z dnia 2/
marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskief i administracji morskiej, planu batymetrycznego,
11) graficznego przedstawienia rozplanowania odkrytych zabytkéw i warstw kulturowych = zaznaczong
siatkg i oznaczeniem ich chronologii;

12) planu warstwicowego zabytku z naniesiong siatkg arowqg nawigzujgcq do szczegolowej sieci 0SnOWY
geodezyjnej i planem wykopéw; v

13) bibliografii oraz informacji o miejscu przechowywania dokumentacji wezesniej  przeprowadzonych
badan, jezeli badania takie zostaly przeprowadzone.

- prowadzenia dorazne; konserwacji pozyskanych zabytkow i przekazania ich wojewédzkiemu konserwatorowi
zabytkéw w terminie 6 miesiecy od dnia zakonczenia tych badan

Zawiadomienia, o ktorych mowa w pkt. 3 niniejszego pozwolenia przekazuje si¢ pisemnie, za pomocy
faksu lub za pomocy srodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogy elektroniczng (Dz.U z 2017, poz. 1219 oraz z 2018 r. poz. 650)

- nr faksu: 61 852 80 02

- adres e-mail: archeologia@poznan.wuoz.gov.pl
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elkopolskie

lit, ze wiascicielem nieruchomosci, na ktore] zostana przeprowadmne

WEKZ w toku post owania usta ( .
g w PG Osrodek Sportu i Rekreacii ul. BL. Jolenty 3, 62-200 Gniezno

badania archeologiczne jest: Gnieznienski

gicznych na przedmiotowym obszarze jest uzasadnione ze wzgledu na

Przeprowadzenie badan archeolo na
lokalizacje w/w inwestycji W strefie ochrony konserwatorskiej sredniowiecznych 1 nowozytnych nawarstwien

kulturowych zalozenia urbanistycznego miasta Gniezno wpisanego do rejestru zabytkow decyzja z nr 2523/A z
dnia 27.01.1956 r. objetej ochrona na podstawie zapisow W miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego (Uchwata 1X/75/2003 Rady Miasta Gniezna z dnia 30.05.2003) oraz w strefie ochrony
zewidencjonowanego stanowiska archeologicznego Gniezno stan. la, obszar AZP 50-34/41 (art. 6 ust. 1 pkt. 3
lit. a, art. 7 pkt. 114, art. 22 ust. 2z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U.

72021, poz. 710 ze zmianami).

Badania archeologiczne sa niezbgdne dla ochrony dziedzictwa kulturowego.

POUCZENIA
Pouczenie, co do prawa odwolania

1. Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie. ktore nalezy wnies¢ w ciggu 14 dni od dnia
doreczenia decyzji do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, za posrednictwem
Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Poznaniu - Wielkopolskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw (art. 127 §1-2 oraz art. 129 §1-2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tJ.
Dz.U. z 2021, poz. 735 ze zmianami).

2. Zgodnie z art. 127a. § 1 kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zZrzec si¢
prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia

odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna ( art. 127a
§ 2 kpa);

Pozostale pouczenia

3. Kto prm:vadzi badania archeologiczne niezgodnie z zakresem lub warunkami okreslonymi w
pozwoleniu_wojewodzkiego konserwatora zabytkéw podlega karze pieni¢znej w wysokosci od 500
do 500 000zl.( art. 107d .2 tj. Dz.U. z 2021, poz. 710 ze zmianami)

4. Zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z
2021, poz. 710 ze zmianami) Wojewodzki Konserwator Zabytkow moze wznowi¢ postgpowania w
sprawie wydanego pozwolenia, o ktérym mowa w art. 36 ust. 1, a

5 .naste;pnie_zml:enié jt? lub cofna¢, w drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania badan, prac, robot lub
innych dzy’ﬂan okreslonych w pozwoleniu wystapity nowe fakty i okolicznosci mogace doprowadzi¢ do
uszkodzenia lub zniszczenia zabytku

6. Niniejsza decyzja nie zwalnia z koniecznosci posiadania wszystkich innych zezwolen wymaganych
prawem. ’

7. Zgodn.ie z an.. 37e ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. 2021, poz. 710)
Badania moze prowadzi¢ osoba, ktéra ukonczyla studia drugiego stopnia lub jednolite studia
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Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Gnieznie Spétka z o.0.
ul. 2wirki i Wigury 28, 62-200 Gniezno
Biuro Zarzadu, Sekretariat tel. 61 424-59-10, fax. 61 426-30-87
KRS 0000201855 Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
NIP: 784-00-03-346, BDO: 000023605, Wysokos¢ kapitatu: 30.599.700,00 zt
www.pwikgniezno.com.pl, e-mail: sekretariat@pwikgniezno.com.pl

Gniezno, dnia 14.04.2022 r.
TT0.415.179.2022

Pani

Renata Hoffmann

UL E. Orzeszkowej 41 e
62-200 Gniezno

Dotyczy: wniosku o wydanie warunkdéw technicznych przytaczenia do sieci wodociggowej
z dnia 28.03.2022r.

Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji w Gnieznie Spétka z o. 0., w odpowiedzi
na Pani wniosek o wydanie warunkoéw technicznych przytgczenia do sieci wodociggowej,
numer TT0.179.2022, z dnia 28.03.2022 r. (data wplywu do PWiK: 30.03.2022r.), informuje iz
w dziatce numer 5/18, ark. 40, zlokalizowane sg czynne urzadzenia wodociggowe.

1. Przytacze wodociggowe zlokalizowane od ulicy Strumykowej: PE DN 63 mm, zakonczone
podejsciem wodomierzowym zlokalizowanym w budynku socjalnym (szatnie) z wodomierzem
DN 20 mm (numer wodomierza C17UB043176).
2. Przylacze wodociggowe DN 100 mm zlokalizowane od strony tunelu pod trybunami,
zakonczone komorg wodomierzowg z wodomierzem DN 50 mm (numer wodomierza:
C19F1000293).

Jednoczesnie informujemy iz wewnetrzna instalacja wodociggowa na terenie dziatki numer
5/18 nie podlega eksploatacji przez Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Gnieznie

~ Spdtka z o. o..

Sprawe prowadzi:
Rafat Sporakowski
tel. 61-424-59-36



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 ( Dz. U. nr 120, poz.1126)

PROJEKT BIEZNI LEKKOATLETYCZNEJ 4-RO TOROWEJ O DL. 400m
Obiekt: 1 6-CIO TOROWEJ O DLt. 100m NA PROSTEJ WRAZ Z PRZEBUDOWA
ISTNIEJACEGO BOISKA PILKARSKIEGO

Miasto Gniezno, Gnieznienski Osrodek Sportu i Rekreacji,

Inwestor: ul. Bt. Jolenty 5, 62-200 Gniezno
Lokalizacja: ul. Strumykowa 8, dz. nr 5/18, ark. 40, 62-200 Gniezno
Autor opracowania: mgr inz. arch. Renata Hoffmann

upr. bud. nr 4/ WPOKK/2016
w spec. architektoniczne;j




Podstawa prawna opracowania:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn. Zmianami) -
art. 20 ust. 1 pkt. 1
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr

120 poz. 1126 z pdzn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z pézn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z p6zn. zmianami)

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegodinych obiektow:

Zamierzenie budowlane dotyczy budowy biezni, przebudowy boiska gtéwnego wraz z

wyposazeniem obiektu w nowe elementy infrastruktury technicznej. Inwestycja obejmuje 1 obiekt

budowlany — stadion Mieszko bez przebudowy budynkoéw i trybun istniejgcych.
Przewiduje sie nastepujgca kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych etapow robot:

* Przygotowanie placu budowy oraz niezbednej organizacji ruchu na potrzeby realizaciji
inwestycji.

*  Wykonanie robot ziemnych na potrzeby fundamentowania projektowanych elementéw,

* Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu inwestyciji,

* Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem infrastruktury technicznej na potrzeby
przedmiotowej inwestycji,

*  Wykonanie robét niwelacyjnych, dostosowujgcych poziomy terenu do projektowanych rzednych,

* Budowa projektowanych ciggéw komunikacyjnych,

*  Wykonanie projektowanego zagospodarowania terenu (drobne formy architektoniczne,
wyposazenie terenu, nasadzenia zieleni),

* Uprzatniecie placu budowy.

Zamierzenia budowlane obejmujg wykonanie wszystkich robét od fundamentowania po

wykonczenie.

2. Wykaz istniejgcych obiektéow budowlanych:
Dziatka zabudowana budynkiem szatniowo-socjalnym oraz budynkiem gospodarczym, boiskiem
gtébwnym podlegajgcym przebudowie relokacji oraz trybunami (poza opracowaniem). Dziafki
sgsiednie to tereny zabudowane budynkiem hotelu, dziatka ze stacjg transformatorowg oraz dziatka
z terenem rekreacyjnym — otoczenie i jezioro Jelonek.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do istniejgcych elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robot budowlanych nalezy
zaliczy¢:

* elementy infrastruktury technicznej na terenie dziatki (w szczegdlnosci instalacja
elektroenergetyczna, wodociggowa i kanalizacyjna).
* roboty ziemne zwigzane 2z realizacjg inwestycji, szczegdlnie niweleta terenu i
zabezpieczenie skarp.
Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy wykona¢ tymczasowe
ogrodzenie zabezpieczajgce przed dostepem osob postronnych oraz ustawi¢ wiasciwe tablice
ostrzegawcze informujgce o zakazie wstepu na teren budowy.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

a) roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegoélnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
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 roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m
podczas prac zwigzanych z wykonczeniem elewacji oraz dachu
b) roboty budowlane, przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania substanciji chemicznych lub
czynnikdw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenhstwu i zdrowiu ludzi
» roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C
c) roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym
* nie wystepujg
d) roboty budowlane w poblizu linii wysokiego napiecia lub linii komunikacyjnych:
* nie wystepuja
e) roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw:
* nie wystepuja
f) roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:
* nie wystepujg
g) roboty wykonywane pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych:
* nie wystepujg
h) roboty budowlane z uzyciem materiatéw wybuchowych:
* nie wystepuja
i) roboty budowlane montazu i demontazu elementéw, ktérych waga przekracza 1000kg
* nie wystepuja

Roboty ziemne nalezy wykona¢ sprzetem mechanicznym lub recznie po wytyczeniu geodezyjnym
obiektu zgodnie z rzutem fundamentow. Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zebraé
warstwe humusowg, umieszczajgc jg na okres budowy poza lokalizacjg obiektéw budowlanych. Urobek
z wykopow wywiez¢ poza miejsce wykopu. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i
opadami atmosferycznymi.

Ruch pojazdoéw obcigzajgcy poziom wykopu powinien odbywac¢ sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu. Rozpoczecie robdt w wykopie wymaga kazdorazowo sprawdzenia stanu skarp.
Gtebokos¢ wykopu do 3m ponizej projektowanego poziomu terenu:

* upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

e zasypanie pracownika w wykopie (brak zabezpieczenia scian wykopu przed obsunieciem
sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),

* potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robdét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Prace murowe, betonowe i wykonczeniowe o wysokosci do 8,0 m:

* upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

» uderzenie spadajgcym przedmiotem pracownika (brak indywidualnych srodkéw ochrony,
brak zadaszenia nad przejsciami pieszymi),

* uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

Prace ciesielskie i dekarskie do wysokosci 8,0 m

* upadek pracownika z wysokosci (brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysokosci),

* uderzenie spadajgcym przedmiotem pracownika (brak indywidualnych srodkéw ochrony,
brak zadaszenia nad przejsciami pieszymi),

* uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznych:

Wszystkie prace budowlane mogg wykonywac wytgcznie pracownicy posiadajgcy wymagane
kwalifikacje, uzaleznione od stanowiska i rodzaju pracy, ktérg bedzie wykonywat pracownik.

Kazdy pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie ze
stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy.

Przed przystgpieniem do wykonywania roboét, nalezy informowac pracownikdéw o czynnikach moggcych
stwarzac zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziatania zagrozeniom.

W szczegdlnosci nalezy przestrzega¢ wymogow wynikajgcych z przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy w zakresie prowadzenia robot budowlanych, obowigzku stosowania srodkéw ochrony
indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego itp. oraz zasadach postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia.

Kierownik budowy w oparciu o niniejszg informacje jest zobowigzany do sporzgadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.

6. Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajagcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Do podstawowych srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych naleza:
a) Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

* ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

* wykonania drdg, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

* doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

* odprowadzenia Sciekow lub ich utylizaciji,

* urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

* zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

* urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Teren budowy lub robot powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie

zabezpieczony przed osobami postronnymi.
W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdéw dostawczych.
Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.
Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.
Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu.
Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna
by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym.
Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty, lecz nie
mniej niz 6,0 m.
Wejscia do budynku mieszkalnego, jak rowniez przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod kgtem 45° w kierunku zrédta zagrozenia.
Pokrycie daszkdéw powinno byé¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.
Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi, sprzetu,
materiatéw jest zabronione.

b) Roboty betoniarskie i zbrojarskie
Zbrojenie utozy¢ na warstwie podbetonu w odpowiednim deskowaniu oraz w wykopie
zgodnie z projektem. Chodzenie po pretach jest zabronione, Wylewanie masy betonowej winno
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odbywac sie stopniowo oraz nalezy jg rozprowadza¢ rownomiernie.(tawy, wieniec, rdzenie
zelbetowe itd.)

c) Roboty murarskie
Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1,0m nalezy wykonywac z pomostow
rusztowan. Pomost rusztowania powinien znajdowac¢ sie na poziomie co najmniej 0,5 m ponizej
gornej krawedzi muru.
Wykonywanie robot murarskich z drabin przystawnych jest zabronione. Zabrania sie
chodzenia po swiezo wykonanych murach, ptytach, stropach i niestabilnych deskowaniach oraz
opierania sie o balustrady.

d) Prace ciesielskie, dekarskie i izolacyjne
Ciesle powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne, uniemozliwiajgce wypadanie narzedzi
oraz nieutrudniajgce swobody ruchu.
Reczne podawanie w pionie dtugich przedmiotéw, a w szczegdlnosci desek lub bali, jest dozwolone
wytgcznie do wysokosci 3 m.
Roboty ciesielskie z drabin mozna wykonywac¢ wytgcznie do wysokosci 3 m.
W czasie montazu oraz demontazu deskowan nalezy zapewni¢ $rodki zabezpieczajgce przed
mozliwoscig zawalenia sie konstrukcji usztywniajacych i rozpierajgcych.
Roboty ciesielskie montazowe wykonuje zespét liczgcy co najmniej 2 osoby.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1 m od poziomu
podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci. Kotty do podgrzewania
masy bitumicznej powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy i szczelnie zamknigete oraz wypetnione nie
wiecej niz % ich wysokosci. Podgrzewanie masy w beczkach jest zabronione. W pomieszczeniach
zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wymiane powietrza, srodki ochrony osobistej (rekawice,
maski) i asekuracje.

e) Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy uzyciu
rusztowan.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢é wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowah oraz monterzy podestéw
roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczyé i wygrodzi¢ strefe
niebezpieczna.

Rusztowania powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokdle odbioru
technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej
na wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje
piorunochronna.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i
przej$¢ dla pieszych, powinny posiadac¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢é wykonywane z rusztowan sktadanych typu
~Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie przez
osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.



7. Uwagi koicowe

wszelkie zmiany w stosunku do rozwigzan zawartych w projekcie mozliwe sg do dokonania za

zgodg autora, a ich realizacja (istotne odstepstwa) moze nastgpi¢ po otrzymaniu zgody
odpowiedniego organu

materiaty uzyte do realizacji obiektéw muszg posiada¢ atesty i certyfikaty zgodne z
obowigzujgcymi normami

przy realizacji obiektu obowigzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

Opracowat:
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WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW  61:834 Poznan

LA | w Poznaniu ul. Golebla 2

HE B tel. 8528003

WIELKOPOLSKI 8528004

= WOJEWODZKI KONSERWATOR ZAB\;TKhme . 8520002
e-mail: archeolo 0ZNnan. WUoz gov. p

Poznan, 31 maja 2022 r.
PO-WA. 5183.4552.1.2022

Pawel Danielewicz
ul. Jeziorna 12a/c/3
62-200 Gniezno

dotyezy: uzgodnienia budowy przyigeza energetycznego dz. nr ewid. 5/8 oraz budowa
odcinka kanalizacji deszczowej metodg przewiertu do lokalinego osadnika dz. nr ewid. 5/24
ul. Strumykowa w GnieZnie

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.04.2022 r. data wplywu 06.05.2022 r.
Wielkopolski Wojewodzki Konserwator Zabytkow w Poznaniu informuje, ze planowana
inwestycja zlokalizowana jest w strefie ochrony konserwatorskiej $redniowiecznych i
nowozytnych nawarstwien kulturowych zalozenia urbanistycznego miasta Gniezna wpisanego
do nr rejestru 2523/A decyzja z dnia 27.01.1956 oraz w stefie ochrony zewidencjonowanych
stanowisk archeologicznych (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 3 lit. a, art. 7 pkt. I, art. 22 ust. 4,
ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami Dz.U. z 2022, poz. 840 t.j.). Jednakze z uwagi na
maly zakres prac ziemnych WWKZ nie wnosi uwag do przedmiotowej sprawy.

Planowana inwestycja nie naruszy zasad ochrony archeologicznego dziedzictwa
kulturowego.

Jednoczesnie Wielkopolski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw przypomina, ze w
przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robot ziemnych na przedmiotowym terenie na
przedmiot co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowiazany
zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami ..1) wstrzymac
wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot 2) zabezpieczy¢ przy
uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia: 3) niezwlocznie
zawiadomi¢ o tym wlasciwego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe,
wlasciwego woijtal...]

Zalacznik:

Informacja o prywatnosci
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Otrzymuja:

1. adresat

2. aaAS
Sprawe prowadzi: A. Skrzeczynska, st. specjalista ds. ochrony zabytkéw archeologicznych, tel. 61 852 80 03/04
wew. 113

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewodzki Konserwator Zabytkow. Dalsze
informacje dotyczace ochrony Pani/Pana danych osobowych znajduja sig na stronie WWW pod adresem:
http://poznan.wuoz.gov.pl/ochrona-danych-osobowych-0

INFORMACJA O PRYWATNOSCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy,
ze:

l. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewodzki
Konserwator Zabytkow z siedziba w Poznaniu przy ul. Golebiej 2. 61-834 Poznan. tel. 61 852
80 03, mail: wuoz@poznan.wuoz.gov.pl

2. W sprawach zwigzanych z danymi osobowymi mozna kontaktowa¢ si¢ z inspektorem
ochrony danych w Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow w Poznaniu pod adresem:
iod@poznan.wuoz.gov.pl

3. Pani/Pana dane osobowe moga by¢ przetwarzane, jezeli jest to niezbedne do wypelnienia
obowigzku prawnego cigzacego na administratorze, a w szczegolnosci do zatatwienia sprawy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO ) oraz
wykonywania przez administratora zadan realizowanych w interesie publicznym lub
sprawowania wladzy publicznej powierzonej administratorowi (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e
RODO), a takze w innych przypadkach okreslonych w obowiazujacych przepisach, w tym w
ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz w
przepisach RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe moga by¢ udostepniane innym podmiotom, ktérymi moga by¢:

1/ podmioty upowaznione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie
odpowiednich przepiséw prawa;

2/ podmioty, ktore przetwarzajg Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na
podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty
przetwarzajace).

5. Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbgdny do realizacji
wskazanego powyzej celu przetwarzania, w tym rowniez obowigzku archiwizacyjnego
wynikajacego z przepisow prawa.

6. Zgodnie z przepisami prawa, na podstawie ktorych odbywa si¢ przetwarzanie danych oraz
RODO., przystuguje Pani/Panu prawo: dostepu do tresci danych oraz otrzymania ich kopii, do
sprostowania danych, do usunigcia danych, do przenoszenia danych, do ograniczenia
przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych.

8. Podanie przez Pania/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbe¢dne do
prowadzenia sprawy w Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéow w Poznaniu, w
szczegolnosci w trybie wlasciwych przepisow.

9. Pani/Pana dane osobowe nie bgda przekazywane do panstw trzecich.

10. Pani/Pana dane nie beda poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
rowniez profilowaniu
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