WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Ogdlna charakterystyka obiektu
* pojemno$¢ stadionu maksymalnie do 1000 osdb,

» obiekt nie jest obiektem kubaturowym, przebudowa nie dotyczy trybun i reorganizacji
ewakuacji. Gtéwnym celem przebudowy jest modernizacja i budowa biezni.
Planowana inwestycja nie pogarsza dotychczasowego bezpieczenstwa na stadionie
ze wzgledow p.poz. Przebudowa obejmuje tylko cze$¢ istniejgcego stadionu dot.

biezni i boiska, nie ingerujgc w miejsca na widowni.

Stadion Mieszko nie jest obiektem kubaturowym. Ze wzgledu na wielkos¢ widowni mozna
zaliczy¢ go do kategorii 1 — (tzn. widownia od 200 — 1500 miejsc.) Miejsca na trybunach
przeznaczone sg maksymalnie do 500 oséb - trybuna A i 500 osob - trybuna B. Obiekt nie
jest przeznaczony na organizowanie imprez masowych (tj. powyzej 1000 oséb). Konstrukcja
oraz podtoze strefy z miejscami do siedzenia jest zelbetonowa i siedziska trwale
przymocowane do konstrukcji. Trybuny pozostajg bez zmian na dotychczasowych zasadach
i ich ewakuacja jest bez zmian. Likwidacji podlega jedynie cze$¢ trybuny B a pozostata
cze$¢ trybuny nie jest przedmiotem przebudowy w projektowanym zakresie tej
dokumentacji. Ewakuacja z trybuny B odbywa sie na ptyte boiska i w strone kasy 5 — ktéra
zostanie odtworzona a schody stanowigce zejscie z trybuny B podlegajg renowacji i
modernizacji z uwagi na koniecznos¢ wykonania muru oporowego w okolicy trybuny B.
Zostanie rowniez zmodernizowana nawierzchnia stanowigca plac manewrowy dla stuzb
ratowniczych od strony gtéwnego wjazdu na stadion — (lokalizacja placu w dotychczasowym
miejscu)

Ewakuacja:

Szeroko$¢ przej$¢ na trybunach nie moze by¢ mniejsza niz 1,2 m (co jest zachowane). W
normatywnym czasie do 8 min przejsciem o takiej szerokosci na powierzchni ze stopniami
mogg sie ewakuowac 632 osoby (79 oséb/min). Szerokos¢ przejs¢ powinna byé
odpowiednio wieksza dla wiekszej liczby os6b w danym sektorze (w sektorze nie ma
przewidzianej wiekszej liczby osob na trybunach stadionu Mieszko — sektor A — do 500 oséb
w tym klatka dla gosci dla 50 osdb, sektor B do 5000s6b). Klatka dla kibicow gosci
odgrodzona trwatym ogrodzeniem o wys. min. 2,2m — z klatki sg 2 wyjscia ewakuacyjne — w
kierunku boiska i w kierunku ul. Strumykowej przy boisku Orlik - do kas i wyjscia ze stadionu.
Kazdy sektor posiada co najmniej 2 przejscia, zapewniajace catkowitg ewakuacje oséb z
sektora.

Czas dotarcia pojedynczego widza do miejsca bezpiecznego nie powinien przekracza¢ 8
min. Dtugosc trasy przejscia pojedynczego widza do miejsca bezpiecznego nie powinna
przekracza¢é 60 m. Powierzchnia miejsc bezpiecznych powinna zapewnia¢ mozliwo$¢
pomieszczenia 100% widzow, przyjmujgc wspoétczynnik zageszczenia ludzmi 0,9 m?/osobe.
Drogi ewakuacyjne prowadzgce z sektora trybun do miejsca bezpiecznego nie powinny, na
ile jest to mozliwe, tgczy¢ sie z drogami z innych sektoréw.

Drogi ewakuacyjne prowadzgce do miejsca bezpiecznego, muszg by¢ wolne od przeszkdd.
Nie mogg by¢ przy nich lokalizowane punkty sprzedazy, lokale matej gastronomii itp.
Wszystkie ciagi komunikacyjne/ewakuacyjne w przestrzeni dla widzéw, a takze wszystkie
furtki wyjsciowe i bramy prowadzace na zewnatrz stadionu powinny by¢ pomalowane na
jasny kolor. Na drogach komunikacyjnych stuzgcych celom ewakuacji widzow z trybun
zabrania sie stosowania materiatdw palnych, tak w postaci elementow wykonczenia i
wyposazenia statego dekoracji, w tym reklam.

Dla ewakuacji ludzi z ptyty boiska, przy organizowaniu imprez na tej ptycie, nalezy zapewni¢
mozliwosc ich dojscia do miejsc bezpiecznych wyjsciami na poziomie tej ptyty. Z ptyty boiska
gtbwnego zaprojektowano tgcznie 14 wyjs¢ o szer. min. 1,2m do 2,36m w tym roéwniez
szersze bramy 2 skrzydtowe. Dla zapewnienia odpowiednich warunkéow ewakuacji ludzi z
ptyty boiska nalezy przyjaé, ze w normatywnym czasie do 8 min przejSciem o minimalnej



szerokosci 1,2 m na powierzchni poziomej moze sie ewakuowaé 800 osob (1000séb/min).
tgczna szerokos¢ wyjsc z ptyty boiska powinna by¢ odpowiednia dla zaktadanej liczby os6b,
ktére mogtyby sie na niej znalezé.

uwaga: z uwagi na to, ze trybuny sg poza zakresem opracowania przedmiotowej
dokumentacji, nie brano pod uwage stanu technicznego istniejgcych trybun. Inwestor
zobowigzany bedzie podczas przeglgdow technicznych obiektu i sprawdzenia stanu
technicznego obiektu do ewentualnego wykonania remontu fragmentéw nawierzchni trybun

wg oddzielnego opracowania.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegélnosci informacji o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym o
tych dziatan.

Dla kompleksu obiektéw stadionu zostanie zapewniona woda do zewnetrznego gaszenia
pozaru z co najmniej dwéch hydrantéw nadziemnych o srednicy DN80.

Hydranty powinny by¢ zlokalizowane na zewngtrz kompleksu i tak istniejgce hydranty przy
wejsciu na trybune gosci przy ul. Strumykowej w odlegtosci okoto 67m od kompleksu oraz
drugi hydrant przy akademikach w poétnocno-zachodniej czesci dziatki. Dodatkowo jeden z
hydrantéw jest projektowany wewnatrz kompleksu, ale w miejscu niedostepnym dla
publicznosci (przy placu manewrowym stuzb medycznych i porzgdkowych) w odlegto$ci ~25
m od wjazdu, poza terenem ogdlnodostepnym. WydajnosS¢ sieci zasilajgcej powinna
zapewniaé mozliwos¢ jednoczesnego czerpania wody co najmniej z dwoch hydrantow z
wydajnoscig po 10 dm®/s z kazdego przy cisnieniu nie nizszym niz 0,2 MPa co potwierdzi¢
nalezy badaniami przed oddaniem obiektu do uzytkowania.

Do przedmiotowego obiektu droga pozarowa jest wymagana. Dojazd zgodnie z planem
zagospodarowania dziatki na dotychczasowych zasadach — droga zakonczona placem
manewrowym min. 20x20m. Pomiedzy drogg, a obiektem nie projektuje sie zieleni o
wysokosci powyzej 3m. Droga pozarowa umozliwia przejazd pojazdéw o nacisku osi na
nawierzchnie jezdni co najmniej 100kN — szerokos¢ jezdni min. 3,5m w projekcie zatozono
powyzej 4m.
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