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TREŚĆ RYSUNKU SCHEMAT INST NAWADNIANIA I WOD.

Miasto Gniezno - Gnieźnieński Ośrodek Sportu i
Rekreacji, ul. Bł. Jolenty 5, 62-200 GnieznoINWESTOR

ADRES
INWESTYCJI

NAZWA
INWESTYCJI

ul. Strumykowa 8, dz. 5/18, ark.40, 62-200 Gniezno

SPRAWDZAJĄCY

BUDOWA BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ 4-RO
TOROWEJ O DŁ. 400m I 6-CIO TOROWEJ O

DŁ. 100m NA PROSTEJ ORAZ PRZEBUDOWA
ISTNIEJĄCEGO BOISKA PIŁKARSKIEGO

R H
P R A C O W N I A

Instalacje sanitarne

mgr inż. Renata Kazimierczak
upr. bud. nr WKP/0150/POOS/13 w specjalności
instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń

mgr inż. Sebastian Stachowiak
upr. bud. nr WKP/0138/PWOS/14 w spec. inst. do
proj. i kierowania robotami bud. bez ograniczeń

Projekt Techniczny
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Maksymalna liczba osób podczas
imprezy sportowej łącznie może wynosić

500 w sektorach A

Minimalna liczba miejsc udostępnionych
podczas imprezy sportowej w sektorze

gości powinna wynosić 50

wyjście 3

system
nawadniania

kabel elektryczny do systemu
sterującego nawadnianiem

zewnętrzna instalacja
wodociągowa zasilająca

projektowana
hydrofornia

kontenerowa
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kabel sterujący YKY3x1,5,mm2
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rura PE Ø90

kabel sterujący YKY3x1,5,mm2

rura PE Ø110

PVC110
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trybuna B

Maksymalna liczba osób podczas
imprezy sportowej łącznie może wynosić

500 w sektorach B
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rura osłonowa
Ø160rura osłonowa

Ø110

ST 1 ST- bat

  typu EAGLE 900/950/E

P - Pompownia
- Kabel sterujący YKY 3x1,5 mm2

- Sterownik ESP MEST 1

LEGENDA :
- Zraszacz przekładniowy

- Rura PE O63 - PN 63
- Zasuwa + PGA 200

Zraszacz  EAGLE 900 /950/E
5

7 3
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Powierzchnia gruntu
  Rain Bird Eagle 900/950/E

Trójnik zaciskowy do rur PE

Podłączenie kabla sterującego
z cewką elektromqgnetyczną

Przegubowy łącznik zraszacza typu
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Rurociąg PE

Kabel elektryczny
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Zraszacz

 SJ-12-150 (1½" )
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- Rura PE O90 - PN 10

ST- bat - Sterownik bateryjny

±0,00=109,30m n.p.m.
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