Pytanie nr 1

Zamawiajagcy w opisie technicznym dokumentacji projektowe;j (str. 53-55) wskazuje minimalne
parametry techniczne nawierzchni typu Sandwich, ktérg nalezy zabudowaé¢ na biezni

lekkoatletyczne;.

Czy Zamawiajgcy dopuszcza do zaoferowania nawierzchnie typu sandwich, ktéra zgodnie z

IAAF bedzie posiadata parametry zgodne z opisem zawartym w dokumentacji projektowej z
tym, ze:

1. Grubos¢ catkowitg: min. 13 mm

2. Wspotczynnik tarcia nawierzchni (odpornosc¢ na poslizg) : 52

3. Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C (mm): 2,1

4. Woydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu: 43%

5. Pozostate parametry techniczne zgodne z dokumentacijg projektowa.

Informuje, ze wszystkie w/w parametry spetniajg wymagania IAAF/ World Athletic dla
uzyskania Certyfikatu World Athletic.

Nadmieniam rowniez, ze nawierzchnie oferowanego przez nas producenta instalowane sg na
najwiekszych miedzynarodowych arenach lekkoatletycznych takich jak Stadion Olimpijski w
Sztokcholmie, Stadion Olimijski w Rzymie, Stadiony Ligi diamentowej w Monako, Lozanna,
Zurich itp. Jezeli chodzi o obiekty polskie to m.in. Stadion w Bydgoszczy, Stadion Witoctawek,

Stadion Olimpii Poznan.

Prosze zatem o dopuszczenie do zaoferowania nawierzchni o w/w parametrach.

Odp. Projektant dopuszcza zastosowanie nawierzchni poliuretanowej o parametrach

spetniajacych wymogi aktualnie obowigzujacej hormy PN-EN 14877:2014, wytycznych

World Athletics (dawniej IAAF) oraz bedacych przyjaznym dla srodowiska -

Dopuszczalna zawarto$¢ pierwiastkow sladowych i metali ciezkich, co najmniej spetnia
wymagan okreslonych norm precyzujgcych te wymagania ( normy DIN 18035-6:2014-12 (lub
nowszg) potwierdzajgcg bezpieczenstwo ekologiczne nawierzchni poliuretanowej oraz

Aktualny Atest Higieniczny lub dokument réwnowazny. Nawierzchnia musi spetnia¢é wymogi

i by¢ ponownie zaakceptowana przez PZLA.




Jesli chodzi o grubos¢ nawierzchni to min. 13,5mm

2. Zamawiajgcy w opisie technicznym dokumentacji projektowej (str. 53-55) wskazuje
minimalne parametry techniczne nawierzchni typu Sandwich biezni lekkoatletycznej oraz
wskazuje, ze na potwierdzenia spetniania tych parametrow nalezy przedtozy¢ nizej wskazane

dokumenty
»---Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni:
- certyfikat World Athletics

- karta technologiczna oferowanej nawierzchni potwierdzong przez jej producenta, okreslajgca

technologie wykonania oferowanej nawierzchni
- aktualny atest higieniczny
- kompletny raport z badania wykonany przez niezalezne akredytowane laboratorium

- autoryzacja producenta nawierzchni, wystawiong dla wykonawcy na realizowang inwestycje

wraz z potwierdzeniem gwaranciji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie
- raport na zgodnosc¢ z aktualng normg PN-EN 14877-2014

- raportu z badania na zgodnos¢ z ochrong srodowiska naturalnego, wykonanego przez
niezalezne autoryzowane laboratorium potwierdzajgce nie przekroczenie przez nawierzchnie

dopuszczalnej zawartosci metali ciezkich zgodnie z normg DIN 18035-6

- probke oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 10 x10 cm z oznaczeniem producenta i

rodzaju oferowanego produktu...”

a) Z uwagi na fakt, ze nawierzchnia biezni to naistotniejszy oraz cenotwodrczy element
przedmiotu zamowienia prosze zatem informacje, czy w/w dokumenty nalezy
przediozy¢ wraz z oferta (jako przedmiotowe s$rodki dowodowe) na
potwierdzenie, ze oferowane roboty budowlane spetniaja minimalne wymogi
okreslone przez Zamawiajgcego. Brak zgdania dokumentéw potwierdzajgcych
oferowang jako$¢ produktéw na prowadzenia postepowania zaktadanych wraz z ofertg
badz na wezwanie Zamawiajacego moze doprowadzi¢ do zaoferowania przez firmy
Wykonawcze obnizone jakosciowo produkty majgce istotny wptyw na cene oferty,
ktorych weryfikacja nie bedzie mozliwa na etapie oceny ofert. Taka sytuacja moze
doprowadzi¢ do faktu ze rzetelni Wykonawcy uwzgledniajacy w swoich ofertach

produkty odpowiadajgce jakoscig produktom zatozonym w opisem przedmiotu



b)

zamowienia, nie bedg mogli by¢ konkurencyjny cenowo z podmiotami nierzetelnymi,
ktére na etapie wykonawstwa bedg usitowaty zmienia¢ jako$¢ materiatdw na gorsze,
co niestety pokazuje powszechnie panujgca praktyka ws$réd nierzetelnych
wykonawcéw. Dlatego tez, dla zapewnienia konkurencyjnosci postepowania powinno
sie zada¢ udokumentowania zaoferowania przez Wykonawcéw za pomocy
stosownych dokumentéw udowodnienia jakosci proponowanych materiatéw. Daje to
réwniez gwarancje Zamawiajgcemu dostarczenia do realizacji zamowienia materiatow
0 poziomie zatozonym dokumentacjg projektowa, co ma istotny wptyw na realizacje
zamowienia i unikniecie problemow pogorszonej jakosci w stosunku do okres$lonej

dokumentacjg projektowa.

Ponadto zgodnie z Podstawowe wymagania Polskiego Zwigzku Lekkiej Atletyki,
zwanego dalej PZLA, dotyczgce nawierzchni syntetycznych stosowanych na obiektach
lekkoatletycznych. Zatwierdzone przez Zarzad PZLA zaleca sie zadanie wraz z ofertg
dokumentéw dotyczgcych nawierzchni biezni ponadto PZLa zwraca uwage, aby po
zakonczeniu procedury przetargowej nie wyraza¢ zgody na zmiane rodzaju
nawierzchni w stosunku do nawierzchni zaopiniowanej w uzgodnionym projekcie lub
do nawierzchni, ktéra zostata zaoferowana w przetargu. Poza naruszeniem przepisow
.Prawa zamoéwien publicznych”, moze to doprowadzi¢ do uzyskania ,produktu” o
gorszych wiasciwosciach oraz automatycznie anuluje opinie Komisji do wczesnigj

uzgodnionych projektow.
Odp.
Zamawiajacy nie wymaga przedmiotowych srodkéw dowodowych.

Czy zamawiajgcy dopuszcza przediozenia dla oferowanej nawierzchni biezni
dokumentu réwnowaznego do certyfikat World Athletics tj. Certyfikatu IAAF. Informuje,
ze Certyfikaty World Athletics jest wydawany dopiero od 2020 roku w miejsce
Certyfikatu IAAF. Ceryfikaty IAAF/World Athletics dla produktéw posiadajg waznosc
na okres czteroletni, zatem bardzo wiele nawierzchni posiada jeszcze wcigz wazne i
aktualne dla organizacji IAAF certyfikaty IAAF i dopiero po wygasnieciu ich waznosci,

otrzymajg nowe pod nazwag World Alteltic.
Odp.

Tak, jezeli PZLA akceptuje ten certyfikat IAAF i jest rownowazny to jest mozliwos¢ jego

dopuszczenia.



c) Czy dokument: ,kompletny raport z badania wykonany przez niezalezne akredytowane
laboratorium” ma potwierdza¢ wymagane wartosci parametrow nawierzchni, i ma byc¢

wykonany przez niezalezne laboratorium posiadajgcego akredytacje WA/IAAF ?
Odp.

Tak



