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Zamawiajgcy w wymaganiach dotyczacych nawierzchni poliuretanowej opisat parametry
charakterystyczne dla nawierzchni jednego producenta tamigc tym samym zasade konkurencyjnosci
jednoczesnie ograniczajac sobie dostep do nawierzchni spetniajgcych najwyzsze wymagania
jakosciowe. W zwigzku z powyzszym zwracamy sie z prosbg o dopuszczenie nawierzchni
poliuretanowej typu Sandwich o n/w parametrach: cecha produktu wielkos$¢ Catkowita grubos¢
systemu 13-14 mm Amortyzacja / Redukcja sity w temp. 230 C 36-38 % Odksztatcenie pionowe w
temp. 230 C 1,7 — 2,0 mm Wytrzymatos$é na rozcigganie 0,70 - 0,8 MPa Wydtuzenie wzgledne przy
rozcigganiu 57-65 % Tarcie TRLL 55-70 Oferowana przez nas nawierzchnia typu Sandwich czotowego
europejskiego producenta zostata zamontowana na 21 obiektach posiadajgcych certyfikat WA/IAAF
Class 1 co najlepiej potwierdza najwyzszg jakosé produktu. Oferowana nawierzchnia — zgodnie z
wymaganiami Zamawiajgcego - spetnia wymogi aktualnie obowigzujgcej normy PN-EN 14877:2014,
wytyczne World Athletics (dawniej IAAF) oraz jest przyjazna dla sSrodowiska — zgodnie z norma DIN
18035-6 i posiada wymagane dokumenty.

Odpowiedz

Minimalne parametry zostaty opisane w SWZ



