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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych, opracowang w oparciu o projekt

wykonawczy, przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwigzan technologicznych opisanych w charakterys
tyce obiektu.

llosci obmiarowe jak réwniez zestawienia materiatéw sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi i mogg rézni¢ sie od iloscirzeczywistych

w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych wykonania robét.

Przed przygotowaniem oferty ilosci okreslone w zestawieniu materiatow nalezy kazdorazowo zweryfikowaé na budowie.

Kosztorys nalezy rozpatrywac¢ tgcznie z dokumentacjg projektowa, spedycikacjg techniczng, opisem technicznym oraz wizjg lokalna na

budowie.

UWAGA

W razie wystgpienia wéd gruntowych nalezy w ofercie przyja¢ odwodnienie wykopow.

Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ wymagane przez przepisy atesty i dopuszczenia. Materialy moga by¢ stosowane tyl
ko zgodnie z wytycznymi producenta oraz zasadamiwiedzy techniczne;j.

Dla wszystkich podanych materiatéw dopuszcza sie stosowanie materiatdbw zamiennych o réwnorzednych lub lepszych parametrach
technicznych, z zachowaniem wymiarow, waloréow estetycznych i kolorystycznych.
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ODWODNIENIE TORU ZUZLOWEGO
1.1 Roboty demontazowe
1|KNNR 4 1424- |Demontaz wpustow szt. 19,000 0,00 0,00
d.1.|01
1|analogia
2|KNNR 4 1424- |Demontaz studni DN500 szt. 18,000 0,00 0,00
d.1.|01
1|analogia
3|KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu kanalizacyjnego o $r. 100 mm -w |m 13,000 0,00 0,00
d.1./0229-01 wykopie
1|analogia
4|KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu kanalizacyjnego o ér. 150 mm -w |m 27,000 0,00 0,00
d.1.]0229-02 wykopie
1|analogia
5|KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu kanalizacyjnego o $r. 300 mm -w |m 27,000 0,00 0,00
d.1./0229-03 wykopie
1|analogia
6|KNR 4-04 1102- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 65,000 0,00 0,00
d.1./04 nym zatadowaniu i recznym wytadowaniu samochodem
1 ciezarowym na odlegto$¢ 1 km
7|KNR 4-04 1102-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicz- |m3 65,000 0,00 0,00
d.1.|05 nym zatadowaniu i recznym wytadowaniu samochodem
1 cigzarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotnos¢ = 10
Razem dziat: Roboty demontazowe 0,00
1.2 Roboty montazowe
8|KNR 2-01 0120- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km 0,510 0,00 0,00
d.1.|03 trasa rowéw melioracyjnych w terenie réwninnym
2
9|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- |m3 658,512 0,00 0,00
d.1./03 wane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
2 tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-IV - 80% mechanicznie
10/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokoscido |m3 164,628 0,00 0,00
d.1.|04 3,0 m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. 1l1-
2 1V z recznym wydobyciem urobku - 20% recznie
11/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- |m3 183,690 0,00 0,00
d.1./03 wane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
2 tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. 1ll-IV - wykop pod studnie
12|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- |m3 1 102,500 0,00 0,00
d.1.|03 wane na odkfad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci
2 tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Ill-1V - wykop pod zbiornik
rozsgczajacy
13|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- |m3 66,300 0,00 0,00
d.1.|03 wane na odkfad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci
2 tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-1V - wykop pod separator
z osadnikiem
14|KNR 2-01 0701-|Reczne kopanie rowow dla odwodnienia liniowego o gte- |m 409,000 0,00 0,00
d.1.|05 bok.do 0.6 m i szer.dna do 0.6 w gruncie kat. Il - wykop
2 pod odwodnienie liniowe
15/KNR 2-01 0322-|Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o|m?2 2 448,000 0,00 0,00
d.1.|01 gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. I-1I
2 wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
16/KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi |kpl. 12,000 0,00 0,00
d.1.|01 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4
2 m
17|KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych |kpl. 12,000 0,00 0,00
d.1./06 i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4
2 m
18/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gru- |m3 73,000 0,00 0,00
d.1.|01 bosci 10 cm - piasek - podsypka i obsypka
2|analogia
19|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m 25,000 0,00 0,00
d.1.|03 mm
2
20|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 m 271,000 0,00 0,00
d.1.|05 mm
2
21/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 m 91,000 0,00 0,00
d.1.|06 mm
2
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
22|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 500 m 123,000 0,00 0,00
d.1.|07 mm
2
23|KNNR 4 1415- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o [stud. 1,000 0,00 0,00
d.1.|01 $r. 1200 mm wykonywane metodg studniarskg w grun-
2 cie kat.I-Il - gteboko$¢ 3 m - Studzienka sred. 1,2 m,
wys. 2,14 m - KD.01
24|KNNR 4 1415- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o |stud. 1,000 0,00 0,00
d.1.|01 $r. 1200 mm wykonywane metodg studniarskg w grun-
2 cie kat.I-Il - gteboko$¢ 3 m - Studzienka sred. 1,2 m,
wys. 2,39 m - KD.02
25|KNNR 4 1415- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o |stud. 1,000 0,00 0,00
d.1.|01 $r. 1200 mm wykonywane metodg studniarskg w grun-
2 cie kat.I-Il - gteboko$¢ 3 m - Studzienka sred. 1,2 m,
wys. 2,37 m - KD.03
26|KNNR 4 1415- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o |stud. 1,000 0,00 0,00
d.1.|01 $r. 1200 mm wykonywane metodg studniarskg w grun-
2 cie kat.I-Il - gteboko$¢ 3 m - Studzienka sred. 1,2 m,
wys. 2,39 m - KD.04
27|KNNR 4 1415- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o [stud. 1,000 0,00 0,00
d.1.|01 $r. 1200 mm wykonywane metodg studniarskg w grun-
2 cie kat.I-Il - gteboko$¢ 3 m - Studzienka sred. 1,2 m,
wys. 2,63 m - KD.05
28|KNNR 4 1415- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o [stud. 1,000 0,00 0,00
d.1.|01 $r. 1200 mm wykonywane metodg studniarskg w grun-
2 cie kat.I-Il - gteboko$¢ 3 m - Studzienka sred. 1,2 m,
wys. 2,05 m - KD.06
29|KNNR 4 1415- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o [stud. 1,000 0,00 0,00
d.1.|01 $r. 1200 mm wykonywane metodg studniarskg w grun-
2 cie kat.I-Il - gteboko$¢ 3 m - Studzienka sred. 1,2 m,
wys. 1,95 m - KD.07
30|/KNNR 4 1415- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o [stud. 1,000 0,00 0,00
d.1.|01 $r. 1200 mm wykonywane metodg studniarskg w grun-
2 cie kat.I-Il - gteboko$¢ 3 m - Studzienka sred. 1,2 m,
wys. 2,03 m - KD.08
31/KNNR 4 1415- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o [stud. 1,000 0,00 0,00
d.1.|01 $r. 1200 mm wykonywane metodg studniarskg w grun-
2 cie kat.I-Il - gteboko$¢ 3 m - Studzienka sred. 1,2 m,
wys. 2,12 m - KD.09
32|KNNR 4 1415- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o [stud. 1,000 0,00 0,00
d.1.|01 $r. 1200 mm wykonywane metodg studniarskg w grun-
2 cie kat.I-Il - gteboko$¢ 3 m - Studzienka sred. 1,2 m,
wys. 2,36 m - KD.10
33|KNNR 4 1415- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o |stud. 1,000 0,00 0,00
d.1.|01 $r. 1200 mm wykonywane metodg studniarskg w grun-
2 cie kat.I-Il - gteboko$¢ 3 m - Studzienka sred. 1,2 m,
wys. 1,85 m - KD.11
34/KNNR 4 1415- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o [stud. 1,000 0,00 0,00
d.1.|01 $r. 1200 mm wykonywane metodg studniarskg w grun-
2 cie kat.I-Il - gteboko$¢ 3 m - Studzienka sred. 1,2 m,
wys. 2,15 m - KD.12
35|KNNR 4 1415- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o [stud. 1,000 0,00 0,00
d.1.|01 $r. 1200 mm wykonywane metodg studniarskg w grun-
2 cie kat.I-Il - gteboko$¢ 3 m - Studzienka sred. 1,2 m,
wys. 2,40 m - K kontrolna
36/KNNR 4 1416- |Zbiornik rozsgczajgcy 5x29m stud. 1,000 0,00 0,00
d.1.|01
2|analogia
37|KNNR 4 1416- |Dostawa i montaz separatora DN1800 z osadnikiem stud. 1,000 0,00 0,00
d.1.|01 Qmax =150l/s
2|analogia
38/KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nomi- |odc. -1 préb. 0,250 0,00 0,00
d.1./02 nalnej 200 mm
2
39|KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nomi- |odc. -1 préb. 2,710 0,00 0,00
d.1.|/04 nalnej 300 mm
2
40(KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nomi- |odc. -1 préb. 0,910 0,00 0,00
d.1./05 nalnej 400 mm
2
41/KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nomi- |odc. -1 préb. 1,230 0,00 0,00
d.1.|06 nalnej 500 mm
2
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
42|KNR AT-03 Odwodnienie liniowe m 409,000 0,00 0,00
d.1.|/0401-01
2|analogia
43|KNNR 4 1424- |Studzienki odptywowe OL.01, OL.02, OL.03, OL.04, OL. |szt. 6,000 0,00 0,00
d.1.|01 05, OL.06
2|analogia
44|KNR 2-31 0407- |Krawegznik 15x30 m 818,000 0,00 0,00
d.1.|04
2|analogia
45|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 65,440 0,00 0,00
d.1.|04
2
46|/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punk-|m3 823,140 0,00 0,00
d.1.|03 towych, rowéw, wykopow obiektowych spycharkami z
2|analogia zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu |-
47 Inwentaryzacja geodezyjna kpl. 1,000 0,00 0,00
d.1.|kalk. wlasna
2
48 Odtworzenie nawierzchni po pracach zwigzanych z od- |kpl. 1,000 0,00 0,00
d.1.|kalk. wtasna wodnieniem toru zuzlowego
2
49|KNR 2-05 0210- |Ktadki dla pieszych [nad wykopem, drewniane tymcza- |kpl. 1,000 0,00 0,00
d.1./01 sowe, skrecanesrubami stal., montaz + demontaz. Na-
2 ktady adaptowane]
Razem dziat: Roboty montazowe 0,00
Razem dzial: ODWODNIENIE TORU ZUZLOWEGO 0,00
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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ODWODNIENIE TORU ZUZLOWEGO verJABESWARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartos¢ Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke | t pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-49 ODWODNIENIE TORU ZUZLOWEGO 0,00 0,00%
1.1 1-7 Roboty demontazowe 0,00 0,00%
1.2 8 -49 Roboty montazowe 0,00 0,00%
RAZEM 0,00 0,00%
Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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ODWODNIENIE TORU ZUZLOWEGQO ver3 - ofertowBIFAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢é Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 5 963,9022 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ODWODNIENIE TORU ZUZLOWEGO ver3 - ofertovBESTHWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|bale iglaste nasycane 50-63mm Kl m3 2,5704 0,00 0,00
2.|deski iglaste obrzynane 25 mm kLlII m3 2,6176 0,00 0,00
3.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL.11I m3 0,0364 0,00 0,00
4.|deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm Kl.III m3 0,1774 0,00 0,00
5.|Dostawa i montaz separatora DN1800 z osadnikiem Qmax =150I/s |szt 1,0000 0,00 0,00
6.|drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 0,4030 0,00 0,00
7.|drewno na stemple iglaste nasycone m3 2,2032 0,00 0,00
8.|drewno okrggte na stemple budowlane, okorowane $r. 16-18 cm m3 0,1200 0,00 0,00
9.|drut stalowy okrggty miekki $r.5 mm kg 96,0000 0,00 0,00

10.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 23,5008 0,00 0,00
11.|inwentaryzacja geodezyjna kpl. 1,0000 0,00 0,00
12.|klamry ciesielskie kg 291,3120 0,00 0,00
13. |kfadki dla pieszych [nad wykopem, drewniane tymczasowe, skreca- |szt 1,0000 0,00 0,00
nesrubami stal., montaz + demontaz. Naktady adaptowane]
14. |koryto drewniane szt. 2,4000 0,00 0,00
15. |krawedziaki iglaste nasycone 160x160 mm kl.II m3 0,2400 0,00 0,00
16.|kraweznik 15x30 m 834,3600 0,00 0,00
17.|kregi betonowe wys.120 mm o $r. 1200 mm szt. 1,0000 0,00 0,00
18. |kregi betonowe wys.130 mm o $r. 1200 mm szt. 1,0000 0,00 0,00
19. |kregi betonowe wys.140 mm o $r. 1200 mm szt. 1,0000 0,00 0,00
20. |kregi betonowe wys.150 mm o $r. 1200 mm szt. 1,0000 0,00 0,00
21.|kregi betonowe wys.350 mm o $r. 1200 mm szt. 1,0000 0,00 0,00
22. |kregi betonowe wys.360 mm o $r. 1200 mm szt. 1,0000 0,00 0,00
23. |kregi betonowe wys.370 mm o $r. 1200 mm szt. 1,0000 0,00 0,00
24. | kregi betonowe wys.390 mm o $r. 1200 mm szt. 2,0000 0,00 0,00
25. |kregi betonowe wys.400 mm o $r. 1200 mm szt. 1,0000 0,00 0,00
26. |kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1200 mm szt. 52,0000 0,00 0,00
27.|kruszywo kamienne famane zwykie sortowane m3 3,3800 0,00 0,00
28.|mieszanka betonowa m3 68,0576 0,00 0,00
29.|mieszanka betonowa kl. B 10 m3 29,2026 0,00 0,00
30.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego B-10 m3 8,3720 0,00 0,00
31.|odtworzenie nawierzchni po pracach zwigzanych z odwodnieniem |kpl. 1,0000 0,00 0,00
toru zuzlowego
32.|odwodnienie liniowe szt 409,0000 0,00 0,00
33.|pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,6365 0,00 0,00
34. |piasek m3 22,5768 0,00 0,00
35.|pospétka - kruszywo nienormowane m3 89,0600 0,00 0,00
36.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej o $r. zewn. 200 mm m 25,5000 0,00 0,00
37.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej o $r. zewn. 315 mm m 276,4200 0,00 0,00
38.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej o $r. zewn. 400 mm m 92,8200 0,00 0,00
39.[rury PVC kanalizacji zewnetrznej o sr. zewn. 500 mm m 125,4600 0,00 0,00
40.[rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm m 7,6500 0,00 0,00
41.|stupki drewniane iglaste sr.70mm m3 0,0816 0,00 0,00
42.|stopnie wlazowe zeliwne szt. 104,0000 0,00 0,00
43.|studzienki odptywowe OL.01, OL.02, OL.03, OL.04, OL.05, OL.06 |szt 6,0000 0,00 0,00
44.|uszczelki gumowe ptaskie szt. 5,1000 0,00 0,00
45.|woda m3 31,0840 0,00 0,00
46.|woda z rurociggu m3 35,2921 0,00 0,00
47.|zaprawa cementowa m3 5,3300 0,00 0,00
48.|zbiornik rozsgczajgcy 5x29m kpl. 1,0000 0,00 0,00
49.|materialty pomocnicze zt 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ODWODNIENIE TORU ZUZLOWEGO ver3 - ofertowyi ZHSTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢é Cena jedn. Wartos¢
1.|koparka 0.25 m3 m-g 101,1534 0,00 0,00
2.|koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego 0-15 m3 m-g 4,4990 0,00 0,00
3.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 2,2950 0,00 0,00
4.|samochdd skrzyniowy m-g 162,5362 0,00 0,00
5.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 45,2400 0,00 0,00
6.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 9,6307 0,00 0,00
7.|wycigg wolno stojgcy z napedem spalinowym 0.75 t m-g 107,6900 0,00 0,00
8.|zageszczarka wibracyjna m-g 56,2100 0,00 0,00
9.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 25,5173 0,00 0,00

10.|zuraw samochodowy m-g 103,8180 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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