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1. Podstawy prawne

- Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (. Dz.U. z 2020 r., poz. 310
z pdzn. zm.),

- Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tj. Dz.U. z 2020
poz. 1219),

- Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2020 r., poz.
55 z pdzn. zm.),

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa.
2. Oznaczenie zaktadu ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

MIASTO GNIEZNO
GNIEZNIENSKI OSRODEK SPORTU | REKREACJI (GOSIR)
UL. Bt. JOLENTY 5, 62-200 GNIEZNO

3. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny na wykonanie urzadzenia wodnego —
zbiornika rozsaczajgcego, zlokalizowanego na terenie dziatki o nr ewid. 4/3, obreb 0001, arkusz
76, Miasto Gniezno, wojewoédztwo wielkopolskie, w ktérym przedstawiono materiaty, bedgce
podstawg wystgpienia Wnioskodawcy do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie Zarzadu Zlewni w Poznaniu z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urzgdzenia wodnego.

Niniejsze wystgpienie jest spowodowane obowigzujgcymi przepisami:

Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 310 z p6zn. zm.) -
art. 389 pkt 6 w zwigzku z art. 16 pkt 65).

Teren przedmiotowej decyzji nie objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego m. Gniezno.

Wykonanie urzgadzenia wodnego jakim jest zbiornik rozsgczajgcy nie kwalifikuje sie do
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko okreslonych w rozporzgdzeniu
Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839) i nie wymaga uzyskania

decyzji sSrodowiskowe;.
4. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wéd

Celem zamierzonego korzystania z wod jest wykonanie urzgdzenia wodnego — zbiornika
rozsgczajgcego stuzgcego do zbierania nadmiaru wody opadowej i roztopowej z terenu inwestycji
— toru zuzlowego irozprowadzeniu jej na terenie zielonym. Przed zbiornikiem rozsgczajgcym

zaprojektowano betonowy separator z osadnikiem o max. przepustowosci 150 I/s.



Bilans woéd opadowych

zakres A [m?] f[-] g [l/s/ha] Q [I/s]
dach 0 0,9 261 0,00
utwardzone 4800 0,9 261 112,75
utwardzone azurowe 0 0,6 261 0,00
Zielen 0 0,3 261 0,00
suma 4800 112,75

Powierzchnia catkowita 4800m?
Powierzchnia zredukowana 4320m?

Przewiduje sie, ze dla Stadionu Zuzlowego w Gnieznie w skali roku ilo¢ wéd opadowych bedzie na
poziomie 2880m3.

Pozwolenie wodnoprawne dotyczy:
| - Wykonania urzgdzenia wodnego, tj. zbiornik rozsgczajacy — art. 389 pkt 6 w zwigzku z art. 16

pkt 65 ustawy Prawo wodne.

5. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych

Dla przedmiotowej inwestycji nie planuje sie montazu urzadzen pomiarowych i znakow

zeglugowych.

6. Rodzaj i zasieg zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do wykonania

urzadzen wodnych

Planowane urzgdzenie wodne — zbiornik rozsgczajgcy zostanie wykonany na dziatce nr
ewid. 4/3, obreb 0001 Gniezno, arkusz 76, Miasto Gniezno. Zasieg oddziatywania planowanego do
wykonania urzgdzenia wodnego ze wzgledu na fakt, iz celem przedmiotowego urzgdzenia jest
zebranie woéd opadowych i roztopowych z terenu toru zuzlowego i odprowadzenie do
projektowanego zbiornika retencyjnego, w catosci zostat okreslony na dzialce jw. bedacej
wiasnoscig Wnioskodawcy, co potwierdza wypis i wyrys z rejestru gruntéw. Zasieg oddziatywania

zostat zobrazowany na zatgczniku graficznym, tj. mapie sytuacyjno-wysokosciowe;.
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7. Stan prawny nieruchomosci

Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania planowanych do
wykonania urzadzen wodnych przedstawia sie nastepujaco:
OBREB: 0001 GNIEZNO


https://skoki.e-mapa.net/

NR DZIALKI: 4/3

WLASCICIEL: MIASTO GNIEZNO GNIEZNIENSKI OSRODEK SPORTU | REKREACJI
(GOSIR)

ADRES: UL. Bt. JOLENTY 5, 62-200 GNIEZNO

8. Obowiazki ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do

osob trzecich

Do obowigzkéw wtasciciela urzgdzenia wodnego naleze¢ bedzie utrzymanie zbiornika
rozsgczajgcego w nalezytym stanie technicznym umozliwiajgcym uzytkowanie do celéw jakim
ma stuzyd.

Obowigzkiem ubiegajgcego sie o pozwolenie wodnoprawne w stosunku do osoéb trzecich

jest:

- eksploatacja i konserwacja urzadzenia zgodnie z zaleceniami zawartymi
w wydanym pozwoleniu wodnoprawnym,

- prowadzenie i wykonie roboét zgodnie z dokumentacjg techniczng i pozwoleniem
wodnoprawnym,

- przestrzeganie zasad BHP,

- spetnienie wymogdéw podanych w uzgodnieniach i warunkach technicznych,

- wyznaczenie 0sOb odpowiedzialnych za nadzér oraz utrzymanie i eksploatacje

urzgdzenia wodnego.

W zatgczeniu do niniejszego operatu, przedstawiono rysunki z naniesionym zasiegiem
oddziatywania planowanego do wykonania urzgdzenia wodnego. Przedstawiony na rysunku zasieg
oddziatywania jw. nie narusza interesow 0séb trzecich.

Zgodnie z art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne - pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do
nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa
wiasnosci i uprawnien o0sob trzecich przystugujgcych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

Informacije tej treSci zamieszcza sie w pozwoleniu wodnoprawnym.

9. Opis urzadzenia wodnego — zbiornika rozsgczajgcego

Projekt przewiduje wykonanie odwodnienia inwestycji za pomocg szczelnego systemu
kanalizacyjnego. Wody opadowe zostang odprowadzone z powierzchni toru zuzlowego do
zbiornika rozsgczajgcego. W przypadku wypetnienia sie catej instalacji wodg deszczowa, poprzez
studnie przelewowa, nadmiar wody bedzie odprowadzany do sieci.

Odprowadzana z odwodnienia liniowego woda deszczowa kierowana jest do owinietych
widkning modutéw skrzynek w celu rozsgczenia wody do gruntu. Skrzynki rozsaczajgce potgczone
sg w moduty w poziomie. Moduly rozsgczajgce ukltadane sg w wykopie na podtozu zwirowym.

Przy wykonaniu zbiornika rozsgczajgcego uzywa sie geowtdknine itworzywo sztuczne —
polipropylen (PP). Zaréwno zastosowana geowitdknina, jak i tworzywo sztuczne muszg spetniac

okreslone wymagania. Geowtdkniny muszg charakteryzowa¢ sie np. odpowiednig
6



przepuszczalnoscig i sposobem wykonania, natomiast tworzywo sztuczne musi by¢é odporne na
destrukcje wodng. Sam system musi byé réwniez wykonany zgodnie ze specyfikacjg, np.

odpowiednia czes¢ zbiornika rozsgczajgcego musi znajdowaé sie ponizej granicy zamarzania

gruntu.

Zaprojektowano zbiornik rozsgczajgcy sktadajgcy sie z:

- skrzynki rozsgczajgce z perforowanymi $cianami z wstepnie uformowanymi

przytgczami,

- adaptery potgczeniowe do tgczenia skrzynek w pionie,

- geowtoknina ochronna do ostony modutow rozsgczajgcych,

- rury / krééce kanalizacyjne potgczeniowe,

- nielasujgcy materiat mineralny o duzej przepuszczalno$ci — zwir sortowany.

Dobér

Pojemos¢ zbiornika rozsgczajgcego 115,97 m®
Pojemnos$¢ na 1 mb zbiornika 3,45 m?
Suma powierzchni rozsgczajgcych 200,97 m?
Wymiary wykopu (Dt / Szer / Wys) 34,19/5,40/1,66 m
Objetos¢ wykopu 306,66 m®
Objetos¢ materiatu wypetniajgcego nad 92,37 m?

modutem rozsgczajgcym

llo$¢ blokow (Dt x Szer x Wys)

145 x 20 x 1 szt

Catkowita ilos¢ blokow 290 szt
Ca+kOW|t§ ilos¢ geowtdkniny dla modutu 498 m?2
rozsgczajacego
llos¢ paskoéw geowtdkniny na Scianach

s 23
bocznych zbiornika
llos¢ paskow geowtdkniny na $cianach 8
czotowych zbiornika
Dtugos¢ paska geowtdkniny 13,63 m
Dtugos¢ paska geowtdkniny 2,16 m

Rzedne posadowienia zbiornika retencyjnego:
119,20 m n.p.m.

e poziom terenu

e poziom dna 117,50 m n.p.m.

Charakterystyczne wspotrzedne lokalizacji urzgdzenia wodnego przedstawia ponizsza tabela

_ Wspéirzedne geograficzne: N, E
Lp. Opis punktu ]
Wspoéirzedne w ukladzie 2000: X, Y
1 2 3 4
N E
1 A 52°52’16.35” 17°59'78.13”
Poczatek zbiornika Y X
5821011.3461 6472699.5153
B N E
2 , S 52°52’13.07” 17°59'78.48”
Koniec zbiornika Y X




5820977.8430 6472704.3103
N E

C 52°52’13.04” 17°59'77.38”
3 Koniec zbiornika Y X

5820977.0814 6472698.9890
N E

4 D 52°52’17.05” 17°59'76.07”
Poczatek zbiornika Y X

5821010.5850 6472694.1949

10. Charakterystyke wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Planowana inwestycja - wykonanie urzadzenia wodnego zlokalizowana jest w zlewni rzeki
Warty. Rzeka Warta jest trzecig pod wzgledem wielkosci rzekg w Polsce. Jej dorzecze w catosci
potozone jest w kraju. Jest rzekg Il rzedu. Wyptywa ze zZrodet w Kromotowie na Wyzynie
Krakowsko-Czestochowskiej na wysokosci 380 m n.p.m.

Warta jest prawym doptywem Odry, do ktérej uchodzi w jej 617.6 km. Wedtug Podziatu
hydrograficznego Polski (IMGW, Warszawa 1983) dtugos¢ Warty wynosi 808,2 km, a powierzchnia
zlewni catkowitej 54 528,7 km?2. Uwzgledniajac wielko$¢ powierzchni dorzecza, jak rowniez
wielko$¢ przeptywu, Warta jest najwiekszym prawobrzeznym doptywem Odry. W uktadzie
hydrograficznym rzeka ptynie poczatkowo w rejonie Czestochowy w kierunku pdétnocno-
wschodnim, a nastepnie na wysokosci 61 réwnoleznika skreca na zachdd, aby w okolicach
Wielunia zmieni¢ kierunek na pétnocny. Po przejeciu wod Neru i Prosny meandruje na przemian
na zachdd i potnoc. Plyngc w znacznej czesci swego biegu Pradoling Warszawsko-Berlinska
tworzy liczne odnogi - starorzecza.

Przybory wody w rzece przebiegajg znacznie tagodniej niz w Wisle i Odrze. Przebieg fali
powodziowej charakteryzuje sie réwnomiernym rozkfadem i dos¢ dtugim okresem trwania.
W okresie zimowym Warta ulega zwolnieniu na catej swej dtugosci, szczegolnie jest to widoczne
przy temperaturze ponizej -10°C.

Gtéwne rzeki zasilajgce: Kamieniczka (Zimna Woda), Stradomka, Liswarta, Oles$nica,
Zeglina, Kietbaska, Czarna Struga, Prosna, Lutynia, Mosifski, Kanat, Wirynka, Samica Obornicka,
Sama, Obra, Postomia, Wiercica, Pisia, Widawka, Ner, Rgilowka, Warcica, Meszna, Wrze$nica,

Maskawa, Kopel, Cybina, Wetna, Note¢, Ktodawka, Witna.

11. Charakterystyka odbiornika sciekow lub wéd opadowych lub roztopowych objetego

pozwoleniem wodnoprawnym

Odbiornikiem wod opadowych i roztopowych sptywajacych po terenie toru zuzlowego,
przechwytywanych przez projektowane odwodnienie liniowe, jest projektowany zbiornik retencyjny
na terenie inwestycji. W przypadku wypetnienia sie catej instalacji wodg deszczowg, poprzez

studnie przelewowg, nadmiar wody bedzie odprowadzany do sieci.




12. Okreslenie wptywu gospodarki wodnej zaktadu na wody powierzchniowe oraz

podziemne

12.1 Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza rzeki
Odry

Planowanie gospodarowania wodami polega na ochronie wéd i ekosystemow wodnych,
zapewnieniu ochrony zaréwno wod powierzchniowych, jak i podziemnych w celu osiggniecia
dobrego potencjatu ekologicznego oraz uzyskania dobrego stanu chemicznego wod.

W przypadku wod podziemnych ma réwniez za zadanie zapewni¢ rownowage pomiedzy
poborem, a zasilaniem woéd podziemnych.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry zatwierdzony przez Prezesa
Rady Ministréw na posiedzeniu Rady Ministréw w dniu 22 lutego 2011 r. zostat zaktualizowany
i opublikowany w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z 18 pazdziernika 2016 r. (Dz. U. z 2016, poz.
1967).

Przedmiotowe przedsiewziecie zostanie zrealizowane na nalezacym do Dorzecza Odry,
Regionie Wodnym Warty, podlegajgcym Regionalnemu Zarzadowi Gospodarki Wodnej
w Poznaniu.

Plan gospodarowania wodami wprowadza zintegrowang polityke wodng majgcg za zadanie
ochrone zasobdéw wodnych dla przysztych pokolen, jak réwniez zapewnienie ludziom czystej wody
pitnej po ekonomicznej cenie, ktdra zapewni rozwdj gospodarczy i spoteczny przy jednoczesnej
ochronie srodowiska.

W Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry okreslono m.in. cele
srodowiskowe oraz odstepstwa od tych celéw. Ponadto wyznaczono graniczne wartosci
wskaznikow fizykochemicznych, biologicznych oraz hydromorfologicznych okreslajgcych stan
ekologiczny wod powierzchniowych oraz wskaznikéw chemicznych, odpowiadajgcym warunkom

osiggniecia dobrego stanu przez te wody, z uwzglednieniem kategorii wod.
12.2 Ustalenia wynikajace z Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

Plan zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry zostat przyjety przez
Rade Ministrow i opublikowany w dniu 1 grudnia 2016 r. jako zatgcznik do Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1938).

Rzeki regionu wodnego Warty sg zasilane powierzchniowo oraz drogg podziemng. Rezim
rzek w regionie wodnym Warty zalicza sie do typu niwalnego, dominuje wiec wezbranie
wczesnowiosenne, spowodowane uwalnianiem wody z pokrywy $nieznej i zamarznietego podtoza;
drugorzedne znaczenie ma letnie wezbranie opadowe (pojawia sie nieregularnie, lecz moze byé¢
wyzsze niz wiosenne). Wysokie stany wody wystepujg w rzekach regionu od lutego do poczatku
maja, niskie stany od czerwca do wrzes$nia, cho¢ pojawia sie w tym okresie takze letnie wezbranie

opadowe. Wezbrania roztopowe prawie zawsze wystepujg na terenach rozlegtych.



Plan zawiera katalog dziatan, zmierzajgcych do osiggniecia celéw zarzgdzania ryzykiem
powodziowym. Plan obejmuje wszystkie aspekty zarzgdzania ryzykiem powodziowym, ktadac
nacisk na dziatania zapobiegawcze, ochronne, przygotowawcze, na rzecz zréwnowazonego
zagospodarowania przestrzennego, retencji wod, kontrolowanych zalewéw tgcznie z systemami
wczesnego ostrzegania i prognozowania powodzi. Uwzglednia cechy charakterystyczne dla
danego dorzecza, zlewni, regionu przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej koordynacji
w skali dorzecza, w tym w obszarach miedzynarodowych.

Gtéwne problemy zwigzane z zarzgdzaniem ryzykiem powodziowym na obszarze regionu
wodnego Warty to zbyt niska zdolnoS¢ retencyjna poszczegdlnych zlewni uniemozliwiajgca
skuteczne ograniczenie zagrozenia powodziowego, postepujgca zabudowa obszarow
szczegblnego zagrozenia powodzig, brak regulacji dotyczgcych warunkéw mozliwego
zagospodarowania obszardéw chronionych obwatowaniami, niedostateczny zakres i czestotliwo$é
prac utrzymaniowych rzeki potokow gorskich, problem wzrastajgcego ryzyka powodzi zatorowych,
brak rozwinietej na odpowiednim poziomie ostony hydrologiczno-meteorologicznej w zlewniach,
stuzgcej prognozowaniu i ostrzeganiu spoteczenstwa przed nadchodzgcym zagrozeniem. Ponadto
uwidoczniono problem zbyt matej Swiadomosci spotecznej w zakresie zagrozenia powodziowego
oraz niedostatecznej znajomosci metod ograniczania ryzyka powodziowego na etapie
przygotowania, prowadzenia akcji przeciwpowodziowej i usuwania skutkdéw powodzi.

Cele zarzadzania ryzykiem powodziowym i dziatania stuzgce ich osiggnieciu.

Zgodnie z ustawg - Prawo wodne celem nadrzednym zarzgdzania ryzykiem powodziowym,
jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutkdw powodzi dla zycia i zdrowia ludzi,
Srodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz dziatalnosci gospodarczej. Cele w katalogach, odnoszg
sie do wszystkich etapoéw zarzadzania ryzykiem powodziowym (etap prewencji i ochrony, etap
przygotowania oraz etap odbudowy i analiz), tworzgc hierarchiczng strukture obejmujaca cele
gtéwne wraz z celami szczegétowymi, jednakowymi dla obszaru dorzecza i regionu wodnego.

Osiaggniecie oczekiwanych efektow w zarzgdzaniu ryzykiem powodziowym, adekwatnych do
przyjetych celéw szczegotowych, bedzie realizowane na zasadzie doboru zestawu réznego typu
dziatan najbardziej odpowiednich dla redukcji zidentyfikowanego ryzyka powodziowego, ktore
w kolejnym kroku sprowadzajg sie do selekcji konkretnych dziatah majgcych sprostaé stawianym
celom. Przyjeta zasada selekcji zestawu réznego typu dziatah polega na akceptacji 3 celdow
gtébwnych, ktérym odpowiada 13 celéw szczegdtowych (szczegdtowy opis zawiera tabela ponizej).

Celom szczegotowym, ktérym przypisano dziatania, nadano priorytet uzalezniony od

specyfiki problemoéw wystepujgcych w regionie wodnym Warty.

Priorytety dla grup dziatan okreslono przyjmujgc skale ocen:
1) WYSOKI - taki priorytet nadany grupom dziatan, ktére ze wzgledu na charakter zlewni
oraz rodzaj przewazajgcego ryzyka, powinny zosta¢ wykonane w pierwszej kolejnosci dla mozliwie

szybkiego ograniczenia ryzyka powodziowego;
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2) SREDNI - to priorytet przyznany grupom dziatan istotnym w diuzszej perspektywie
czasowej, do wykonania natychmiast po zakonczeniu dziatah o priorytecie wysokim. Dziatania
kategorii SREDNI mogg i powinny byé prowadzone réwnolegle do tych z kategorii WYSOKI,
w miare mozliwosci czasowo-finansowych;

3) NISKI - to priorytet przypisany grupom dziatah najmniej skutecznym w odniesieniu do
charakteru ryzyka, lub trudnym do zastosowania w danej zlewni, ze wzgledu na jej charakter. Ujeto
w tej kategorii réwniez dziatania nielezgce wprost w zakresie kompetencji urzeddw i instytuciji
lokalnych, ktére mogag by¢ jednak istotne dla ochrony przeciwpowodziowej w skali regionu
wodnego lub dorzecza - jako wspierajgce dziatania na poziomie zlewni.

Na podstawie mapy zagrozenia powodziowego, projektowane urzgdzenie wodne — zbiornik
rozsgczajacy znajduje sie poza obszarami szczegdlnego zagrozenia powodzig o p=1% i p=10%,

jak réwniez nie znajduje sie w miedzywalu, co przedstawia ponizszy rysunek.
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Zrédio: wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpPZRP
12.3 Ustalenia wynikajace z Planu przeciwdziatania skutkom suszy

Zgodnie z art. 184 wust. 2 ustawy Prawo wodne plan przeciwdziatania skutkom suszy

zawiera:
1. analize mozliwosci powiekszenia dyspozycyjnych zasobéw wodnych,
2. propozycje budowy lub przebudowy urzadzen wodnych,
3. propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobéw wodnych oraz

Zmian naturalnej i sztucznej retenciji,
4. katalog dziatan stuzgcych przeciwdziataniu skutkom suszy.
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https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpPZRP

Plan przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Warty zostat przyjety 5 grudnia
2017 r. przez Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Zgodnie z ww. planem Miasto Poznan jest narazony w stopniu bardzo znaczagcym na susze
atmosferyczng, a w stopniu znaczgcym na rolniczg i hydrogeologiczng, natomiast susza
hydrologiczng w stopniu mato istotnym. Kierunki ograniczania skutkow suszy, ktore zostaty
wskazane dla Miasta Poznania, okreslone jako priorytetowe to: ograniczanie utraty naturalnej
retencji i zachecanie do jej odtwarzania na terenach zurbanizowanych oraz utrzymanie
i odtwarzanie naturalnych mozliwosci retencyjnych ekosystemédw wodnych i ekosystemow
zaleznych od wod. Natomiast wsrdd dziatan zalecanych wskazano: odtwarzanie naturalnych
mozliwosci retencyjnych zlewni poprzez zadrzewianie, zwiekszanie retencji zlewni (mikroretencja),

budowa/rozbudowa systemow nawadniajgcych.
12.4 Ustalenia wynikajace z programu ochrony wod morskich

Rada Ministréw rozporzgdzeniem z dnia 29 grudnia 2017 roku przyjeta krajowy program
ochrony wéd morskich. Nowelizacja Prawa wodnego (2018) zmienita nazwe krajowego programu
ochrony wéd morskich na program ochrony wod morskich

Program ochrony wod morskich okresla m. in.:

- dziatania podstawowe niezbedne do osiggniecia lub utrzymania dobrego stanu
srodowiska wod morskich (w  tym dziatania prawne, administracyjnie,
ekonomiczne, edukacyjne i kontrolne);

- dziatania dorazne;

- wplyw dziatan podstawowych i dziatan doraznych na wody pozostajgce poza
obszarem wdéd morskich w celu zminimalizowania zagrozen i, jesli jest to
mozliwe, uzyskanie pozytywnego wptywu na te wody;

- sposbéb podejmowania dziatan podstawowych i dziatan doraznych oraz stopien
w jakim przyczyniajg sie one do osiggniecia celow srodowiskowych dla wéd

morskich.

Program ochrony woéd morskich opracowany zostat w oparciu o dokumenty przygotowane
uprzednio w ramach cyklu planistycznego dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej,
w ktorych kluczowg kwestie stanowita wstepna ocena srodowiska wod morskich oraz okreslone
w oparciu o te ocene cele srodowiskowe, do ktorych osiggniecia lub utrzymania kraje cztonkowskie
zobowigzane sg do roku 2020.

Omawiany teren nie znajduje sie na obszarach objetych ww. programem ochrony waod

morskich.
12.5 Ustalenia wynikajace z Krajowego programu oczyszczania sciekéw komunalnych

Krajowy Program Oczyszczania Sciekéw Komunalnych utworzono w 2003 roku i od tego
czasu byt aktualizowany w 2005, 2010, 2011, 2015 i 2017 roku.
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KPOSK okresla przedsiewziecia w zakresie budowy, rozbudowy i/lub modernizacji
zbiorczych sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni sciekow komunalnych, a takze terminy ich
realizacji niezbedne dla realizacji zapisow Traktatu Akcesyjnego, odwotujgcego sie do dyrektywy
91/271/EWG. Celem Programu jest ochrona srodowiska wodnego poprzez ograniczenie zrzutéw
niedostatecznie oczyszczonych Sciekow.

Planowana inwestycja polegajgca na wykonaniu urzgdzenia wodnego nie dotyczy
zagadnien zwigzanych ze Sciekami komunalnymi. W zwigzku z tym, planowane dziatania nie stojg

w sprzecznoéci z zapisami Krajowego Programu Oczyszczania Sciekéw Komunalnych.

12.6 Ustalenia wynikajace z planu lub programu rozwoju srédiagdowych drég wodnych

0 szczegoblnym znaczeniu transportowym

Zgodnie z art. 492 Prawa wodnego Plan lub program rozwoju $rodlgdowych drég wodnych

0 szczegblnym znaczeniu transportowym zawiera:

- opis istniejgcego stanu srodlgdowych drég wodnych o szczegdinym znaczeniu
transportowym wymagajgcych przebudowy lub modernizacji wraz z opisem
brakujgcych odcinkéw srédlgdowych drég wodnych istotnych dla osiggniecia
celu, o ktérym mowa w ust.1;

- opis planowanych przedsiewzie¢ polegajgcych na przebudowie Ilub
modernizacji $rodlgdowych drég wodnych o szczegélnym znaczeniu
transportowym wraz z opisem planowanych nowych $roédlgdowych drég
wodnych o szczegdlnym znaczeniu transportowym;

- szacunkowe koszty realizacji planowanych przedsiewzie¢, o ktérych mowa

w pkt 2, wraz z harmonogramem ich realizacji

Na dzien dzisiejszy przyjeto w dniu 22 lipca 2016 r. - Uchwate nr 79 Rady Ministrow z dnia
14 czerwca 2016 r. w sprawie przyjecia ,Zatozen do planéw rozwoju srédlagdowych drég wodnych
w Polsce na lata 2016 - 2020 z perspektywa do roku 2030”.

Dokument zawiera cele i priorytety dotyczgace planowanych inwestycji, ktére umozliwig
spetnienie wymagan szlakéw zeglugowych o znaczeniu miedzynarodowym przez polskie drogi
Srodlgdowe.

W celu stworzenia stabilnych warunkéw funkcjonowania i rozwoju polskiej zeglugi
$rodlgdowej, Ministerstw o Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej prowadzi dziatania majgce
na celu przystgpienie Polski do Porozumienia AGN.

Gtéwnym celem rozwoju $rédlgdowych drég wodnych istotnych z punktu widzenia
transportowego jest ich budowa lub zmodernizowanie do parametrow co najmniej IV klasy
zeglownosci oraz spetnienie wymogow infrastruktury transportu wodnego $rodlgdowego dla sieci
T EN-T. Cel ten jest podzielony na cztery priorytety obejmujgce ogdtem jedenascie zadan.

Zadania te nie zawierajg dziatah zwigzanych z omawianym obszarem i zlewnia.
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13. Okreslenie wptywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub korzystania
z wéd na wody powierzchniowe oraz podziemne, w szczegdélnosci na stan tych wod

i realizacje celow srodowiskowych dla nich okreslonych

Teren miasta Ghiezno przyporzadkowany zostat do Regionalnego Zarzgdu Gospodarki
Wodnej w Poznaniu, zgodnie z § 5 pkt 4 rozporzadzenia rady Ministréw z dnia 27 czerwca 2006r.
w sprawie przebiegu granic obszaréw dorzeczy i regionéw wodnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 126 poz.
878).

Dla dorzecza Odry (w ktéorym znajduje sie dorzecze Warty) zostat opracowany Plan
Gospodarowania wodami dorzecza Odry — zatwierdzony na posiedzeniu rady Ministrow w dniu
22.lutego 2011 r, opublikowany w Monitorze Polskim Nr 40 poz. 451 z 2011 r).

Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 roku przyjeto

zaktualizowany

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz 1967)
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Zgodnie z przedmiotowym Planem miejsce przedmiotowego przedsiewziecia znajduje sie
na terenie Jednolitych czesci Wéd Podziemnych o nazwie JCWPd 42 i europejskim kodzie JCWPd
PLGW600060, w regionie wodnym Warty. Ocena stanu JCWPd Nr 42 przedstawiona w Planie
gospodarowania wodami w dorzeczu Odry przedstawia sie nastepujgco:

Nazwa JCWPd 42
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Europejski kod JCWPd PLGW600042

Region wodny Warty

Obszar dorzecza dorzecze Odry
Stan ilosciowy dobry

Stan chemiczny dobry

Ocena ryzyka nieosiggniecia niezagrozona

celow srodowiskowych

WODY POWIERZCHNIOWE

Plany gospodarowania wodami

Gniezn 3

@)

= TN lokalizacja inwestycji

Witkowo,

Kostrzyn

Nekla atczaw “slesin

- Golina
ov.pl/pdf/ICW /RWG60001718389.pdf

Czy JCW przeznaczona Sw rekreacyynyc
Mito< NIE v Konin

Pyzdry s Zagarow

Nazwa JCWP Wrzesénica

Europejski kod RW60001718389

Region Wodny Region wodny Warty

Typ JCWP 17

Status Silnie zmieniona czes¢ wod

Ocena stanu

umiarkowany / zty

Cele srodowiskowe

- dobry potencjat ekologiczny

- mozliwos¢ migracji organizmow wodnych na

odcinku cieku istotnego

W toku analizy nie wykazano przestanek mogacych swiadczy¢ o mozliwosci pogorszenia
stanu ekologicznego jednolitych czesci wod w wyniku realizacji inwestycji. Nalezy jednoznacznie

stwierdzi¢, Zze realizacja inwestycji nie spowoduje nieosiggniecia celow Srodowiskowych
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okreslonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. Planowana inwestycja

nie koliduje z ujeciami wéd ani strefami ich ochrony.

14, Wielkos$¢ przeplywu nienaruszalnego, sposéb jego obliczania oraz odczytywania

jego wartosci w miejscu korzystania z wéd

Przeptyw nienaruszalny jest to termin odnoszacy sie do minimalnej ilosci wody (w [m?/s]),
ktéra powinna by¢ utrzymana w danym przekroju poprzecznym ze wzgledéw biologicznych -
definicja Kostrzewy lub przeptywu réwnego przeptywowi sredniemu niskiemu zgodnie z definicjg
NFOSIGW.

Omawiana inwestycja nie bedzie w zaden sposéb negatywnie wplywato na wielkos¢

przeptywu nienaruszalnego w jakimkolwiek cieku lub zbiorniku wodnym.

15. Wielkosé¢ sredniego niskiego przeptywu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wéd

podziemnych
Nie dotyczy.

16. Spos6b postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dziatalnosci, badz
wystapienia awarii, jak rowniez rozmiar i warunki korzystania z wéd oraz urzadzen wodnych

w tej sytuacji
Nie przewiduje sie wystgpienia awarii.
17. Informacja o formach ochrony przyrody

Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wystepujgcych w zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzgdzen wodnych.

W zasiegu oddziatywania inwestycji nie wystepujg formy ochrony przyrody ustanowione

na mocy Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
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Zrédto: geoserwis.gdos.gov.pl

18. Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzagdzony w jezyku nietechnicznym

Projekt przewiduje wykonanie odwodnienia inwestycji za pomocg szczelnego systemu
kanalizacyjnego. Wody opadowe zostang odprowadzone z powierzchni toru Zzuzlowego do
zbiornika rozsgczajgcego. W przypadku wypetnienia sie catej instalacji wodg deszczowa, poprzez
studnie przelewowg, nadmiar wody bedzie odprowadzany do sieci.

Odprowadzana z odwodnienia liniowego woda deszczowa kierowana jest do owinigtych
widkning modutdéw skrzynek w celu rozsgczenia wody do gruntu. Skrzynki rozsgczajgce potgczone
sg w moduty w poziomie. Moduty rozsgczajgce uktadane sg w wykopie na podtozu zwirowym.

Przy wykonaniu zbiornika rozsgczajgcego uzywa sie geowtoknine i tworzywo sztuczne —
polipropylen (PP). Zaréwno zastosowana geowtdknina, jak i tworzywo sztuczne muszag spetniac
okreslone wymagania. Geowtdkniny muszg charakteryzowa¢ sie np. odpowiednig
przepuszczalnoscig i sposobem wykonania, natomiast tworzywo sztuczne musi by¢ odporne na
destrukcje wodng. Sam system musi by¢ roéwniez wykonany zgodnie ze specyfikacja, np.
odpowiednia czes¢ zbiornika rozsgczajgcego musi znajdowac sie ponizej granicy zamarzania
gruntu.

Zaprojektowano zbiornik rozsgczajacy sktadajgcy sie z:

- skrzynki rozsagczajgce z perforowanymi $Scianami z wstepnie uformowanymi
przytgczami,

- adaptery potgczeniowe do tgczenia skrzynek w pionie,

- geowldknina ochronna do ostony modutéw rozsaczajgcych,

- rury / krééce kanalizacyjne potgczeniowe,

- nielasujgcy materiat mineralny o duzej przepuszczalnosci — zwir sortowany.
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19. Whniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Whnosi sie o udzielenia na rzecz:

MIASTO GNIEZNO

GNIEZNIENSKI OSRODEK SPORTU | REKREACJI (GOSIR)

UL. BL. JOLENTY 5, 62-200 GNIEZNO

pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzenia wodnego zbiornika rozsgczajgcego,
zlokalizowanego na terenie dziatki o nr ewid. 4/3, obreb 0001, arkusz 76, Miasto Gniezno,

wojewddztwo wielkopolskie.
20. Spis zalgcznikow

- osSwiadczenie o braku potrzeby uzyskiwania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach;

- zewnetrzne doziemne instalacje sanitarne z lokalizacjg zbiornika
rozsgczajgcego;

- schemat zbiornika rozsgczajgcego;

- o$wiadczenie o braku potrzeby warunkéw zabudowy;

- wypis z rejestru gruntow.
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