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A. Informacje dotyczgce inwestyciji, lokalizacji badan oraz zleceniodawcy
1. Inwestycja Skrzynki rozsgczajgce
2. Lokalizacja » Dziatka 4/3,
=  Obreb 0001 Gniezno,
= Miejscowose Gniezno,
= Gmina Gniezno,
=  Powiat gnieznienski,
*  Wojewddziwo wielkopolskie.
3. Zleceniodawca Biuro Projektowe A.D.A.M. Dariusz Ratajczak
Ul. Leszka Proroka 11
60-461 Poznan
B. Podstawa prawna, normy, materiaty wykorzystane w opinii

1. Podstawa prawna

» Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku - Prawo geologiczne i
gérnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064, 1339, 2320, z 2021 r. poz.
234),

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020
r., poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282),

= Rozporzgdzenie Ministra  Transportu, Budownictwa i
Gospodarki  Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 .
w  sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunkdw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012
Nr 81, poz. 463).

2. Normy

=  PN-B-02481/1998 — Geotechnika Terminologia podstawowa,
symbole literowe i jednostki miar,
= PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania

ogdlne,

=  PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek
gruntow,

=  PN-81/B-03020 — Posadowienie bezposrednie budowli,

= PN-EN 1997-1:2008 —Eurokod 7. Projektowanie

geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogdlne,
=  PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

3. Materiaty wykorzystane w opinii

= Sydow S., Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski w skali
1:50000, Arkusz nr 436 Gniezno, Warszawa 1999.

= Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2009.

=  Myidlinska E., Laboratoryjne badania gruntdw, Wydawnictwo
Naukowe PWN 1992.

»  Witun Z., Zarys geotechniki, Wydawnictwo Komunikacji i
tgcznosci, Warszawa 1982.

C. Charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych

C1. Warunki gruntowe

1. Wyksztatcenie litologiczne

Podtoze grunfowe omawianego terenu stanowiqg grunty

czwartorzedowe, fj. plejstocenskie piaski wodnolodowcowe

(sandrowe) powstate w czasie stadiatu gérnego zlodowacenia

pdétnocnopolskiego. Powierzchnie terenu pokrywa




anfropogeniczny nasyp niekontrolowany.

Przypowierzchniowq warstwe na catym analizowanym
terenie  stanowi  warstwa nasypu niekontrolowanego
(sktadajgcego sie gtébwnie z piasku drobnego préchnicznego i
kamieni) o migzszosci 0,2-0,3 m.

Osady niespoiste reprezentowane sq przez
wodnolodowcowy piasek drobny (lokalnie z domieszkg piasku
grubego, lokalnie na pograniczu piasku pylastego, lokalnie
przewarstwiony pytem piaszczystym i piaskiem srednim) w stanie
Srednio zageszczonym (Ib=0,50-0,60) o migzszosci 0,6-1,9 m,
piasek pylasty w stanie $rednio zageszczonym (Ip=0,55) o
migzszosci 0,2-0,4 m oraz piasek Sredni ze zwirem w stanie
Srednio zageszczonym (Ip=0,60) o migzszosci 0,3-0,5 m.

Spggu utwordw niespoistych nie nawiercono do
gtebokosci rozpoznania, 1j. 5,0 m p.p.t.

Ogdiny schemat budowy geologicznej pokazany jest
na profilach i przekroju geotechnicznym - zatgcznik
nr2i3.

2.

Grunty stabono$ne, nasypowe

Nie stwierdzono.

3.

Pakiety i warstwy geotechniczne

Pakiet gruntdw niespoistych, czwartorzedowych:

Warstwa geotechniczna IA

Piasek drobny, piasek pylasty o usrednionym stopniu
zageszczenia lpg=0,55

= grunt $rednio zageszczony,

*  niewysadzinowy*,

»  stabo/srednio przepuszczalny.**

= wspdtczynnik filtracii: 10¢-10-4
Warstwa geotechniczna IB

Piasek $redni o stopniu zageszczenia Ibs=0,60

= grunt Srednio zageszczony,

* niewysadzinowy*,

= dobrze przepuszczalny.**

= wspdtczynnik filtracii: 104-10-3

* Klasyfikacja gruntéw wysadzinowych wedtug Z. Witun (1998).
** Przepuszczalno$e gruntdw okreslono na podstawie klasyfikacii
wiasnosci filtracyjnych gruntdw (Pazdro, Kozerski 1990r.).

4.

Wystepowanie niekorzystnych
zjawisk geologicznych, gruntdw
zapadowych, peczniejgcych etc.

Nie stwierdzono.

C2. Warunki wodne

1.

Obecnoé¢ wod gruntowych

Na omawianym obszarze stwierdzono obecnos¢ wody
gruntowe] pod postaciq zwierciadta swobodnego na
gtebokosci 2,4-2,6 m - stan na 01.07.2021r.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze wystepowanie gruntowego poziomu waod
uzaleznione jest dodatkowo od warunkdw atmosferycznych. W porach




mokrych (gwattowne dtugotrwate opady, roztopy $niegu), mozliwe jest
pojawianie sie w otworach suchych. Natomiast po okresowych suszach
woda moze zanika¢, a wczesniej ustabilizowane zwierciadto moze
opadad.

2. Charakter zwierciadta wod | Zwierciadto swobodne.
gruntowych

D. Kategoria geotechniczna obiektu i warunkéw gruntowo-wodnych

1. Warunki gruntowe Proste warunki gruntowe-

wg § 4.2 pki. 1. Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) — o prostych
warunkach gruntowych moéwi sie, gdy w podtozu wystepujg
warstwy gruntdw jednorodnych genetycznie i litologicznie,
zalegajacych poziomo, nieobejmujacych mineralnych gruntéw
stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypow
niekontfrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej
projektfowanego  poziomu posadowienia  oraz  braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

2. Kategoria geotechniczna | kategoria geotechniczna -

wg. § 4.3 pkt. 2 w/w Rozporzgdzenia - pierwsza kategoria
geotechniczna, ktéra obejmuje posadawianie niewielkich
obiektéw budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w
przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych
wymagan na podstawie dodwiadczen i jakoSciowych badan
geotechnicznych.

Uwagi koncowe:

= Opinia geotechniczna zostata sporzgdzona na podstawie 2 otworéw geotechnicznych wykonanych
na terenie dz. nr 4/3 w miejscowosci Gniezno, gm. Gniezno, pow. gniezniehski, woj. wielkopolskie.

* Prace terenowe nie spowodowaty negatywnego wptywu na srodowisko gruntowo — wodne.
= Podtoze gruntowe terenu badanh charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne.

= 7godnie z PN-B-03020:1981 ,,Posadowienie bezposrednie budowli”, w podtozu gruntowym wydzielono
jeden pakiet geotechniczny, ktéry podzielono na warstwy geotechniczne. Dla wydzielonych warstw
ustalono charakterystyczne wartoéci normowe parametréw geotechnicznych. W podziale nie
uwzgledniono przypowierzchniowej warstwy nasypu niekontrolowanego, ktéra ze wzgledu na
zawarto$¢ substancji organicznych i niejednorodng strukture klasyfikowana jest jako stabonosna i nie
powinna stanowi¢ bezposredniego podtoza budowlanego.

*  Na terenie badan stwierdzono wystepowanie wdd podziemnych.

= Gteboko$¢ poziomu wdd podziemnych jest zalezna od warunkédw atmosferycznych, tym samym
gtebokos¢ jego wystepowania moze ulega¢ wahaniom: w porach suchych moze opadac,
natomiast w porach mokrych (intensywne opady deszczu, roztopy $niegu) moze sie podnosic.

= Niespoiste osady w stanie srednio zageszczonym (Io=0,50-0,60) sq gruntami nosSnymi o korzystnych
parametrach geotechnicznych dla posadowienia bezposredniego.

= Gtebokos$¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badanhn wynosi h; = 0,8 m wg normy
PN-B-03020:1981.

= Inwestycje zalicza sie do | kategorii geotechnicznej. Ostateczng decyzje jednak w sprawie klasyfikaciji
obiektu do odpowiednigj kategorii geotechnicznej pozostawia sie Projektantowi.

* Podczas prac ziemnych proponuje sie dodatkowy nadzér geotechniczny.

= Roboty ziemne oraz fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami




zwracajgc szczegdlng uwage na zachowanie statecznosci scian wykopdw.

Rozpoznanie budowy podtoza ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju i stanu gruntu
w podtozu oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie poszczegdinych punktdw badawczych.

Doktadnos$¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla wierceh wynosi ok. +/-
0.2m, co wynika z techniki wykonywanych badan oraz doktadnosci urzgdzeh pomiarowych.
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KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.nr: 3.1

Rejon: dz. nr 4/3 (ob.0001)
Miejscowos¢: Gniezno
Powiat: gnieznienski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Skrzynki rozsgczajace
Wiercenie: INTROGEO
Doz6r geol.: mgr inz. Maczkowski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 119.10 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-07-01
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Profil numer 2

Zat.nr: 3.2

Rejon: dz. nr 4/3 (ob.0001)
Miejscowos¢: Gniezno
Powiat: gnieznienski

Obiekt: Skrzynki rozsgczajace
Wiercenie: INTROGEO
Doz6r geol.: mgr inz. Maczkowski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 119.10 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-07-01
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i Zat.nr b
OBJASNIENIA SYMBOLI

| ZNAKOW NA PRZEKROJU | PROFILU

symbole geotechniczne gruntow wg normy PN-EN ISO 14688-1i 2

SYMBOLE GRUNTOW OPROBOWANIE WIERCENIA
Mg - grunty antropogeniczne w - proba o naturalnej strukturze
w - zwietrzelina Y - préba o naturalnej wilgotnosci
Or - grunty organiczne N - prébka wody gruntowej
2
LBo - duze gtazy o2 OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
N °
S -8
Bo - gtazy § S - ustabilizowany poziom wody podziemnej [m p.p.t.]
. Q
Co - kamienie 2 0,65
Lo T Tt - nawiercony poziom wody podziemnej [m p.p.t.]
Gr - Zwir 762
CGr - Zwir gruby s . d dzi . ¢
o ) 172 57 - sgczenia wody podziemnej [m p.p.t.]
MGr - Zwir $redni %
FGr - Zwir drobny o E 1 - grunt nawodniony
Sa - piasek _§ | - grunt wilgotny
S .
CSa - piasek gruby S | - grunt mato wilgotny
- grunt such
MSa - piasek $redni g 4
FSa - piasek drobny
Si oyl R OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN
. k]
CSi - Pyt gruby g W - rodzaj sondowania i strefa przebadana sondg:
MSi - pyt Sredni § ZW - sonda udarowo-obrotowa
. Q
FSi - pyt drobny g SL - sonda lekka whijana
Cl - it

______ SC - sonda cigzka wbijana

SD-10 - sonda dynamiczna lekka
Grunty sa w wigkszos$ci gruntami ztozonymi i skfadajg sie
z frakcji gtéwnej i drugorzednych. Frakcje gtéwna nalezy
pisa¢ duzymi literami natomiast drugorzedng matymi D
przed frakcjg gtéwna np.:

" - miejsce $ciecia gruntu w trakcie sondowania
SPT - sonda cylindryczna

(1) P - badanie presjometrem
grSi - pyt ze zwirem

Przewarstwienia natomiast zapisuje si¢  matymi OZNACZENIE STANU GRUNTU

podkreslonymi literami po frackgcji gtdwnej np.:

Sisa - pyt przewarstwiony piaskiem 1p=0,50 - stopien zageszczenia

11=0,30 - stopien plastycznosci

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJETE NORMA

Kj - kreda jezioma INNE OZNACZENIA UZYTE NA PRZEKROJACH
- kreda pi

gp ) :jiaa pezacs - numer warstwy geotechnicznej

CZ 8 iol b ¢ - s~ - granica pomiedzy warstwami geotechnicznymi
- wegiel brunatny

—_—— - granica litologiczno-stratygraficzna
Gb - gleba g g yg

- bezpos$redni rzut obszaru badan na przekroj
CaCO; - weglan wapnia A

F-=---4 - pos$redni rzut terenu badan na przekréj
ZNAKI DODATKOWE
- przewarstwienia
/ - na pograniczu
1 - nr otworu
1A - otwér archiwalny 1

84,39 - rzgdna otworu 84.39
)




