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1. Czes¢ formalno-prawna

1.1. Decyzje o nadaniu uprawnien budowlanych oraz zaswiadczenia
o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIB-OKK-SP-0054-128/2008 Poznai, dnia 05 czerwea 2008 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawidowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.11. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, 2 pizn. 2m.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art 12
ust. 314, art.13 ust. | pkt | oraz ust. 4, ant. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1ckst
jednolity: Dz U. 2 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra  Transportu
i Budownictwa 7 dnia 28 kwietnia 2006 r, w sprawie samadziclnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.
U, Nr 83 poz_ 578 z péén. zm.)

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Szymon Pawel Ratajczak

magister inzynier
Kierunek: Inzynicria Srodowiska
urodzony dnia 20 stycznia 1973 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0131/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i Kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na edwrocic decyzji,

Poucaenic
| Podstawy do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w hudawnictwie stanowi wpis do centralincgo rejestru
Glownego Inspekiora Nadzons Budowlanego oraz na wpis na lisie czlonkow whddciwej izby samorzadu zawodowego
20d niniejszej decyzii shizy odwolanic do Krsjowej Komisji Kuwalifikacyjnei Polskic] lzby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawic. za pofnednictwem Wiclkopolskicj Okrggowei 1zby Inzynierow Budawnictwa w Pozraniu
w terminic |4 dni od daty jej dorgezenia

Skiad orzekajgey
Okrggowej Komisji Kwali

Przewodniczicy - dr inz. Daniel Pawlicki: . LW .M L2 L
Czlonek Komisji - dr inz. Andrzej Barczynski:...... 4

Czlonck Komisji — mgr in2. Szezepan Mikurenda:.b..... !




Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Szymon Pawel Ratajezak

Jjest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnvch do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwic, ninicjsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projecktowania obiektu budowlanego, tukicgo jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyine, z doborem
wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projcktowania stanowia podstawe do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresic w/w specjalnosci.

Otrzymuja:
1. Pan Szymon Pawe! Ratajczak
61-383 Poznan, os. Bohaterdw I Wojny Swiatowej 62/7
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlancgo
4.afa



Zaswiadczenie
0 Rumerze wenyfikacyjrym:

WEP-3MG-42G-M1U *

Pan Szymon Ratajczak o numerze ewidencyjmym WEP/15/0430/08

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie | opatrzone  bezpiecorwm  podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfilatu w dniu 2020-10-26 roku przez

Wiodzimierz Draber, Zastepca Preewodniczacego Rady Wislkopolskie) Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa.

{Zpdm! =t 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrz=snis 2004 r. o PD-dFISIE elerunnmrm {I:h'_ U, Z0CH Wr 130 poz. 14:-:1| dane w pmlnn
eleumnmj opetrzane I::zpt-bcavpﬂ p-udpuem eleltmrl-cn'rfm weq’ﬁbampﬂ przy pomocy mn:su b:ﬂuil‘imrbesu Derl'.llrl'l'lntu =
rownowaine pod wzgiedem shuthdw prawnych dokumentam opatrzonym pocpisami wiasnargczaymi.)

" werytikacjg Popmwmxl dunlllmw e} = viu modna sp iza pomocy numeru weryfikecyjnego Tagwizdczenis i
stronie Polskie] lzby Edynieraw Busdrsamictes wwwg pii. nrﬁ.plhh kontaktujac sis 2 biurem wisicwe] Okrepowe] 2oy Indynierow Budownictes.
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deeyzig thrppowej Komisji Kwalifikacyjnej Wi ILE

oleymuje

Pan
Marek Piotr Jarych

i gizler indynive
keferwncke: Ingynicein Shodoe iska
uradzony doia U7 styernia 1987 1w Kagisar

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0143/PWQS/M17

chi projeltowandn i do kicruwania robetami budowlanyand Loz og ranicsen
wopecinlucdel instalecyjnej w rakresic sicel, instalacjt i nreadech
civplnych, wentylacyjnyeh, gaeow veh, wodciggowyeh i kanalizacyinych
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Fan Marek Piotr larpch o numerze ewidenoygjrym WEP/150351/17

adres zamieszkania os. Misdowe 100714, 62-050 Krosno

jest cebonkiem Wielkopolskie] Dkrezowe] lzby Inéynierow Budownictws | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzizlnosc cpwilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-06-01 do 2021-11-30.

Zmswisdrzenie zostaio wygenervaane slsktroniconie i opatrzons berpiscrym podpisem slsktronicznym
weryfikowarym przy pomocy wadnego kwalfikowansgo cerbyfikatu w dniu 2023-03-18 roku przez:

Vigodrimiarz Draber, Zastepoa Proswodniczoesn Racy Wislkopolskiej Dkregowe] by Infynientw Budownichen.
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1.2. Opinia geotechniczna
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2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy odwodnienia liniowego toru zuzlowego
w GniezZnie.

3. Wykorzystana dokumentacja

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

katalogi urzagdzen

uzgodnienia z Inwestorem

mapa do celéw projektowych

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane — Dz. U. 2019 poz. 1186 Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane

Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy

Dz. U. 2001 Nr 72 poz. 747 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekéw

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

OPINIA GEOTECHNICZNA dla rozpoznania warunkéw gruntowo - wodnych dla
projektowanych skrzynek rozsgczajgcych na dz. nr ew. 4/3 (ob. 0001 Gniezno) w Gnieznie
GM. GNIEZNO, POW. GNIEZNIENSKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Wytyczne do projektowania torow zuzlowych

Spis norm wykorzystanych przy opracowaniu projektu:

PKN-CEN/TS 12201-7:2014-06 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowe] kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) --
Czesc 7: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

oraz pozostate obowigzujgce normy i przepisy techniczne w zakresie swego obowigzywania.
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4. Zalozenia projektowe

Projekt przewiduje wykonanie odwodnienia toru zuzlowego za pomocg szczelnego systemu
kanalizacyjnego. Wody opadowe zostang odprowadzone z powierzchni toru zuzlowego do systemu
rozsgczajgcego. W przypadku wypetnienia sie catej instalacji wodg deszczowg, poprzez studnie
przelewowg, nadmiar wody bedzie odprowadzany do sieci. Na instalacji zaprojektowano betonowy
separator z osadnikiem o max. przepustowosci 150 I/s.

Do zwymiarowania instalacji kanalizacyjnej — systemu rur, zbiornika rozsgczajgcego, separatora
przyjeto natezenie deszczu =261 [l/s/ha] oraz prawdopodobienstwo deszczu p=10 lat. Przyjeto
napetnienie przewoddéw ponizej 70% napetnienia przy danym spadku.

Obwiednia i dtugos$¢ toru nie ulegng zmiang podczas wykonywanych prac. Renowacji podlegaja
tuki toru zuzlowego, ktorych spadek nalezy dostosowac¢ do obowigzujgcych przepisow.

v' W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robdt uzbrojenia nie wykazanego na rysunku
IZ_100 nalezy napotkane uzbrojenie zabezpieczy¢ i powiadomié odpowiedniego uzytkownika.

v' Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowad jako czynne, bedace pod
napieciem i grozgce porazeniem.

5. Rozwigzania projektowe

Projekt przewiduje wykonanie odwodnienia toru zuzlowego za pomocay szczelnego systemu
kanalizacyjnego. Wody opadowe zostang odprowadzone z powierzchni toru zuzlowego do systemu
rozsgczajgcego. W przypadku wypetnienia sie catej instalacji wodg deszczowa, poprzez studnie
przelewowg, nadmiar wody bedzie odprowadzany do sieci. Obwiednia i dtugo$é¢ toru nie ulegng
zmiang podczas wykonywanych prac.

Bilans wod opadowych

zakres A [m?] f[-] g [I/s/ha] Q[l/s]
dach 0 0,9 261 0,00
utwardzone 4800 0,9 261 112,75
utwardzone azurowe 0 0,6 261 0,00
zielen 0 0,3 261 0,00
suma 4800 112,75

Do zwymiarowania instalacji kanalizacyjnej — systemu rur, zbiornika rozsgczajgcego, separatora
przyjeto natezenie deszczu =261 [l/s/ha] oraz prawdopodobienstwo deszczu p=10 lat, dla ktérych
iloé¢ wod opadowych wynosi Q=112,75 [l/s]. Przyjeto napetnienie przewoddw ponizej 70%
napetnienia przy danym spadku.
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5.1. ZBIORNIK ROZSACZAJACY

Jako odbiornik wod deszczowych zaprojektowano system skrzynek rozsgczajgcych np. DRAINFIX
TWIN w oparciu o wytyczne DWA-A 138.

Wejsciowe dane projektu

Wariant instalacji: 4. Wariant TWIN 1/1 - z obsypka zwirem, zawiera elementy TWIN 1/1
llos¢ elementow TWIN 1/1w |5 Sztuki

przekroju zbiornika

rozsaczajacego

Wysokos¢ gruntu ponad 0,50 m 7Y T () V0 T ] Y D (O (e B ) D T W I (K B
zbiornikiem rozsaczajacym f

Wysokos¢ wypetnienia 0,30 m

zwirowego ponad elementami

TWIN

Calkowita powierzchnia 4320 m2

nieprzepuszczalna Au

Wspolczynnik 0,0001 m/s

przepuszczalnosci gruntu (1,00E-004)

Odplyw dlawiony 0,00 lis

Wspélczynnik gromadzenia  [0,30
wypelnienia zwirowego

Wspolczynnik bezpieczenstwal|1,20

Dodatkowe doplywy do 0,00 lis

zbiornika

Wybrane dane natezenia 261 I/sxha t=15 min Czestotliwos¢ pomiarut: 0,10 = Prawdopodobienstwo deszczu: 10 Lat
deszczu

Dane techniczne - wynik doboru

Diugosc deszczu 15 min = =
miarodajnego i Rozsaczanie
40,00
Natezenie deszczu 261 l/(s*ha) T amm
iarodajnego Lo
miaro g_ s
~N =
Diugosé modutu TWIN 33,21 m e
(zaokraglona) 8 ¥
. e M
+ Scianki czotowe + obsypka [33,59 m _'g' 34 00
Pojemnosé zbiornika 115,97 m3 ‘3 310
rozsaczajacego -§ 1200
2 310
Pojemnos¢ na 1 mb zbiornika (3,45 m3 -g 200
rozsaczajacego : |
0 10 20 % 4 5 6 7 8 9w 10
Powierzchnia rozsaczajaca  |200,97 m2 . i i
Najniekorzystnieszy opad D[min]
Czas oprézniania zbiornika 1,60 h
Wykop (dt / szer / wys) 34,19/5,40/1,66|m Objetos¢ wykopu 306,66 m3
Objeto$¢ materiatu 140,46 m3 Objetos¢ materiatu przekrywajacego 92,37 m3
wypetniajacego (zwiru) ponad struktura rozsaczajaca
llogé modutéw TWIN O 0 Sztuki llosé modutdw TWIN 1 290 Sztuki
(Nr kat. 96600) (Nr kat. 96500)
llos¢ scianek czotowych 20 Sztuki
(Nr kat. 96530)
llos¢ kotkdw taczacych TWIN (145 Opakowania|llos¢ klamr taczacych TWIN 280 Sztuki
(Nr kat. 96520) po 4 szt. (Nr kat. 96515)
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Catkowite zapotrzebowanie  [662,0 m2 = Rollen ¢ 400 m2 1 Sztuki

geowtdkniny dla zbiomnika (Nr kat. 96120)

rozsaczajacego
+ lloé¢ odcinkdw geowtokniny na bokach |1262,0 m2
(Nr kat. 96130)

llos¢ odcinkéw geowtdkniny 23 Diugos¢ odcinak geowlokniny 13,63 m

na bokach

llos¢ odcinkéw geowidkniny (8 Diugosé odcinka geowlakniny 2,16 m

na sciankach czotowych

5.2. ODWODNIENIE LINIOWE

Dla obiektu projektuje sie odwodnienie liniowe ze studzienkami odptywowymi wokét toru
zuzlowego.

Dla przedmiotowej inwestycji, ze wzgledu na jej przeznaczenie, dobrano koryta i ruszty
0 parametrach minimalnych zgodnych z ponizszg tabels.

np. FASERFIX KS 200 typ 010

Dtugosé minimalna 1000 mm
Minimalna szerokos¢ catkowita 260 mm
Minimalna szerokos$¢ hydrauliczna 200 mm
Minimalna wysokos¢ catkowita 320 mm
Minimalna powierzchnia przekroju poprzecznego 409 cm2
Masa koryta 84,9 kg/m
ruszt zeliwny, pretowy, prety wzdtuine, czarny z KTL, kl. D400

Dtugos$¢ minimalna 500 mm
Szerokos$¢ minimalna 249 mm
Wysokos$¢ minimalna 20 mm
Minimalna powierzchnia wlotowa 951 cm?2
Masa 9,5 kg

Materialy stosowane do wykonania odwodnien liniowych muszg posiada¢ dokumenty
stwierdzajgce ich zgodnos¢ z norma europejskg dotyczacg odwodnien liniowych tj. PN EN 1433.

Korpus koryta wykonany z betonu kl. C35/45 ze zbrojeniem rozproszonym (mieszanka cementu,
kwarcu i wtékna) o parametrach minimalnych ujetych w ponizszej w tabeli. Krawedzie koryt
wykonane ze stali ocynkowanej o wysokosci 20 mm i szeroko$ci 25 mm w najszerszym miejscu,
zakotwione w bocznych $cianach za pomocg poziomych kotew zaciskowych. Krawedzie koryt
wyposazone w 8 specjalnych poziomych zamkdéw pod ruszt (system zatrzaskowy), w owalne otwory
pod trzpienie z rusztow w ilosci 8 szt., a takze w 4 poziome gniazda pod blokady ANTY WANDAL na
kazdy metr biezgcy odwodnienia. Boczne scianki koryta gtadkie, bez wciec i wyztobien, dno koryta
chropowate zapewniajgce dobrg przyczepnosc z podbudowg betonows.

Klasa wytrzymatosci korpusu koryta bez rusztow = F900. Ognioodpornosé: klasa Al (koryto
niepalne). Znakowanie na ramie zgodnie z EN 1433,

Ruszty o parametrach minimalnych zgodnych z ponizszg tabelg. Mocowanie rusztow -
zatrzaskowe w 8 punktach na kazdy metr biezacy koryta oraz wymienna blokada poprzeczna w ilosci
2 szt. na kazdy metr biezgcy odwodnienia.
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Uzupetnienie systemu stanowig studzienki, syfony, Scianki czotowe, oraz blokady i $ruby do
wybranych rusztéw.

Zabudowe wykona¢ nalezy zgodnie z wytycznymi projektowymi lub wskazéwkami przekazanymi
przez producenta/dostawce materiatdw. tgczenie koryt za pomocg systemu pioro-wpust. Po
zabudowaniu ciggu odwodnienia potgczenia nalezy wypetni¢ trwale elastyczng masg uszczelniajaca.

W przypadku checi zastosowania innego niz powyzsze rozwigzania, nalezy stosowac¢ materiaty
o takich samych lub lepszych parametrach technicznych i przedstawi¢ stosowne dokumenty
projektantowi i inspektorowi nadzoru w celu zatwierdzenia.

Przy odwodnieniu liniowym po obu stronach nalezy wykona¢ kraweznik.
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RYSUNEK Detal wykonania odwodhnienia liniowego.

WEWNE TRZNA TORU

KRAWEDZ

KRAWEZMIK BE TONOWY 20x30x100cm

KORYTA ODWODNIENIA LINIOWEGD FASERFIX K5 200 TYP 010
Z RUSZTEM ZELIWNYM PRETOWYM, PRETY WZDEUZNE, D400

EAWA BETOMOWA C12/15 7 OPOREM KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100cm MALOWANY WA BIARO
PODSYPKA CEMENTOWD-PIASKOWA 1:4 gr. 5-8cm

LAWA BETONOWA C12/15 7 OPOREM
\ T T

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 gr. Scm

FODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 gr. Scm

TEREN POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
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RYSUNEK Detal wykonania studzienek odwodhnienia liniowego.

WEWNETRZNA TORU

KRAWEDZ

KRAWEZNIK_BETONOWY 20x30x100cm
PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 1:4 gr. Sem

STUDNIA ODWODNIENIA LINIOWEGD FASERFIX KS 200 TYP 010
7 RUSZTEM ZELIWNYM PRETOWYM, PRETY WZDLUZNE, D40D

EAWA BETONOWA C12,/15 Z OPOREM KRAWEZNIK_BETONOWY 15x30x100cm MALOWANY NA BIAFD
PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 1:4 gr. 5—8cm

LAWA BETONOWA C12/15 2 QPOREM

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 gr. Scm

TEREN POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
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5.3. SEPARATOR

Na instalacji zaprojektowano betonowy separator koalescencyjny z osadnikiem i 10-krotnym by-
passem. Maksymalna przepustowo$¢ wynosi 150 I/s. Pojemno$¢ separatora 2520 |. Srednica studni
DN1800.

5.4. WYKONANIE INSTALAC]I

Instalacje kanalizacyjng (system rur i ksztattek) nalezy wykonaé z PVC-u ze $cianky litg
o sztywnosci obwodowej SN8.

Przewiduje sie wykonanie studni, jako betonowych wtazowych o srednicy minimalnej wewnatrz
1.0 m, studnie tego typu sg podstawowymi studniami przewidzianymi do wykorzystania w niniejszej
inwestycji. Studnie nalezy wyposazy¢ w ptyte przykrywajaca i pierscien odcigzajacy.

Na powyzsze elementy w miare potrzeb zastosowaé poliuretanowe pierscienie dystansowe.

Studzienki, nalezy wykona¢ z prefabrykowanych kregéw betonowych, z zastosowaniem, jako
materiatu betonu odpowiadajgcego klasie wytrzymatosci nie nizszej niz B-45 (C35/45 — wg PN-EN
206+A1) — wytrzymatos$¢ betonu na sciskanie nie mniejsza niz 40MPa, wytrzymato$¢ na zginanie
komory roboczej i elementow trzonu studzienki (kregdw) nie mniejsza niz 30kN/m, wodoszczelnego
(W8), mato nasigkliwego (hnw do 5%) i mrozoodpornego (F-150).

Studzienki ponadto powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania: szerokos¢ rozwarcia do 0,1mm,
wskaznik w/c nie wiekszy od 0.45, maksymalna zawartos¢ chlorku 1% w stosunku do masy cementu,
beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach takze
w kinecie, do produkcji elementéw studzienek nalezy stosowaé cement siarczanoodporny zgodnie
z PN-EN 197-1 . Elementy studni nalezy tgczy¢ z zastosowaniem uszczelek elastomerowych zgodnych
z normg EN681-1.Uszczelka umieszczona w sposdb prawidtowy nie zaktdca przenoszenia obcigzen
i podczas montazu umozliwia elementom studzienki ,zejScie” do pozycji petnego i skutecznego
konstrukcyjnie podparcia. Dzieki temu dynamiczne odziatywujgce sity nie spowodujg tu tzw.
,dobicia” ztaczy, co z kolei zapobiega zmianie rzednej wtazu. Czesci denne studni nalezy wykonaé,
jako monolityczne. Powierzchnie $cian studzienki stykajgce sie z gruntem nalezy zaizolowad
materiatem bitumicznym posiadajgcym aprobate techniczng, w gruntach nawodnionych gling
plastyczng.

Stopnie ztazowe zeliwne, powinny by¢ montowane fabrycznie, w uktadzie drabinkowym typu U
w otulinie polimerowej. Stopnie powinny wystawaé¢ min 120 mm przed lico $cianki. Stopnie powinny
by¢ rozmieszczone w pionie w odlegtosci od 250 do 350 mm. Stopnie powinny by¢ pokryte warstwg
tworzywa sztucznego. Wskazane jest, aby tworzywo pokrywajace stopnie ztazowe wykonane byto
w jaskrawym kolorze. Minimalna sita wyrywajgca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5kN. Przejscia
kanatow przez Sciany studzienek powinny by¢ wykonane, jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym
infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekéw. Przejscia szczelne powinny zapewniaé elastyczne
potaczenie dennica-rura. Pozostate wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN
1610, PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

W celu osiggniecia normowych wtasciwosci konstrukcji studzienki podczas montazu kolejnych jej
elementdow nalezy bezwzglednie stosowad srodek smarny. Bez ,,smaru” szorstki beton zamka dolnego
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nie przesunie sie po elestomerze uszczelki i uniemozliwi precyzyjne ztozenie elementéw studzienki.
Prawidtowo umieszczona uszczelka zapewnia przenoszenie obcigzen miedzy kregami studzienki -
petne konstrukcyjne podparcie na catej powierzchni styku. Odpowiednia charakterystyka
geometryczna (dla studzienek o przekroju kotowym) to przede wszystkim bezwzgledna kotowosc
przekroju poprzecznego oraz rownolegtosé ptaszczyzn ztgcza gérnego dennic i dolnego oraz gérnego
kregéw i zwezek. Zachowanie tych dwdch parametrow pozwoli na réwnomierne, obwodowe
roztozenie sit dziatajgcych na studzienke i eliminacje naprezen punktowych, ktérych wystepowanie
skutkuje powstawaniem sit rozciggajacych, powodujgcych w konsekwencji pekanie kregow —
montazu kregdw nalezy pomiatac¢ o sprawdzaniu ich wypoziomowania.

W przypadku uktadania studni na gruntach sypkich wystarczajgcg formg posadowienia jest
dodatkowe dogeszczenie podtoza w strefie montazu studzienki 1s=0,98. W przypadku uktadania
studzienek w jezdni zageszczenie wykonaé nalezy bardzo starannie z zastosowaniem ciezkich
zageszczarek. Jest to niezbedne poniewaz kota pojazddw najezdzajgcych na pokrywy studzienek
posadowionych na stabo zageszczonym podtozu powodowatyby jego dodatkowe zageszczenie
i osiadanie studzienki. Zageszczenie gruntu pod studzienka mozina uznaé za prawidtowe, jezeli
stosunek modutu odksztatcenia wtdrnego do pierwotnego jest nie wiekszy od 2.2, 1s=0,98.

Nie nalezy dopuszcza¢ do przegtebienia wykopu, jezeli wystgpi taka sytuacja wtasciwy poziom
dna uzyskac nalezy przez utozenie warstwy zwiru i jego staranne zageszczenie lub utozenie warstwy
piasku stabilizowanego cementem (1:10). W przypadku posadowienia studzienek na gruntach
spoistych o odpowiedniej nosnosci (grunty w stanie zwartym, pot zwartym i twardoplastycznym),
wykop pod studzienke nalezy pogtebi¢ o okoto 25cm, a usuniety grunt zastgpi¢ zwirem, pospotka lub
dobrze zageszczonym piaskiem Is=0,98. Posadowienie studzienki na stabych gruntach (grunty spoiste
w stanie plastycznym, miekko plastycznym, grunty organiczne) wymaga odrebnej analizy. W takim
przypadku nalezy wykonac catkowita wymiane gruntu stabego, staby grunt zastepuje sie dobrze
zageszczalnym gruntem sypkim (U>5, 1s=0,98) lub stabilizowanym cementem piaskiem. Studzienke
mozna posadowi¢ na ptycie fundamentowej przenoszacej obcigzenia na wiekszy obszar stabego
podfoza. Do gtebokosci 1,2 m wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢, co najmniej 1,00.
W przypadku czesciowej wymiany gruntu nalezy oddzieli¢ grunt rodzimy od warstwy gruntu sypkiego
za pomocg geowtdkniny. W przypadku posadowienia studni na gruntach stabych studzienka powinna
by¢ pofaczona z przewodem za pomoca krétkich odcinkéw rur o dfugosci okoto 0,5m.

Na studzienkach wykona¢ wtazy zeliwno-betonowe o $rednicy 600mm, klasy D400 zabezpieczone
przynajmniej dwoma ryglami. Wykonanie antywandal.
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Rysunek. Wtaz zeliwny D400.

Wiasciwosci:
e wiazy kanatowe z betonem, klasa D400,
e spetnia wymagania normy PN-EN 124:2000,
e pokrywa i korpus: zeliwo szare EN-GJL-200,
e dostepne wysokosci korpusu: H115, H150,
o glebokos¢ osadzenia pokrywy w korpusie 2 50mm,
e pokrywa wypetniona betonem,
e klasa wytrzymatosci betonu: C35/45,
e klasa ekspozycji betonu: XF4,
e klasa mrozoodpornosci betonu: F150,
e system zabezpieczajgcy pokrywe (2 rygle), przeciw kradziezowe,
e pokrywa standardowo wyposazona w zabezpieczenie, przeciw obrotowi w korpusie
(pozycjonowanie)
e korpus przystosowany do kotwienia w podtozu,
e przeswit > 600mm,

Zwienczenia wtazéw kanatowych muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 124:2000 okreslajgcej
grupy i klasy wytrzymatosci z podziatem na klasy. Odpowiednie klasy stosuje sie zaleznie od miejsca
zabudowy.
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Projektowane kanaty sanitarne nalezy wykonac z rur PVC, tgczonych kielichowo na uszczelke.
Rury powinny posiadaé uszczelki trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego.
Rury powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401-1.

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm z zageszczaniem przez ubijanie
reczne. Uktadanie nalezy rozpoczynac od dolnego konca odcinka, tak aby kielich rury byt skierowany
przeciwnie do kierunku przeptywu. Obsypke kanatu wykona¢ warstwg piasku o gr. 30 cm ponad
wierzch rury z zageszczeniem lekkim sprzetem mechanicznym. Podczas taczenia rur nalezy Scisle
stosowac sie do zalecen Producenta.

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomic
zainteresowane instytucje i uzytkownikéw, ktorych instalacje znajdujg sie w poblizu trasy
projektowanej kanalizacji. W miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac
prébne poprzeczne wykopy dla doktadnego usytuowania przewodéw. Pozwoli to na ewentualng
korekte trasy kolektoréw i rurociggdw lub wykonanie specjalnych zabezpieczen uzbrojenia wzgledem
kanalizacji deszczowe] i wodociggdw w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami, odlegtosci
miedzy nimi. W trakcie budowy odwodnienia projektowanej drogi nalezy wykona¢ wykopy o scianach
pionowych. Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Wykopy nalezy prowadzi¢, jako umocnione. W przypadku kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem wtasciciela istniejacej sieci. Rury
uktadac zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu podtuznym sieci kanalizacji
sanitarne;j.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania zgodnie
z Instrukcja Producenta rur oraz znormg PN-EN 1610: 2015 Budowa i badania przewoddéw
kanalizacyjnych. Podczas prowadzenia robét, przez caty czas trwania budowy, nalezy zabezpieczy¢
wykopy barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi, a w nocy oswietli¢ swiattem sztucznym —
ostrzegawczym. W miejscach przejs¢ dla pieszych ustawié ktadki z barierkami.

Dno wykopu nalezy uksztattowaé¢ odpowiednio do wymaganego spadku i gtebokosci
bezposrednio przed wykonanie podsypki, a w przypadku naruszenia (rozluznienia) gruntu rodzimego
dno wykopu nalezy wyréwnaé zageszczonym piaskiem srednim lub grubym.

Projektowany rurocigg nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o grub. 20 cm i stosowaé nadsypke
o grubosci 30 cm ponad najwyzszy punkt zewnetrznej powierzchni. Uktadanie nalezy rozpoczynac od
dolnego konca odcinka, tak, aby kielich rury byt skierowany przeciwnie do kierunku przeptywu. Do
zageszczania zasypki w obrebie strefy rury oraz 30cm nad jej wierzch nalezy stosowac lekkie ubijaki
w wibracyjne (max ciezar uzyteczny 0.30 kN) albo wstrzgsarki ptytowe (max ciezar uzyteczny 1.0 kN).
Warstwa zasypki od 0.3 do 1.0m ponad wierzchotkiem rury moze by¢ zageszczana Srednim ubijakiem.

Wykopy nalezy wykona¢, jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢é dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest
zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie min. 0,4m, jako zapas potrzebny
na deskowanie $cian i uszczelnienie stykdw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego
gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.
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Zgodnie z normg PN-02205:1998 Zasypki wykopdéw na instalacje, ktéry moéwi, ze: Zasypki
waskoprzestrzennych przekopdw poprzecznych przez jezdnie, niezaleznie od kategorii ruchu na
drodze, powinny uzyskac¢ do gtebokosci 1,2 m wskaznik zageszczenia co najmniej 1,00. Na wiekszej
gtebokosci dopuszcza sie wskaznik 0,97 pod warunkiem zastosowania $rodkéw fagodzgcych skutki
osiadan (np. uzycie kruszyw dobrze zageszczalnych, wbudowanie zbrojenia z geotekstyliow,
ulepszenie mechaniczne lub spoiwami). W projekcie przewidziano catkowitg wymiane gruntu. Roboty
odpowiednio zsynchronizowa¢ z robotami drogowymi. Przed przystapieniem do prac ziemnych
w miejscach skrzyzowania kanalizacji deszczowej z kanalizacjg sanitarng, wodociggami o Srednicy
wiekszej lub réwnej Dz90 oraz w miejscu witgczenia do istniejgcej kanalizacji nalezy wykonaé wykopy
kontrolne w celu weryfikacji ich potozenia wzgledem rzednych projektowanej kanalizacji sanitarnej.

Wymagania przy wykonaniu umocnief pionowych Scian wykopdw zostaty opisane w polskiej
normie branzowej PN-90 /M-4 7850. Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ Inzynierowi do
akceptacji, projekt szalowan poparty obliczeniami statycznymi lub w przypadku stosowania
szalowan przesuwnych, odpowiednie atesty w zakresie BHP i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Rozwigzania te powinny zapewnia¢ swobodny dostep do dna wykopu gdzie beda
montowane studzienki i kanaty oraz zabezpiecza¢ prace ludzi na dnie wykopu. Gérna, szczelna
krawedz umocnien powinna wystawac 15 cm nad przylegajacy teren w celu zabezpieczenia wykopu
przed naptywem wodd deszczowych. Nie mozna usuwaé umocnied pionowych $cian wykopdéw po
zageszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej
struktury gruntu zageszczonego (obnizy sie stopienn zageszczenia gruntu). Takie obnizenie
struktury gruntu zageszczonego bedzie miato negatywny wptyw tak na zgdang niwelete kanalizacji
lub drogi w jej catym przekroju poprzecznym. Nalezy, zatem sukcesywnie usuwac szalunki, idgc od
dotu wykopu, w miare wykonywania zasypu wykopu wraz z zageszczeniem gruntu.

Przed rozpoczeciem robdt konieczne jest wytyczenie sytuacyjne elementéw kanalizacji.
Dopuszczalne sg odchytki kanalizacji trasy sieci projektowanej nie przekraczajgce 10 cm i nie
naruszajgce granic nieruchomosci gruntowych. Projektowana trasa winna by¢ trwale i widocznie
zaznaczona w terenie za pomocy kotkéw osiowych, kotkéw sSwiadkéw, kotkéw krawedziowych.
Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku ich niedostatecznej ilosci ustali¢ repery tymczasowe. Dla
wytyczonej trasy kanatéw dokonaé przekopow kontrolnych w miejscu wystepowania elementéw
uzbrojenia podziemnego celem ustalenia doktadnej ich lokalizacji oraz gtebokosci posadowienia.
Wykopy te wykonywac¢ pod nadzorem wtascicieli urzadzen. W przypadku napotkania w obrysie
wewnetrznym wykopu niezinwentaryzowanych elementéw uzbrojenia podziemnego, nalezy
zabezpieczy¢ je wedtug wymagan gestorow tych urzadzen. Przed przystgpieniem do robdét nalezy
odtworzy¢ w terenie przebieg i posadowienie istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
W przypadku niezgodnosci z projektem lub obowigzujgcymi przepisami powiadomié i zawezwac
nadzér autorski.

Dla zabezpieczenia ruchu pieszego nalezy wykonaé utozenie ktadek w miejscach przejs¢ dla
pieszych. Doktadna lokalizacja przejs¢ zalezy od dtugosci wykonywanych odcinkdw wykopu i bedzie
okreslona przez Wykonawce. Przy wykonywaniu przejs¢ nalezy zwrdci¢ uwage, aby szerokosc
mostkéw nie byta mniejsza niz 0,8 m przy ruchu jednokierunkowym oraz na koniecznosc
zabezpieczenia przej$¢ poreczg ochronng o wys. 1,1 m. PrzejScia powinny by¢ dobrze oswietlone
w nocy, a w okresach mroznych zabezpieczone przed gotoledzia.
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Na skrzyzowaniach projektowanych kanatdw z kablami energetycznymi i teletechnicznymi
projektuje sie zabezpieczenie kabli rurg dwudzielng. W przypadku skrzyzowan kanatéw z pozostatymi
instalacjami nalezy je zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie do konstrukcji z bali drewnianych lub
stalowych stosujac sie scisle do zalecen uzytkownikéw poszczegdlnych sieci.

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokonac jego kontroli wizualnej, a takze
przeprowadzi¢ prébe jego szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddéw
kanalizacyjnych. Podczas wykonywania préby szczelnosci nalezy rowniez stosowac sie do zalecen
producenta rur.

UWAGA:

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiadaé Aprobate Techniczng wydang przez
Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie — zgodnie z Ustawg z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
budowlane — Dz. U. 2019 poz. 1186 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
21 maja 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane.

UWAGA:

W przypadku wystgpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nieuwzglednionym w niniejszym
opracowaniu, nalezy skontaktowaé sie z projektantem w celu opracowania odpowiedniego
rozwigzania i zlikwidowania kolizji.

UWAGA:
Bezwzglednie nalezy zweryfikowac rzedng posadowienia rurociggu wykonanego w wczesniejszym
etapie prac, a do ktérego nastgpi wigczenie zgodnie z niniejszg dokumentacja.

UWAGI:

Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowacd jako czynne, bedace pod napieciem
i grozace porazeniem.

Prace ziemne wykonac¢ recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem, w miejscu gdzie nie
wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Roboty nalezy
prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z wtascicielami istniejgcego uzbrojenia.

Wykopy na catej dtugosci nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5.5. RENOWACJA TORU ZUZLOWEGO

Obwiednia i dtugos$¢ toru nie ulegng zmiang podczas wykonywanych prac. Renowacji podlegaja
tuki toru zuzlowego, ktérych spadek nalezy dostosowac¢ do obowigzujacych przepisow.

Obecne spadki toru zuzlowego

rzedna zewnetrzna rzedna wewnetrzna spadek
nr linii odcinek
[mn.p.n.] [mn.p.n.] [%]
R.1 tuk 119,93 119,08 5,25%
R.2 prosta 119,37 119,04 3,15%
R.3 tuk 119,85 119,05 5,50%
R.4 prosta 119,38 119,03 3,60%
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Zgodnie z ,,Wytycznymi do projektowania torow zuzlowych” nachylenie toru wynosi:

na tukach —min. 6%
na prostych —3 - 5%

Wedtug tabeli powyzej spadki na odcinkach prostych sg odpowiednie, renowacji natomiast

podlegajg odcinki na tukach, gdzie spadki sg ponizej warto$ci minimalnej.

Spadki toru zuzlowego po renowacji

rzedna zewnetrzna rzedna wewnetrzna spadek
nr linii odcinek
[mn.p.n.] [mn.p.n.] [%]
R.1 tuk 120,05 119,08 6,00%
R.2 prosta 119,37 119,04 3,15%
R.3 tuk 119,92 119,05 6,00%
R.4 prosta 119,38 119,03 3,60%

Podczas renowacji toru zuzlowego proponuje sie zastosowac jako warstwe Scieralng warstwe

z kruszywa granitowego o frakcji od 0 do 0.5 mm zmieszanego z glinkg ceglang w proporcji 10%

kruszywa granitowego z mozliwoscig zwiekszenia dodatku glinki ceglanej w ilosci do 15% warstwy

sktadu nawierzchni.

Detale stanu obecnego oraz stanu docelowego wedtug rysunku 1Z_104.

6. Uwagi konncowe do instalacji sanitarnych

Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robdt nalezy

stosowac jedynie te wyroby, ktdre uzyskaty pozytywng ocene, stwierdzajgcy przydatnosc do

stosowania w budownictwie. Sg to wyroby, dla ktdérych wydano: certyfikat ma znak

bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zostata zapewniona zgodnos¢ z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych

przepiséw, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z witasciwg normg badz

aprobatg techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

— Prawo budowlane

— warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki ich usytuowanie

— warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych (wg
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

— normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

— instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

— instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow
budowlano-instalacyjnych,

— przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakosé materiatow i wykonywanych robét.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie

uwzglednic¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze

wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
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Opis prac i cel, jaki nalezy osiggna¢ dla kazdego rodzaju robot odpowiadajg minimalnemu
rezultatowi, jaki jest do przyjecia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie moze jednak
zawiera¢ dokfadnego wyliczenia i opisu wszystkich materiatéw, szczegdtdw i wytycznych
niezbednych do doskonatego wykonania robot.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete
w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci
w jakimkolwiek z elementdw dokumentacji nalezy zgtosié projektantowi, ktéry zobowigzany
bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a
zdaniem Woykonawcy niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalniaja
Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.

Ze wzgledu na rodzaj robdt Wykonaweca, powinien zdawaé sobie sprawe z prac, jakie nalezy
wykonaé, z ich zakresu i ich rodzaju, dzieki umiejetnosciom zawodowym w swojej
specjalnosci  powinien uzupetni¢ szczegdty, ktére moglyby zostaé pominiete
w poszczegdlnych czesciach dokumentacji tak, aby idealnie wykonaé opisany obiekt
i zagwarantowac wymagany rezultat.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed ztozeniem
oferty, winien wyjasni¢ sporne kwestie z Projektantem lub z Inwestorem. Wszelkie
niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegétowe proponowane przez Wykonawce
nalezy zatwierdzi¢ u Inwestora lub w Biurze Projektowym. Urzadzenia, materiaty i ich
producenci majg charakter informacyjny. Dopuszcza sie stosowanie innych materiatow
spetniajacych wymogi i parametry przedmiotowej dokumentacji pod warunkiem, ze bedg
wspotdziata¢ w ramach catego systemu i uktadu budowlano — instalacyjnego.

Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany
wynikajgce z uszczegdtowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania
do wymogéw stawianych przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian
wprowadzonych przez Inwestora.

Roboty nalezy wykonac w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzoréw technicznych.
Wszystkie wymiary, w zaleznosci od skali rysunku, podawane sg w metrach, w centymetrach,
w milimetrach. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku
jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem, a stanem faktycznym
wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje do biura projektowego.

W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ koniecznos¢ wykonania dodatkowych
prac niemozliwych do okredlenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym
samym nie ujetych w niniejszej opracowaniu.

Opracowat:

Szymon Ratajczak
Upr. Nr WKP/0131/PO0S/08
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7. Zestawienia materiatlowe

UWAGA

Przed zamdéwieniem wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Zestawienie rozpatrywac tgcznie z czescig opisowq i rysunkowq dokumentagji.

LP Nazwa Tlos¢ Jednostka Wezet
1 Rura PVC-U 200 SN8 25 m
2 Rura PVC-u 315 SN8 271 m
3 Rura PVC-u 400 SN8 91 m
4 Rura PVC-u 500 SN8 123
5 Piasek - podsypka i obsypka 73 m3
6 Studzienka s$red. 1,2 m, wys. 2,14 m 1 kpl KD.01
7 Studzienka sred. 1,2 m, wys. 2,39 m 1 kpl KD.02
8 Studzienka s$red. 1,2 m, wys. 2,37 m 1 kpl KD.03
9 Studzienka $red. 1,2 m, wys. 2,39 m 1 kpl KD.04
10 Studzienka sred. 1,2 m, wys. 2,63 m 1 kpl KD.05
11 Studzienka $red. 1,2 m, wys. 2,05 m 1 kpl KD.06
12 Studzienka sred. 1,2 m, wys. 1,95 m 1 kpl KD.07
13 Studzienka $red. 1,2 m, wys. 2,03 m 1 kpl KD.08
14 Studzienka sred. 1,2 m, wys. 2,12 m 1 kpl KD.09
15 Studzienka sred. 1,2 m, wys. 2,36 m 1 kpl KD.10
16 Studzienka $red. 1,2 m, wys. 1,85 m 1 kpl KD.11
17 Studzienka sred. 1,2 m, wys. 2,15 m 1 kpl KD.12
18 Studzienka $red. 1,2 m, wys. 2,40 m 1 kpl SK
19 Odwodnienie liniowe 409 m
20 Studzienki odptywowe 6 kpl
21 Zbiornik rozsaczajacy 5x29m 1 kpl
22 sith&\;;y separator z osadnikiem DN1800 1 kpl S
Warstwa Scieralna - warstwa z kruszywa
granitowego o frakgcji od 0 do 0.5 mm zmieszanego
23 z inr_]kq ceglang w prop,orcji 1(_)% kru;zywa 483 m3
granitowego z mozliwoscig zwiekszenia dodatku
glinki ceglanej w ilosci do 15% warstwy sktadu
nawierzchni
24 Demontaz wpustow 19 kpl
25 Demontaz studni DN500 18 kpl
26 Demontaz rurociggéw DN100 13 m
27 Demontaz rurociggéw DN150 27 m
28 Demontaz rurociggéw DN300 27 m
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8. Spis rysunkow

NR| NRRYS NAZWA RYS SKALA
ZEWNETRZNE DOZIEMNE INSTALACJE SANITARNE
1] 12,100 7 ODWEODNIENIE TORU ZUZLOWEGO 1:500
2 | 1Z_101 |PROFIL ODWODNIENIA TORU ZUZLOWEGO 1:100:400
3 | 1Z2_102 |SCHEMAT ZBIORNIKA ROZSACZAJACEGO -
4 | 1Z_103 |SEPARATOR -
5 | 1Z_104 |RENOWACJA tUKOW TORU ZUZLOWEGO 1:50
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1Z_100 ZEWNETRZNE DOZIEMNE INSTALACJE SANITARNE - ODWODNIENIE TORU
ZUZLOWEGO

37



1Z_101 PROFIL ODWODNIENIA TORU ZUZLOWEGO
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1Z_102 SCHEMAT ZBIORNIKA ROZSACZAJACEGO
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1Z_103 SEPARATOR
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1Z_104 RENOWACJA LUKOW TORU ZUZLOWEGO
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