SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI ZEWNETRZNYCH SANITARNYCH

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BIURO PROJEKTOWE

A.D.A.M.

DARIUSZ RATAICZAK
UL. LESZKA PROROKA 11

60-461 POZNAN

INWESTOR

MIASTO GNIEZNO

GNIEZNIENSKI OSRODEK SPORTU | REKREACJI (GOSIR)
UL. BL. JOLENTY 5, 62-200 GNIEZNO

NAZWA ZAMIERZENIA

PROJEKT ODWODNIENIA TORU ZUZLOWEGO

BUDOWLANEGO
ADRES OBIEKTU ‘
BUDOWLANEGO UL. WRZESINSKA 27-29, 62-200 GNIEZNO
POZOSTALE DANE ADRESOWE | DZIALKI 4/1, 4/3, OBREB 0001 GNIEZNO, ARK. 76
ZESPOL IMIE | SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
WKP/0131/POOS/08
Projektowanie bez ograniczen w
mar inz specjalnosci instalacyjnej w
. 9 : zakresie sieci, instalaciji i . .
Projektant Szymon L Branza sanitarna 07.2021r.
- urzgdzen cieplnych,
Ratajczak -
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i
kanalizacyjnych




Kody robét objetych niniejszg Specyfikacjq Techniczna:

e (CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw

e (CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw

e (CPV45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggdéw

e (CPV45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggéw

e (CPV45231113-0 Poziomowanie rurociggéw

e (CPV45231112-3 Instalacja rurociggéw

e (CPV45231111-6 Podnoszenie i poziomowanie rurociggdw

e CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekéw

e (CPV45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej

e (CPV 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw Sciekowych

e (CPV45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

e (CPV 45232411-6 Roboty budowlane w zakresie rurociggdéw wody sciekowej

e (CPV 45232420-2 Roboty w zakresie sciekéw

e CPV 44130000-0 Studzienki kanalizacyjne

e CPV 44160000-9 Rurociagi, instalacje rurowe, rury, oktadziny rurowe, rury i podobne elementy

e CPV 44162000-3 Instalacje rurowe

e (CPV 44163000-0 Rury i osprzet

e CPV44163100-1 Rury

e (CPV44163110-4 Rury odptywowe

e (CPV 44163112-8 Uktad kanalizacyjny

e CPV 44163130-0 Sciekowe przewody rurowe

e (CPV 44163200-2 Osprzet do przewoddéw rurowych

e CPV 44164000-7 Oktadziny i przewody rurowe
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych sg
wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robdét budowlanych w zakresie robdt instalacji
sanitarnych, a w szczegdlnosci odwodnienia liniowego i renowacji toru zuzlowego w Gnieznie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentacji projektowej przy zleceniu i realizacji
Robét, jak w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robét oraz dostawg elementow.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej:

e utylizacja wykopanych rur i armatury oraz nadmiaru ziemi,

e wytyczenie trasy przez uprawnionego geodete,

e utozenie i potgczenie przewododw kanalizacyjnych,

e wykonanie studzienek kanalizacyjnych, zbiornika rozsgczajagcego i separatora oraz odwodnien
liniowych,

¢ wykonanie osadnikow,

e préby szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych,

e podtgczenie do odbiornika $ciekdw,

e geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wykonanej kanalizacji,

e zasypanie wykonanego przewodu wraz z zageszczaniem gruntu,

e odtworzenie nawierzchni i porzgdkowanie terenu.

1.4. Ogodlne wymagania

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kierownik Robdt musi posiada¢ uprawnienia budowlane do kierowania Robotami ujetymi
w niniejszej specyfikacji.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspotrzedne punktéw gtdwnych, oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
ST.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa wykonawcza bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne
z podanym wykazem.



1.4.3. Zgodno$¢ roboét z dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich s3
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci:

— Specyfikacje techniczne

— Dokumentacja projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowsq i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonej tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos$¢ instalacji, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i wykorczenia robdt wykonawca powinien utrzymywacé teren budowy
w stanie bez wody stojacej, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstajacych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
— lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopéw i drég dojazdowych,
— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie inwestycji, budowy, w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.



Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie stany spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe, uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na Srodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, po zakonczeniu robédt ich
szkodliwos$é zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymad zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji paiistwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.4.7. Ochrona wilasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspodtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy wykonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
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powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inzyniera).

Wykonaweca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.11.  Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposdb ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.



1.5. Dokumentacja Robot montazowych poszczegdlnych instalacji

Dokumentacje robdt montazowych instalacji stanowia:

projekt budowlany, opracowany zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia
13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego dla przedmiotu zamdwienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe,

projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego,

specyfikacja techniczna (szczegétowa) wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku
zamoéwien publicznych), sporzadzona zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego,

dziennik budowy prowadzony zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25
kwietnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z Ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych,

protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami
z badan kontrolnych,

certyfikaty i poswiadczenia projektantow i wykonawcow,

dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt zgodnie z Ustawg z dnia 07
lipca 1994r. Prawo budowlane — Dz. U. 2019 poz. 1186 Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy -
Prawo budowlane,

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegdtowej) wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego

zadania.
2. Materiaty
2.1. Wymagania ogélne

Materiaty stosowane do montazu instalacji powinny mie¢:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normga europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
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podstawowymi, lub deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczerstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub oznakowanie
znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajagce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,
badz uznano za ,, regionalny wyréb budowlany ",

o certyfikat CE dla urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

e poswiadczenia zgodnosci z normami branzowymi umieszczonymi w STWIOR,

e atesty PZH.

Materiaty do wykonania robét nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg a wszelkie
zmiany, ze wzgledu na uktad powigzan pomiedzy instalacjami, powinny by¢ uzgodnione
z projektantem danej branzy.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy muszg by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania.

Mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje projektanta i inspektora Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

2.2, Zastosowane materialy

Materiaty stosowane przy wykonywaniu zewnetrznej kanalizacji deszczowej

Rury i ksztattki petnoscienne i jednowarstwowe bez dodatku wypetniaczy, zgodne z normg PN-EN
1852 z mufami dwukielichowymi i profilowymi uszczelkami z NBR benzyno i olejoodpornymi oraz
z pierscieniem zabezpieczajacym, o udowodnionej szczelnosci do min. 2,5 bar zgodnie z PN-EN 1277.
System rur i ksztattek powinien spetnia¢ wymagania zgodnie z normg PN-EN 1852-1 oraz posiadac
certyfikat z badan kontrolnych systemu zgodnie z PN-EN 1852-1 przeprowadzanych przez niezalezny
akredytowany instytut. Sztywnos$¢ obwodowa rur min. 10 kN/m2 , ksztattek min. 16 kN/m2, wysoka
odpornos¢ na S$cieranie zgodnie z normg PN-EN 295-3 wynoszgca 0,34 mm przy 400 000 cykli
badawczych, bez dodatku wypetniaczy. Rury z sygnowaniem na wewnetrznej $ciance,
identyfikujagcym nazwe producenta, srednice i materiat w formie nadruku i wytfoczenia. Kolor:
pomaranczowy pierscienie zabezpieczajgce uszczelke w kolorze czarnym. Szczelnos$¢ na infiltracje
wody gruntowej do 8 m stupa wody potwierdzona przez akredytowany instytut badawczy.
Potwierdzona wytrzymatos¢ obliczeniowa na dtugotrwate obcigzenia dynamiczne zgodnie
z wytycznymi ATV-DVWK-A 127, rozdziat 9.7.4. Wytrzymatos$¢ zgrzewanej spoiny na rozcigganie min
0,9 wg. PN-EN 1SO 12814-8 lub DVS 2203-1:

— kompletne studzienki betonowe szczelne,

— piasek do podsypki i osypki rurociggéw kanalizacyjnych,

— beton marki B10,

— przewody kanalizacji deszczowej z PVC-u SN8.
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Rowniez w przypadku zastosowania wariantowych rozwigzan materiatowych dopuszcza te
zmiany na zasadzie rownowaznosci technicznej, jakosciowej i kosztowej po uzgodnieniu
z projektantem oraz akceptacji Inwestora.

Zbiornik rozsgczajgcy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
ODWODNIENIE LINIOWE

Dla przedmiotowej inwestycji, ze wzgledu na jej przeznaczenie, dobrano koryta i ruszty
0 parametrach minimalnych zgodnych z ponizszg tabels.

np. FASERFIX KS 200 typ 010

Dtugosé minimalna 1000 mm
Minimalna szerokos¢ catkowita 260 mm
Minimalna szerokos¢ hydrauliczna 200 mm
Minimalna wysokos¢ catkowita 320 mm
Minimalna powierzchnia przekroju poprzecznego 409 cm2
Masa koryta 84,9 kg/m
ruszt zeliwny, pretowy, prety wzdtuine, czarny z KTL, kl. D400

Dtugos$¢ minimalna 500 mm
Szerokos$¢ minimalna 249 mm
Wysokos$¢ minimalna 20 mm
Minimalna powierzchnia wlotowa 951 cm?2
Masa 9,5 kg

Materiaty stosowane do wykonania odwodnien liniowych muszg posiadaé dokumenty
stwierdzajgce ich zgodnos¢ z norma europejskg dotyczgcg odwodnien liniowych tj. PN EN 1433.

Korpus koryta wykonany z betonu kl. C35/45 ze zbrojeniem rozproszonym (mieszanka cementu,
kwarcu i wtékna) o parametrach minimalnych ujetych w ponizszej w tabeli. Krawedzie koryt
wykonane ze stali ocynkowanej o wysokosci 20 mm i szeroko$ci 25 mm w najszerszym miejscu,
zakotwione w bocznych $cianach za pomocg poziomych kotew zaciskowych. Krawedzie koryt
wyposazone w 8 specjalnych poziomych zamkéw pod ruszt (system zatrzaskowy), w owalne otwory
pod trzpienie z rusztéw w ilosci 8 szt., a takze w 4 poziome gniazda pod blokady ANTY WANDAL na
kazdy metr biezgcy odwodnienia. Boczne scianki koryta gtadkie, bez wcie¢ i wyztobien, dno koryta
chropowate zapewniajgce dobrg przyczepnosc z podbudowg betonowsa.

Klasa wytrzymatosci korpusu koryta bez rusztow = F900. Ognioodpornosé: klasa Al (koryto
niepalne). Znakowanie na ramie zgodnie z EN 1433.

Ruszty o parametrach minimalnych zgodnych z ponizszg tabelg. Mocowanie rusztéow -
zatrzaskowe w 8 punktach na kazdy metr biezacy koryta oraz wymienna blokada poprzeczna w ilosci
2 szt. na kazdy metr biezgcy odwodnienia.
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2.3. Kontrola materialow i surowcow

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania
z projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzié¢ nastepujace dziatania:

a) Pordownanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa, zaréwno
w zakresie materiatéw, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci i czesci
zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie
i konserwacje;

d) Sprawdzenie czystosci instalacji;

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

Urzadzenia i przewody wyprowadzone na zewngatrz dopasowaé do kolorystyki elewacji obiektu.
2.4, Skltadowanie materiatéw
2.4.1. Rury i kanaly

Rury mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno — lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wéd opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur
nalezy utozy¢ na podktadkach drewnianych, kazda nastepng warstwe uktadaé na przektadkach
drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany uktadac¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci
i gatunkdw w sposéb zapewniajgcy statecznosé oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw
lub pojedynczych rur. Wysokos¢ stosu nie moze przekroczy¢ 2,0 m.

2.4.2. Armatura i urzadzenia

Armature i ksztattki, baterie, osprzet i urzadzenia sktadowaé¢ w zamknietym magazynie
zabezpieczonym przed dostepem osdb obcych.

3. Sprzet Wykonawcy
3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét, zardwno w miejscu tych robét, jak i tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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3.2, Sprzet do wykonania instalacji

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
ze sprzetu i narzedzido :

— gwintowania rur,

— gieciarur,

— zaciskania rur,

— sprzetu do wykonania proby hydraulicznej,

— sprzetu do wykonania préby szczelno$ci instalacji,

— montazu kanatéw wentylacyjnych z blachy ocynkowanej,

— montazu kanatéw wentylacyjnych elastycznych ttumigcych,

— montazu izolacji termicznej, ognioodpornej, zimnochronnej, zewnetrznej,

— montazu instalacji chtodniczych glikolowych oraz freonowych,

— montazu urzadzen wentylacyjnych.

Sprzet nalezy utrzymywaé w czystosci i eksploatowaé zgodnie z jego przeznaczeniem. Nalezy go
uzywaé zgodnie z technologig wykonywania robodt, jego rodzaj i ilos¢ powinny by¢ dobrane
racjonalnie do harmonogramu prac w taki sposéb by nie powodowaty opdznien.

Zabrania sie wykonywania prac sprzetem osobom:

e w stanie wskazujgcym na spozycie alkoholu,

e nie posiadajgcym uprawnien do obstugi urzadzen ktére tego wymagaija,

e nie posiadajgcym aktualnych badan lekarskich,

e nie posiadajgcym aktualnego szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz szkolenia
stanowiskowego.

4. Transport
4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywania robdt. Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w ST, wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terenie przewidzianym kontraktem.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie utozenie
i zamocowanie. Na srodku transportowym materiaty nalezy w taki sposéb zabezpieczy¢, aby nie byty
mozliwe przypadkowe przesuniecia i uszkodzenia. Elementy przeznaczone do transportu przewozi¢ w
taki sposéb, aby nie wychodzity poza skrajnie przestrzeni zatadunkowej danego srodka
transportowego posiadajgcego aktualne dopuszczenie do ruchu.

4.2, Transport rur

Rury moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu i zabezpieczy wyroby przewozone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna
warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej
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wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadkach drewnianych, zas poszczegdline
warstwy w miejscach stykania sie wyrobéw nalezy przekfadaé materiatem wysciétkowym. Rury nie
moga by¢ zrzucane i przeciggane.

4.3. Transport ksztaltek, armatury oraz urzadzen

Ksztattki, armature, urzadzenia, materialy pomocnicze itp. mogg by¢ przewozone dowolnymi
Srodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu. Armature
nalezy przewozi¢ pakowang w sposdb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem
mechanicznym i wptywami czynnikdw atmosferycznych.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogélne wykonania Robét

Rozpoczecie robdt instalacyjnych moze nastgpi¢ po stwierdzeniu, ze elementy budowlano —
konstrukcyjne obiektu majgce wptyw na montaz instalacji i urzadzen, odpowiadajg zatozeniom
projektowym.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogramu realizacji
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunku w jakich beda wykonywane instalacje sanitarne oraz uzyska
akceptacje.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami projektu organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakichkolwiek btedéw spowodowanych przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt, beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw
i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenie Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.
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Przed sporzadzeniem oferty na prace budowlane i instalacyjne nalezy zapoznad sie szczegétowo
z dokumentacjg wszystkich branz, zaréwno jej czescig rysunkowg jak i opisowga, oraz dokonaé wizji
lokalnej na budowie.

Przy wykryciu ewentualnych rozbieznosci lub niejasnosci nalezy przed sporzadzeniem oferty
skontaktowac sie z projektantem w celu ich wyeliminowania. Samodzielne odstepstwa Wykonawcy
od zatozen projektowych zwalniajg Projektanta z odpowiedzialnosci za projektowany i realizowany
obiekt oraz przenoszg te odpowiedzialnos¢ w catosci na Wykonawce.

Obowigzkiem wykonawcy jest zastosowanie urzadzen i materiatéw o parametréw réwnowaznych
lub lepszych od podanych w zestawieniu oraz na zamieszczonych rysunkach. Brak elementdéw ujetych
w czesci rysunkowej, opisowej lecz niezbednej do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalnia
Wykonawcy z ich dostarczenia i zamontowania.

5.1.1. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu instalacji nalezy:
— wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

wykonaé otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

skoordynowaé prace z pozostatymi branzami,

wykonac otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodow.
5.1.2. Prowadzenie instalacji

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt.5.1. nalezy przystgpi¢ do wtasciwego
montazu rur, ksztattek i armatury. Instalacje uktadac zgodnie z czescig rysunkowg projektu w petnej
koordynacji miedzybranzowe;j.

6. Kontrola jakosci
6.1. Ogodlne zasady
Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ prowadzona w czasie wszystkich faz robot.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robot uznaé¢ za niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie
z dokumentacja projektowg oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢ czes¢ ogdlng opisujaca:
— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,
— bhp,
— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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— wykaz o0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robdét,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robat,

— wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli,

— spos6b oraz forme gromadzenia wynikdw badan, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.

6.2. Kontrola, pomiar i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong przez Inspektora Nadzoru.

W szczegdblnosci kontrola powinna obejmowacd:
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg montazu przewoddw, armatury
— sprawdzenie prawidtowosci potgczenia przewodéw
— badanie szczelnosci instalacji

6.3. System kontroli materialéw prowadzony przez Wykonawce

Celem kontroli jakos$ci robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc zatozong jakosc robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robodt i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz robét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przygotowywac pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
pomiarowy posiadajg waing legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury pomiaréw.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.4. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami, na podstawie wynikow badan
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dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazga, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznej jednostce przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego badania, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera

6.6. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego,
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robédt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techniczne i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim
bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robét,

— terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegélnych elementéw robdt,

— przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robdt,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody, temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
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— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
— dane dotyczace jakosci materiatéw,
— inne istotne informacje o przebiegu robdt,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robdt.

Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb cigglty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w pkt. 1 i 2 nastepujace dokumenty:
— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
— protokoty przekazania terenu budowy,
— umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
— protokoty odbioru robdt,
— protokoty z narad i ustalen,
— korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z Dokumentacjg
Projektowq i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
w zakresie obmierzanych robot w terminie obmiaru.

Jednostki obmiaru sg nastepujace
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Dtugos¢ rurociggow:

e oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajgc ilosci rurociggdw w zaleznosci od
rodzajow rur i ich $rednic oraz rodzajéw potgczen bez odliczania dtugosci tacznikdw oraz
armatury tgczonych na gwint, nie wlicza sie natomiast do dtugosci rurociggdw armatury
kotnierzowej,

e dtugos¢ rurociggdw w obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza sie do ogdlnej dtugosci
rurociggoéw,

e dtugosc rurociggdw w kompensatorach wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggdéw.

Elementy i urzadzenia instalacji, jak centrale, nawiewniki, wywiewniki, zawory, pompy etc liczy
sie w sztukach lub kompletach.

Prébe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu
wedtug srednic oraz rodzajéw budynkow.

8. Odbiodr roboét
8.1. Zasady ogoélne

Odbidr robdt jest to ocena wykonywanych robdt przez Wykonawce. Na wezwanie Wykonawcy,
odbioru dostaw materiatu dokonuje przedstawiciel zamawiajgcego ,natomiast odbioru robdt
dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale Kierownika Budowy i Wykonawcy sporzadzajgc stosowny
protokot lub wpis do dziennika budowy.

Zamawiajgcy obowigzany jest do powiadomienia Inspektora Nadzoru oraz Kierownika Budowy
0 wyznaczonym terminie i miejscu odbioru z dwudniowym wyprzedzeniem.

Odbidr materiatow, czesciowy lub techniczny pozwala na kontynuowanie robét lub wznowienie
po przerwach technologicznych lub organizacyjnych.

8.2. Rodzaje odbioréow
8.2.1. Odbiorowi technicznemu

W ramach odbioru technicznego powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:
— sprawdzenie dokumentacji urzadzenia
— szczegbtowy przeglad urzadzenia
— pomiar strumienia przeptywu
— proby cisnieniowe

8.2.2. Odbiorowi czeSciowemu

Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych robdt, stanowigcych zakoriczony, odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny wymieniony w Kontrakcie wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru dokonuje inzynier.
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8.2.3. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Bedzie dokonany w czasie mozliwym do wykonania ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr robdt bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikdw pomiaréw i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektows i uprzednimi ustaleniami.

8.2.4. Odbiorowi ostatecznemu

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbiér ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakoniczenia robodt i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonanie robét i dostawy urzadzen z dokumentacjg projektowa.

8.2.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

e szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

e dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

e wyniki pomiarow,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
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e opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot witascicielom urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

e Indywidualng Dokumentacje Projektowg i Dokumentacje Powykonawcze (jesli s3 wymagane),

e Projekt Techniczny (podstawowe z Umowy i ewentualne Uzupetniajgce lub Zamienne),

e ustalenia technologiczne (notatki stuzbowe),

e Dziennik Budowy,

e wyniki pomiaréw kontrolnych zgodnie z PT,

e Deklaracje Zgodnosci lub Oswiadczenie Zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z projektem i PT.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokdt odbioru
koncowego robot.

8.2.6. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonania robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym, Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie "Odbidr ostateczny ".

8.3. Pomiary kontrolne - systemy wod-kan

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowacd:

e sprawdzenie rzednych zatozonych celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

e sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,

e zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

e badanie zachowania warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

e badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

e badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci
i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

e badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego
z kruszywa lub betonu,

e badanie ewentualnego drenazu,

21



e badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdérni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

e badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

e badanie utozenia przewodu na podtozu,

e badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

e badanie zastosowanych zfgczy i ich uszczelnienie,

e badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, - badanie
zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne, - badanie zabezpieczenia
przed korozjg i prgdami btgdzacymi,

e badanie szczelno$ci catego przewodu,

e badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, - badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu
poprzez badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych jego warstw.

9. Opis sposobu rozliczenia rob6t - podstawa platnosci

Rozliczenie robdét montazowych instalacji moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru koricowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé
tych robdét obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen
jednostkowych i ilosci robdt potwierdzonych przez zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty
ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robdét lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe
instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniajg:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,

— wykonanie ewentualnie wystepujgcych robdét ziemnych,

— wykonanie robdt pomocniczych,

— montaz rurociggdéw i armatury,

— wykonanie proéb cisnieniowych,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

10. Dokumenty odniesienia

Podstawg do wykonania robdt sg nastepujgce nizej wymienione elementy dokumentacji
projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.
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10.1. Normy i ustawy

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane — Dz. U. 2019 poz. 1186 Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane

e Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

e Dz. U. 2001 Nr 72 poz. 747 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzeniu $ciekdw

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

e PKN-CEN/TS 12201-7:2014-06 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) --
Cze$¢ 7: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci

e PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

e Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki po 17 lipca 2015 r.

e PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

o  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, wymagania techniczne
COBRTI INSTAL, zeszyt 9

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych, wymagania techniczne
COBRTI INSTAL, zeszyt 12

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych. Polska - Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.

e Dokumentacja projektowa.

e Pozostate obowigzujgce normy i przepisy techniczne w zakresie swego obowigzywania.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje
Poradniki Techniczne Projektowania i Montazu Instalacji wybranego systemu instalacyjnego.

UWAGA:

Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajgcym z dostosowywania do przepiséw
Unii Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych rozporzadzen, norm
i przepiséw.

Opracowat:
Szymon Ratajczak
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