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ODWODNIENIE TORU ZUZLOWEGO ver3 - przedmiar.PRD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
1 ODWODNIENIE TORU ZUZLOWEGO
1.1 Roboty demontazowe
1|KNNR 4 Demontaz wpustéw szt.
d.1.|1424-01
1|analogia
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
2|KNNR 4 Demontaz studni DN500 szt.
d.1.|1424-01
1|analogia
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
3|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu kanalizacyjnego o $r. 100 mm - w wykopie m
d.1.|/0229-01
1|analogia
13 m 13,000
RAZEM 13,000
4|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu kanalizacyjnego o $r. 150 mm - w wykopie m
d.1.|0229-02
1|analogia
27 m 27,000
RAZEM 27,000
5|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu kanalizacyjnego o $r. 300 mm - w wykopie m
d.1.|0229-03
1|analogia
27 m 27,000
RAZEM 27,000
6|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i recz- |m3
d.1.{1102-04 nym wytadowaniu samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 1 km
1
65 m3 65,000
RAZEM 65,000
7|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i recz- |m3
d.1.{1102-05 nym wyftadowaniu samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny roz-
1 poczety 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.6 m3 65,000
RAZEM 65,000
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1.2 Roboty montazowe
8|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowdw melioracyj- |km
d.1./0120-03 nych w terenie réwninnym
2
(p0z.19+p0z.20+p0z.21+p0z.22)/1000 km 0,510
RAZEM 0,510
9|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odkfad koparka- |m3
d.1./0210-03 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-IV - 80% me-
2 chanicznie
0,6*2,69*(poz.19+p0z.20+po0z.21+p0z.22)*0,8 m3 658,512
RAZEM 658,512
10/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.|/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V z recznym wydobyciem urobku - 20%
2 recznie
0?6*2,69*(poz.19+poz.20+poz.21+poz.22)*0,2 m3 164,628
RAZEM 164,628
11/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odkfad koparka- |m3
d.1./0210-03 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-1V - wykop pod
2 studnie
3,14%1,5*3*(p0z.23+p0z.24+p0z.25+p0z.26+p0z.27+p0z.28+p0z.29+p0oz.30+ |m3 183,690
p0z.31+p0z.32+p0z.33+p0z.34+p0z.35)
RAZEM 183,690
12|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odkfad koparka- |m3
d.1./0210-03 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-IV - wykop pod
2 zbiornik rozsgczajgcy
9*35*3,5 m3 1.102,500
RAZEM 1102,500
13|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odkfad koparka- |m3
d.1./0210-03 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-IV - wykop pod
2 separator z osadnikiem
66,3 m3 66,300
RAZEM 66,300
14|KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla odwodnienia liniowego o gtebok.do 0.6 m i szer. m
d.1./0701-05 dna do 0.6 w gruncie kat. Ill - wykop pod odwodnienie liniowe
2
409 m 409,000
RAZEM 409,000
15|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopodw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
d.1./0322-01 kami w gruntach suchych kat. I-1l wraz z rozbioérkg(szer. do 1 m)
2
2*2,4*(p0z.19+p0z.20+p0z.21+p0z.22) m?2 2 448,000
RAZEM 2 448,000
16|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1./0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
17|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1./0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
18|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10 cm - piasek -  |m3
d.1./1411-01 podsypka i obsypka
2|analogia
73 m3 73,000
RAZEM 73,000
19|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03
2
25 m 25,000
RAZEM 25,000
20|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1./1308-05
2
271 m 271,000
RAZEM 271,000
21/KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.1./1308-06
2
91 m 91,000
RAZEM 91,000
22|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm m
d.1./1308-07
2
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123 m 123,000
RAZEM 123,000
23|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wykony- |stud.
d.1.{1415-01 wane metodg studniarskg w gruncie kat.I-Il - gteboko$¢ 3 m - Studzienka sred.
2 1,2m, wys. 2,14 m - KD.01
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wykony- |stud.
d.1.{1415-01 wane metodg studniarskg w gruncie kat.I-Il - gteboko$¢ 3 m - Studzienka $red.
2 1,2 m, wys. 2,39 m - KD.02
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
25|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wykony- |stud.
d.1.{1415-01 wane metodg studniarskg w gruncie kat.I-Il - gteboko$¢ 3 m - Studzienka $red.
2 1,2 m, wys. 2,37 m - KD.03
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wykony- |stud.
d.1.{1415-01 wane metodg studniarskg w gruncie kat.I-Il - gteboko$¢ 3 m - Studzienka sred.
2 1,2 m, wys. 2,39 m - KD.04
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wykony- |stud.
d.1.{1415-01 wane metodg studniarskg w gruncie kat.I-Il - gteboko$¢ 3 m - Studzienka sred.
2 1,2 m, wys. 2,63 m - KD.05
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wykony- |stud.
d.1.{1415-01 wane metodg studniarskg w gruncie kat.I-Il - gteboko$¢ 3 m - Studzienka sred.
2 1,2 m, wys. 2,05 m - KD.06
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
29|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wykony- |stud.
d.1.{1415-01 wane metodg studniarskg w gruncie kat.I-Il - gteboko$¢ 3 m - Studzienka sred.
2 1,2m, wys. 1,95 m - KD.07
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
30|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wykony- |stud.
d.1.{1415-01 wane metodg studniarskg w gruncie kat.I-Il - gteboko$¢ 3 m - Studzienka $red.
2 1,2 m, wys. 2,03 m - KD.08
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
31/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wykony- |stud.
d.1.{1415-01 wane metodg studniarskg w gruncie kat.I-Il - gtebokos$¢ 3 m - Studzienka sred.
2 1,2m, wys. 2,12 m - KD.09
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
32|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wykony- |stud.
d.1.{1415-01 wane metodg studniarskg w gruncie kat.I-Il - gteboko$¢ 3 m - Studzienka $red.
2 1,2m, wys. 2,36 m - KD.10
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
33|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wykony- |stud.
d.1.{1415-01 wane metodg studniarskg w gruncie kat.I-Il - gteboko$¢ 3 m - Studzienka sred.
2 1,2m, wys. 1,85 m - KD.11
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
34|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wykony- |stud.
d.1.{1415-01 wane metodg studniarskg w gruncie kat.I-Il - gtebokos$¢ 3 m - Studzienka $red.
2 1,2m, wys. 2,15 m - KD.12
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
35|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wykony- |stud.
d.1.{1415-01 wane metodg studniarskg w gruncie kat.I-Il - gteboko$¢ 3 m - Studzienka $red.
2 1,2 m, wys. 2,40 m - K kontrolna
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
36|/KNNR 4 Zbiornik rozsgczajgcy 5x29m stud.
d.1.|1416-01
2|analogia
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
37|KNNR 4 Dostawa i montaz separatora DN1800 z osadnikiem Qmax =150I/s stud.
d.1.|1416-01
2|analogia
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1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
38|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1./1610-02 préb.
2
poz.19/100 odc. -1 0,250
proéb.
RAZEM 0,250
39|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.1.|1610-04 préb.
2
poz.20/100 odc. -1 2,710
prob.
RAZEM 2,710
40(KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 400 mm odc. -1
d.1./1610-05 préb.
2
poz.21/100 odc. -1 0,910
proéb.
RAZEM 0,910
41/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 500 mm odc. -1
d.1.|1610-06 préb.
2
poz.22/100 odc. -1 1,230
préb.
RAZEM 1,230
42|KNR AT-03 |Odwodnienie liniowe m
d.1.|/0401-01
2|analogia
409 m 409,000
RAZEM 409,000
43|KNNR 4 Studzienki odptywowe OL.01, OL.02, OL.03, OL.04, OL.05, OL.06 szt.
d.1.|1424-01
2|analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
44|KNR 2-31 Kraweznik 15x30 m
d.1.|0407-04
2|analogia
409*2 m 818,000
RAZEM 818,000
45|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
2
818*0,08 m3 65,440
RAZEM 65,440
46|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-03 poéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar-
2|analogia kami (grubos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1I
p0z.9+poz.10 m3 823,140
RAZEM 823,140
47 Inwentaryzacja geodezyjna kpl.
d.1.|kalk. wtasna
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
48 Odtworzenie nawierzchni po pracach zwigzanych z odwodnieniem toru zuzlo- |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |wego
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
49|KNR 2-05 Kfadki dla pieszych [nad wykopem, drewniane tymczasowe, skrecanesrubami |kpl.
d.1./0210-01 stal., montaz + demontaz. Naktady adaptowane]
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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