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1. Wstep
Cel badan: okreslenie warunkow gruntowo-wodnych, fizyczno — mechanicznych
wlasciwos$ci gruntu oraz ocena przydatnosci podtoza gruntowego dla zaprojektowania
obiektow sportowych.
Projektowany obiekt:
Projektuje si¢ nastgpujace obiekty sportowe:
- budowe biezni lekkoatletycznej 6 — torowej o dlugosci 400 m
- przebudowg istniejgcego boiska pitkarskiego polegajaca na przesunieciu ptyty gtownej o ok. 8 m
- budowe nowego boiska treningowego w czesci wschodniej terenu co wymagaé bedzie czesciowa
rozbiorke istniejacej trybuny
- budowg studni chtonnych w ilo$ci 4 szt, zlokalizowanych w naroznikach plyty gléwnej boiska
Prace terenowe:
= odwiercenie 22 otwordéw rozpoznawczych o glebokosci 3-4 m,
Iacznie 68,0 mb wiercen,
= badanie makroskopowe gruntow,
= 3 sondowania gruntu wykonane sonda lekkg DPL,
= pomiar zwierciadta wody gruntowe;j,
* tyczenie otwordw wiertniczych metoda domiaréw prostokatnych
w oparciu o mape dokumentacyjng w skali 1:1000,
= niwelacja geodezyjna otworéw w nawigzaniu do reperu

roboczego — pokrywy kanalizacyjnej, ktorej rzedng odczytano

z zalgczonej mapy w skali 1:1000
Lokalizacj¢ otworo6w pokazano na mapie dokumentacyjnej w skali 1:1000 (zat.1/1). Prace
terenowe wykonano dn. 09.01.2022 r.

2. Polozenie terenu

Badany teren znajduje si¢ w obrebie Stadionu Miejskiego w Gnieznie. Zajmuje dziatke
oznaczone numerem ewidencyjnym 5/18 potozona przy ul. Strumykowej.

Powierzchnia terenu w miejscu wiercen w obrebie biezni i plyty gtéwnej zawiera si¢ w granicach
rzgdnych 108,92 — 109,29 m npm a w miejscu projektowanego boiska treningowego 110,52 —
110,69 m npm.

Wedlug podziatu fizyczno-geograficznego (wg J.Kondrackiego) obszar badan potozony jest

w mezoregionie Pojezierze Gnieznienskie wchodzacym w sktad Pojezierza Wielkopolskiego.
Geomorfologicznie jest to fragment wysoczyzny morenowej opadajacej kierunku pétnocno-
zachodnim do rynny polodowcowej zaj¢tej m.in. przez jez. Jelonek.

3. Warunki geologiczno — gruntowe
Budowg geologiczng rozpoznano wierceniami do glebokosci 3-4 m. Stwierdzono wystepowanie
w podtozu utworéw czwartorzegdowych reprezentowanych przez:

» holocenskie utwory akumulacji antropogenicznej - nasypy

» holocenskie utwory akumulacji bagienno rzecznej - muty i piaski
prochniczne
» plejstocenskie utwory akumulacji wodnolodowcowej — piaski i mutki
zastoiskowe
= plejstocenskie utwory akumulacji lodowcowej — gliny lodowcowe
zlodowacenia poétnocnopolskiego
Budowa geologiczna terenu jest prosta. Sktada si¢ na nig horyzontalny uktad osadow.
Od powierzchni terenu zalega nasyp niebudowlany o zréznicowanej migzszosci od 0,2 m do
3,0 m, przy czym najwickszg migzszos$¢ osigga W rejonie planowanego boiska treningowego
(otw. 4,5,6). Na pozostatym obszarze migzszo$¢ nasypow jest w przewadze niewielka, zwigzana
z budowa nawierzchni boiska 1 biezni.
W sktadzie nasypéw dominuja osady piaszczyste oraz wystepujace przy powierzchni piaski
prochniczne. Lokalnie w nasypach pojawiajg si¢ osady gliniaste.
Dominujagcym osadem w badanym podtozu sa piaski gtownie drobne z lokalnymi wktadkami glin
0 niewielkiej migzszosci. Wigksza migzszos¢ gliny (1,9 m) nawiercono jedynie w otw.9.




Warunki gruntowe w podtozu okreslone zostaty na podstawie badan terenowych i prac
kameralnych.
Wsrod gruntéw rodzimych zalegajacych w podtozu wydzielono pie¢ grup geotechnicznych:

Grupa | - obejmuje grunty organiczne, wsrod ktorych w zalezno$ci od zawartosei czesci
organicznych lon wydzielono warstwy:
warstwa la — piaski drobne z domieszka prochnicy, wilgotne, o uogélnionym stopniu
zageszczenia Ip= 0,40 i zawartosci czgséci organicznych 2 < lon < 5%
warstwa Ib — gliny pylaste prochniczne (mady) wilgotne, plastyczne o uogélnionym stopniu
plastycznosci I = 0,30 i zawarto$ci czesci organicznych 2 < lon < 5%

Grupa Il —obejmuje grunty mineralne, niespoiste, $rednio zageszczone o uogélnionym stopniu
zaggeszezenia Ip = 0,50, wsrdd ktdrych w zaleznos$ci od uziarnienia wydzielono
warstwy:

warstwa Ila — piaski drobne, wilgotne,

warstwa Il1b — piaski $rednie, wilgotne

Grupa Il - obejmuje grunty mineralne, spoiste, nieskonsolidowane oznaczone symbolem
konsolidacji ,,C”. Do grupy tej zaliczono gling pylasta zwiazta, wilgotna,
plastyczng o I, = 0,30

Grupa IV — obejmuje grunty spoiste, morenowe, nieskonsolidowane, oznaczone symbolem
konsolidacji ,,B”. W grupie tej w zaleznosci od stopnia plastycznosci (1)
wydzielono warstwy:

warstwa IVa — glina piaszczysta, wilgotna, plastyczna o I, = 0,30

warstwa Vb — glina piaszczysta, mato wilgotna, twardoplastyczna o I, = 0,20

Profile geologiczne otwordw przedstawiono na zalaczonych kartach dokumentacyjnych otworow
(Zal.5). Przestrzenne rozmieszczenie wyrdznionych warstw gruntéw przedstawiono na
przekrojach geotechnicznych (Zal. 2). Wartosci parametrow geotechnicznych dla
poszczegbdlnych warstw podano w tabeli (Zat. 4).

4. Warunki wodne

Dokumentowane podtoze zbudowane jest z dominujacych gruntow przepuszczalnych —
piaszczystych oraz wystepujacych sporadycznie trudno przepuszczalnych — glin.

Podczas prac terenowych w zadnym z wykonanych otwordéw nie nawiercono ustabilizowanego
poziomu wody gruntowej. Jedynie w otw. 14 na glebokosci 2,50 m ppt, na stropie gliny
prochnicznej zaobserwowano niewielkie ilosci wody w postaci saczenia.

W czasie wiercen panowaty $rednie na pograniczu wysokich stany wod gruntowych. Zwraca sig
uwagg, iz w okresach z wysokimi stanami wod (wiosenne roztopy, dtugotrwate opady
atmosferyczne) na stropie trudno przepuszczalnych gruntéw gliniastych moga si¢ pojawic¢ wigksze
ilosci sgczen wody gruntowe;.

5. WhioskKi

Bieznia lekkoatletyczna (otw.11-12, 15-22)

W podtozu w przewadze wystepujg korzystne warunki gruntowo-wodne dla wykonania biezni.
Dominujagcym osadem sg przepuszczalne piaski drobne bez obecnosci wody gruntowe;.

Jedynie w rejonie otw. 19 1 21 w nasypie wystgpuja trudno przepuszczalne grunty gliniaste.
Grunty te zaleca si¢ wymieni¢ na przepuszczalny piasek roznoziarnisty.

Boisko treningowe (otw.1-6)

W podtozu przysziego boiska istniejg sprzyjajace warunki do wykonania ptyty. Dominujgcym
gruntem sg przepuszczalne piaski drobne. W rejonie otw.3 w przypowierzchniowej warstwie
wystepuje trudno przepuszczalny grunt gliniasty o niewielkiej migzszosci. Grunt ten zaleca si¢




wymieni¢ na piasek roznoziarnisty. Wody gruntowej do wykonanej glebokosci 3,0 — 3,5 m, nie
zaobserwowano.

Studnie chlonne (otw. 7-10)

Korzystne warunki do infiltracji wod drenazowych wystepuja w otw.7 1 10, gdzie w podtozu
zalegaja przepuszczalne grunty piaszczyste.

W otw.8 wérod piaskéw wystepuje soczewka gliny — gruntu trudno przepuszczalnego, ktora
nalezy wymieni¢ na piasek roznoziarnisty.
Niekorzystne warunki dla lokalizacji studni wystepuja w otw.9, gdzie na gltebokosci 2,1 m
wystepuje glina pylasta zwiezta — grunt bardzo trudno przepuszczalny. Z uwagi na stosunkowo
duza migzszo$¢ gliny, zaleca si¢ zmieni¢ lokalizacje¢ studni w rejon pobliskiego otw. 18, gdzie
w podtozu wystepuja przepuszczalne grunty piaszczyste.

W dnie wszystkich projektowanych studni, dla poprawy wlasciwosci infiltracyjnych
wystepujacych piaskow drobnych, zaleca si¢ zastosowa¢ warstwe materiatu gruboziarnistego.
Plyta gléwna boiska (otw.13 i 14)

W podtozu nawierzchni ptyty boiska wystepuja przepuszczalne grunty piaszczyste, sprzyjajace
bezpiecznemu odprowadzeniu wod opadowych w podtoze.

Trudno przepuszczalne grunty gliniaste zalegaja glebiej t.j. na glebokosci 2,5 m.

6. Wykorzystane normy
- PN-B-04452 Geotechnika — badania polowe
- PN-EN 1997 Eurokod 7 — Projektowanie Geotechniczne
- PN-EN ISO 14688-2:2006 ,,Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikacja gruntoéw.
Czesc 112
- PN-B-02479 ,,Geotechnika — dokumentowanie geotechniczne — zasady ogdlne”




