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SPRAWDZAJĄCY

BUDOWA BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ 4-RO
TOROWEJ O DŁ. 400m I 6-CIO TOROWEJ O

DŁ. 100m NA PROSTEJ ORAZ PRZEBUDOWA
ISTNIEJĄCEGO BOISKA PIŁKARSKIEGO

R H
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Instalacje sanitarne

mgr inż. Renata Kazimierczak
upr. bud. nr WKP/0150/POOS/13 w specjalności
instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń

mgr inż. Sebastian Stachowiak
upr. bud. nr WKP/0138/PWOS/14 w spec. inst. do
proj. i kierowania robotami bud. bez ograniczeń

Projekt Techniczny
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  typu EAGLE 900/950/E

P - Pompownia
- Kabel sterujący YKY 3x1,5 mm2

- Sterownik ESP MEST 1

LEGENDA :

- Zraszacz przekładniowy

- Rura PE O63 - PN 63
- Zasuwa + PGA 200

Zraszacz  EAGLE 900 /950/E
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Powierzchnia gruntu
  Rain Bird Eagle 900/950/E

Trójnik zaciskowy do rur PE

Podłączenie kabla sterującego
z cewką elektromqgnetyczną

Przegubowy łącznik zraszacza typu
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Rurociąg PE

Kabel elektryczny
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Zraszacz

 SJ-12-150 (1½" )
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- Rura PE O90 - PN 10

ST- bat - Sterownik bateryjny

17-III-2023r. skala 1:500

Schemat instalacji systemu

nawadniającego RAIN BIRD

- STADION MIEJSKI GNIEZN0

z gwintem wewnetrznym - 1"

Zraszacz typu FALCON 6504 PC
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Rurociąg PE

Trójnik PE
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Zraszacz Rain Bird
typu FALCON 6504 PC

Powierzchnia gruntu

typu SJ-12-100-22
Łącznik Rain Bird
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Przewód łączący Rain Bird

Rurociąg PE

typuSP100
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Powierzchnia gruntu

Kształtka Rain Bird

Obejma do rur PE

Głowica deszczująca Rain Bird

typu SBE-050

  typu 1804 z dyszą  rotacyjną
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Głowica  typu1804 z dyszą rotacyjną SAM / VAN

SAM / VAN

- Głowica deszczująca 1804 SAM / VAN

Łącznik kablowy DBYRegulator ciśnienia PRS DIAL

Kabel elektryczny YKY

Rura PE

Cewka 24 V ~

Zawór elektromagnetyczny typu 200 PGA

- Zraszacz FALCON 6504 PC

- Zawór elektromagnetyczny 200PGA
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trybuna A +
trybuna gości

wejście dla osób
upoważnionych

(media, VIP)
KASA 1

KASA 2

wejście 1

wejście 2

wejście 3

wejście 4

wejście na
trybunę A

wyjście 2

wyjście 1

główna
brama

wjazdowa

Maksymalna liczba osób podczas
imprezy sportowej łącznie może wynosić

500 w sektorach A

Minimalna liczba miejsc udostępnionych
podczas imprezy sportowej w sektorze

gości powinna wynosić 50

wyjście 3

skrzynka sterująca
oświetleniem i
nawadnianiem

system
nawadniania

kabel elektryczny do systemu
sterującego nawadnianiem

zewnętrzna instalacja
wodociągowa zasilająca

projektowana
hydrofornia

kontenerowa
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kabel sterujący YKY3x1,5,mm2

rura PE Ø110
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trybuna B

Maksymalna liczba osób podczas
imprezy sportowej łącznie może wynosić

500 w sektorach B
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odwodnienie liniowe - korytko odwodnieniowe
z przekryciem z tworywa sztucznego

o wys. około 5cm i szer. min. 5cm

odwodnienie liniowe - korytko odwodnieniowe
z przekryciem z tworywa sztucznego

o wys. około 5cm i szer. min. 5cm
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z przekryciem z tworywa sztucznego

o wys. około 5cm i szer. min. 5cm

odwodnienie liniowe - korytko odwodnieniowe
z przekryciem z tworywa sztucznego

o wys. około 5cm i szer. min. 5cm
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RYSUNEK ZAMIENNY


