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I. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA i SPRAWDZAJACEGO

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW

f_[j' i J BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-201/2010 Poznan, dnia 10 czerwca 2010 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 17 ust. | pkt |1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6n. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Szymon Karol Strozniak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 08 lutego 1980 r. w Gnieznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0055/POOK/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu

w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
-TT'/
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .....J..M.L... /L/\v./\

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwali

A
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:.....| ’/

Czlonek Komisji — mgr in. Szczepan Mikurenda: I'“"U

\\_/"




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Szymon Karol Strézniak

jest upowazniony w specjalnoscei konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w
odniesieniu do konstrukeji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektéw i robét budowlanych wyszczegélnionych
w §18,§19, §20,§ 211§ 22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r.

PRZEWODNICZACY
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej
Wi it y | ierow Budownictwe

dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Szymon Karol Stroézniak
62-200 Gniezno, ul. Budowlanych 15/10
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-306/14/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.) oraz § 12 ust | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2014
r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Bartosz Dabrowski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 13 pazdziernika 1983 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0074/POOKI/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlane;j

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

e

LTSRS

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
[J Py S Feen
prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Bartosz Dabrowski jest

upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalno$ci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 wust.l rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania konstrukcji obiektu.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

o

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Bucsz\\r"ski:..uf{f(f.’.tf ................

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:........../

Otrzymuja:
1. Pan Bartosz Dabrowski
62-030 Lubon, ul. Jachtowa 7/4
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WHKP-698-P23-JPD *

Pan Szymon Karol Strozniak o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/0397/10

adres zamieszkania ul. Budowlanych 15/10, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zatwiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-01 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznegoe kwalifikowanego certyfikatu s
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dekumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Woeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskigj Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-LQN-UPF-CUS *

Pan Bartosz Dabrowski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0285/15

adres zamieszkania ul. Jachtowa 7/4, 62-030 Lubon

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-21 roku przez:

Whodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomecg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www_piib_org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




1. OSWIADCZENIE

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt
biezni lekkoatletycznej 4-ro torowej o df. 400m i 6-cio torowej o df. 100m
na prostej wraz z przebudowa istniejacego boiska pitkarskiego

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKT BIEZNI LEKKOATLETYCZNEJ 4-RO TOROWEJ O Dt. 400m
Obiekt: 1 6-C1IO TOROWEJ O Dt. 100m NA PROSTEJ WRAZ Z PRZEBUDOWA
ISTNIEJACEGO BOISKA PILKARSKIEGO

Miasto Gniezno, Gnieznienski Osrodek Sportu i Rekreac;ji,

Inwestor: ul. Bt. Jolenty 5, 62-200 Gniezno
Lokalizacja: ul. Strumykowa 8, dz. nr 5/18, ark. 40, 62-200 Gniezno
Podstawa: art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zmianami).

Projektant w specjalnosci konstrukcyjnej
mgr inz. Szymon Strozniak
upr. nr WKP/0055/POOK/10

Sprawdzajacy w specjalnosci konstrukcyjnej
mgr inz. Bartosz Dgbrowski
upr. nr WKP/0074/POOK/15



IV. OPIS TECHNICINY

1. Podstawa opracowania
Wytyczne architektoniczne / koncepcja architektoniczna.
Uzgodnienia z inwestorem.
Obowiqgzujgce polskie normy i przepisy.
Opinia geotechniczna terenu pod inwestycje.

2. Inwestor
Miasto Gniezno — Gnieznienski Osrodek Sportu i Rekreacii
Ul. Bt. Jolenty 5, 62-200 Gniezno

3. Adres budowy
Ul. Strumykowa 8, dz. Nr 5/18, ark.40, 62-200 Gniezno

4. Opis poszczegdlnych elementoéw konstrukcyjnych projektu

e PILKOCHWYTY do przeniesienia — projektuje sie przeniesienie istniejgcych
pitkochwytow. Zaprojektowano stopy fundamentowe ze betonu klasy
C20/25, otulina: 50mm, podbeton klasy C8/10. Szczegdty wg rysunku
zbrojeniowego.

e BRAMKI - bramki oraz ich odciggi posadowi¢ na prefabrykowanych
fundamentach typowych.

e TRYBUNA VIP - zaplanowane jest przeniesienie isthiejgcej stalowej trybuny VIP.
Zaprojektowano jej posadowienia na ptycie fundamentowej o grubosci
120mm i wymiarach okoto 5,9x2,2m z betonu klasy C25/30, zbrojonej gérg
siatkami zbrojeniowymi ®8/d8-150/150mm (klasa stali A-llIN). Podbeton klasy
C8/10 grubosci 5-10cm.

e BUDKA SPIKERA - planuje sie montaz budki spikera w konstrukciji stalowej.
Nalezy jg posadowi¢ na ptycie o grubosci 15cm z betonu klasy C25/30.
Podbeton klasy C8/10. Ptyta zbrojona gorqg siatkami zbrojeniowymi ®8/PD8-
150/150mm (klasa stali A-llIN). Minimalna odlegto$¢ krawedzi ptyty od osi
montowanego stupa konstrukcji stalowej: 20cm. Szacunkowe wymiary ptyty:
3.9x2,9m + tawa fundamentowa posadowiona na gtebokosci min.60cm pod
stalowy bieg schodowy o wymiarach przekroju 60x40cm i dtugosci 1,2m z
betonu klasy C20/25.

e STREFA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH - siedziska strefy zamontowac do ptyty
zelbetowej o grubosci min.100mm z betonu klasy C25/30, zbrojonej gérg
siatkami zbrojeniowymi ®8/®8-150/150mm (klasa stali A-llIN). Podbeton klasy
C8/10.



e LAWKI ZAWODNICZE —przenoszone tawki zawodnicze nalezy posadowié na
kostce brukowe.

¢ POMPOWNIA - projektuje sie pompownie o wymiarach okoto 2x3m i ciezarze
nie przekraczajgcym 10kN (1T). Posadowienie pompowni: ptyta zelbetowa o
grubosci 15cm z betonu klasy C25/30, opaska min.20cm. Podbeton klasy
C8/10. Zbrojonej gorq siatkami zbrojeniowymi ®8/d8-150/150mm (klasa stali
A-llIN).

5. Warunki gruntowo-wodne

Szczegdty budowy podtoza gruntowego wg  zatgczonej  opinii
geotechnicznej. Dla projektowanej budowy przyjmuje | Kategorie Geotechniczna.

Na terenie planowanej budowy wystepujg korzystne warunki gruntowe. w
miejscu posadowienia ptyt fundamentowych nalezy wymieni¢ przypowierzchniowe
grunty nienosne do stropu gruntéw nosnych (piaski Id=0,5) na dobrze zageszczony
nasyp z piaskéw i zwirdw (1s=0,97).

W otworach nr 19 i 21 stwierdzono przypowierzchniowo wystepowanie
niekontrolowanych nasypdéw budowlanych (migzszos¢ warstwy 0,70 do 1,30m), W
miejscu tym projektowana jest bieznia lekkoatletyczna. nasyp niekontrolowany
nalezy wymieni¢ na dobrze zageszczony nasyp z piaskow i zwirdw (I1s=0,97).

Ponadto zaleca sie:

° wykonywanie robdét ziemno-fundamentowych w sprzyjajgcych warunkach
atmosferycznych (bez opaddw deszczu i poza okresem zimowym)

° w celu umozliwienia prowadzenia robdt ziemnych i fundamentowych,
odprowadzenie wéd opadowych i woéd gruntowych, w postaci drenazu
roboczego, poza teren robdt (w przypadku ich wystgpienial)

° w celu posadowienia fundamentéw i ptyt nalezy usungc wszystkie
stabonos$ne grunty zalegajgce na powierzchni terenu i zastgpi¢ je przez
dobrze zageszczony nasyp budowlany z piaskow i zwirdbw (min 1s=0,97), a
zalegajgce pod nimi luzne rodzime piaski drobne i Srednie zgescic rowniez
do min Is=0,97

. przy wykonywaniu robét ziemnych w gruntach spoistych pod fundamenty i
obiekty inzynierskie zaleca sie stosowac zasade usuwania ostatnich 20 cm
gruntu bezposrednio przed uktadaniem chudego betonu.

6. Uwagi
Elementy konstrukcyjne projektowanego budynku nalezy wykonac z
wtasciwych materiatéw posiadajgcych certyfikaty oraz dopuszczonych do obrotu
w budownictwie w Swietle przepisdw ustawy Prawo budowlane.



7. Lestawienie obcigzen

7.1. OBCIAZENIA STALE
Rodzaj: cigzar
Typ: state

7.1.1. Ciezar ptyty schoddw / traktu komunikacyjnego
Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia:
Qi = 2,50 kKN/m>.
Obliczeniowe wartosci obcigzenia:
Qo1 = 3,00 kN/m?, i = 1,20,
Qo2 = 2,25 kKN/m?, Y2 = 0,90.
Skladniki obciazenia:
Plyta zelbetowa gr.100mm
Qx = 25,000 kN/m® - 0,100 m = 2,50 kN/m?.
Qo1 = 3,00 kKN/m?, e = 1,20,
Qo2 = 2,25 kKN/m?, v = 0,90.

7.2. OBCIAZENIA ZMIENNE

Rodzaj: uzytkowe
Typ: zmienne

7.2.1. Obcigzenie zmienne dla trybun ziemnych o statych miejscach siedzgcych
Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia:
Qx = 3,000 kN/m? = 3,00 kN/m>.
Obliczeniowa warto$¢ obciazenia:
Qo = 3,90 kN/m?, ve= 1,30,
ya = 1,00.

7.2.2. Obcigzenie zmienne przypadajgce na trakty komunikacyjne (schody) dla trybun
Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia:
Qx = 5,000 kN/m?* = 5,00 kN/m?.
Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia:
Q. = 6,50 kN/m?, ye= 1,30,
yq = 1,00.

7.2.3. Obcigzenie zmienne dla ptyty boiska (obcigzenie ttumem ludzi)
Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia:
Qx = 3,000 kN/m? = 3,00 kN/m>.
Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia:
Qo = 3,90 kN/m?, ye= 1,30,
yq = 1,00.

7.3. OBCIAZENIE SNIEGIEM
Rodzaj: $nieg
Typ: zmienne

7.3.1. Obcigzenie $niegiem ptyty boiska
Obciazenie charakterystyczne $niegiem gruntu qx = 0,90 kN/m? przyjeto zgodnie ze zmiang do normy
Azl, jak dla strefy II.
Wspotczynnik ksztattu C = 0,80 jak dla dachu jednospadowego.



C
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Charakterystyczna wartos¢ obcigzenia $niegiem:
Qx = 0,900 kN/m?* - 0,8 = 0,72 kN/m>.
Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia §niegiem:

Qo = 1,08 kKN/m?, ve=1,50.

8. Uwagi koncowe

Catosc roboét wykonac zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlano — Montazowych”, przy zachowaniu przepisdow bhp i ppoz.
oraz wytycznych producentdw materiatéw i urzgdzen.

Opracowat w styczniu 2023r.

mgr inz. Szymon Strézniak

V. OPINIA GEOTECHNICZNA



