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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt
biezni lekkoatletycznej 4-ro torowej o df. 400m i 6-cio torowej o df. 100m
na prostej wraz z przebudowa istniejacego boiska pitkarskiego

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKT BIEZNI LEKKOATLETYCZNEJ 4-RO TOROWEJ O DL. 400m
Obiekt: 1 6-CIO TOROWEJ O Dt. 100m NA PROSTEJ WRAZ Z PRZEBUDOWA
ISTNIEJACEGO BOISKA PILKARSKIEGO

Miasto Gniezno, Gnieznienski Osrodek Sportu i Rekreacji,

Inwestor. ul. Bt. Jolenty 5, 62-200 Gniezno
Lokalizacja: ul. Strumykowa 8, dz. nr 5/18, ark. 40, 62-200 Gniezno
Podstawa: art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zmianami).
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1.

WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

Dane podstawowe

Na terenie stadionu projektuje sig:

e  Wewng¢trzng instalacj¢ wodociggowa PE dn 110 PN 16 o diugosci L=193,0m zakonczong Hydrantem
p-poz na placu manewrowym

e  Wewng¢trzng instalacje wodociggowa PE dn 40 PN 10 o dlugosci L=40,0m z punktem czerpalnym
usytuowanym przy polu lawendowym

e Przebudowa istniejagcego odcinka przytacza wodociggowego PE dn 63 na odcinku 40m znajdujacego si¢

bezposrednio pod bieznia.

Wlaczenie
Wiaczenie wewngtrznej instalacji wodociagowej nalezy wykonac od istniejacego przytacza wodociggowego DN 110mm
znajdujacego si¢ na terenie boiska. Przytacze nalezy odkopac, sprawdzi¢ stan techniczny i sposob zakonczenia. Wykonac
przedtuzenie przylacza w celu wiaczenia kolejnych nitek.
e Wigczenie wewnetrznej instalacji wodociagowej PE dn 110 PN 16 wykonaé poprzez tréjnik zeliwny ZE
100/100 z zasuwg odcinajaca DN 100
e  Wiaczenie wewnetrznej instalacji wodociggowej PE dn 40 PN 10 wykona¢ poprzez trdjnik zeliwny 110/50
z zasuwg odcinajacg DN 50.
Podejscie pod hydroforownie wykona¢ zgodnie z DTR.

Posadowienie i obsypka

Wodociag ukfada¢ na glebokosci min. 1,6m liczac od wierzchu rury do powierzchni terenu. Rury nalezy uktada¢ tylko
w wykopie suchym. W przypadku wystapienia wody gruntowej nalezy ja wypompowac. Ziemi¢ wykopow nalezy ztozy¢
na odktad.

Przewody uktada¢ na zageszczonej 10cm podsypce z piasku i obsypywaé piaskiem do wysoko$ci ok. 30cm. Reszte
wykopu zasypaé¢ gruntem rodzimym bez kamieni warstwami grubosci okoto 20cm z rownoczesnym zageszczeniem. Na
calej dlugosci przewodu wodociggowe nalezy na wysokosci ok. 30cm nad przewodem ulozy¢ niebieskg tasme

lokalizacyjna z metalowa wktadka umozliwiajaca p6zniejsza lokalizacje.

Préba szczelnoSci
Przed zasypaniem nalezy dokona¢ probg szczelno$ci na cisnienie rowne 1,5 raza cisnienia roboczego — 1,0MPa.

Zasypanie wykopu nalezy wykona¢ po probie szczelnosci.

Hydrant

e  Projektuje si¢ hydrant naziemny DN 80mm. Ci$nienie nie mniejsze niz 1,0MPa (PN10).

e  Odlegtos¢ pomiedzy trzpieniem zasuwy hydrantowej a krajem hydrantu nie moze by¢ mniejsza niz 0,8mb.
Odwodnienie hydrantu nalezy obudowa¢ stosownym filtrem tworzywowym obsypanym warstwa zwiru o granulacji
2-16mm o wymiarach obsypki nie miej niz 0,5m x 0,5m.

e Nalezy stosowa¢ hydranty posiadajace uszczelnienie ttokowe lub grzybkowe o kolumnie wykonanej z zeliwa
sferoidalnego lub stali ocynkowanej ogniowo lub stali nierdzewnej. Elementy wykonane z zeliwa sferoidalnego
nalezy zabezpieczy¢ wewnatrz i zewnatrz powloka z farby epoksydowej o grubosci powloki nie mniejszej niz 250

um.



Hydranty naziemne w kolorze czerwonym a ich powloka odporna na  dziatanie zmiennych warunkow
atmosferycznych w tym odpornosci na dziatanie promieni UV ( nie dotyczy kolumny ze stali nierdzewnej lub stali
ocynkowanej ogniowo).
Dopuszcza si¢ wykonanie kolumny hydrantu z:

o  zzeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 wg. DIN GGG 40

o ze stali ocynkowanej ogniowo

o  ze stali nierdzewne;j.
Korpus gorny (glowica, pokretto hydrantu) — z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40)
Korpus dolny (stopa/komora zaworowa) — z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40)
Pokrywy nasad — z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40) lub z zeliwa szarego
minimum EN-GJL-250 (wg DIN GG25), pokrywy nasad z zabezpieczeniem antykradziezowym — linka stalowa,
fancuszek stalowy.
Dwie nasady — wykonane ze stopu aluminium, przystosowane na waz strazacki Dn 75m/m.
Element zamykajacy (tlok/ttoczek/grzybek) — z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40),
catkowicie pokryty gumg EPDM
Trzpien — ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem.
Rura trzpieniowa (rura uruchamiajaca/wrzeciono) — ze stali nierdzewnej
Nakretka trzpienia — z mosiadzu.
Uszczelnienie trzpienia — O-ringowe, z gumy EPDM.
Pozostale uszczelnienie — takze z gumy EPDM.
Na korpusie musi si¢ znajdowa¢ oznakowanie:

o  ze §rednicg hydrantu,

o zlogiem producenta,

o  zrodzajem materiatu z jakiego wykonany jest korpus.
Hydrant powinien catkowicie si¢ odwodni¢ z chwila pelnego zamknigcia przeplywu. W innych potozeniach
elementu zamykajacego odwodnienie powinno by¢ catkowicie szczelne.
Mozliwo$¢ wymiany elementow wewnetrznych bez konieczno$ci demontazu hydrantu (wykopywania z ziemi).

Hydranty musza posiadac atest PZH dopuszczajacy je do kontaktu z woda pitna.

RD




6. Zasuwy

e  Zasuwy kotnierzowe z migkkim uszczelnieniem

e  Cisnienie nominalne zasuw nie mniejsze niz 1,0MPa (PN10)

e Korpus, pokrywa, klin wykonana z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG40). Kiln
catkowicie pokryty guma dopuszczonym do kontaktu z woda pitna (Atest PZH)

e  Trzpien (wrzeciono) zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym.

e Uszczelnienie trzpienia (wrzeciona) uszczelkami typo o-ring (w ilosci nie mniejszej niz dwa)

e  Wnetrzne korpusu zasuwy ma mie¢ prosty przeptyw, bez przewezen i gniazda w miejscu zamknigcia.
Rownoprzelotowa $rednica otworu ma by¢ rowna $rednicy nominalnej.

e  Zabezpieczy¢ antykorozyjnie wszystkie elementy Zeliwne (wewnetrzne i zewngtrzne)

e  Na zasuwach powinno by¢ trwate oznaczenie tj: producent, $rednica, ci$nienie, klasa zeliwa.

e  Zasuwy wraz z uszczelkami EPDM musza posiada¢ atest PZH dopuszczajacy je do kontaktu z woda pitng

Obudowy do zasuw
Zastosowac¢ teleskopowe obudowy do zasuw. Obudowa do zasuw powinna by¢ teleskopowa.
Skrzynka uliczna powinna by¢ zeliwna, sztywna, zgodnie z norma DIN 4056 o $rednicy pokrywy min. ¢150mm
i wysokosci min. 270mm. Teren wokoét skrzynki halezy umocni¢ np. za pomocg prefabrykowanych ptyt betonowych

lub kostki brukowej.

7. Tabliczki wodociagowe

Oznakowa¢ miejsce montazu hydrantu. Tabliczki powinny odpowiada¢ Polskiej Normie PN-B-09700:1986.

H,

-

Tablica orientacyjna -
HYDRANT


https://www.znakowo.pl/produkt/tablica-orientacyjna-dla-hydrantu-znak-bezpieczenstwa-informujacy-wodociagi-jb001,jb001,1146.html
https://www.znakowo.pl/produkt/tablica-orientacyjna-dla-hydrantu-znak-bezpieczenstwa-informujacy-wodociagi-jb001,jb001,1146.html
https://www.znakowo.pl/produkt/tablica-orientacyjna-dla-hydrantu-znak-bezpieczenstwa-informujacy-wodociagi-jb001,jb001,1146.html
https://www.znakowo.pl/produkt/tablica-orientacyjna-dla-hydrantu-znak-bezpieczenstwa-informujacy-wodociagi-jb001,jb001,1146.html
https://www.znakowo.pl/produkt/tablica-orientacyjna-dla-hydrantu-znak-bezpieczenstwa-informujacy-wodociagi-jb001,jb001,1146.html

I1I. NAWADNIANIE

1. Dane podstawowe
System nawodnienia ptyty boiska gtéwnego

2. Wlaczenie
Wiaczenie wewnetrznej instalacji wodociggowej nalezy wykonac od istniejacego przytacza
wodociggowego DN 110mm znajdujgcego si¢ na terenie boiska za zestawem hydroforowym.

3. Posadowienie i obsypka

Przewody doprowadzajace PE dn 90 uktada¢ na glebokosci min. Ok. 1,0m liczac od wierzchu
rury do powierzchni terenu. Rury nalezy uktada¢ tylko w wykopie suchym. W przypadku
wystgpienia wody gruntowej nalezy ja wypompowac. Ziemi¢ wykopow nalezy ztozy¢ na
odktad. Uktada¢ na zageszczonej 10cm podsypce z piasku i obsypywac piaskiem do
wysokos$ci ok. 20cm. Reszte wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym bez kamieni warstwami
grubosci okoto 20cm z rownoczesnym zageszczeniem.

Pod bieznig przewody prowadzi¢ w rurze ostonowej PVC 160mm SN 12.

4. Boisko gléwne

Proponuje si¢ wykorzystanie wynurzalnych zraszaczy przektadniowo — turbinowych
sektorowych w zakresie 40 — 360° typu EAGLE 950 E w ilosci 12 szt. oraz zraszaczy petno
zakresowych w zakresie 360° typu EAGLE 900 E w ilo$ci 6 szt.

Wszystkie zraszacze typu EAGLE posiadajg wbudowane zawory elektromagnetyczne, a
zraszacze pelnozakresowe wyposazone beda w specjalng pokrywe z kauczuku 1 sztuczne;j
trawy, chronigca zawodnikéw przed kontuzjami.

Na pozostatych terenach znajdujacych si¢ na zakolach biezni lekkoatletycznej proponuje si¢
wykorzystanie wynurzalnych zraszaczy przektadniowo — turbinowych typu FALCON 6504
PC oraz gltowic deszczujacych typu 1804 SAM z dyszami regulowanymi VAN.

Zraszacze te przypisane beda do oddzielnych zawordéw elektromagnetycznych (sekcji
nawadniajacych) typu PGA 200.

Zasilanie boiska wykona¢ nalezy z rurociggu gldéwnego wykonanego z rury
PE O 90 — PN 10 wyposazonego w zasuw¢ odcinajacg DN 80, filtr siatkowy oraz gléwny
zawOr elektromagnetyczny typy PGA 200.

Zrédtem wody dla systemu nawadniajacego bedzie przytacze wodociagowe wyposazone w
pompe¢ wspomagajaca wraz ze sterowaniem zamontowang w szafie wolnostojace;j
zlokalizowanej przy budynku technicznym o nast¢pujacych parametrach:

- wydajno$é: Q = 25,0 m'/h,
- ci$nienie: P = 8,0 bara,
- moc silnika 11 KW

Wzdhiz sieci prowadzone beda kable sterujace (24 V) jako polaczenie kazdego zaworu
elektromagnetycznego ze sterownikiem.

Procesem sterowania systemem nawadniajacym boiska zarzadza¢ bedzie sterownik
modularny typu ESP ME. Sterownik zamontowany bedzie w szafie sterujgcej znajdujacej si¢
przy boisku zaplecza socjalnego, do ktérego podtaczone zostang wszystkie zawory
elektromagnetyczne (zraszacze).



Parametry zraszaczy.

Zraszacze petno zakresowe z katem pracy 360° typu EAGLE 900 E/ 60 montowane w ptycie

boiska posiadajg nastepujace parametry pracy:

- promien zraszania 28,30 m /przy ci$nieniu 5,5 bara na dyszy zraszacza/,

- wydatek wody 11,56 m*/h,

- intensywno$¢ opadu 14,00 mm/h,

- specjalna pokrywa z kauczuku i sztucznej trawy, chronigca zawodnikow przed
kontuzjami i sam zraszacz przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- wysokos$¢ obudowy: 34 cm,

- §rednica obudowy: 21 cm,

- wysokos$¢ wynurzenia: 8,30 cm,

- §rednica elementu wynurzalnego: 4,00 cm,

- podlaczenie: 1 27,

- wbudowany zawor elektromagnetyczny 24 V, 2 W.

Zraszacze sektorowe z katem pracy 90° typu EAGLE 950 E/ 28 montowane poza linig autowg
boiska posiadaja nast¢pujace parametry pracy:

- promien zraszania 26,20 m /przy ci$nieniu 5,5 bara na dyszy zraszacza/,
- wydatek wody 10,72 m*/h,

- intensywnos¢ opadu 31,0 mm/h.

- wysokos$¢ obudowy: 34 cm,

- §rednica obudowy: 21 cm,

- wysokos$¢ wynurzenia: 8,30 cm,

- §rednica elementu wynurzalnego: 4,00 cm,

- podiaczenie: 1 127,

- wbudowany zawor elektromagnetyczny 24 V, 2 W.

Zalety urzadzen:

- szczelna 1 zamknigta obudowa zraszacza,

- mate zuzycie wody,

- male gabaryty pompy,

- mniejsza moc elektryczna silnika pompy (slabsze zabezpieczenia, cienszy kabel zasilajacy)
- mniejsze koszty eksploatacji,

- bezgtos$na praca.

ZASADA PRACY SYSTEMU NAWADNIAJACEGO.

Zasada pracy systemu nawadniajgcego odbywac si¢ bedzie w sposdb nastgpujacy.

Sterownik odmierzajacy aktualny czas dnia przekaze zgodnie z zaprogramowanym
harmonogramem impuls elektryczny (24 V) na cewke pierwszego zraszacza — zaworu
elektromagnetycznego, powodujac ich otwarcie. Spowoduje to wynurzenie si¢ elementow
ruchomych zraszacza oraz uruchomienie cz¢sci obrotowych.

Po odmierzeniu czasu pracy pierwszego zespotu zraszaczy — zawordéw elektromagnetycznych,
sterownik automatycznie przekaze impuls elektryczny (24 V) na cewke drugiego zraszacza —
zaworu elektromagnetycznego itd., az do uruchomienia zraszacza — zaworu
elektromagnetycznego. Po zakonczeniu pracy poszczegdlnych zraszaczy urzadzenia te
powrdca do swojej macierzystej postaci.

Rozwigzanie to umozliwia¢ bedzie prowadzenie wszelkich prac konserwacyjnych na boisku.



W przypadku wystapienia opadu naturalnego wylacznik deszczowy typu WR CLICK
stosownie do obfito$ci deszczu wstrzyma proces nawadniania.

ZASADY SERWISOWE.

System nawadniajacy przewidziany jest do eksploatacji w temperaturach dodatnich
powietrza, dlatego tez glebokos$¢ posadowienia rurociggdw i urzadzen moze wynosié

30 —-40 cm.

Po zakonczeniu okresu eksploatacyjnego systemu nawadniajgcego to znaczy w miesigcu
pazdzierniku, nalezy odwodni¢ calg sie¢ rurociggow podziemnych przygotowujac ja do
okresu zimowego.

W tym celu nalezy zamkna¢ gtowny zawor wody oraz podtaczy¢ sprezarke do zaworu
spustowego 1 przedmucha¢ sprezonym powietrzem calg sie¢ podziemng oprdzniajac ja z wody
poprzez dysze poszczegdlnych urzadzen nawadniajacych, zgodnie z zasadg zraszacz po
Zraszaczu.

Kolejnym etapem zabiegu zimowego bedzie odlagczenie zasilania elektrycznego sterownika.

Czas pracy systemu nawadniajgcego na boisku z trawg naturalng wynosi¢ bedzie:
- cykl wieczorno — nocny: 15 — 20 min. dla 1 sekcji/ 2 szt. zraszaczy.

ZESTAWIENIE MATERIALOW:

- sterownik typu ESP ME (16 sekcji) szt. 1

- sensor opadu WR 2 (bezprzewodowy) szt. 1

- modul WIFI szt. 1

- zawOr elektromagnetyczny typu PGA 200 szt. 4
- regulator ci$nienia typu PRS DIAL szt. 3

- skrzynka elektrozaworowa typu VB JMB szt. 5
- zraszacz EAGLE 900 E/ 60 szt. 6

- zraszacz EAGLE 950 E/ 28 szt. 12

- pokrywa ze sztucznej trawy szt. 6

- facznik zraszacza typu SJ — 12 — 150 — 23 szt. 16
- zraszacz FALCON 6504 PC szt. 14

- facznik zraszacza typu SJ — 12 — 100 — 22 szt. 14
- glowica deszczujgca typu 1804 SAM szt. 15

- dysza 12 VAN szt. 16

- hermetyczne taczniki kablowe DBY szt. 60

- rura PE © 90 PN 10 mb 204

- rura PE © 63 PN 10 mb 950

- ksztattki elektrooporowe do rur PE kpl. 1

- zasuwa odcinajgca DN 80 kpl. 1

- filtr siatkowy 37 szt. 1

- kabel sterujgcy YKYY 3 x 1,5 mm?* mb. 2.500

- materiaty dodatkowe kpl. 1

- pompownia kpl. 1

- piasek — obsypka kpl. 1



ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJA WODOCIAGOWA
- krociec dwukotnierzowy DN 110 L=1,0m

- trojnik Zeliwny ZE 100/100

- zasuwa zeliwna DN 100

- rura cisnieniowa PE DN 110 PN 16 L = 193,0m
- luki elektrooporowe DN 90 — szt.3

- hydrant p.pozarowy DN 80 z zasuwa — 1kpl.

- trojnik Zeliwny ZE 100/50

- zasuwa zeliwna DN 50

- rura ci$nieniowa PE DN 40 PN 10 L = 40,0

- mufa elektrooporowa 2 szt.

- punkt czerpalny — lkpl.

- rura ochronna PVC 160 SN 12 L=47,0m



O KARTA DOBORU ZESTAWU HYDROFOROWEGO

O Dane wejsciowe

Nazwa Stadion Minimalne ci$nienie przed zestawem: Pmin = 2 bar

inwestycji: Wymagane ci$nienie za zestawem: Pwym = 8.00 bar

Ttoczona ciecz: Woda czysta, nieagresywna, chemicznie o temp. Wysokoé¢ podnoszenia pompy: H=60.00 m

) ponizej 70°C Wydajnosé minimalna: Qpmin = 1.50 m3/h

Zrédio zasilania:  Wodociag Wydajnos¢ maksymalna: Qax byt = 25.00 m3/h

Rodzaj instalacji:  Bytowo - hydrantowa Wydajnosé maksymalna: Queyar = 10.00 m/h
Wydajnosé maksymalna: Qunax byt + hydr = 25.00 m*/h
Procentowy udziat wody bytowej w 15%

czasie pozaru:

Wydajnos$é minimalna energooszczedna: Q= 7.80 m3/h

O Dobrane urzadzenie
Q Typ urzadzenia Q@ Charakterystyki H(m) pomp zestawu
ZH-ICP/M 2.15.5/5.50kW
Typ pompy: ICP 15.5/5.5kW @ Punkt pracy @ Pompa 1l ® Pompa 2
Liczba pomp gtéwnych: 2 735
Pompa rezerwowa Nie 70.0
65.0
Q Instalacja
Maksymalne cisnienie pracy: 10 bar o 60.0 1
T
Kolektor ttoczny/ssawny: DN 100/DN 100 55.0
Zbiornik przeponowy: Reflex 25DE
Liczba zbiornikéw 50.0
przeponowych: 1 szt.
Obejscie testujace: Nie
45.0
423
0 20 40 47.8
Q [m3/h]
QO Materiaty QO Dane elektryczne
Wat pompy: stal nierdzewna 1.4301 Moc zestawu: 11.00kW (2 x 5.5kw)
Wirnik pompy: stal nierdzewna 1.4301 Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz
Komora pompy: stal nierdzewna 1.4301 Napiecie nominalne: 3 x 400V
Podstawa pompy: stal nierdzewna 1.4301 Rozruch pomp: bezposredni
Kolektor ssawny i ttoczny: stal nierdzewna 1.4301 Prad znamionowy zestawu: 20.80A (2 x 10.4A)
Rama nosna: stal nierdzewna 1.4301 Prad uruchomienia: 1109%
Armatura odcinajgco-zwrotna: mosigdz Klasa sprawnosci silnika: IE3
J Uktad sterowania O Inne
Sterownik: Swobodnie programowalny Masa zestawu: 274.90 kg
PLC
Regulacja predkosci: Przetwornica
Q Instalcompact Sp. z 0.0 . tel. +48 61814 67 55 @ www.instalcompact.pl Strona 1z 2
ul. Wierzbowa 23 I fax +48 61816 40 16

62-080 Tarnowo Podgorne 2 centrala@instalcompact.pl



O
O
Ll
=
O
(4
O
L
O
(4
o)
>
I
2
=
<
T
n
L
N
-
(4
O
]
O
@]
<
T
(4
<
V4
O

@ <
o u &
oo 1
o e |
% I A h
(S}
H >
c
|l =
—u {n— &)
e
=
S @
Q c
8 2
©
c c
- Ris
e IS
c
S N
) 3
® o
N 2
T N =
o N
S o o
=1 I o L89 Q £
z=> 8¥S LST @ c o
oa <« 059 — 2
E g
— N ©
[=)]
S £ E ¢ &
c £ 2 =
= e S 7
5 o § ¢
[5) ~ [s)) N
5w @
£z g2
= o X
T o E S N 3
n B
_ 3 z 2 £ 9
= ~ o £ £ o
N 00 0 Q X
= ~ 3 o = T 9
- £ g%
3 € @ ©
8 o = = =
=3 S s3
Z=z > 9 S
[ay- .W .m ﬂ m
E E ¥
s o 2
o > a8 C
S s =2
|| o o 32
|n_ﬁ @ L © = B
e < = o £ o
— b7y c = [=))
— © N
T3 S =2
o S A . 8 2 3
o D W m 2 N
—v = z
09

oovT

*JoedWOod|}SU| MMHELINOM KMOBLLIOD OJOHHOWGOML O OXALIOL OHBLIBLOBIMADO 9LI9Q LOKOW EBLHAWANOL 0JOLE BMHEE0dMLION 80Q0i|( "Wosedu WiodoLge ISHaIMUIMEE 1 J0BdWOD[EISU| MMHEBLIWOY 0I9L00HHE.10Q00 KOLOIKLIEK BUHAMA aMNOBKIMHXAL WSH 8 i9HHaLgeLoTadu 1 LHAWAYOL 101e
‘Joedwoolelsu] Jo JuawaaiBe UsRuM U} Yim AJUo pamojie st JuaWnoop siy} jo Buidod Auy ‘Joedwioofelsul JO suoissassod ale SUOHN|OS [B91UYOS) pUE JUBWNOOP SIYL &
“Joedwoo|eisu| Awuy Bpobz buwsasid ez oxik) 3is 9emAqpo azow njuswnyop 0ba) aluemoldoy ajazs Iwsione lwemeld auoziedo ks 1 10edwoo|eISU| AWl 9SOUSEIM BIMOUE)S BUZOIUYDS) BIUEZEIMZOI WIU M SUOIME)SPaZId | JUSWINMOP US| 7

Strona 2z 2

@ www.instalcompact.pl

. tel. +48 61 814 67 55
B fax +48 61816 40 16

Q Instalcompact Sp. z 0.0
ul. Wierzbowa 23

" centrala@instalcompact.pl

62-080 Tarnowo Podgorne



	Inwestor: Miasto Gniezno, Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji,
	ul. Bł. Jolenty 5, 62-200 Gniezno
	OŚWIADCZENIE

