
Rzędne [m npm]
Głęboko ści 

[m]
rz. terenu 106,60
rz. dna 106,60

rz. terenu 108,70
rz. dna rur. 106,75
rz. dna studni 105,70 3

rz. terenu 109,17
rz. rur. 315 106,92
rz. 2 szt. rur. 200 106,92

rz. terenu 109,19
rz. dna 107,50

rz. terenu 109,19
rz. dna 107,55

rz. terenu 109,19
rz. dna 107,75

rz. terenu 109,19
rz. dna 107,94

rz. terenu 109,19
rz. dna 108,07

rz. terenu 109,19
rz. dna 108,14

Kolektor A

Oznaczenie w ęzła

S-8

Studnia 
osadcza

S-1

Studnia S-7 1,12

1,05

Studnia S-5 1,44

Studnia S-6 1,25

Studnia

Studnia S-3 1,69

Studnia S-4 1,64

2,25

Wylot W-1 0

1,95

S-2Studnia

Rzędne [m npm]
Głęboko ści 

[m]
rz. terenu 109,17
rz. 2 szt. rur. 200 106,92
rz. rur. 315 106,92 2,25

rz. terenu 109,17
rz. dna 107,18

rz. terenu 109,19
rz. dna 107,30

rz. terenu 109,19
rz. dna 107,47

rz. terenu 109,19
rz. dna 107,53

rz. terenu 109,19
rz. dna 107,73

rz. terenu 109,19
rz. dna 107,93

rz. terenu 109,19
rz. dna 108,12

Kolektor B

Studnia S-16

Studnia S-12

Studnia S-14

1,07

1,46

Studnia S-15 1,26

Studnia S-13 1,66

Studnia S-10 1,99

Studnia S-11 1,89

1,72

Oznaczenie w ęzła

Studnia S-2
2,25

Długość rurociągów 160mm łącznie         => 136,1

Przyłącza  /do kol. A/ Przyłącza  /do kol. B/
19,1 22,8
9,8 10,3
1,2 10,3
1,2 21,9
9,8 0,8
1,2 66,1 m

14,2
6,2
7,3
70 m


