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790 308 1438
Miasto Gniezno - Gnieznienski Osrodek Sportu i

Rekreaciji, ul. Bt. Jolenty 5, 62-200 Gniezno.
ADRES

INWESTYCJI ul. Strumykowa 8, dz. 5/18, ark.40, 62-200 Gniezno

BUDOWA BIEZNI LEKKOATLETYCZNEJ 4-RO
TOROWEUJ O Dt. 400m i 6-CIO TOROWEJ O
Dt. 100m NA PROSTEJ ORAZ PRZEBUDOWA
ISTNIEJACEGO BOISKA PILKARSKIEGO.
Projekt zagospodarowania terenu.

PRAC

W NIA renatahoffmann@poczta.fm / tel.

INWESTOR

NAZWA
INWESTYCJI

TRESC RYSUNKU

mgr inz. Szymon Pochylski
PROJEKTANT l.:\';:l ,biﬁ(s’fall-:c‘g,l(:r/zoaz(iog;\e{vgslgr;czne i
elektroenergetyczne
mgr inz. Mariusz Bobrycki
SPRAWDZAJACY |25 Siaaci. reaceerta clokiyczne
elektroenergetyczne
a e 2 mgr inz. Wiestaw IEi\klagTer
: S . bud. nr WKP, 1
P - T i [ PROJEKTANT ggrp;?;t;\:/ania \/E\i[r)g\ivama robotami budowlanymi bez
e S Ve (\_'4 (\-} ) 071 ograniczen w specjalnosci telekomunikacyjnej
/ e NR RYSUNKU [SKALA DATA BRANZA elekiryczna/ teletechniczna
- . o STUDIUM DOKUMENTAGCJI
08.7 ) E-1 1:500 | Grudzien 2022 Projekt Techniczny
TT7.24
e LEGENDA:
5 m  -ZKnr1,ZKnr2, 111, IV, - proj. ztacze kablowe —— - proj. linia kablowa nn 0,4kV typu:
s - SO - proj. szafka oswietleniowa - -4xYKY 1x35mm2: 5m linii kablowej nn 0,4kV
- 1l/1 - proj. ztacze kablowe ZK + szafka teletechniczna (linia kablowa: istn. z%acz_e"kablowo - pomiarowe w zakresie Enea Operator Sp. z 0.0. - proj. ztgcze kablowe ZK nr 1)
- -YAKY 4x70mm2: 150m linii kablowej nn 0,4kV
. & 5 linia kablowa: proj. ztgcze kablowe ZK nr 1 - proj. ztgcze kablowe ZK nr 2
1o OSWIETLENIE BOISKA + BIEZNI YAKY 4x25mme: 4 l"?l b ablomet am 0.4KY a
ks - proj. maszt o wysokosci 16m i grubosci blachy min. 4mm, np. MW16/4/F400 o (linia kablowrgrnO-BVv IITZ}? (zc;“s,ﬁg rr11|ne s’zafki oswietleniowej SO)
gtowica do montazu naswietlaczy, np.: B3T/130, prod. EImonter, H=16m YAKY 4x50 - 62- linii kabl o 0.4KV )
— belka do montazu naswietlaczy typu B2/OBEJMA, prod. Elmonter, H=10m (i kablowlgl'nO.BWmIIIQHZKa- Z‘;";ﬁg zlne v kablowedo nr 111
N . 31 8x oprawa - naswietlacz 203,7W S-25, np. NANTES L PLAY 192LEDS 203,7W 740 S-25, H=16m YAKY 4x25 ;nz' 225 linii kabl . Oa4kV g )
TART 2x oprawa - naswietlacz 117,9W S-55, np. NANTES PLAY 108L 117,9W T 740 S-55, H=10m (inia kablownall' OBW ’ITI‘I 'Z”;Ka(‘za‘;“?l’g‘n .””b 'K soiker
N l4250 do stupdéw zastosowac¢ fundament stabilizujacy np. F-5/1-16 400x400, $rub. M33 YAKY 4xz5mﬁ12- 40r.n inil Kablowo| nI:O ljlkv pikera)
s N 3x opr. 117,9W §-55 Projektowane stupy / maszty oswietleniowe nalezy uziemié: R<10Q A ' T
b = ! Py y y R<10 (linia kablowa: OBW. IV z ZK (zasilanie ztacza kablowego nr 1V/1)
s - OSWIETLENIE BIEZNI - -3xLgY min. 1x6mm2: 4m przewodu
4 - proj. stup oswietleniowy o wysokosci 10m i grubosci blachy min. 4mm, (OBW. V z ZK (zasilanie szafki (NAWODNIENIE) obok ZK+SO)
/ S opt 117 OS85 0838 belka do montazu naswietlaczy typu B3/1500-60, prod. Elmonter, - -YAKY 4x16mm2: 213m linii kablowej nn 0,4kV
& x| ’ 3x oprawa - naswietlacz 117,9W S-55, np. NANTES PLAY 108L 117,9W T 740 S-55, (linia kablowa: OBW. | z SO (o$wietlenie - bieznia) do stupéw osw. nr I/1, I/1/1, 1/2, 1/3, I/4)
p o $ do stupow zastosowa¢ fundament stabilizujacy D22/150 - -YAKY 4x16mm2: 362m linii kablowej nn 0,4kV
y R 1 3 B Projektowane stupy / maszty oswietleniowe nalezy uziemi¢: R<10Q (linia kablowa: OBW. Il z SO (o$wietlenie - bieznia) do stupéw osw. nr 1I/1, 1112, 1/3, 11/4, 11/5, 11/6, 11/7)
& g - -YAKY 4x25mmz2: 125m linii kablowej nn 0,4kV
N PR _ i09.0° N LUB MATERIAL | OSPRZET ROWNOWAZNY. (linia kablowa: OBW. Ill z SO (oéwieltlenie - boisko) do stupéw osw. nr 11I/1, 11172, 111/3)
2 g 2x opr H179M 855 - -YAKY 4x25mme: 273m linii kablowej nn 0,4kV
X & / h=10m _ (linia kablowa: OBW. IV z SO (o$wietlenie - boisko) do stupéw o$w. nr IV/1, IV/2, IV/3)
& ) sﬂlfpi.szgi,ms'sl(-gs - - -YAKY 4x25mm2: 105m linii kablowej nn 0,4kV
/ h=16m linia kablowa: ztgcze kablowe nr 1I/1 - hydrofornia
109,21 a V4
p - -YLY 2x2,5mmz2: 90m linii kablowej
(linia kablowa, kabel do ziemi - nagtosnienie: budka spikera - gtos$niki na stupie nr 11/3 IV/1, 11/4 1V/2)
24" - . s - -YLY 2x4mm2: 280m linii kablowej
S opr. 117 0 55 . (linia kablowa, kabel do ziemi - nagtosnienie: budka spikera - glosniki na stupie nr /2 111/2)
2R -' S WYKOP OTWARTY O SZEROKOS$CI 0,4-0,6m, | LACZNEJ DLUGOSCI =680m
/é‘o % S Wykop otwarty pod rury ostonowe PP, HDPE @ 110 (do potaczenia studzienek teletechnicznych) = 360m
’ &4,»/ 33 J 108,22 Studnia teletechniczna SK 1 - 1kpl., SK 2 - 4kpl.
7,
‘A l 5 - - - -
(o) 11/5 2 SO - bieznia roi. ztacze kablowe ZK nr Il — - Proj. linia sw_laﬂowodowa typu:
2x opr. 1790 regafa bl - -Fibertechnic DAC Z-XOTKtcdD 12J 9/125 ITU-T G.652D: 265m
.. h=10m Szl G e (linia $wiattowodowa: zaplecze socjalne - budka spikera)
* e | 2o 0 - -Fibertechnic DAC Z-XOTKtcdD 12J 9/125 ITU-T G.652D: 140m
' S-25 2 250 - bis2nia % o (linia $wiattowodowa: zaplecze socjalne - szafka teletechniczna)
he1em 2% opr, 117.9W - -Fibertechnic DAC Z-XOTKtcdD 12J 9/125 ITU-T G.652D: 115m
h§]505m (linia swiattowodowa: szafka teletechniczna - hydrofornia)
\6 |||éz z 302-0%0;%(0 - -Fibertechnic DAC Z-XOTKtcdD 12J 9/125 ITU-T G.652D: 185m
) ?\6(“ X °:§1265 A S (linia $wiattowodowa: hydrofornia - budka spikera)
B =16m .
; 109.23 ‘a¥ 8 6\ 3x gtosnik 111.33 - proj. rura ostonowa @ 50/ @ 75/ @ 110
5 A 3x KAMERA
109,22 \XI A @
? O 2
*06\’ - ) z 110
2 2% . L
NN\? ll4 2 SO - bieznia o\ s 5 |
(o & 2x opr. 117,0W §-55 <o o sl %, o
N h=10m -
N IV/2 z SO - boisko
\\« 8x opr.h22%7w S-25 i L
=16m : |
2x gtosnik C@ MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH |
Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia 0 ie k larvi loszeni
L GK.U.6640.5118.2021 znaczenie kancelaryjne zgloszenia
pracy geodezyjnej 5118.202 e gaeeiing GK.U.6640.1380.2022
109.2 10929 %13 Nazwa miejscowosci MIASTO GNIEZNO Nazwa miejscowosci MIASTO GNIEZNO
¥ ,-‘3 "|3 . i1 )52 Jednostka identy‘ﬁkator 300301_1 Jednostka jdentyﬁkator 300301 _1
N ) ewidencyjna nazwa MIASTO GNIEZNO ewidencyjna nazwa MIASTO GNIEZNO
108,31 "}xzosp? '12%9\? ERE roj. ztacze kablowe ZK nr 2 -
' 55 ) proj. szatka oswietleniowa SO Obreb identyfikator 0001 Obreb identyfikator 0001
o g hETom == Pro}. 2ok 0 Aty menia ewidencyjny nazwa MIASTO GNIEZNO ewidencyjny [ nazwa MIASTO GNIEZNO
. % MMz SO - boisko = 3 UWAGA: Zblizenie do sieci wodociagowej
8xopr. 203,7W DY Linie Kablowe utozy¢ w rurach ostonowych Sekcja 6.180.17.13.3.4, 4.3 . T — 1:500
h§1265m 6 © \ 6.180.17.18.1.2 Skala mapy 100 By - 2;} e
LI Nazwa ukladu prostokatnych 2000(6) vagzg?z ut;irz:]::h prostokatnyc ‘ 00(6)
109,18 33 S k wspétrzednych ukladu wysokosci | PL-EVRF2007-NH potrze ukladu wysokosci | PL-EVRF2007-NH
b N = 1134 g Oznaczenie granic obszaru, ktéry byl
S O i i : i izacji
Hi \. e oo uazad
Pe55 " S e ZK - - — Informacja o sluzebnosciach gruntowych
h=10m £33 VA 5\A\e Infqrmaqa o sluzebnosciach gruntowych majacych wplyw na zagospodarowanie -
IVI1 2 SO - boisko 23 Rs300 \® majacych wplyw na zagospodarowanie | p, gruntow, zlokalizowanych w granicach
8x opé. 203,7W 3x opr. 117,9W §-5 ; leS” = 1106 gruntow, zlokalizowanych w granicach Broiektowans] inwastych %)
h=16m S = projektowanej m\..vestycgl ) Data opracowania mapy 13.04.2022 r.
3x glosnik 4 ) Data opracowania mapy 17.12.2021 r.
\ “ t e = = ) : g : *) Nalezy podac skrotowy opis stuzebnosci gruntowej wraz ze
N\ \\ , / l ) Nalezy podac skrotowy opis stuzebnosci gruntowej wraz ze sposoberm jej oznaczenia na mapie, a w przypadku kiedy nie wykonano
N 3, f / sposobem jej oznaczenia na mapie, a w przypadku kiedy nie wykonano uslalenia obcigzen stuzebnosciami — zamiescic stosowng informacje.
3, 73, «% / / ustalenia obcigzen stuzebnosciami — zamiesci¢ stosawna informacje. - - - s .
% % A / / k Mapa do celéw projektowych wolno reprodukowac po naniesienin projekns.
2 2 "o o - - P projektowy
& ?y ‘% &é ..... / oo e Mapa do celow projektowych wolno reprodukowac po naniesieniu projektu. Mapa niniejsza moze slizyé do celow projekiowych Nie wyklucza sig isinienia
,\? 62, % 2\ \ J WL ¢ Mapa niniejsza moze shizyé do celow projektowych Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wskazanych na niniejszej mapie urzqdzen podziemnych,
\0\ % 24 7 L = w terenie innych nie wskazanych na niniejszej mapie wrzgdzen podziemnych, ktore nie hyly zgloszone do inwentaryzacyi.
Q 7%\ % £ ktdre nie byly zgloszone do inwentaryzagji. Wszystkie trwale obiekty budowlane podlegajq wytvezeniu przez jednostki
\ ’%\ R\ /f x s " Wszystkie trwale obiekty budowlane podlegajq wytyczeniu przez jednostki wykonawsiwa geodezyinego
AN \ \ o f;‘ wykonawstwa geodezyjnego Dzialka dz. 5/8, ark. 40, pow. 0.0080 ha
\\ \\1’% , y Dzialka dz. 5/18, ark. 40, pow. 4.1844 ha KW PO1G/00040675/9
A 33 > / N\~ KW PO1G/00002641/4 Dzislia dz. 5/24, ark. 40, pow. 5.6422 ha
111zS0O & S y - oet KW PO1G/00060177/4
\ 3x opr. 117,9W S- NP 7 ~
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